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Введение

Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информа
ции об изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механиз
ма. способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим 
не только для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и 
совместного доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.

Настоящий стандарт специфицирует прикладной модуль для представления информации о ре
сурсах. требуемых для достижения заданной цели.

П рим ер  —  П рим ерам и т р ебуем ы х р е сур со в  я в л я ю т ся :
- запасны е част и;
- м ат ериалы ;
- сот рудники , им е ю щ ие опреде лен ную  ква л и ф и ка ц и ю ;
- оборудован ие ;
- т е хническа я  докум ет а ция ;
- т р а нсп о р т ны е  служ бы .

П р и м е ч а н и я
1 Посредством объекта Required_resource_by_resource_item представляется требование ресурса, описы

ваемого как обозначаемый ресурс, удовлетворяющий требованию.
2 Посредством объекта Required_resource_by_requirement представляется требование ресурса, описыва

емою как тип элемента, удовлетворяющего требованию.
3 Посредством объекта Required_resource_by_reference представляется требование ресурса, описыва

емого как обозначаемый элемент (не являющийся реализацией элемента ресурса, представляемого объектом 
Resourcejtem). удовлетворяющий требованию.

П рим еры
1 Требование ресурса, оп исы ваем о е  ка к  т р ебование  ре сурса , получаем ого  из за па сной  част и, обо 

значаем ой яK SB  1234», будет  предст авл ено  с п о м о щ ь ю  объект а R equ ired_resource_by_ resou rce_ item .
2 Требование ресурса, оп исы ваем о е  как т р ебование  ист очника  п ит ания  заданного  т ипа, будет  

предст а вл ен о  с  п о м о щ ь ю  объ ект а R equ ired_resource_ b y  R e q u ire m e n t
3 Требование ресурса, оп исы ваем о е  ка к  т ребование  запасной  част и, им ею щ ей обозначение  яKSB  

1234», будет  п редст а вл ен о  с  п о м о щ ь ю  объект а R equ ired_resource_  by_refe rence.

Требования ресурсов могут включать следующие характеристики:
- требование ресурса может иметь обозначение.
- требования ресурсов могут образовывать группы;
- в требовании ресурса может задаваться количество;
- требование ресурса и группирование требований ресурсов могут классифицироваться.
Следующие возможности не предоставляются в настоящем модуле, но могут быть предоставле

ны в модулях, использующих этот модуль:
- задание обозначения;
- описательное представление задания, а также свойство и дата;
- запись об организациях или о сотрудниках организаций, которые принимают решение о том. что 

элемент удовлетворяет требованию на ресурс:
- расписания;
- размещение.
- применяемость.
- вероятность:
- задание утверждения и обоснования;
- информация об условиях.
В третье издание настоящей части ИСО 10303 включены изменения второго издания, перечис

ленные в приложении F.3.
В разделе 1 настоящего стандарта определены область применения данного прикладного моду

ля. его функциональность и используемые данные.
В разделе 3 приведены термины, примененные в настоящем стандарте, а также в других стандар

тах комплекса ИСО 10303.

V
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В разделе 4 определены информационные требования к прикладной предметной области на осно
ве принятой в ней терминологии. В приложении С приведено графическое представление информаци
онных требований, именуемое прикладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов интерпре
тированы. чтобы соответствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации 
является интерпретированная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, 
устанавливает соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг 
ИММ. представленный в 5.2, специфицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление со
кращенного листинга ИММ приведено в приложении D.

Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо на 
экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если существу
ет вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип данных» либо 
«экземпляр(ы) объектного типа данных».

Двойные кавычки означают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...') — значения кон
кретных текстовых строк.

VI
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы автоматизации производства и их интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫ Х ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1267 
П рикладной модуль.

Требуемый ресурс

Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 1267. 
Application module. Required resource

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Требуемый ресурс». В область применения 

настоящего стандарта входят:
- обозначение существующих элементов или типа элемента в качестве требуемых ресурсов:
- описание классификации требуемых ресурсов:
- задание требуемого количества ресурса:
- группирование требований на ресурсы.
В область применения настоящего стандарта не входит:
- обозначение и подробное описание требуемых ресурсов:
- управление ресурсами;
- записи об использованных или израсходованных ресурсах.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан

дарты и документы. Для датированных ссылок следует использовать указанное издание, для недатиро
ванных ссылок —  последнее издание указанного документа, включая все поправки:

ИСО 10303-1:1994 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие прин
ципы (ISO 10303-1:1994. Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange — Part 1: Overview and fundamental principles)

И CO 10303-11:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку 
EXPRESS (ISO 10303-11:2004. Industrial automation systems and integration —  Product data representation 
and exchange —  Part 11: Description methods —  The EXPRESS language reference manual)

И CO 10303-21:2002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым 
текстом структуры обмена (ISO 10303-21:2002. Industrial automation systems and integration —  Product 
data representation and exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange 
structure)

ИСО 10303-41:2005 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы

Издание официальное
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описания и поддержки изделий (ISO 10303-41:2005. Industrial automation systems and integration — 
Product data representation and exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product 
description and support)

ИСО 10303-49 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 49. Интегрированный обобщенный ресурс. Структура и свой
ства процессов (ISO 10303-49. Industrial automation systems and integration —  Product data representation 
and exchange —  Part 49: Integrated generic resources: Process structure and properties)

ИСО/ТС 10303-1054 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление дан
ных о продукции и обмен данными. Часть 1054. Прикладной модуль. Величина с единицей измере
ния (ISO/TS 10303-1054, Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange —  Part 1054: Application module: Value with unit)

ИСО/ТС 10303-1114 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1114. Прикладной модуль. Задание принадлежности к 
классу (ISO/TS 10303-1114, Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange —  Part 1114. Application module: Classification assignment)

ИСО/ТС 10303-1140. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен данными. Часть 1140. Прикладной модуль. Обозначения и версии требова
ний (ISO/TS 10303-1140. Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange —  Part 1140: Application module: Requirement identification and version)

ИСОЯС 10303-1249. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен данными. Часть 1249. Прикладной модуль. Задание способа выполнения дей
ствия (ISO/TS 10303-1249, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange —  Part 1249: Application module: Activity method assignment)

ИСОЯС 10303-1268. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен данными. Часть 1268. Прикладной модуль. Определение ресурса (1ЭОЯ5 
10303-1268’ >, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 
Part 1268: Application module: Resource item)

3 Термины и сокращения
3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1

В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладная интерпретированная конструкция; ПИК (application interpreted construct, AIC):
- прикладной модуль; ПМ (application module; AM);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол: ПП (application protocol; АР);
- прикладная эталонная модель; ПЭМ (application reference model; ARM);
- общ ие ресурсы  (common resources);
• данны е (data);
- информация (information);
- интегрированны й ресурс (integrated resource):
- изделие (product),
- данны е об изделии (product data);
- интерпретированная модель модуля; ИММ (module interpreted model; MIM).

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ —  прикладной модуль;
ПЭМ —  прикладная эталонная модель,
ИММ —  интерпретированная модель модуля;
URL — унифицированный указатель информационного ресурса.

2
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4 Информационные требования
В настоящем разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Требу

емый ресурс», которые представлены в форме ПЭМ.

П р и м е ч а н и я
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она показывает, как удовлетворяются информационные 

требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных 
в схему ИММ прикладного модуля, описанного в настоящем стандарте.

В настоящем разделе средствами языка EXPRESS, специфицированного в ИСО 10303-11, опреде
лены информационные требования, которым должны соответствовать реализации. Ниже представлен 
фрагмент EXPRESS-спецификации. с которого начинается описание схемы Required_resource_arm. 
В нем определены необходимые внешние ссылки.

EXPRESS-спецификация:
4 >
SCHEMA Requi red_resouroe_ar:n;

i *

4.1 П рикладные эталонные модели, необходимые для прикладного модуля

Ниже представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством которых задаются 
элементы, импортированные из прикладных эталонных моделей других прикладных модулей.

EXPRESS-спецификация:
*>
USE FROM Classificatio n _ a B s ig n m e n t_ a rn i; -- 1SO/1S 10303-11-4
USE FROM Requirement _ider.t i f icar. ion_and_vers ion_ann; -- ISO/TS 10EG3-1-4C
USE FROM Resource_it.em_arm; -- ISO/IS lC303-L2t58
USE FROM Value_VTl:h_uni:_arm; -- ISO/TS 10303-1054

i *

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих документах комплекса ИСО 10303: 
Classification_assignment_arm — ИСО.'ТС 10303-1114;
Requirement_identification_and_version_arm — ИСО.ТС 10303-1140:
Resource_item_arm — ИСО/ТС 10303-1268;
Value_with_unit_arm — ИСО/ТС 10303-1054.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках С.1 и С.2. приложение С.

4.2 Определение типов данны х ПЭМ

В настоящем подразделе определены типы данных ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
4.2.1 Тип данны х required_resource_classification_ item
Выбираемый тип данных roqu ired_resourco_classification_ item  является расширением типа 

данных c la s s if ic a tio n jte m . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов дан
ных добавлены именованные типы Required_resourco, R equired_resource_assignm ont и Required_ 
resource_ re lationship.

П р и м е ч а н и е  — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля, 
список объектных типов данных может быть расширен.

EXPRESS-спецификация:
*>
TYPE requiг ed_resource_classif icat. ion_it.eir. = EXTENSIBLE GENERIC_ENT ITY SELECT 

BASEU_ON class if icar ion__item WITH 
(Required_resource,
Required_resource_assignment,
Required_resource_relarionship!;

E.VU_TYPE;

4.2.2 Тип данны х required_resource_item
3
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Тип данных required_resource_item  является расширяемым списком альтернативных именован
ных типов данных. Дополнительные альтернативные типы данных задаются в выбранных (SELECT) 
типах данных, расширяющих тип данных required_resource_item .

П р и м е ч а н и е  — Для того чтобы обеспечить уверенность в том. что для объектов, ссылающихся на пу
стой расширяемый выбираемый (SELECT) тип данных, существует хотя бы один тип разрешенных экземпляров, в 
прикладных модулях, использующих этот тип данных, требуется его расширение.

EXPRESS-спецификация:
* )
'ГУРЕ requi red.resourсе_it eir = EXTENSIBLE GENERIC.ENTITY SELECT;
END_IYPE;

l *
4.2.3 Тип данны х resource_requirem ont_soloct
Тип данных resource_requirom ent_select является расширяемым списком альтернативных типов 

данных, позволяющим обозначать экземпляры данных типа Requirem ent_version.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, в кото
рых используются конструкции настоящего прикладного модуля.

EXPRESS-спецификация:
* I
TYPE resource_requirenenr._seIect = EXTENSIBLE SELECT 

<Requirener.t._versionJ ;
ENDJIYPE;

( *

4.3 Определение объектов ПЭМ

В настоящем подразделе описаны объекты ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля. Каж
дый объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом, который моделирует уникальное поня
тие прикладной области, и содержит атрибуты для представления объекта. Далее приведены объекты 
ПЭМ и их определения.

4.3.1 Объект Requirod_resource
Объект Required_resource представляет выявленную потребность в ресурсе. Роль требуемого 

ресурса определяется классификатором.

П рим ер  —  П рим ерам и кл ассиф икац и и  т р е буем ы х р е сур со в  м о гут  б ы т ь  * fa c ility » (оборудование ), 
яte s t e q u ip m e n t» (испы т ат ельное  оборудование), яsu p e rv iso r» (надсм от рщ ик).

EXPRESS-спецификация:
* )
ENTITY P.equired.resource
ABSTRACT SUPERTYPE OF <ONEOF iRequired_resource__hy_reference,

Requi red_resource_by_requi rement, 
Required_resoi:rce_fciy_resoi:rce_item) > ;

name: SlftlNG;
description: OPTIONA- STRING;
required.quantity: OPTIONAL Value_with_unir. ;

ENO_ENTITY;
l *
Определение атрибутов:
name — слова, которыми называется требуемый ресурс;
descrip tion  — текст, предоставляющий дополнительную информацию о требуемом ресурсе. За

давать значение этого атрибута не обязательно;
quan tity  — необходимое количество требуемого ресурса. Задавать значение этого атрибута не 

обязательно.

П рим ер  —  К оли чест во  мож ет  б ы т ь  задано ка к  т р ебуем ы й  объ ем  ил и  ка к  п родолж ит ельност ь.

4
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4.3.2 Объект Required_resource_assignm ont
Посредством объекта R equired_resource_assignm ent задается связь между установленным тре

бованием ресурса и одним или более предназначениями ресурса.

П рим ер  —  П рим ерам и т ого, с чем мож ет  со о т н о си т ь ся  ресурс, уп о м и н а е м ы й  в уст а новл енном  
т ребовании , м огут  б ы т ь  задача, эт ап  задачи, дейст вие, с п о с о б  в ы п о л н е н и я  дейст вия , организация.

Роль задания ресурса определяется классификатором.

П рим еры
1 З адание ре сурса  м ож ет  кл ассиф иц ирова т ься  как « re q u ired  by» (т ребует ся для...).

П р и м е ч а н и е  — Связь между требуемым ресурсом и действиями, которые необходимо выполнить пе
ред его использованием.

2 Р есурс, т ребуем ы й д л я  д е йст вия  «12», перед  и сп ользо ва ни ем  т ребует  ка л иб р овки . Д е й ст в и е  по  
ка ли б р о в ке  «21» связы ва ет ся  с  т ем  ж е  са м ы м  использованием , за даваем ы м  д л я  т ребуем ого  ресурса.

3 Ресурс, т ребуем ы й д л я  задачи «123», п о сл е  своего  исп о л ь зо ва н и я  долж ен  б ы т ь  удален. Задача  
«456 «по удал е ни ю  р е сурса  связы ва ет ся  с  т ем  ж е  са м ы м  т р ебуем ы м  ресурсом .

EXPRESS-спецификация:
М
EMI IVY Requi red_resource_.assignrnenr. ; 
ass igr»ed_ resource: Required_resource; 
if.em: requi.red_resaurce_ir.em;

END_ENMTY;
(*
4.3.3 О бъект Required_resource_by_reference
Объект Required_resource_by_reforence является таким подтипом объекта Required_resource.

который представляет требуемый ресурс, который описывается как обозначаемый элемент (не явля
ющийся реализацией ресурса, представляемого объектом R e so u rce jte m ), удовлетворяющий требо
ванию.

EXPRESS-спецификация:
*>
EN11TY Reqaired_resource_by_ret.erence 
SUBTYPE СЬ‘ (Required_resaurce) ; 
item: resource_it.em_select;

e m in e n t :  i y ?
(*
Определение атрибута:
item  — ссылка на объект, представляющий элемент, удовлетворяющий требованию на ресурс.
4.3.4 О бъект Requ ired_resource_by_roquirem ent
Объект R equired_resource_by_requirem ent является таким подтипом объекта Required_ 

resource, который представляет требуемый ресурс, описываемый спецификацией типа элемента, 
удовлетворяющего требованию.

EXPRESS-спецификация:
*>
НМITTY Required_resource_by_requi reirent 
SUBTYPE ОЕ iRequired.resource);

EMD_ENTITY; 
i *
4.3.5 Объект Required_resourco_by_resource_item
Required_rosource_by_resource_item  является таким подтипом объекта Required_rosource. ко

торый представляет требуемый ресурс, описываемый как удовлетворяющий требованию обозначае
мый ресурс (в контексте предметной области).

5
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EXPRESS-спецификация:
* I
Е М ITY Requirt»d_resource_by_resource_item 
SUBTYPE OF (Required_resource); 
re sou rce_.it era: Resource_item;

ENO.ENTITY;
(*
Определение атрибута:
re s o u rc e jto m  — ссылка на объект R o so u rce jte m , представляющий единицу ресурса (в контек

сте предметной области), удовлетворяющую требованию.

П рим ер  —  П рим ерам и един иц  ресурса  я в л я ю т ся  набор  инст рум ент ов, о б о рудован ие  и кат егория  
изделий.

4.3.6 Объект R equ irod_resource_re lationship
Посредством объекта Required_resource_re la tionsh ip задается отношение между двумя уста

новленными требованиями на ресурсы. Смысл связи определяется классификатором.

П рим еры
1 П рим ерам и от нош е ний  м е ж д у  т р ебован иям и  н а  р е с у р с ы  я в л я ю т ся  «a lte rn a tive » (альт ернат ива) 

и  яrea lized  by»  (реализует ся посредст вом ).
2 П редст авленное объ ект ом  R equ ired _reso urce _by_ requ irem e n t т ребован ие  на ист о чн и к  пит ания  

мож ет  б ы т ь в ы п о л н е н о  за счет  и здели я  н ом ер  я А В С -1234», предст а вл ен ного  ка к  р е сур с  с  п о м о щ ью  
объект а R equ ired_resource_by_re fe rence .

EXPRESS-спецификация:
* I
Е М .1TY Required_resource_reIationship; 
name: SIRING;
description: OPTIONAL STRING; 
relating: Sequired_resource; 
related: Required..resource;

EN0_ENT1IY;
l *
Определение атрибутов:
name — слова, которыми называется отношение;
descrip tion  — текст, предоставляющий дополнительную информацию об отношении. Задавать 

значение этого атрибута не обязательно;
re la ting —  один из представляющих требуемый ресурс экземпляров объектов Roquired_resource, 

участвующих в отношении;
related — другой из представляющих требуемый ресурс экземпляров объектов Required_resource, 

участвующих в отношении. Если один из участвующих в отношении экземпляров объектов зависит от 
другого, роль настоящего атрибута должен играть зависимый экземпляр.

4.3.7 Объект Roquired_resource_requirem ent
Посредством объекта Required_resource_requirem ent задается связь требуемого ресурса с од

ним или более объектов, представляющих версии требования, позволяющие выполнить требование на 
ресурс.

EXPRESS-спецификация:
* )
Е М  ITY Requ i red_resource_requi rement; 
item: re sou rce_ requirement „select
resource_requi reir.ent : Required_resource..by_requiremenr ;

<■
Определение атрибутов:
item  —  представленное объектом Requirem ent_version требование некоторой версии, которое 

(возможно, совместно с другими требованиями некоторых версий) должно выполнять требование на 
представленный объектом Required_rosource_by_ requirem ent ресурс:

6
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resource_requirem ent — объект Required_rosource_by_roquirem ent. представляющий ресурс, 
выполняемый на основе одного или более требований некоторых версий.

*)
END_SCHEMA; -- Required_resource_anr.

I *

5 Интерпретированная модель модуля
5.1 Спецификация отображения

В настоящем стандарте под термином «прикладной элемент» понимается любой объектный тип 
данных, определенный в разделе 4. любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы. 
Термин «элемент ИММ» означает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортиро
ванный с помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы, а также любой из их атрибутов и 
любое ограничение на подтипы, определенное в 5.2 либо импортированное с помощью оператора USE 
FROM.

В данном подразделе представлена спецификация отображения, которая определяет, как каждый 
прикладной элемент, описанный в разделе 4 настоящего стандарта, отображается на один или более 
элементов ИММ (см. 5.2).

Спецификация отображения для каждого объекта ПЭМ определена ниже в отдельном пункте. 
Спецификация отображения атрибута объекта ПЭМ описывается в подпункте пункта, содержащего 
спецификацию отображения этого объекта. Каждая спецификация содержит не более пяти секций.

Секция «Заголовок» содержит:
- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничение на подтипы, либо
- наименование атрибута рассматриваемого объекта ПЭМ. если данный атрибут ссылается на 

тип. не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать объектные типы данных, либо

- составное выражение вида: «связь объекта <наименование объекта ПЭМ> с объектом <тип 
данных, на который дана ссылка> (представляющим атрибут «наименование атрибута:*)», если данный 
атрибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который 
содержит или может содержать объектные типы данных.

Секция «Элемент ИММ» содержит в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента:
- наименование одного или более объектных типов данных ИММ.
- наименование атрибута объекта ИММ. представленное в виде синтаксической конструкции 

«наименование объекта».«наименование атрибутам если рассматриваемый атрибут ссылается на 
тип. не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать объектные типы данных;

- ключевое слово PATH, если рассматриваемый атрибут объекта ПЭМ ссылается на объектный 
тип данных или на тип SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных:

- ключевое слово IDENTICAL MAPPING, если оба прикладных объекта, присутствующие в при
кладном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;

- синтаксическую конструкцию /5иРЕРТУРЕ(«наименование супертипа>)/. если рассматривае
мый объект ПЭМ отображается как его супертип;

- одну или более конструкций /5иВТУРЕ(«наименование подтипа»)/, если отображение рассмат
риваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.

Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ. то каждый из 
этих элементов ИММ представляется в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в 
круглые или квадратные скобки.

Секция «Источник» содержит:
- обозначение стандарта ИСО, в котором определен данный элемент ИММ. для тех элементов 

ИММ. которые определены в общих ресурсах;
- обозначение настоящего стандарта для тех элементов ИММ, которые определены в схеме ИММ 

настоящего стандарта.
Данная секция опускается, если в секции «Элемент ИММ» используются ключевые слова PATH 

или IDENTICAL MAPPING.

7
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Секция «Правила» содержит наименование одного или более глобальных правил, которые при
меняются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секции «Элемент ИММ» или 
«Ссылочный путь». Если правила не применяются, то данную секцию опускают.

За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное правило.

Секция «Ограничение» содержит наименование одного или более ограничений на подтипы, ко
торые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секции «Элемент 
ИММ» или «Ссылочный путь». Если ограничения на подтипы отсутствуют, то данную секцию опускают.

За ссылкой на ограничение подтипа может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное ограничение на подтипы.

Секция «Ссылочный путь» содержит:
- ссылочный путь к супертипам в общих ресурсах для каждого элемента ИММ. определенного в 

настоящем стандарте:
- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ. если отображение прикладного элемен

та требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой стро
ке ссылочного пути указывают роль элемента ИММ по отношению к ссылающемуся на него элементу 
ИММ или к следующему по ссылочному пути элементу ИММ.

В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ. применя
ют следующие условные обозначения:

[ ] —  в квадратные скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, ко
торые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию.

( )  —  в круглые скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, которые 
являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия информационному 
требованию:

{ }  —  заключенный в фигурные скобки фрагмент ограничивает ссылочный путь для обеспечения 
соответствия информационному требованию;

< > —  в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей;
|| — между вертикальными линиями помещают объект супертипа:
-> —  атрибут, наименование которого предшествует символу ->. ссылается на объектный или вы

бираемый тип данных, наименование которого следует после этого символа:
<- -  атрибут объекта, наименование которого следует после символа <-, ссылается на объектный 

или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу;
(i) —  атрибут, наименование которого предшествует символу [i], является агрегированной структу

рой; ссылка дается на любой элемент данной структуры:
[п] —  атрибут, наименование которого предшествует символу [п], является упорядоченной агреги

рованной структурой; ссылка дается на n-элемент данной структуры;
=> —  объект, наименование которого предшествует символу =>, является супертипом объекта, 

наименование которого следует после этого символа:
<= —  объект, наименование которого предшествует символу <=, является подтипом объекта, наи

менование которого следует после этого символа;
= —  строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип дан

ных ограничен списком выбора или значением;
\  —  выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке:
* — один или более экземпляров взаимосвязанных объектных типов данных могут быть объеди

нены в древовидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами за
ключают в фигурные скобки;

-------последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
•> _  выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование 

которого предшествует символу *>, расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, 
наименование которого следует за этим символом;

<* — выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование 
которого предшествует символу <*. является расширением выбираемого или перечисляемого типа дан
ных, наименование которого следует за этим символом;

!{} — секция, заключенная в фигурные скобки, обозначает отрицательное ограничение, налагае
мое на отображение.
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Определение и использование шаблонов отображения не поддерживаются в настоящей версии 
прикладных модулей, однако поддерживается использование предопределенных шаблонов /SUBTYPE/ 
и /SUPERTYPE/.

5.1.1 П рикладной объект C lassiflca tion_assignm ent
Определение прикладного объекта C lassifica tion_assignm ent дано в прикладном модуле 

«classification_assignment». В настоящей секции с целью включения утверждений, определения кото
рых даны в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта 
classiflcation_assignm ent.

5.1.1.1 Связь объекта C lassifica tion_assignm ent с объектом Required_ resource, представляю
щим атрибут Items
Ссылочный путь: appiied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem  

dassifica tion jtem
dassifica tion jtem  *> roquired_resource_classification_item 
required_resource_classificationJtem
required_resource_classificatk>n_item = action_resource_requirement

5.1.1.2 Связь объекта C lassifica tion_assignm ont с объектом Requlred_ resource_re la tionship. 
представляющим атрибут item s
Ссылочный путь: appiied_classification_assignment.items[i] -> classification_item 

dassification_item
dassifica tion jtem  *> required_resource_classificationjtem 
required_resource_classificationJtem 
required_resource_classificationJtem = action_metfiod

5.1.1.3 Связь объекта C lassifica tion_assignm ent с объектом Required_ resource_re la tionship. 
представляющим атрибут item s
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> dassifica tion jtem  

dassifica tion jtem
classificationjtem  *> required_resource_dassificationJtem 
required_resource_classification_item
required_resource_classification_item = action_resource_requirement_relationship

5.1.2 П рикладной объект Required_resource 
Элемент ИММ: action_resource_requirement
Источник: И С 0 10303-49
Ссылочный путь: action_resource_requirement

{action_resource_requirement.kind -> 
resource_requirement_type
resource_requirementJype.namo='required resource-} 
{action_resource_requirement.operations[i] -> 
characterized_action_definition 
charactorized_act»on_definition = action_method 
action_method
action_method.name = 'resource management'}

5.1.2.1 Атрибут name
Элемент ИММ: action_resource_requirement.name
Источник: И С 0 10303-49

5.1.2.2 Атрибут descrip tion
Элемент ИММ: action_resource_requirement.description
Ссылочный путь: И СО 10303-49

5.1.2.3 Связь объекта Required_resource с объектом Value_with_unit. представляющим атрибут 
required_quantity
Элемент ИММ: PATH
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: action_resource_requirement
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characterized_resource_definition = action_resource.jequirement
characterized_resource_definition
charactehzed_resource„definition <-
resou rce_property. resource
resource_property
{resource_property.name = 'required quantity’} 
resource_property <-
resou rce_property rep resenta tion . property 
resource_property_representation
{resource_property_representation.name = 'required quantity'} 
resource_property_representation.representation -> 
representation
{representation.conte xt_of_items -> 
representation_context 
representation_context.context „identifier = " }
{representation.context_of_items -> 
representation_context
representation_context.context_type = 'required resource-}
representation.items[i] ->
representation_item
representationjtem  =>
value_representation_item
value._representation_item.value_component ->
measure„value
measure_value <-
measure_with_unit

5.1.3 Прикладной объект Required_resource_assignm ent
Элемент ИММ: action_method
Источник: ИСО 10303-41
Ссылочный путь: {action_method.name = resource management-}

{action_method.consequence = 'required resource assignment-}
{action_method.purpose = standard action method’}

5.1.3.1 Связь объекта Roquired_resource_assignm ent с объектом required_resource, представляю
щим атрибут assigned_rosource
Элемент ИММ: action_resourco_relationship.relating_resource
Источник: ИСО 10303-49
Ссылочный путь: action_method

characterized_action_definition = action_method 
characterized_action_defmition
characterized_action_definition <- actk)n_resource_requirement.operations[i] 
action_resource_requirement

5.1.3.2 Связь объекта R equired_resource_assignm ent с объектом required_rosource_item , представ
ляющим атрибут item
Элемент ИММ: action_resource_relationship.related_resource
Источник: ИСОЛ’С 10303-1249
Ссылочный путь: action_method <- action_method_assignment.asstgned_action_method 

action_method_assig nment
(action_method_assignment.rote -> action_method_role 
action_method_role
action_method_role.name = 'required resource'}
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action_method_assignment => applied_action_method_assignment 
applied_action_mGthod_ass>gnment
applied_action_method_assignment.items[i] -> actk)n_methodJtems

5.1.4 П рикладной объект Required_resource_by_resource_item
Элемент ИММ: requirement_for_action_resource
Источник: И С 0 10303-49
Ссылочный путь: requirement_for_action_resource <= 

actk>n_resource_requirement 
{action_resource_requirement.kind -> 
resource_requirement_type
resource_requirement_type.name = 'required resource by resource item'}
(action_resource_requirement.operations[i] ->
characterized_action_definition
characterized_action_defmition = action jnethod
action_method
action_method.name = resource management'}

5.1.4.1 Связь объекта Roquired_rosource_by_resource_itom  с объектом R esourceJtem . пред
ставляющим атрибут re s o u rc e jte m
Элемент ИММ: PATH
Источник: И С 0 10303-49
Ссылочный путь: roquirement_for_action_resource.resources[i] -> 

action_resource
5.1.5 П рикладной объект Required_resource_by_requirom ont

Элемент ИММ: requirement_for_action_resource
Источник: ИСО 10303-49
Ссылочный путь: requirement_for_action_resource <= 

action_resource_requirement 
{act»on_resource_requirement.kind -> 
resource_requirement_type
resource_requirement_type.name='required resource by requirement'}
{action_rGsource_requirement.operations[i] ->
cbaracterized_action_definition
characterized_action_definition = actk>n_method
action_method
action_method.name = 'resource management'}

5.1.6 П рикладной объект Required_resource_by_reference
Элемент ИММ: requirement_for_action_resource
Источник: И С 0 10303-49
Ссылочный путь: requirement_for_action_resource <= 

action_resource_requirement 
{action_resource_requ irement. kind - > 
resource_requirement_type
resource_requirement_typo.name='required resource by reference'} 
{action_resource_requirement.operations[i] -> 
characterized_action_defi nition 
characterized_action_defmition = action_method 
action_method
action_method.name = 'resource management-}

5.1.6.1 Связь объекта Required_resource_by_reference с объектом resourco_ item _select. пред
ставляющим атрибут item

11
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Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: requirement_for_action_resource

requirement_for_action_resource.resources[i] -> 
action_resource 
action_resource.usage[i] -> 
supportedjtom  = action_method 
action_method <-
action_method_assignment.assigned_action_method 
action_method_assignment => 
appiied_action_method_assignment 
appiied_action_method_assignment.items[i] -> 
action_method_items

5.1.7 Прикладной объект Required_resource_roquirem ent
Элемент ИММ: applied_action_method_assignment
Источник: ИСО/ТС 10303-1249
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <= 

action_method_assignment 
{action_method_assignment.role -> 
action_method_role
action_metfiod_role.name = ’required resource requirement'}

5.1.7.1 Связь объекта Required_resource_requirem ent с объектом Required_resource_by_ 
requirem ent, представляющим атрибут resource_requirem ent
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment <= 

action_method_assignment 
{action_method_assignment.role -> 
action_method_role
action_method_role.name = ’required resource requirement’}
action_method_assignment.assigned_action_method ->
action_method =
supportedjtem  <-
action_resource.usage
action_resource <-
requirement_for_action_resource.resources
requirement_for_action_resource

5.1.7.2 Связь объекта Required_rosource_requirem ent с объектом R e q u ire m e n t version , пред
ставляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment

{applied_action_method_assignment <= 
action_method_assignment 
action_method_assignment.role -> 
action_method_role
action_method_role.name = required resource requirement-}
applied_action_method_assignment.items[i) ->
action_method_items
action_method J tem s =
product_definition_formation

5.1.7.3 Связь объекта Required_resource_requirem ent с объектом resource_ requirem ent_soloct.
представляющим атрибут item 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_action_method_assignment 
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{applied_action_method_assignment <= 
action_method_assignment 
act»on_method_assignment.role -> 
action_method_rolo
action_method_role.name = required resource requirement'} 
applied_action_method_assignment.items[i] -> 
act»on_methodJtems

5.1.8 П рикладной объект R equired_resource_re lationship
Элемент ИММ: action_resource_requirement_relationship
Источник. ИСО 10303-49

5.1.8.1 Атрибут name
Элемент ИММ: action_resource_requirement_relationship.name
Источник: И С 0 10303-49

5.1.8.2 Атрибут descrip tion
Элемент ИММ: action_resource_requirement_relationship.description
Источник: ИС0 10303-49

5.1.8.3 Связь объекта Required_resource_re la tionsh ip с объектом, входящим в список выбора 
типа данных Required_resource. представляющим атрибут relating
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИСО 10303-49
Ссылочный путь: action_resource_requirement_relationship.relating_action_resource_requirement -> 

action_resource_requirement
5.1.8.4 Связь объекта Required_resource_re la tionsh ip с объектом, входящим в список выбора 

типа данных Roquired_resource. представляющим атрибут related
Элемент ИММ: PATH
Источник: И С 0 10303-49
Ссылочный путь: action_resource_requirement_relationship.related_action_resource_requirement -> 

action_resource_requirement

5.2 Сокращ енный листинг ИММ на язы ке EXPRESS

В данном подразделе определена EXPRESS-схема. полученная из таблицы отображений. В ней 
использованы элементы из общих ресурсов или из других прикладных модулей и определены конструк
ции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.

Так в данном подразделе определены интерпретированная модель прикладного модуля «Тре
буемый ресурс» и модификации, которые применяются к конструкциям, импортированным из общих 
ресурсов.

При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, необходимо применять следующие ограничения:

- использование объекта супертипа не дает права применять любой из его подтипов, пока этот 
подтип не будет также импортирован в схему ИММ.

- использование выбираемого типа SELECT не дает права применять любой из перечисленных в 
нем типов, пока этот тип не будет также импортирован в схему ИММ.

EXPRESS-спецификация:
М
SCHEMA Requi red_resource_.nii:n?
USE FROM a c tion_schema -- ISO 10303-4- 
lacr ion_irer.hod) ;

USE FROM Acr ivity_mer,hod_assignmenr._niim; -- ISO/TS 10303-i249 
USE FROM Olassification^asaigrenentjuim; -- ISO/IS 1C303-L114 
USE FROM manage:nent;_re80urires_srhema -- ISO 10303-41 
(accion_ir.ethod_assignnienr., 
action_method_roLp);

USE FROM process__properry_schema -- ISO 103 03-49 
(accior._re30urce_require.Tienr.,
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act ior._resource_requiremenc_reIaf. ior.ship, 
character;zed_acr ion_def ininion, 
characr.erized_resource_.def init ion, 
requirement _£or_act ion_ resource, 
re sou ree_proper ty, 
res0urce_.re4iuirercenr_r.ype) ;

:."SE FROM Requirement..! dent ificat ion_and_version_nirc; -- ISO/TS 10303-1140 
;:Sb FROM Resource_item.rcim; -- LS0/1S 10303- 1268 
:;SE FROM Value_wir.h_unir._mim; -- iSO/TS 10303-1054 
(*
П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих стандартах и документах комплекса ИСО 

10303:
action_schema — ИСО 10303-41;
Activity_method_assignment_mim — ИСО.ТС 10303-1249;
Classification_assignment_mim — ИСО/ТС 10303-1114; 
management_resources_schema — ИСО 10303-41; 
process_property_schema — ИСО 10303-49;
Requirement_identification_and_version_mim — ИСО.ТС 10303-1140;
Resource J t e m m im  — ИСОТС 10303-1268;
Value_wrth_unrt_mim — ИСОТС 10303-1054.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках D.1 и D.2. приложение D.

5.2.1 Определение типа данны х ИММ
В данном пункте определен тип данных объектов ИММ для настоящего прикладного модуля.
5.2.1.1 Тип данных requirod_resource_classification_ itom
Выбираемый тип данных roquired_resource_classification_ item  является расширением типа 

данных class ification_ item . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов дан
ных добавлены именованные типы action_m ethod. action_resource_requirom ent и action_resource_ 
re q u ire m e n t re lationship.

EXPRESS-спецификация:
M
ТУРЕ required..resource_classif icat.ior._icem. = SELECT BASED_ON classification_ 
item WITH 
(act ion_method, 
action_resource_requ i rercent, 
action_resource_requirercent„relationship);

ENO_TYPE;
(*

* )
EtO.SCHEMA; - Required.resource_rcim 
I w
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Приложение А 
(обязательное)

Сокращ енные наименования объектов ИММ

Наименования объектов определены в других стандартах и документах, перечисленных в разделе 2. 
Требования к использованию сокращенных наименований содержатся в стандартах тематической группы 

«Методы реализации» комплекса ИСО 10303-

Приложение В 
(обязательное)

Регистрация инф ормационны х объектов

В.1 Обозначение документа
Для однозначного обозначения информационного обьекта в открытой системе настоящему стандарту при

своен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1267) versk>n(3)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан 8 ИСО 10303-1.

В.2 Обозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы Required_resource_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Required_resource_arm. уста

новленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1267) version(3) schema(1) required-resource-arro(l)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Required_resource_mim
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Required_resource_mim, уста

новленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1267) version(3) schema(1) required-resource-mim(2)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан 8 ИСО 10303-1.
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Приложение С 
(справочное)

EXPRESS-G диаграмм ы  ПЭМ

Диаграммы на рисунках С.1 и С.2 получены из сокращенного листинга ПЭМ на языке EXPRESS, приведенно
го в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В настоящем приложении приведены два разных представления ПЭМ для рассматриваемого прикладного 
модуля:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других при
кладных модулей, в схему ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля с помощью операторов USE FROM;

- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 
ПЭМ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на 
которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не 
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в 
конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11. приложение D.

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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Рисунок С.2 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G
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Приложение D 
(справочное)

EXPRESS-G диаграмм ы  ИММ

Диаграммы на рисунках 0.1 и D.2 получены из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, приведен
ного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В настоящем приложении приведены два разных представления ИММ для рассматриваемого прикладного 
модуля:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других при
кладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ рассматриваемого прикладного модуля с помощью 
оператора USE FROM:

- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 
ИММ рассматриваемого прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизиро
ваны или на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не 
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в 
конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11. приложение D.

Рисунок D.1 — Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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Рисунок D.2 — Представпекие ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G
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Приложение Е 
(справочное)

М аш инно-интерпретируемые листинги

В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых представлены листинги наименований объ
ектов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются 
ссылки в настоящем стандарте. На этих же сайтах представлены листинги всех EXPRESS-схем. установленных в 
настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интер- 
претируемой форме (см. таблицу Е.1) и могут быть получены по следующим адресам URL: 

сокращенные наименования: hUp://\WAv.tc184-sc4.org/Short_Names.1',
EXPRESS: http://v\ww.tc184-sc4.org/EXPRESS/.

Т а б л и ц а  Е.1 — Листинш ПЭМ и ИММ на языке EXPRESS

О писание Идентиф икатор

Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4/WG12 N6068

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4A/VG12 N6069

Если доступ к этим сайтам невозможен, необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или непо
средственно в секретариат ИСО ТК 184/ПК 4 по адресу электронной почты: sc4sec@tc184-sc4.org.

П р и м е ч а н и е  — Информация, представленная в машинно-интерпретированном виде по указанным 
выше адресам URL, является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.

20

http://files.stroyinf.ru#         
http://files.stroyinf.ru#  


ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1267— 2016

Приложение F 
(справочное)

История изменений

F.1 Общие положения
В настоящем приложении представлены технические изменения документа ИСОЯС 10303-1267.

F.2 Изменения, внесенные во второе издание 
F.2.1 Сводные данные об изменениях
Во второе издание настоящего стандарта включены нижеперечисленные изменения первого издания.
F.2.2 Изменения в ПЭМ
Были добавлены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- TYPE resource_item_select;
- TYPE resource_requirement_selec«.
- ENTITY Required_resource_by_referervce:
- ENTITY Required_resource_by_requirement:
- ENTITY Required_resource_requiremenl:
- ENTITY Requirement_version.
Были удалены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- TYPE characteristic_setect.
Также для отражения изменений в ПЭМ и обеспечения совместимости со сделанными изменениями были 

внесены изменения в спецификацию отображения, в EXPRESS-схему ИММ и в EXPRESS-G диаграммы.

F.3 Изменения, внесенные в третье издание 
F.3.1 Сводные данные об изменениях
В третье издание настоящей части ИСО 10303 включены нижеперечисленные изменения второго издания. 
Небольшие редакторские изменения.
F.3.2 Изменения в ПЭМ
Были добавлены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- REFERENCE_FROM Suppoft_resource_arm(bag_to_set).
Были удалены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- REFERENCE_FROM Charactenzable_object_arm{bag_to_set).
Также для отражения изменений в ПЭМ и для обеспечения совместимости со сделанными изменениями 

были внесены изменения в спецификацию отображения, в EXPRESS-схему ИММ и в EXPRESS-G диаграммы.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссы лочны х международны х стандартов и документов 
национальны м стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта 

документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ИСО 10303-1:1994 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 «Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие 
принципы»

ИСО 10303-11:2004 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-11—2009 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руковод
ство по языку EXPRESS»

ИСО 10303-41:2005 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-41—99 «Системы автоматизации производства 
и их интеграции. Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Осно
вы описания и поддержки изделий»

ИСО 10303-49:1998 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-49—2003 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 49. Интегрированные обобщенные ресурсы. 
Структура и свойства процесса»

ИСО/ТС 10303-1054 — •

ИСО/ТС 10303-1249:2013 ЮТ ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1114—2013 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 1114. Прикладной модуль. Задание принад
лежности к классу»

ИСО/ТС 10303-1140 — •

ИСО/ТС 10303-1249:2004 ЮТ ГОСТ Р ИСО.ТС 10303-1249—2013 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 1249. Прикладной модуль. Задание способа 
выполнения действия»

ИСО/ТС 10303-1268 — •

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта (документа). Перевод данного междуна
родного стандарта (документа) находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов 
и стандартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со
ответствия стандартов:

ЮТ — идентичные стандарты.

22



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1267—2016

Библиограф ия

[1] Guidelines for the content o f application modules, ISO TC 184/SC 4 N1685, 2004-02-27

23



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1267— 2016

УДК 656.072:681.3:006.354 ОКС 25.040.40 П87 ОКСТУ 4002

Ключевые слова: прикладные автоматизированные системы, промышленные изделия, представление 
данных, обмен данными, ресурсы, требуемые ресурсы

24



Редактор А.Н. Рубин 
Корректор Е.Р Ароян 

Компьютерная верстка С.В. Косторновой

Сдано о набор 11.07.2016 П одписано о печать 12.08.2016. Форма» 60  * 84*/в . Гарнитура Ариап. 
Уел. печ. л. 3,72. Уч. изд. л. 3 ,35. Тираж 29 э м .  Зак. 2044.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком  стандарта

Н а брано в ИД о Ю риспруденция», 115419. М осква, ул О рджоникидзе. 11 
w w w .juris izoal.ru у  book@ m ail.ru

Издано и отпечатано во Ф ГУП «С ТА Н Д А Р ТИ Н Ф О Р М *. 123995. М осква Гранатный пер.. 4. 
w w w .goslin fo .ru  info@ gosbnfo.rvj

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1267-2016

http://files.stroyinf.ru
http://mosexp.ru#  
http://www.mosexp.ru# 
http://www.mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru/Index/632/63268.htm

