
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТР
ИСО/ТС 10303-1250-
2016

Системы автоматизации производства 
и их интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ 
И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1 2 5 0

Прикладной модуль. 
Установочное место

(ISO/TS 10303-1250:2004, ЮТ)

Издание оф ициальное

Стандарт» i фота* 201*

строительство промышленных зданий

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html


ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1250— 2016

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным автономным научным учреждением «Цен
тральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической 
кибернетики» (ЦНИИ РТК) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии меж
дународного документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 459 «Информационная поддержка жиз
ненного цикла изделий»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 29 ноября 2016 г. Np 1841-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу ИСОЯС 10303-1250:2004 «Систе
мы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 1250. Прикладной модуль. Установочное место» (1ВОЯ5 10303-1250:2004 «Industrial 
automation systems and integration — Product data representation and exchange —  Part 1250: Application 
module: Attachment slot», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов и документов соответствующие им национальные стандарты Российской Федера
ции. сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федвралыюго закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего 
года) информациотюм указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

©  Стандартинформ. 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии

II

http://mosexp.ru# 


ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1250—2016

С о д е р ж а н и е

1 Область применения.................................................................................................................................................... 1

2 Нормативные ссылки.................................................................................................................................................... 1
3 Термины и сокращения.....................................................................................     3

4 Информационные требования................................................................................................................................. 4
4.1 Необходимые ПЭМ прикладных модулей...................................................................................................... 4

4.2 Определение объектов П Э М .............................................................................................................................4
4.2.1 Объект Attachment_slot....... ..................................................   5

4.2.2 Объект Attachment_slot_as_planned.................................................................................................... 5
4.2.3 Объект Attachment_slot_as_realized.................................................................................................... 5

4.2.4 Объект Attachment_slot_definitk>n.........................................................................................................5
4.2.5 Объект Attachment_slot_design............................................................................................................. 6

4.2.6 Объект Attachment_slot_design_to_planned.......................................................................................6
4.2.7 Объект Attachment_slot_design_to_realized.......................................................................................6

4.2.8 Объект Attachment_slot_on_product.......................................................................................................7
4.2.9 Объект Attachment_slot_planned_to_realized.....................................................................................7

4.2.10 Объект Attachment_slot_version........................................................................................................... 8
4.2.11 Объект Product_in_attachment_slot.................................................................................................... 8

5 Интерпретированная модель модуля...................................................   9
5.1 Спецификация отображения.................................................   9

5.1.1 Объект Product_in_attachment_slot..................................................................................................... 11
5.1.2 Объект Attachment_slot........................................................................................................................... 12

5.1.3 Объект Attachment_slot_as_planned.................................   12
5.1.4 Объект Attachment_slot_as_realized.................................   12
5.1.5 Объект Attachment_slot_defmitk)n......................................   12

5.1.6 Объект Attachment_slot_design........................................................................................................... 13
5.1.7 Объект Attachment_slot_design_to_planned.....................................................................................13

5.1.8 Объект Attachment_slot_design_to_realized.....................................................................................14
5.1.9 Объект Attachment_slot_on_product.................................................................................................... 15

5.1.10 Объект Attachment_slot_planned_to_realized................................................................................ 15
5.1.11 Объект Attachment_slot_version......................................................................................................... 16

5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS.......................................................................................17
5.2.1 Определение объектов ИММ................................................................................................................17

Приложение А (обязательное) Сокращенные наименования объектов И М М ........................................... 21
Приложение В (обязательное) Регистрация информационных объектов.................................................... 22

Приложение С (справочное) EXPRESS-G диаграммы П Э М ............................................................................ 23
Приложение D (справочное) EXPRESS-G диаграммы И М М .....................................................................26

Приложение Е (справочное) Машинно-интерпретируемые листинги ...........................................................28
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

и документов национальным стандартам Российской Ф едерации.................................29
Библиография..................................................................................................................................................................30



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1250— 2016

Введение

Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информа
ции об изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механиз
ма. способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим 
не только для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и 
совместного доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.

Стандарты комплекса ИСО 10303 представляют собой набор отдельно издаваемых стандартов 
(частей). Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Методы 
описания». «Методы реализации», «Методология и основы аттестационного тестирования». «Интегри
рованные обобщенные ресурсы». «Интегрированные прикладные ресурсы». «Прикладные протоколы», 
«Комплекты абстрактных тестов», «Прикладные интерпретированные конструкции» и «Прикладные 
модули». Полный перечень стандартов комплекса ИСО 10303 представлен на сайте http:7/standards.iso. 
org/iso/10303/STEP_Parts_List.htm. Настоящий стандарт входит в тематическую группу «Прикладные 
модули».

Настоящий стандарт устанавливает прикладной модуль, предназначенный для представления 
данных, отслеживающих указанные детали как элементы сборочной единицы и указывающих на то. что 
некоторые из этих деталей не установлены. Установочное место представляет местоположение, где де
таль установлена или может быть установлена в сборочной единице, если требуется зарегистрировать 
историю использования данного установочного места.

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте под деталью понимается неделимая составная часть или сбор
ка. состоящая из таких частей.

П рим еры
1 С удно имеет  чет ы ре двигат еля , уст а н о в л е н н ы х  н а  м о н т а ж н ы х  п о зи ц и я х  в м аш и нном  от де

лении . На в сех  м он т а ж н ы х  п о зи ц и я х  им ею т ся уст а ново чны е  мест а, обо зн аче нн ы е  ка к  уст ановочное  
м ест о 1, уст а ново чно е  м ест о 2, уст а ново чно е  м е сп ю  3 и  уст а ново чно е  м ест о 4. П ри  н о р м а л ьн о й  экс 
плуат а ции  р а бот а ю т  т о лько  два  двигат еля, а ост ал ь ны е  д в а  обе спе чиваю т  п ов ы ш е ни е  м ощ н о ст и  в  
т ех случаях, когда т ребует ся ра бот а  всех чет ы рех двигат елей, и л и  я в л я ю т ся  резер во м  д л я  д в ух  о с 
н о в н ы х  двигат елей. У ст а но вл енны е двигат ели  от слеж иваю т ся от носи т ел ьн о  уст а н о в о чн ы х  мест . 
Е сл и  на судне  не уст а н о в л е н ы  все чет ы ре двигат еля, т о  о д н о  ил и  н е ско л ько  уст а н о в о чн ы х  м ест  
пуст ую т . П уст ое уст а ново чно е  м ест о и сп о л ь зую т  в друго м  реж им е эксплуат ации , от л и чн о м  от  р е 
ж и м а  с уст а но в л е нн ы м  двигат елем .

2 Узел п о д в е ски  на кр ы л е  сам олет а и сп о л ь зую т  д л я  кр епления радара  ил и  т о п л и в н о го  бака. У  т а
ко го  узл а  п одв е ски  им еет ся уст а ново чно е  м ест о. У ст алост ная д о л говечн ост ь данно го  узл а  зависит  
от  т ого, чт о закреплено на уст а но во чно м  мест е, и  от  п р о д о л ж и т е л ь н о ст и  эксп луат аци и  в  данной  
конф игурации , ко т ор ая  мож ет  изм ерят ься  в  л е т н ы х  часах, числе п осадок, ка ле н д а р н ы х  дат ах ил и  н е 
ко т о р ы х  д р уги х  величинах.

Установочное место может быть всегда идентифицировано в том случае, когда две детали меха
нически сопрягаются. Если требуются характеристики такого интерфейса, то установочное место мо
жет быть ассоциировано с подходящими экземплярами объектных типов данных ln te rface_connector и 
ln terface_specification

Установочное место имеет обозначение и может иметь одну или несколько версий (A tta c h m e n t 
s lo t_vorsion). каждая из которых может иметь одно или несколько применяемых определений вида (At- 
tachm ent_slo t_dofin ition). Версия установочного места может существовать в форме проектируемого 
установочного места (A ttachm ent_slo t_design). планируемого установочного места (A ttachm ent_slo t_ 
as_planned) и реализованного установочного места (A ttachm ent_slot_as_realized).

Взаимосвязи между объектами P roduct_ ln_attachm ent_slo t и A ttachm ont_slo t_on_product 
определяют, какая деталь (или детали) установлена на установочном месте, и на какой детали устано
вочное место является позицией для крепления одной или нескольких других деталей.

Объект ln terface_connector. определенный в прикладном модуле «Интерфейс», может обеспе
чить объект A ttachm ent_slo t наличием интерфейса. Каждый объект ln te rface_connector может иметь 
одну или несколько версий, представленных объектами ln terface_connector_version. которые могут 
быть определены с помощью одного или нескольких объектов ln terface_connector_defin ition. Атрибут 
connector_on объекта ln terface_connecto r_de fin ition  ссылается на объект Product_view _defin ltion, 
который может быть представлен объектом A ttachm ent_slo t_defin ition.

IV
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П р и м е ч а н и е  — Одно установочное место может иметь несколько связанных с ним разъемов.

П рим ер  —  Узел п од в е ски  на кр ы л е  сам олет а обеспечивает  со е ди ня ем ост ь элект рической , г и 
дра в л и че ско й  и  т о п л и в н о й  сист ем  м еж ду сам олет ом  и  оборудованием , ко т ор ое  мож ет  кр еп ит ься  к  
у з л у  подвески .

В разделе 1 определены область применения прикладного модуля, его функциональность и от
носящиеся к нему данные.

В разделе 3 приведены термины, определенные в других стандартах комплекса ИСО 10303 и при
мененные в настоящем стандарте.

В разделе 4 установлены информационные требования к прикладной предметной области с ис
пользованием принятой в ней терминологии.

Графическое представление информационных требований, называемых прикладной эталонной 
моделью (ПЭМ), приведено в приложении С. Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответ
ствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретиро
ванная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1. устанавливает соответ
ствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ. представленный 
в 5.2, определяет интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга ИММ 
приведено в приложении D.

Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо на 
экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если существу
ет вероятность неоднозначного толкования, то в текст включают фразу «объектный тип данных» либо 
«экземпляр(ы) объектного типа данных».

Двойные кавычки (’ . .. ')  обозначают цитируемый текст, одинарные кавычки —  значения кон
кретных текстовых строк.

V
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы  автоматизации производства и их интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫ Х ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1250

П рикладной модуль.
Установочное место

Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 1250. Application
module. Attachment slot

Дата введения — 2018—01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Установочное место».
Требования настоящего стандарта распространяются на:
- идентификацию позиций на сборочной единице, состоящей из деталей, к которым могут быть 

присоединены составные части;
- идентификацию деталей, которые присоединяются к заданным позициям на сборочной единице.
Требования настоящего стандарта не распространяются на:
- изделия, у которых нет физического интерфейса:
- изделия, у которых имеется физический интерфейс, но отсутствует требование идентификации 

и проведения различия между местами на данном интерфейсе, к которым присоединяются конкретные 
детали.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты и доку

менты (для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатирован
ных ссылок —  последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему):

ИСО/МЭК 8824-1:20021} Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация вер
сии 1 (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации (ISO/IEC 8824-1:2002. Information technolo
gy — Abstract Syntax Notation One (ASN.1) —  Part 1: Specification of basic notation)

ИСО 10303-1:1994 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие прин
ципы (ISO 10303-1:1994. Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange — Part 1: Overview and fundamental principles)

ИСО 10303-11:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку 
EXPRESS (ISO 10303-11:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representa
tion and oxchange —  Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual)

Отменен. Действует ИСО/МЭК 8824-1:2015. Для однозначного соблюдения требований настоящего стан
дарта. выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

Издание официальное

1
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ИСО 10303-21:20022' Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым 
текстом структуры обмена (ISO 10303-21:2002. Industrial automation systems and integration —  Product 
data representation and exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange 
structure)

ИСО 10303-41 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированный обобщенный ресурс. Основы описания 
и поддержки изделий (ISO 10303-41, Industrial automation systems and integration — Product data repre
sentation and exchange —  Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals o f product description and 
support)

ИСО 10303-202:19963) Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладной протокол. Ассоциативные чертежи 
(ISO 10303-202:1996. Industrial automation systems and integration —  Product data representation and ex
change —  Part 202: Application protocol: Associative draughting)

ИСО/ТС 10303-1001:20044> Системы автоматизации производства и их интеграция. Представ
ление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание 
внешнего вида (ISO/TS 10303-1001:2004. Industrial automation systems and integration —  Product data 
representation and exchange —  Part 1001: Application module: Appearance assignment)

ИСО/ТС 10303-1017:20045> Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изде
лия (ISO/TS 10303-1017:2004, Industrial automation systems and integration —  Product data representation 
and exchange —  Part 1017: Application module: Product identification)

ИСО/ТС 10303-1018:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1018. Прикладной модуль. Версия изделия 
(ISO/TS 10303-1018:2004. Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange —  Part 1018: Application module: Product version)

ИСО/ТС 10303-1019:2004e* Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1019. Прикладной модуль. Определение пред
ставления изделия (ISO/TS 10303-1019:2004. Industrial automation systems and integration —  Product data 
representation and exchange — Part 1019: Application module: Product view definition)

ИСО/ТС 10303-1022:20047> Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1022. Прикладной модуль. Идентификация де
тали и ее версии (ISO/TS 10303-1022:2004. Industrial automation systems and integration —  Product data 
representation and exchange — Part 1022: Application module: Part and version identification)

ИСО/ТС 10303-1041:20043> Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1041. Прикладной модуль. Взаимосвязь между 
определениями представлений изделия (ISO/TS 10303-1041:2004. Industrial automation systems and inte
gration —  Product data representation and exchange —  Part 1041: Application module: Product view definition 
relationship)

2> Отменен. Действует ИСО 10303-21:2016. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандар
та. выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

3> Отменен. Действует ИСО 10303-242:2014. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандар
та. выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

4> Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1001:2014. Для однозначного соблюдения требований настоящего 
стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1017:2010. Для однозначного соблюдения требований настоящего 
стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

в> Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1019:2006. Для однозначного соблюдения требований настоящего 
стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1022:2014. Для однозначного соблюдения требований настоящего 
стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

8> Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1041:2014. Для однозначного соблюдения требований настоящего 
стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт. 
2



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1250—2016

ИСО/ТС 10303-1164:20049) Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1164. Прикладной модуль. Изделие как отдель
ный предмет производства (ISO/TS 10303-1164 2004. Industrial automation systems and integration — 
Product data representation and exchange — Part 1164: Application module: Product as individual)

ИСО/ТС 10303-1251:200410> Системы автоматизации производства и их интеграция. Пред
ставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1251. Прикладной модуль. Интерфейс 
(ISO/TS 10303-1251:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1251: Application module: Interface)

3 Термины и сокращения

3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1

В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение {application):
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол (application protocol):
- прикладная эталонная модель (application reference model):
- общие ресурсы  (common resources):
- данны е (data);
- информация (information);
- интегрированны й ресурс (integrated resource):
- изделие (product);
- данны е об изделии (product data).

3.2 Термин, определенны й в ИСО 10303-202

В настоящем стандарте применен следующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция (application interpreted construct).

3.3 Термины, определенные в ИСО/ТС 10303-1001

В настоящем стандарте применены следующие термины:
- прикладной модуль (application module);
- интерпретированная модель модуля (module interpreted model).

3.4 Термин, определенны й в ИСО/ТС 10303-1017

В настоящем стандарте применен следующий термин:
- общие ресурсы  (common resources).

3.5 Термин, определенны й в ИСО 10303-1022

В настоящем стандарте применен следующий термин:
- деталь (part).

3.6 Термины, определенные в ИСО/ТС 10303-1164

В настоящем стандарте применены следующие термины.
- реальное изделие (actual product);
- планируемое изделие (planned product).

3.7 Термин, определенны й в ИСО 10303-1251

В настоящем стандарте применен следующий термин:
- интерф ейс (interface).

Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1164:2011 .Для однозначного соблюдения требований настоящего стан
дарта. выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

10' Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1251:2011. Для однозначного соблюдения требований настоящего 
стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.
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3.8 Термин, определенны й в  настоящем стандарте

В настоящем стандарте применен следующий термин:
3.8.1 установочное место (attachment slot): Позиция, на которой деталь установлена или может 

быть установлена в сборочной единице, если требуется зарегистрировать историю использования дан
ного установочного места.

3.9 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ —  прикладной модуль (application module: AM);
ПЭМ —  прикладная эталонная модель (application reference model; ARM);
ИММ — интерпретированная модель модуля (module interpreted model. MIM);
URL — унифицированный указатель ресурса (uniform resource locator).

4 Информационные требования
В данном разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Установоч

ное место», представленные в форме ПЭМ.

П р и м е ч а н и я
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она устанавливает, как удовлетворяются информационные 

требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных 
в схему ИММ данного прикладного модуля.

Ниже представлен фрагмент EXPRESS-спецификации. с которого начинается описание схемы 
Attachm ent_slo t_arm .

EXPRESS-спецификация.

*>
SCHEMA Attachment slot arm; 
<*

4.1 Необходимые ПЭМ прикладны х модулей

Приведенные ниже операторы языка EXPRESS определяют элементы, импортированные из ПЭМ 
других прикладных модулей.

EXPRESS-спецификация:

*>
'JSE FROM Product
USE FROM Product
USE FROM Product
USE
<*

FROM Product

identification arm; —  ISO/TS 1С303-1017
version arm; —  ISO/TS 1C303-1C18
view definition arm; —  ISO/TS 10303-1019
view definition relationship arm; —  ISO/TS 103C3-1041

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих стандартах комплекса ИСО 10303:
Product_identification_arm — ISO/TS 10303-1017;
Product_version_arm — 150Я5 10303-1018;
Product_view_definition_arm — ISO/TS 10303-1019;
Product_view_definition_relationship_arm — ISO/TS 10303-1041.
2 Графическое представление схемы Attachment_slot_arm приведено в приложении С. рисунки С.1—С.З.

4.2 Определение объектов ПЭМ

В данном подразделе определены объекты ПЭМ прикладного модуля «Установочное место». 
Объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом с характеризующими его атрибутами и пред
ставляет собой уникальное понятие прикладной области.
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4.2.1 О бъект A ttachm ent_slo t
Объект A ttachm ent_slo t является подтипом объекта Product, который представляет позицию, на 

которой деталь установлена или может быть установлена в сборочной единице.

П рим ер  —  У  р е акт ивно го  сам олет а ест ь два двигат еля. Э т и двигат ели  я в л я ю т ся  съ е м н ы м и  и 
взаим озам ен яе м ы м и  м еж ду  о т де л ьн ы м и  самолет ами. О бъект  A tta ch m e n t_ s lo t п редст а вл яет  уст а н о 
в о чн ую  п о зи ц и ю  каж дого  двигат еля  так. чт о б ы  обе спе чит ь т о чную  р е ги ст р а ц и ю  т ого, какие  двига 
т е ли  и сп о л ь зо ва л и сь  в  полет е, в  ка ких  парах, на ка ком  сам олет е и  с ко л ь ко  часов.

EXPRESS-спецификация.

* )
ENTITY Attachment s±ot 

SUBTYPE OF (Product);
END ENTITY;
<*

4.2.2 О бъект Attachm ent_slo t_as_plannod
Объект A ttachm ent_slo t_as_plannod является подтипом объекта A tta c h m e n t s lo t_version. кото

рый идентифицирует изделие, являющееся предметом плана по реализации объекта A ttachm ent_slo t.

П рим ер  —  А виаком п ани я  в сле дую щ ем  г о д у  за куп ит  сам олет  с се р и й н ы м  н о м ер ом  1234. Ком пания  
хочет  р а спла ни роват ь гра ф и к с н ят и я  двигат елей с сам олет а д л я  т ехнического  обсл уж ива ния . Э кзем
п л я р ы  объект а A ttach m en t_s lo t_a s_p la nned  п о зв о л яю т  ко м па нии  а ссо ц ии роват ь ко нкрет н ы е  двигат е
л и  с сам олет ом  в  ра зн ое  в рем я  в  т ечение п ланируем ого  периода.

EXPRESS-спецификация.

* )
ENTITY Attachment slot as planned

SUBTYPE OF (Attachment slot version);
END ENTITY;
<*

4.2.3 О бъект Attachm ent_slo t_as_realized
Объект Attachm ent_slo t_as_realizod является подтипом объекта A tta c h m e n t s lo t_vers ion. кото

рый идентифицирует изделие, представляющее реализованный объект Attachm ont_slo t.

П рим ер  —  А виаком п ани я  эксплуат ируе т  сам олет  с се р и й н ы м  н ом ером  1234. К ом пания р е ги ст р и 
рует , какие конкрет ны е двигат ели  р а бот а ю т  н а  сам олет е в  р а зн ы е  п е р и о д ы  врем ени  на прот яж ении  
ж и зн ен ного  ц и кла  самолет а.

EXPRESS-спецификация:

* )
ENTITY Attachment slot as realized

SUBTYPE OF (Attachment slot version);
END ENTITY;
( *

4.2.4 О бъект A ttachm ent_slo t_de fin ition
Объект A t ta c h m e n ts lo td o f in it io n  является подтипом объекта Product_viow_ de fin ition , кото

рый определяет представление объекта A ttachm ent_slo t.

П рим ер  —  О рган ко н т р о л я  ле т но й  го д н о ст и  т ребует  от  авиаком пании  от чет , какие ко нкр е т 
н ы е  двигат ели  ра б от а л и  на сам олет е в р а зн ы е  п е р и о д ы  врем ени  на п рот я ж е нии  ж и зн ен ного  цикла  
самолет а.

EXPRESS-спецификация:

* )
ENTITY Attachment slot definition

SUBTYPE OF (Product view definition);
SELF\Product view definition.defined version : Attachment slot version; 

END ENTITY;
<*
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Определение атрибута
dcfincd_vcrs ion  — объект A ttachm ent_slo t_defm ion должен быть представлением только объ

екта A ttachm ent_slo t.
4.2.5 О бъект A ttachm ent_slo t_design
Объект A ttachm ent_slo t_design является подтипом объекта A ttachm ent_slo t_  version , который 

идентифицирует версию конструкции установочного места.

П рим ер  —  Ф и рм а-разработ чик создает  к о н ст р укц и ю  верси и  1.34 уст а ново чно го  мест а д л я  д вига 
т еля п равого  б ор т а  самолет а.

EXPRESS-слецификация:

* )
ENTITY Attachment slot design

SUBTYPE OF (Attachment slot version);
END ENTITY;
( *

4.2.6 Объект A ttachm ent_slo t_design_to_planned
Объект A ttachm ent_slo t_design_to_planned определяет взаимосвязь между версией конструк

ции установочного места, представленного объектом A tta c h m e n t s lo t_vers ion. и планируемым изде
лием. соответствующим данной конструкции.

П рим ер  —  Ф и рм а-разработ чик п ланирует  изгот овление сам олет а с  се р и й н ы м  н о м ер ом  1234 с 
уст а н о в о чн ы м  м ест ом  д л я  д вигат еля  правого  борт а самолет а, соо т вет ст вую щ им  ко н ст р укц и и  вер
с и и  1.34.

EXPRESS-слецификация.

*>
ENTITY Attachment slot design to planned; 

id : STRING; 
name : STRING;
description : OPTIONAL STRING; 
design : Attachment slot design; 
planned ; Attachment slot as planned;

WHERE
WR1: SELF.design.o± product :=: SEIF.planned.ot product;

END ENTITY;
<*

Определения атрибутов
id — идентификатор взаимосвязи между конструкцией и планируемым изделием: 
п а т е  — наименование, под которым известна данная взаимосвязь между конструкцией и плани

руемым изделием;
descrip tion  — текст, содержащий дополнительную информацию о взаимосвязи между конструк

цией и планируемым изделием. Значение данного атрибута может быть не определено;
design — версия конструкции установочного места, которой будет соответствовать планируемое 

изделие;
planned — установочное место, которое должно соответствовать данной версии конструкции. 
Формальное утверждение
WR1 —  планируемое изделие и конструкция должны относиться к одному установочному месту, 

представленному объектом A ttachm ent_slo t.
4.2.7 О бъект A ttachm ent_slo t_deslgn_to_realizod
Объект A ttachm ent_slo t_design_to_rea lized определяет взаимосвязь между версией конструк

ции установочного места, представленного объектом A tta c h m e n t s lo t_version. и реализованным из
делием. соответствующим данной конструкции.

П рим ер  —  Ф и рм а-разработ чик изгот авливает  сам олет  с  сер ийн ы м  н о м ер ом  1234 с уст а но в о чны м  
м ест ом  д л я  двигат еля  п равого  борт а самолет а, соо т вет ст вую щ им  ко н ст р укц и и  верси и  1.34.
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EXPRESS-спецификация:
*>
ENTITY Attachment siot desiqr. to realized; 

id : STRING; 
name : STRING;
description : OPTIONAL STRING; 
design : Attachment slot design; 
realized : Attachment slot as realized;

WHERE
WRl: SELF.design.ot product :=: SELF.realized.ot product; 

END ENTITY;
< *

Определения атрибутов
id —  идентификатор взаимосвязи между конструкцией и реализованным изделием; 
name — наименование, под которым известна данная взаимосвязь между конструкцией и реали

зованным изделием;
descrip tion  — текст, содержащий дополнительную информацию о взаимосвязи между конструк

цией и реализованным изделием. Значение данного атрибута может быть не определено; 
design — версия конструкции, которой соответствует реализованное изделие; 
realized —  изделие, соответствующее данной конструкции.
Формальное утверждение
WR1 — реализованное изделие и конструкция должны относиться к одному установочному месту, 

представленному объектом A ttachm ent_slo t.
4.2.8 О бъект A ttachm ent_slo t_on_product
Объект A ttachm ent_slo t_on_product определяет взаимосвязь между изделием и установочным 

местом, представленным объектом A ttachm ont_s!ot. соответствующим позиции на изделии, на которой 
устанавливаются съемные детали.

П рим ер  —  Узел п одв е ски  на кр ы л е  самолет а яв л я е т ся  м ест ом , к  ко т о р о м у  кр епит ся  р а зн о е  о б о 
рудование . Э кзем пляр  объект а A tta ch m e n t_ s lo t_ o n _ p ro d u c t идент иф ицирует , какое уст а ново чно е  м е 
ст о  соот вет ст вует  дан но м у  у зл у  подвески .

EXPRESS-спеиификаиия:

*>
ENTITY Attachment slot on product; 

id : STRING; 
name : STRING;
description : OPTIONAL STRING; 
product : Product view definition; 
attachment slot : Attachment slot definition;

END ENTITY;
<*

Определения атрибутов
id —  идентификатор взаимосвязи между установочным местом и изделием;
name — наименование, под которым известна данная взаимосвязь между установочным местом 

и изделием;
descrip tion  —  текст, содержащий дополнительную информацию о взаимосвязи между установоч

ным местом и изделием. Значение данного атрибута может быть не определено;
p roduct — сущность, которая ассоциирует позицию установочного места, к которому присоединя

ются детали, с определением представления изделия;
attachm ent_slo t —  позиция на изделии, к которой присоединяются детали с помощью апертуры.
4.2.9 О бъект A ttachm ent_slo t_planned_to_roalized
Объект A ttachm ent_slo t_planned_to_realized определяет взаимосвязь между реализованным 

образцом установочного места, представленного объектом A ttachm ent_slo t. и соответствующим пла
нируемым образцом.
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П рим ер  —  Ф и рм а-разработ чик изгот авливает  сам олет  с  с е р и й н ы м  н ом ером  2468 с уст а но в о чны м  
м ест ом  д л я  двигат еля  п равого  борт а самолет а, кот орое п редвари т ел ьн о  б ы л о  запланировано.

EXPRESS-слецифихация:

*>
ENTITY Attachment slot planned to realized; 

id : STRING; 
name : STRING;
description : OPTIONAL STRING; 
planned : Attachment slot as planned; 
realized : Attachment slot as realized;

WHERE
WRl: SELF.planned.of product :=: SELF.realized.c± product;

END ENTITY;
( *

Определения атрибутов
id — идентификатор взаимосвязи между планируемым образцом и реализованным образцом; 
name —  наименование, под которым известна данная взаимосвязь между планируемым образ

цом и реализованным образцом;
descrip tion  —  текст, содержащий дополнительную информацию о взаимосвязи между планиру

емым образцом и реализованным образцом. Значение данного атрибута может быть не определено; 
p lanned — установочное место, имеющее отношение к реализованному образцу; 
realized — образец, имеющий отношение к планируемому образцу.
Формальное утверждение
WR1 —  планируемый образец и реализованный образец должны относиться к одному установоч

ному месту, представленному объектом A ttachm ent_slo t.
4.2.10 Объект A ttachm ent_slo t_version
Объект A ttachm ent_slo t_version является подтипом объекта Product_version, который опреде

ляет версию установочного места, представленного объектом A ttachm ent_slo t.

П р и м е ч а н и е  — В данном пункте представлено обобщенное понятие версии, но в большинстве случаев 
можно использовать и более конкретное представление версии с помощью объектов Attachment_slot_design, 
Attachment_slot_as_planned или Attachment_slot_as_realized.

EXPRESS-слецификация:

* )
ENTITY Attachment slot version

S'JPERTYPE OF (ONEOF (Attachment slot as planned,
Attachment slot as realized,
Attachment slot design))

S'JBTYPE OF (Product version);
SELF\Product version.of product : Attachment siot;

END ENTITY;
( *

Определение атрибута
of_product — объект A ttachm ent_slo t_vers ion должен быть версией только объекта A tta c h m e n t

slot.
4.2.11 О бъект P roduct_ in_attachm ent_slo t
Объект P roduct_ in_attachm ent_slo t является подтипом объекта V iew _defin ition_ usage, который 

определяет взаимосвязь между установочным местом, представленным объектом A ttachm ent_slo t. и 
объектом Product_view _dofin ition. соответствующим изделию, представленному объектом Product, 
которое разработано для присоединения к данному установочному месту.

П рим ер  —  Д о п о л н и т е л ь н ы й  т о п л и в н ы й  б ак разра бот а н  д л я  кр еп лен ия  на самолет е на уст а ново ч
н ом  мест е, кот орое соот вет ст вует  у зл у  п од в е ски  на кры ле.
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EXPRESS-спеиификаиия:

* )
ENTITY Product ir. attachment slot 

SUBTYPE OF (View definition usage) ; 
name : STRING;
SELFWiew definition relationship, related view RENAMED attachment slot 

: Attachment slot definition;
SELFWiew definition relationship, relating view RENAMED product :
Product view definition;

END ENTITY;
<*

Определения атрибутов
name — наименование, под которым известна данная взаимосвязь между установочным местом 

и изделием:
attachm ent_slo t — позиция, на которой может быть установлено данное изделие; 
p roduct —  объект Product_viow _defin ition. соответствующий изделию, представленному объек

том Product, которое разработано для присоединения к данному установочному месту.

* )
END SCHEMA; —  Attachment slot arm 
<*

5 Интерпретированная модель модуля

5.1 Специф икация отображения

В настоящем стандарте термин «прикладной элемент» обозначает любой объектный тип данных, 
определенный в разделе 4. любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы. Термин 
«элемент ИММ» обозначает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортированный 
с помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы. любой из его атрибутов и любое ограни
чение на подтипы, определенное в 5.2 или импортированное с помощью оператора USE FROM.

В данном подразделе представлена спецификация отображения, определяющая, как каждый при
кладной элемент, описанный в разделе 4 настоящего стандарта, отображается на один или несколько 
элементов ИММ (см. 5.2).

Спецификация отображения для каждого прикладного элемента определена ниже в отдельном 
пункте. Спецификация отображения атрибута объекта ПЭМ определена в подпункте пункта, содержа
щего спецификацию отображения данного объекта. Каждая спецификация отображения содержит до 
пяти секций.

Секция «Заголовок» содержит:
- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничение на подтипы, либо
- наименование атрибута рассматриваемого объекта ПЭМ. если данный атрибут ссылается на 

тип. не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать объектные типы данных, либо

- составное выражение вида «связь объекта «наименование объекта ПЭМ> с объектом «тип дан
ных. на который дана ссылкам представляющим атрибут «наименование атрибута»», если данный 
атрибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который 
содержит или может содержать объектные типы данных.

Секция «Элемент ИММ» в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента содержит:
- наименование одного или более объектных типов данных ИММ:
- наименование атрибута объекта ИММ. представленное в виде синтаксической конструкции «наи

менование объекта>.«наименование атрибута», если рассматриваемый атрибут ссылается на тип. не 
являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать 
объектные типы данных;

- ключевое слово PATH, если рассматриваемый атрибут объекта ПЭМ ссылается на объектный 
тип данных или на тип SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных:
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- ключевое слово IDENTICAL MAPPING, если оба прикладных объекта, присутствующие в при
кладном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;

- синтаксическую конструкцию /ЗиРЕРПТРЕ(<наименоваиие супертипа»)/. если рассматривае
мый объект ПЭМ отображается как его супертип;

- одну или более конструкций /ЗиВТУРЕ(<наимемование подтипа»)/, если отображение рассма
триваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.

Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ. то каждый из 
этих элементов ИММ представлен в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в кру
глые или квадратные скобки.

Секция «Источник» содержит:
- обозначение стандарта ИСО, в котором определен данный элемент ИММ. для тех элементов 

ИММ. которые определены в общих ресурсах;
- обозначение настоящего стандарта для тех элементов ИММ. которые определены в схеме ИММ 

настоящего стандарта.
Если в секции «Элемент ИММ» содержатся ключевые слова PATH или IDENTICAL MAPPING, то 

данную секцию опускают.
Секция «Правила» содержит наименование одного или более глобальных правил, которые при

меняются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секции «Элемент ИММ» или 
«Ссылочный путь». Если никакие правила не применяются, то данную секцию опускают.

За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное правило.

Секция «Ограничение» содержит наименование одного или более ограничений на подтипы, ко
торые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции «Элемент 
ИММ» или «Ссылочный путь». Если ограничения на подтипы отсутствуют, то данную секцию опускают.

За ссылкой на ограничение подтипа может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное ограничение.

Секция «Ссылочный путь» содержит;
- ссылочный путь к супертипам в общих ресурсах для каждого элемента ИММ. определенного в 

настоящем стандарте;
- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ, если отображение прикладного элемен

та требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой стро
ке ссылочного пути указывают роль элемента ИММ по отношению к ссылающемуся на него элементу 
ИММ или к следующему по ссылочному пути элементу ИММ.

В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ, применя
ют следующие условные обозначения:

[ )  —  в квадратные скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, 
которые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию:

( )  —  в круглые скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, ко
торые являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия 
информационному требованию.

{ }  —  в фигурные скобки заключают фрагмент, ограничивающий ссылочный путь для обеспече
ния соответствия информационному требованию;

< > —  в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей:
11 —  между вертикальными линиями помещают объект супертипа;
-> —  атрибут, наименование которого предшествует символу ->, ссылается на объектный или 

выбираемый тип данных, наименование которого следует после этого символа;
<- —  атрибут объекта, наименование которого следует после символа <-, ссылается на объект

ный или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу:
[i] —  атрибут, наименование которого предшествует символу [i], является агрегированной струк

турой; ссылка указывает на любой элемент данной структуры:
[п] —  атрибут, наименование которого предшествует символу [п]. является упорядоченной агре

гированной структурой; ссылка указывает на л-й элемент данной структуры.
=> —  объект, наименование которого предшествует символу =>. является супертипом объекта, 

наименование которого следует после этого символа;
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<= —  объект, наименование которого предшествует символу <=, является подтипом объекта.
наименование которого следует после этого символа;

= —  строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип 
данных ограничен выбором или значением;

\ —  выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке:
* —  один или более экземпляров взаимосвязанных типов данных могут быть объединены в

древовидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами 
заключают в фигурные скобки;

-  —  последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
*> —  выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует сим

волу *>. расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование 
которого следует за этим символом;

<* —  выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует сим
волу <*, является расширением выбираемого или перечисляемого типа данных, наимено
вание которого следует за этим символом.

Определение и использование шаблонов отображения не поддерживаются в настоящей версии 
прикладных модулей, однако поддерживается использование предопределенных шаблонов /SUBTYPE/ 
и /SUPERTYPE/.

5.1.1 О бъект P roduct_ ln_attachm ent_slo t
Элемент ИММ: p ro du c tjn  attachment_sk>t
Источник: ИСО/TS 10303-1250
Ссылочный путь: product_in_attachment_s!ot <= product_definition_relationship

product_definition_relationship
5.1.1.1 Атрибут name

Элемент ИММ: product_definition_relationship.name
Источник. ИС0 10303-41
Ссылочный путь: product_in_attachment_stot <= product_definition_relationship

product_definition_relationship 
product_definition_relationship.namo

5.1.1.2 Связь объекта P rod uc tjn _a ttach m on t_ s lo t с объектом A ttachm ent_slo t_de fin itlon . пред
ставляющим атрибут attachm ent_slo t
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_in_attachment_sk>t <= product_definition_relationship

product_definition_relationship
product_definition_relationship.relating_product_definition ->
product_definition
product_definition
{product_definition
product_defmition.fonmation -> product_definition_formation 
product_definition_formation 
product_definition_formation.of_product -> product 
product
product <- product_related_product_category 
product_related_product_category.products[i) 
product_related_product_category <= product_category 
product_category
product_category.name- attaciiment_slot'}

5.1.1.3 Связь объекта P ro d uc tjn _a ttach m on t_ s lo t с объектом Product_view_ de fin ition , пред
ставляющим атрибут product
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_in_attachment_sk)t <= product_definition_relationship

product_definition_relationship
product_definition_relationship.related_product_defmition -> 
product_definition
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5.1.2 О бъект A ttachm ont_slo t
Элемент ИММ: product
Источник: 
Ссылочный путь:

ИСО 10303-41 
product 
{product <-
product_related_product_category.productsp] 
product_relatod_product_category <= product_category 
product_category
product_category.name-attachment slot'} 

5.1.3 О бъект A ttachm ent_slo t_as_planned
Элемент ИММ: attachment_slot_as_planned
Источник: 
Ссылочный путь:

ИСО/TS 10303-1250
attachment_slot_as_planned <= product_defmition_formation
product_definition_formation
{product_definition_formation
product_definition_formation.of_product -> product
product
product <-
product_related_product_category.productsfi] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category
product_category.name- attachment slot'} 

5.1.4 Объект A ttachm ont_slot_as_realized
Элемент ИММ: attachment slot as realized
Источник: 
Ссылочный путь:

ИСОЯЭ 10303-1250
attachment_slot_as_realized <= product_definition_formation 
product_definition_formation 
{product_definition_formation 
product_definition_formation.of_product -> product 
product
product <- product_related_product_category 
product_related_product_category.productsfi] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category
product_category.name- attachment slot'}

5.1.5 Объект A ttachm ont_slo t_de fin ition
Элемент ИММ: product_definition
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь. product_definition

5.1.5.1 Связь объекта A ttachm ent_slo t_de fin ition  с объектом A ttachm ent_slo t_  version , пред
ставляющим атрибут dofinod_version 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь. product_definition

product_definition.formation -> product_dofinition_formation 
product_definition_formation 
{product_definition_formation 
product_defmition_formation.of_product -> product 
product
product <- product_related_product_category 
product_related_product_category.productsp] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category
product_category.name='attachment slot'}

12



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1250—2016

5.1.6 О бъект A ttachm ent_slo t_dosign
Элемент ИММ: attachment_slot_des»gn
Источник. 
Ссылочный путь:

ИСО/TS 10303-1250
attachment_sk>t_design <= product_definition_formation 
product_definition_formation 
(product_definition_formation 
product_definition_formation.of_product -> product 
product
product <- product_related_product_category 
product_related_product_category 
product_related_product_category.products[i] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category
product._category.name- attachment slot1) 

5.1.7 О бъект A ttachm ent_slo t_design_to_planned
Элемент ИММ: attachment_stot_design_to_planned
Источник: 
Ссылочный путь:

ИСО/TS 10303-1250 
attachment_stot_design_to_planned <= 
product_definition_formation_relationship
product_definition_formation_relationship 

5.1.7.1 Атрибут descrip tion
Элемент ИММ: product_definition_formation_relationship.description
Источник: 
Ссылочный путь:

ИСО 10303-41
attachment_slot_design_to_planned <=
product_definition_formation_relationship
product_definition_formation_relationship
product_definition_formation_relationship.description 

5.1.7.2 Атрибут id
Элемент ИММ: product_definition_formation_relationship.id
Источник: 
Ссылочный путь:

ИСО 10303-41
attachment_slot_design_to_planned <=
product_definition_formation_relationship
product_definition_formation_relationship
product_definition_formation_relationship.id 

5.1.7.3 Атрибут name
Элемент ИММ: product_definition_formation_relationship.name
Источник: 
Ссылочный путь:

ИСО 10303-41
attachment_slot_design_to_planned <=
product_definition_formation_relationship
product_definition_formation_re!ationship
product_dofinition_formation_relationship.name

5.1.7.4 Связь объекта A ttachm ent_slo t_design_to_plannod с объектом A ttachm ent_slo t_design.
представляющим атрибут dosign 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attachment_stot_design_to_planned <= 

product_definition_formation_re!ationship 
product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship.
relating_product_definition_formation -> product_definition_formation
product_definition_formation =>
attachment_slot_des*gn
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5.1.7.5 Связь объекта A ttachm ent_slo t_design_to_plannod с объектом A ttachm ent_slo t_as_ 
planned, представляющим атрибут planned 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attachment_slot_design_to_planned <=

product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship.
related_product_definitk>n_formation -> product_defimtion_format»on 
product_definition_formation
product_definition_formation => attachment_slot_as_planned

5.1.8 О бъект A ttachm ont_slo t_design_to_realizod 
Элемент ИММ: attachment_slot_design_to_realized
Источник: ИСО/TS 10303-1250
Ссылочный путь: attachment_slot_design_to_realized <=

product_definition_formation_relationship
5.1.8.1 Атрибут descrip tion

Элемент ИММ: product_definition_formation_relationship.description
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: attachment_slot_dosign_to_realized <=

product_definition_formation_retationship 
product_defmition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship.descriptk)n

5.1.8.2 Атрибут id
Элемент ИММ: product_definition_formation_relationship.id
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: attactiment_slot_design_to_realized <=

product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_reiationship 
product_definition_formation_relationship.id

5.1.8.3 Атрибут name
Элемент ИММ: product_definition_formation_relationship.name
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: attachment_slot_design_to_realized <=

product_definition_formation_relationship 
product_defmition_formation_relationship 
product_definition_formation_reiationship.name

5.1.8.4 Связь объекта A ttachm ent_slo t_design_to_roa lized с объектом A ttachm ont_slo t_dosign.
представляющим атрибут design 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attachment_slot_design_to_realized <=

product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship.
relating_product_definition_formation -> product_definition_formation 
product_definition_formation => attachment_slot_design

5.1.8.5 Связь объекта A ttachm ent_slo t_design_to_roa lizod с объектом A ttachm ent_slo t_as_ 
realized, представляющим атрибут realizod
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attachment_slot_design_to_realized <=

product jJefinition_formation_relationship 
product_dofinition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship.
related_product_definition_fonnation -> product_defmition_formation 
product_defmition_formation
product_definition_formation => attachment_slot_as_realized
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5.1.9 О бъект A ttachm ent_slo t_on_product
Элемент ИММ: attachment_slot_on_product
Источник. ИСО/TS 10303-1250
Ссылочный путь: attachment_stot_on_product <= product_definition_relationship

product_definition_relationship
5.1.9.1 Атрибут descrip tion

Элемент ИММ: product_definition_relationship.descriptk>n
Источник: ИС0 10303-41
Ссылочный путь: attachment_slot_on_product <= product_definition_relationship

product_defmition_relationship 
product_defmition_relationship.description

5.1.9.2 Атрибут id
Элемент ИММ: product_definition_relationship.id
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: attachment_s!ot_on_product <= product_definition_relationship

product_definition_relationship 
product_definition_relationship.id

5.1.9.3 Атрибут namo
Элемент ИММ: product_definition_relationship.name
Источник: ИС0 10303-41
Ссылочный путь: attachment_siot_on_product <= product_definition_relationship

product_definition_relationship 
product_definition_relationship.name

5.1.9.4 Связь объекта A ttachm ent_slo t_on_product с объектом Product_viow _dofln ition, пред
ставляющим атрибут product
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attachment_stot_on_product <= product_definition_relationship

product_definition_relationship
product_definition_relationship.reiating_product_defmition ->
product_definition
product_definition

5.1.9.5 Связь объекта A ttachm ent_slo t_on_product с объектом A ttachm ent_slo t_de fin ition , 
представляющим атрибут attachm ent_slot
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attachment_slot_on_product <= product_definition_relationship

product_defmition_relationship
product_defmition_relationship.related_product_definition ->
product_definition
product_definition
(product_definition
product_definition.formation -> product_definition_formation 
product_definition_formation 
product_definition_formation.of_product -> product 
product
product <- product_related_product_category 
product_related_product_catogory.products[i] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category
product_category.name- attachment slot")

5.1.10 Объект Attachm ont_slo t_planned_to_realizod
Элемент ИММ: attachment_siot_planned_to realized
Источник. ИСО/TS 10303-1250
Ссылочный путь: attachment_sk>t_planned_to_realizod <=

product_dofinition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship

15
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5.1.10.1 Атрибут descrip tion
Элемент ИММ: product_definition_formation_relationship.descriptk)n
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: attactiment_slot_planned_to_realized <=

product_defmition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship.description

5.1.10.2 Атрибут id
Элемент ИММ: product_definition_formation_relationship.id
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: attactiment_slot_planned_to_reaiized <=

product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_reiationship.id

5.1.10.3 Атрибут name
Элемент ИММ. product_definition_formation_relationship.name
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: attachment_slot_planned_to_realized <=

product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship.name

5.1.10.4 Связь объекта A ttachm ont_slo t_planned_to_roalized с объектом A ttachm ent_slo t_as_ 
planned, представляющим атрибут planned
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attactiment_slot_planned_to_realized <=

product_defmition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship.
relating_product_definition_formation -> product_definition_formation 
product_definition_formation
product_definition_formation => attachment_slot_as_planned 
attachment_slot_as_planned

5.1.10.5 Связь объекта A ttachm ent_slo t_planned_to_realized с объектом A ttachm ent_slo t_as_ 
realized, представляющим атрибут realized
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attachment_slot_planned_to_realized <=

product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship 
product_definition_formation_relationship.
related_product_definition_lormation -> product_definition_formatk>n 
product_definition_formation => attachment_slot_as_realized

5.1.11 О бъект A ttachm ent_slo t_version 
Элемент ИММ: product_definition_formation
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: product_definition_formation

5.1.11.1 Связь объекта A ttachm ent_slo t_vers ion с объектом A ttachm ont_slo t. представляющим 
атрибут o f_product 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_formation

product_definition_formation.of_product -> product 
product
{product <- product_related_product_category 
product_related_product_category.productsfi] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category
product_category.name=’ attachment slot'}
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5.2 Сокращ енный листинг ИММ на язы ке EXPRESS

В данном подразделе определена EXPRESS-схема. полученная из таблицы отображений. В дан
ной схеме использованы элементы общих ресурсов или других прикладных модулей и определены 
конструкции на языке EXPRESS, относящиеся к области применения настоящего стандарта.

Также в данном подразделе определены ИММ для прикладного модуля «Установочное место» и 
модификации, которым подвергаются конструкции, импортированные из общих ресурсов.

При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, должны быть учтены следующие ограничения:

- использование объекта, являющегося супертипом, не означает применения любой из его конкре
тизаций, если только данная конкретизация также не импортирована в схему ИММ:

- использование типа SELECT не означает применения любого из указанных в нем типов данных, 
если только данный тип также не импортирован в схему ИММ.

EXPRESS-спеиификаиия.

* )
SCHEMA Attachment slot mim;
USE FROM Ir.tertace mim; —  ISO/TS 10303-1251
USE FROM product definition schema —  ISO 10303-41 

(product category, 
product definition, 
product definition formation, 
product definition formation relationship, 
product definition relationship, 
product related product category);

USE FROM Product identification mim; —  ISO/TS 10303-1017
USE FROM Product version mim; —  ISO/TS 10303-1018
USE FROM Product view definition mim; —  ISO/TS 10303-1019
USE FROM Product view definition relationship mim; —  ISO/TS 10303-1041 
<*

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих документах и стандарте комплекса 

ИСО 10303:
lnterface_mim
product_definition_schema
Product_identification_mim
Product_version_mim
Product_view_definition_mim

— 180ЯЭ 10303-1251;
— ISO 10303-41;
— ISO/TS 10303-1017;
— 1БОЯ8 10303-1018;
— ISO/TS 10303-1019;

Product_view_definition_relationship_mim — ISO/TS 10303-1041;
2 Графическое представление схемы Attachment_slot_mim приведено в приложении D. рисунки D.1 и D.2.

5.2.1 Определение объектов ИММ
В данном пункте определены объекты ИММ прикладного модуля «Установочное место».
5.2.1.1 Объект attachm ent_slot_as_planned
Объект attachm ent_slot_as_plannod является подтипом объекта product_do fm ition_ fo rm ation ,

который идентифицирует образец, являющийся предметом плана по реализации установочного места.

EXPRESS-спеиификаиия:

* )
ENTITY attachment siot as planned

SUBTYPE OF (product definition formation) ; 
END ENTITY;
( *

17
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5.2.1.2 Объект attachm ent_slot_as_roalizod
Объект attachm ont_slot_as_realized является подтипом объекта p roduct_de fin ition_ fo rm ation .

который идентифицирует образец, являющийся реализованным установочным местом.

EXPRESS-слецификация:

* )
ENTITY attachment slot as realized

S'JBTYPE OF (product definition formation);
END ENTITY;
<*

5.2.1.3 Объект attachm ont_slot_design
Объект attachm ent_slo t_dosign является подтипом объекта p roduct_de fin ition_ fo rm ation , кото

рый идентифицирует версию конструкции установочного места.

EXPRESS-спецификация:

ENTITY attachment slot design
SUBTYPE OF (product definition formation) ;

END ENTITY;
( *  '

5.2.1.4 Объект attachm ent_slot_design_to_planncd
Объект attachm ont_slot_design_to_plannG d является подтипом объекта product_de fin ition_ fo r- 

m ation re lationship. который идентифицирует взаимосвязь между версией конструкции установочного 
места и планируемым образцом, соответствующим данной конструкции.

EXPRESS-спецификация:

*>
ENTITY attachment slot design tc planned

SUBTYPE OF (product definition formation relationship) ; 
SELF\product_defir.ition formation relationship, relatir.q product 
definition formation : attachment slot desiqn;
SELF\product definition formation relationship. related product 
definition formation : attachment slot as planned;

WHERE
WR1: SELF, relating product definition formation, of product : = :
SELF, related product definition formation, of product;

END ENTITY;
( *

Определения атрибутов
re la ting_product_dofin ition_form ation  —  экземпляр версии конструкции установочного места; 
re !a ted_product_dofin ition_form atlon — экземпляр планируемого установочного места. 
Формальное утверждение
WR1 —  планируемый образец и конструкция должны относиться к одному установочному месту.
5.2.1.5 Объект attachm ent_slot_design_to_realizod
Объект attachm ont_slot_design_to_realized является подтипом объекта product_de fin ition_ fo r- 

m ation_ro la tionship . который идентифицирует взаимосвязь между версией конструкции установочного 
места и реализованным образцом, соответствующим данной конструкции.

EXPRESS-спецификация:

*>
ENTITY attachment slot design to realized

SUBTYPE OF (product definition formation relationship) ;
SELF\product definition formation relationship. relating product 
definition formation : attachment s-ct desiqn;
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SELF\product definition tormation relationship. related product 
definition formation : attachment slot as realized;

WHERE
WRl: SELF, relating product definition formation.ot product : = :
SELF, related product definition formation.ot product;

END ENTITY;
<*

Определения атрибутов
re la ting_product_defin ition_form ation  —  экземпляр версии конструкции установочного места; 
re la ted_product_de fin ition_ fo rm ation  — экземпляр реализованного установочного места.

Формальное утверждение

WR1 — реализованный образец и конструкция должны относиться к одному установочному месту.
5.2.1.6 Объект attachm ent_slo t_on_product
Объект a ttachm ent_slo t_on_product является подтипом объекта p roduct_de fin ltion_re la tion - 

sh ip . который идентифицирует взаимосвязь между изделием и установочным местом, соответствую
щим позиции на изделии, к которой присоединяются съемные детали.

EXPRESS-спеиификаиия.

* )
ENTITY attachment slot on product

SUBTYPE OF (product definition relationship);
END ENTITY;
<*

5.2.1.7 Объект attachm ent_slot_p lanned_to_roalizod
Объект attachm ont_slot_p lannod_to_realized является подтипом объекта p roduct_de fin ition_ 

form ation_re la tlonsh ip . который идентифицирует взаимосвязь между реализованным образцом уста
новочного места и соответствующим планируемым образцом.

EXPRESS-спеиификаиия:

* )
ENTITY attachment slot planned to realized

SUBTYPE OF (product definition formation relationship) ;
SELF\product definition tormation relationship. relating product 
definition formation : attachment slot as planned;
SELF\product definition formation relationship. related product 
definition formation : attachment slot as realized;

WHERE
WRl: SELF, relating product definition formation.ot product : = :
SELF, related product definition formation.of product;

END ENTITY;
<*

Определения атрибутов
re la ting_product_dofin ition_form ation  — экземпляр версии конструкции установочного места; 
re la ted_product_do fin ition_ fo rm ation  — экземпляр реализованного установочного места.

Формальное утверждение
WR1 —  реализованный образец и планируемый образец должны относиться к одному установоч

ному месту.
5.2.1.8 Объект product_ in_attachm ent_slo t
Объект product_ in_attachm ent_slo t является подтипом объекта p roduct_do fin ition_re la tionsh ip ,

который идентифицирует взаимосвязь между установочным местом и изделием, которое может быть 
присоединено к данному установочному месту.
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EXPRESS-слецификация:

*>
ENTITY product m  attachment sict

SUBTYPE OF (product definition relationship) 
END ENTITY;
( *

*>
END SCHEMA; —  Attachment slot nun 
(*
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Приложение А 
(обязательное)

Сокращ енные наименования объектов ИММ

Сокращенные наименования обьектов, определенных в ИММ прикладного модуля «Установочное место», 
приведены в таблице А.1.

Наименования обьектов. использованных в настоящем стандарте, определены в 5.2 и других стандартах и 
документах комплекса ИСО 10303. указанных в разделе 2.

Требования к использованию сокращенных наименований установлены в стандартах тематической группы 
«Методы реализации» комплекса ИСО 10303.

П р и м е ч а н и е  — Наименования обьектов на языке EXPRESS доступны в Интернете по адресу: http:// 
standards.iso.org/iso/10303/tech,'short_names/short_na mes.txt.

Т а б л и ц а  А.1 — Сокращенные наименования обьектов ИММ

Полное иаимеиооанио Сокраыеннос наименование

product_in_attachment_slot PIAS

attachment_slot_as_ptanned ASAP

attachment_slot_as_reaiized ASAR

attachment_slot_design ATSLDS

attachment_slot_design_to_pJanned ASDTP

attachment_slot_design_to_realized ASDTR

attachment_slot_on_product ASOP

attachment_slot_ planned_to_realized ASPTR
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Приложение В 
(обязательное)

Регистрация инф ормационны х объектов

В.1 Обозначение документа
Для однозначного обозначения информационного объекта в открытой системе, настоящему стандарту при

своен следующий идентификатор обьекта:

{ iso standard 10303 part( 1250) version(1)}

Смысл данного обозначения установлен в ИСО.'МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

В.2 Обозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы Attachment_slot_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Attachment_slot_arm. установ

ленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор обьекта:

{ iso standard 10303 part( 1250) version( 1) schema( 1) attachment-s!ot-arm( 1)}

Смысл данного обозначения установлен в ИСО.'МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Attachment_slot_mim
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Attachment_slot_mim. установ

ленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор обьекта:

{ iso standard 10303 part(125Q) version(1) schema(1) attachment-stot-mim(2)}

Смысл данного обозначения установлен в ИСО.'МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
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EXPRESS-G диаграмм ы  ПЭМ

Диаграммы на рисунках С.1—С.З представляют в графической форме сокращенный листинг ПЭМ на язы
ке EXPRESS, определенный в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка 
EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ПЭМ прикладного модуля «Установочное 
место»:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других при
кладных модулей, в схему ПЭМ данного прикладного модуля с помощью операторов USE FROM:

- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 
ПЭМ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на 
которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  — Оба представления являются неполными. Представление на уровне схем не отобра
жает схемы ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не 
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в 
конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11. приложение D.

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G 
(диаграмма 1 из 1)
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Рисунок C.2 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G
(диаграмма 1 из 2)
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Рисунок С.З — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G
(диаграмма 2 из 2)

25



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1250—2016

Приложение D 
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы  ИММ

Диаграммы на рисунках D.1 и D.2 представляют в графической форме сокращенный листинг ИММ на языке 
EXPRESS, определенный в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ИММ прикладного модуля «Установочное 
место»:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других при
кладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ данного прикладного модуля с помощью операторов 
USE FROM;

- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 
ИММ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на 
которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  — Оба представления являются неполными. Представление на уровне схем не отобра
жает схемы ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не 
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в 
конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11. приложение D.

Рисунок D.1 — Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G 
(диаграмма 1 из 1)
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Рисунок D.2 — Представление ИММ на уровне обьектов в формате EXPRESS-G
(диаграмма 1 из 1)
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П риложение Е 
(справочное)

М аш инмо-интерпретируемые листинги

В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых представлены листинги наименований объ
ектов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые при
ведены ссылки в настоящем стандарте. На данных сайтах также представлены листинги всех EXPRESS-схем. 
определенных в настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в 
машинно-интерпрегируемой форме и могут быть получены по следующим адресам URL:

сокращенные наименования: http://wwiV.tc184-sc4.org/Short_Names/;
EXPRESS: http://wvrtv.tc184-sc4.org/EXPRESS/.
Если доступ к этим сайгам невозможен, необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или непо

средственно в секретариат ИСО ТК184/ПК4 по адресу электронной почты: sc4sec@ tc184-sc4.org.

П р и м е ч а н и е  —  Информация, представленная в машинно-интерпретированном виде по указанным 
выше адресам URL. является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.
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П риложение Д А  
(справочное)

Сведения о соответствии ссы лочны х международны х стандартов и документов 
национальны м стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочною между
народного стандарта, документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ISO ЛЕС 8824-1:2002 IDT ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1— 2001 «Информационная техноло
гия. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). 
Часть 1. Спецификация основной нотации»

ISO 10303-1:1994 IDT ГОСТ Р ИСО 10303-1— 99 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и осно
вополагающие принципы»

ISO 10303-11:2004 IDT ГОСТ Р ИСО 10303-11— 2009 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное 
руководство по языку EXPRESS»

ISO 10303-21:2002 IDT ГОСТ Р ИСО 10303-21— 2002 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии 
и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодиро
вание открытым текстом структуры обмена»

ISO 10303-41 IDT ГОСТ Р ИСО 10303-41— 99 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщен
ные ресурсы. Основы описания и поддержки изделий»

ISO 10303-202:1996 — •

ISO/TS 10303-1001:2004 IDT ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1001— 2010 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. 
Присваивание внешнего вида»

ISO/TS 10303-1017:2004 IDT ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1017— 2010 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. 
Идентификация изделия»

IS O ffS  10303-1018:2004 IDT ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1018— 2010 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1018. Прикладной модуль. 
Версия изделия»

ISO/TS 10303-1019:2004 IDT ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1019— 2010 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1019. Прикладной модуль. 
Определение представления изделия»

ISO/TS 10303-1022:2004 IDT ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1022— 2011 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1022. Прикладной модуль. 
Идентификация детали и ее версии»
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Окончание таблицы ДА. 1

Обозначение ссылочного между
народного стандарта, документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ISO.TS 10303-1041:2004 ЮТ ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1041— 2012 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и  обмен этими данными. Часть 1041. Прикладной модуль. 
Взаимосвязь между определениями представлений изделия»

ISCXTS 10303-1164:2004 ют ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1164— 2013 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и  обмен этими данными. Часть 1164. Прикладной модуль. 
Изделие как отдельный предмет производства»

ISO/TS 10303-1251:2004 — •

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Д о его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта (документа).

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со
ответствия стандартов:

-  Ю Т —  идентичные стандарты.
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