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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Охрана природы 

ГИДРОСФЕРА

Учет показателей точности измерений контролируемых показателей 
при оценке соответствия качества воды установленным требованиям

The nature conservancy. Hydrosphere. The accounting of measurement accuracy of controlled parameters 
in assessment of water quality compliance with statutory requirements

Дата введения — 2018—02—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие подходы к оценке соответствия качества воды 
установленным требованиям с учетом показателей точности измерений.

1.2 Настоящий стандарт относится к контролю показателей качества воды.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 27384—2002 Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств 
ГОСТ Р ИСО 5725-1 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Часть 1. Основные положения и определения
ГОСТ Р ИСО 10576-1—2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия уста

новленным требованиям. Часть 1. Общие принципы
ГОСТ Р 8.563—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (ме

тоды) измерений
ГОСТ Р 51232 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества 
ГОСТ Р 513101> Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена 
ГОСТ Р 521802> Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной 

вольтамперометрии
ГОСТ Р 527303> Вода питьевая. Методы определения содержания 2.4-Д
ГОСТ Р 54500.1—2011 Руководство ИСО/МЭК 98-1 ̂ ООЭ4' Неопределенность измерения. Часть 1. 

Введение в руководства по неопределенности измерения
ГОСТ Р 54500.3—2011 Руководство ИСО/МЭК 98-3:20085t Неопределенность измерения. Часть 3. 

Руководство по выражению неопределенности измерения

Действует ГОСТ 31860—2012.
2> Действует ГОСТ 31866—2012.
3> Действует ГОСТ 31941—2012.
4> Действует ГОСТ 34100.1—2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009. 
Ь) Действует ГОСТ 34100.3—2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008.

Издание официальное
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ГОСТ Р 57554—2017

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей згу ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с [1]. [2]. а также следующие термины 
с соответствующими определениями:

3.1 __________________________________________________________________________________

загрязняющее воду вещество: Вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества воды.
(ГОСТ 17.1.1.01—77. статья 40]

3.2 __________________________________________________________________________________

качество воды: Характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность ее для 
конкретных видов водопользования.

[ГОСТ 17.1.1.01—77. статья 4]

3.3 __________________________________________________________________________________

контроль качества воды: Проверка соответствия показателей качества воды установленным 
нормам и требованиям.

[ГОСТ 27065—86. статья 2]

3.4 __________________________________________________________________________________

критерий качества воды: Признак или комплекс признаков, по которым производится оценка 
качества воды.

[ГОСТ 27065—86. статья 4)

3.5 __________________________________________________________________________________

неопределенность измерений: Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние зна
чений величины, приписываемых измеряемой величине на основании используемой информации.

[ГОСТ Р 54500.1—2011. статья 4.2]

3.6 __________________________________________________________________________________

нормы качества воды: Установленные значения показателей качества воды для конкретных 
видов водопользования.

[ГОСТ 27065—86. статья 3]

3.7 __________________________________________________________________________________

нормы характеристик погрешности измерений (нормы погрешности измерений): Характе
ристики погрешности измерений, задаваемые в качество требуемых или допускаемых. В качестве 
норм погрешности измерений приняты границы допускаемого интервала (нижняя и верхняя), в кото
рых погрешность измерений находится с вероятностью Р = 0.95.

[ГОСТ 27384—2002. статья 3.2]

3.8 __________________________________________________________________________________

оценка соответствия: Систематическая оценка соответствия продукции, процесса или услуги 
установленным требованиям посредством испытаний.

[ГОСТ Р ИСО 10576-1—2006. статья 3.4]
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3.9

поверхностные воды: Воды, находящиеся на поверхности суши в виде различных водных объ
ектов.

[ГОСТ 19179—73, статья 7]

3.10

погрешность оценки: Разность (Г  -  и) при оценивании параметра, где Т обозначает результат 
оценки, а 0 — оцениваемый параметр.

[ГОСТ Р 50779.10—2000, статья 2.52]

3.11

погрешность результата измерения (погрешность измерения): Отклонение результата из
мерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

[РМГ 29—99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения]

3.12

показатель точности измерений: Установленная характеристика точности любого результата 
измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики измерений.

[ГОСТ Р 8.563—2009. статья 3.4]

предельно допустимая концентрация веществ в воде (ПДК): Концентрация веществ в воде, 
выше которой вода непригодна для одного или нескольких видов водопользования.

[ГОСТ 27065-86, статья 17]

3.14

приписанная характеристика погрешности измерений: Характеристика погрешности изме
рений. приписываемая любому результату совокупности измерений, полученному при соблюдении 
требований стандартизованной или аттестованной методики. В качестве приписанной характеристи
ки погрешности измерений приняты границы интервала (нижняя и верхняя), в которых погрешность 
измерений находится с вероятностью Р = 0,95.

[ГОСТ 27384—2002. статья 3.2]

3.15 ________________________________________________________________________________

расширенная неопределенность измерений: величина, определяющая интервал вокруг ре
зультата измерения, который, как ожидается, содержит в себе большую часть распределения значе
ний. что с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой величине.

[ГОСТ Р 54500.3—2011, статья 2.3.5]

4 О сновны е положения

4.1 Оценка соответствия качества воды — это проверка соотношения между фактической концен
трацией С и предельно допустимой концентрацией (ПДК1>) загрязняющих воду веществ. Целью оценки 
соответствия является обеспечение уверенности в том, что качество воды удовлетворяет или не удов
летворяет установленным требованиям. Схему процедуры оценки соответствия следует назначать со
гласно требованиям пункта 6 ГОСТ Р ИСО 10576-1—2006. При сравнении результатов измерений, вы
полненных в соответствии с принятыми методиками, наряду с допустимыми значениями (нормативами) 
необходимо учитывать показатели точности результатов в соответствии с ГОСТ 27384. ГОСТ Р 8.563, 
ГОСТ Р 54500.1. ГОСТ Р 54500.3, ГОСТ Р ИСО 5725-1.

4.2 Если в документе на методику измерений приведены значения погрешности, то при измерен
ном значении искомой концентрации С делается запись: С г  Д. означающая, что истинное значение

1> Без нарушения общности рассуждений далее по тексту ПДК используется для обозначения любого нор
матива качества воды, будь то ориентировочно безопасный уровень воздействия или другая согласованная между 
поставщиком и потребителем величина.

3



ГОСТ Р 57554—2017

величины заключено в пределах от (С + Д) до (С -  Д). где д  — верхняя граница приписанной харак
теристики погрешности — интервала, в котором погрешность измерений находится с доверительной 
вероятностью Р. Если в документе на методику измерений приведены значения расширенной неопре
деленности U. То результат намерения следует выражать в виде С ± U, означающем, что интервал от 
(С -  U) до (С + U) содержит большую часть распределения значений, которые можно с достаточным ос
нованием приписать контролируемому показателю. Расширенная неопределенность определяется как

U ш ки{С), (1)

где и(С) — суммарная стандартная неопределенность.
к — коэффициент охвата, при доверительной вероятности Р = 0.95 к  = 2, а при Р = 0,99 к = 3 

(в соответствии с ГОСТ Р 54500.3).

Пример
Характеристики точности, такие как погрешность или неопределенность измерений, возраста

ют  с уменьшением ПДК. Так, например, ПДК бенза(а)пирена по [5 ] составляет т ысячные доли мкг/дм3, 
поэт ому процедура подгот овки проб к  анализу в соответствии с ГОСТ Р 51310 представляет собой 
многоступенчатый процесс, что снижает точность измерения. В частности, в диапазоне массовых 
концентраций (0.002—0,01) мкг/дм3 относительная приписанная погрешность измерения iS этого ве
щества по аттестованной методике ГОСТ Р 51310 составляет & = 50 %, а норма погрешности  8И по  
ГОСТ 27384— йи -7 0 %  при принятой здесь и далее доверительной вероят ност и Р  = 0,95. Следовательно, 
если измеренная массовая концентрация  С0 = 0.005 мкг/дм3, то следует ожидать, что истинное значе
ние массовой концентрации бенз(а)пирена. скорее всего, находится в  пределах (0.0025—0.0075) мкг/дм3. 
Вследствие ст оль высокого интервала допуст имых значений контролируемого показателя возника
ют  риски  ош ибочных заключений о качестве воды.

4.3 Оценка риска ошибочных заключений о качестве воды вследствие недостаточной точности 
измерений определяется вероятностями ложного признания ее несоответствия установленным тре
бованиям (ц) и ложного признания соответствия (Р = 1 -  а). Этот риск Р = 0,95. то есть пренебрежимо 
мал, если норматив ПДК не попадает в интервал [С -  Д, С ♦ А]. Если же ПДК лежит внутри интервала, 
заключение о соответствии качества воды нормативу по определяемому показателю делается с риском 
ошибки

0 - 1  * ( ^ 1  «V о !

а заключение о несоответствии — с риском ошибки

—|= И  я
где Ф — функция нормального распределения контролируемого показателя;

до ^ ------  — среднеквадратическое отклонение;
^ 0,95

Zq 95—1.96 — квантиль распределения1».

4.4 При оценке соответствия (составлении заключений о соответствии/несоответствии) может ре
ализоваться одна из следующих ситуаций;

- С < ПДК и (С + Д) < ПДК (ситуация 1);
- С й ПДК. но (С + Д) > ПДК (ситуация 2);
- С > ПДК, но (С -  Д) < ПДК (ситуация 3);
- С > ПДК и (С -  Д) > ПДК (ситуация 4).
Соответствующие перечисленным ситуациям подобласти значений С приведены на рисунке 1. 

Если результат выполненных измерений попадает в подобласти 1 и 4 рисунка 1. их можно принимать 
за истинные с заданной Р = 0.95. При попадании результата в подобласти 2 и 3 необходимо оценивать 
риски ошибок.

11 В связи с тем. что на значение этих показателей оказывает влияние большое количество факторов, здесь 
и далее, согласно центральной предельной теореме, предполагается нормальный закон распределения.
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Значение характеристики относительной погрешности измерений

Рисунок 1 —  Разбиение области возможных значений концентрации загрязняющего вещества на подобласти:
I — С < (ПДК -  А). II — (ПДК -  Д) < С £ ПДК. Ill — (ПДК + Л) > С > ГЩК. IV — С > (ПДК + А)

4.5 Примеры оценки рисков ошибочных заключений о качестве воды и оценки границ подобла
стей. перечисленных на рисунке, приведены в приложении А. Значения вероятностей ложных заклю
чений о соответствии/несоответствии качества воды установленным требованиям в зависимости от 
результатов измерительного контроля состава воды и границ погрешности приведены в приложении Б.
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Приложение А 
(справочное)

Примеры оценки рисков ошибочных заключений о качестве воды и оценки границ 
подобластей, перечисленных на рисунке

Пример 1

Оценить вероятность ложного заключения о несоответствии содержания мышьяка в питьевой воде, если из
меренная по ГОСТ Р 52180 среднеарифметическая массовая концентрация этого вещества: (а) С = 0.08 или 
(б) 0.06 мг/дм3. что больше ПДК = 0.05 мг/дм3.

Решение В соответствии с ГОСТ 27384 и ГОСТ Р 52180 для мышьяка в воде в диапазоне массовых концен
траций (0.02—0.10) мг/дм* приписанная характеристика относительной погрешности равна норме погрешности и 
составляет 5 = Д/С = 30 %. Следовательно, в случае (а) (С -  Д) = 0.080 -  0.30 • 0.080 = 0.056 мг/дм3, что больше 
ПДК. Поэтому заключение о несоответствии в данном случае делается с незначительной ошибкой а. не превыша
ющей (1 -  Р)/2 = 2.5 %. поскольку принято Р = 0.95. В случае (б) ( б -  Д) = 0.042. что меньше ПДК. Поэтому заклю
чение о нарушении установленных требований делается с вероятностью ошибки

а П Д К -  С
(4)

д „
где п  = -------- среднеквадратическое отклонение измеренных значении массовой концентрации;

Zp — квантиль соответствующей функции распределения Ф(х).

Для нормального закона распределения и Р = 0,95 квантиль Zp = 1,96. Следовательно, а  = 13 %.

Пример 2

Сравнить результаты оценки соответствия питьевой воды установленным требованиям по ГОСТ Р 51232 и 
[3]. если измеренная концентрация мышьяка в пробах воды равна: (а) 0.045 мг/дм3. (б) 0.035 мг/дм3.

Решение В случае (а) С < ПДК. но С + Л = 0.045 + 0.013 = 0,058 мг/дм15. что больше ПДК. Следовательно, по 
ГОСТ Р 51232 качество воды соответствует установленным требованиям, а по рекомендациям [3] —  не соответ
ствует. В случае (б) С ч Д = 0.035 *  0.011 = 0.046 мг/дм3. то есть измеренное значение содержания загрязняющего 
вещества настолько меньше ПДК. что факт соответствия подтверждается и стандартом, и [3].

Пример 3

По результатам измерений по методике, допущенной для государственного экологического и производствен
ного контроля [4]. массовая концентрация бериллия в природной воде с = 0.18 мкг/дм3. Поскольку ПДК бериллия в 
природной воде составляет 0.3 мкг/дм3 (5]. то делается заключение о соответствии воды установленным требова
ниям по данному показателю. Насколько надежно это заключение?

Q
'ешение Массовая концентрация бериллия в долях ПДК с = —  = 0.6. а 6 = 20 % в диапазоне концентра-

пдк
ций (0.1— 1) мкг/дм3 (4]. Следовательно, результат измерений не превышает предельного значения по таблице 1. 
то есть (J S 2,5 %, а заключение о соответствии надежно.

Пример 4

Определить вероятность ошибки при заключении о соответствии содержания бериллия в природной воде 
установленным требованиям, если его измеренная массовая концентрация с = 0,285 мкг/дм3.

с
Решение В данном случае массовая концентрация бериллия в долях ПДК с = ------  = 0.95. при устаноелен-

пдк
ной для бериллия погрешности измерения имеем (5 = 30 % (таблица Б.З приложения Б).

Пример 5

Определить вероятность ошибки при заключении о  несоответствии содержания бериллия в природной воде 
установленным требованиям, если его измеренная массовая концентрация с = 0.31 мкг/дм3.

Q
ешение Здесь массовая концентрация бериллия в долях ПДК с = —  = 1.03. поэтому при ранее приве- 

„  пдк
денной пофешности измерений имеем и  = 32 %.

Пример 6

Измеренная массовая концентрация бериллия в природной воде с = 0.45 мкг/дм3. поэтому делается заклю
чение о несоответствии. Насколько надежно это заключение?

6
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Решение Здесь с = у-—  = 1.5, что согласно таблице Б.4 (приложение Б) больше минимального значения 

при |) = 20 %. Поэтому a  s 2,5 % и решение надежно.

Пример 7

Определить границы, в которых могут быть сделаны надежные и ненадежные заключения о качестве воды 
по результатам измерения массовой концентрации 2.4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2.4-Д) в питьевой воде.

Решение ПДК 2.4-Д в питьевой воде составляет 0.03 мг/дм3 [6] и стн = 40 % в соответствии с ГОСТ 27384, 
а значение б. установленное методом жидкостной хроматографии по ГОСТ Р 52730 — в диапазоне концентраций 
(0,01—0.5) мг/дм3 — 26 %. Поэтому границы, разделяющие подобласти I и II. а также III и IV. нетрудно найти из

уравнений С = сПДК = -  - —  - Результат приведен в таблице Б.5 (приложение Б). Видно, что искомые нижняя
и  0 .26

и верхняя границы интервала равны соответственно 0.0237 и 0.0405 мг/дм3. Следовательно, измерениям можно 
доверять только при условии, что значение массовой концентрации вещества лежит вне этих границ, практически 
в областях меньше 0.8 ПДК или больше 1.3 ПДК.
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Приложение Б 
(справочное)

Значения вероятностей ложных заключений о соответствии/несоответствии воды 
установленным требованиям в зависимости от результатов измерительного контроля 

состава воды и границ погрешности

Т а б л и ц а  Б.1 — Значения вероятности ложного заключения о несоответствии

Границы погрешности ±6. % 
при Р ■ 0,96

Результат измерении в долях ПДК

1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.20 | 1.50 | 2.00

а. К.

5 35 15 3 <2.5 <2.5 <2.5

10 42 28 17 <2.5 <2.5 <2.5

15 45 35 26 <2.5 <2.5 <2.5

20 46 39 32 5 <2.5 <2.5

25 47 41 35 9 <2.5 <2.5

30 47 42 38 13 <2,5 <2.5

35 48 43 39 17 <2.5 <2.5

40 48 44 41 20 5 <2.5

45 48 45 42 23 7 <2.5

50 48 45 42 25 9 <2.5

55 49 46 43 27 11 3.5

60 49 46 44 29 13 5

65 49 46 44 30 15 6

70 49 47 45 32 17 8

Т а б л и ц а  Б.2 — Максимальные значения результатов измерений, для которых р £ 2.5 % при типичных значени
ях приписанной характеристики погрешности

±»,% 10 20 30 40 50 60 70

С 0.91 0.83 0.77 0.71 0.67 0.63 0.59

Т а б л и ц а  Б.З — Вероятность ложного признания соответствия

Границы относительной 
погрешности при Р * 0.95, 15. %

С

0.5 0.65 0,75 0.85 0.90 0.95

Р

10 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 15

20 <2.5 <2.5 <2.5 4 13 30

30 <2.5 <2.5 <2.5 12 23 36

40 <2.5 <2.5 5 19 29 40

50 <2.5 <2.5 9 24 32 42

60 <2.5 4 13 28 36 43

70 <2.5 6 17 31 38 44
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Т а б л и ц а  Б.4 — Минимальные значения результатов измерений, для которых а  £ 2 , 5% при типичных значениях 
приписанной характеристики погрешности

±s.% 10 20 30 40 50 60 70

С. доли ПДК 1.11 1.25 1.43 1.67 2.00 1.50 3.33

Т а б л и ц а  Б.5 —  Границы подобластей концентраций 2.4-Д и соответствующие вероятности ошибок Р (2 и 3 стро
ки) и а  (4 и 5 строки)

Подобласть Диапазон значений, мг/дм3 Вероятности ошибок, %

I 0.01—0.0237 £2.5

II 0.0237—0.03 2.5—50

III 0.03—0.0405 50—2.5

IV 0.0405—0.50 £2.5
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