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Предисловие
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и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»

Сведения о стандарте
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Введение

ISO 9692 состоит из следующих частей под общим наименованием «Сварка и родственные про
цессы. Типы подготовки соединений»:

- часть 1. Сварка ручная дуговая плавящимся электродом, сварка дуговая плавящимся электро
дом в защитном газе, сварка газовая, сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе и 
сварка лучевая сталей;

- часть 2. Дуговая сварка сталей под флюсом;
- часть 3. Сварка дуговая сплошной проволокой в инертном газе и сварка дуговая вольфрамовым 

электродом в инертном газе алюминия и его сплавов;
- часть 4. Плакированные стали.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Сварка и родственные процессы 

ТИПЫ ПОДГОТОВКИ СОЕДИНЕНИЙ 

Ч а с т ь  1

Сварка ручная дуговая плавящимся электродом, сварка дуговая плавящимся электродом 
в защитном газе, сварка газовая, сварка дуговая вольфрамовым электродом в инортном газе

и сварка лучевая сталей

Welding and allied processes. Types of joint preparation. Part 1. Manual metal arc welding, gas-shielded metal arc 
welding, gas welding. TIG welding and beam welding of steels

Дата введения — 2018—06—01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет типы подготовки соединений для ручной дуговой сварки плавя

щимся электродом, дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе, газовой сварки, дуговой 
сварки вольфрамовым электродом в инертном газе и лучевой сварки сталей (см. разделы 3 и 4).

Стандарт применяется для типов подготовки соединений с полным проплавлением стыковых 
швов и угловых швов. Для стыковых швов с неполным проплавлением типы подготовки соединений и 
размеры, отличающиеся от указанных в настоящем стандарте, устанавливают отдельно.

Величины зазоров, указанные в настоящем стандарте, относятся к зазорам после выполнения 
прихваток.

Рассмотренные в настоящем стандарте положения дают возможность изменить подготовку со
единения (при необходимости) при использовании вспомогательных подкладок, односторонней сварке 
и т.п.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт. Для 
датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатирован
ных — последнее издание (включая все изменения):

ISO 6947 Welding and allied processes — Welding positions (Сварка и родственные процессы. По
ложения при сварке).

3 Материалы

Подготовка соединений, рекомендованная в настоящем стандарте, применяется для всех видов 
сталей.

Издание официальное
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4 Сварочные процессы
Подготовка соединений, рекомендованная в настоящем стандарте, применяется для сварочных 

процессов, указанных в таблицах 1—4 (допускается комбинация различных процессов):
a) (3) сварка газовая; сварка газовая кислородная:
b) (111) сварка ручная дуговая плавящимся электродом (сварка дуговая плавящимся покрытым 

электродом);
c) (13) сварка дуговая плавящимся электродом в защитном газе:

— (131) сварка дуговая сплошной проволокой в инертном газе;
— (132) сварка дуговая порошковой проволокой с флюсовым наполнителем в инертном газе;
— (133) сварка дуговая порошковой проволокой с металлическим наполнителем в инертном газе;
— (135) сварка дуговая сплошной проволокой в активном газе;
— (136) сварка дуговая порошковой проволокой с флюсовым наполнителем в активном газе;
— (138) сварка дуговая порошковой проволокой с металлическим наполнителем в активном газе;

d) (141) сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе с присадочным сплошным 
материалом (проволокой или стержнем);

e) (5) сварка лучевая:
— (51) сварка электронно-лучевая;
— (512) сварка электронно-лучевая в атмосфере:
— (52) сварка лазерная.

П р и м е ч а н и е  — Номера процессов сварки в скобках указаны в соответствии с [2].

5 Заключительные положения

Продольные поверхности притупления кромок должны быть зачищены от заусенцев и могут быть 
скошены (до 2 мм).

6 Типы подготовки соединения

Рекомендуемые типы подготовки соединений и размеры указаны в таблицах 1—4.

2
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

О бозначение ссы лочного международного 
стандарта

С тепень
соответствия

О бозначение и наименование соответствую щ ею  
м еж государственного стандарта

ISO 6947 — О )

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта.

1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 6947—2017 «Сварка и родственные процессы. Положе
ния при сварке».
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