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Предисловие
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нятия. обновления и отмены»
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Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов, устанавливающих требования безопасности 
и методы испытаний ручных, переносных и садово-огородных электрических машин.

Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ IEC 62841-1—2014 «Машины ручные, пере
носные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требо
вания». идентичным международному стандарту IEC 62841-1:2014 «Electric motor-operated hand-held 
tools, transportable tools and lawn and garden machinery — Safety — Part 1: General requirements» 
(Электроинструменты ручные с приводом от двигателя, передвижные инструменты и садово-огородное 
оборудование. Безопасность. Часть 1. Общие требования).

Настоящий стандарт устанавливает частные требования безопасности и методы испытаний 
ручных ножовочных и вырубных ножниц, которые дополняют, изменяют или заменяют соответ
ствующие разделы, подразделы, пункты, таблицы и рисунки IEC 62841-1:2014. Пункты, дополняющие 
IEC 62841-1:2014. имеют нумерацию, начиная со 101.

Номера разделов, пунктов, таблиц и рисунков настоящего стандарта соответствуют приведенным 
в IEC 62841-2-8.

В настоящем стандарте методы испытаний ручных ножовочных и вырубных ножниц выделены 
курсивом.

П р и м е ч а н и е  —  По рекомендации МЭК внимание национальных комитетов обращается на тот факт, что 
производителям машин и испытательным лабораториям потребуется переходный период после принятия данного 
межгосударственного стандарта для изготовления продукции в соответствии с новыми требованиями и переосна
щения оборудованием (приборами) для проведения новых или пересмотренных испытаний, поэтому настоящий 
стандарт рекомендуется ввести в действие в качестве национального стандарта не ранее чем через 36 месяцев с 
даты его принятия на заседании МГС. с соответствующей отменой заменяемого стандарта.
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Поправка к ГОСТ IEC 62841-2-8—2018 Машины ручные, переносные и садово-огородные 
электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-8. Частные требования к ручным 
ножовым и вырубным ножницам

В каком месте Напечатано Должно быть

П р е д и сл о в и е . Т абл ица  с о гл а 
со ва н и я

_
Казахстан КZ Госстандарт 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАШИНЫ РУЧНЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ И САДОВО-ОГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Ч а с т ь  2-8

Частные требования к ручным ножевым и вырубным ножницам

Electric m otor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery. 
Safety and test methods. Part 2-8. Particu lar requirem ents for hand-held shears and nibblers

Дата введ ения —  2020— 07— 01

1 Область применения

Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующим дополнением.
Дополнения
Настоящий стандарт распространяется на ножевые и вырубные ножницы.

2 Нормативные ссылки

Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

3 Термины и определения

Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующими дополнениями.
Дополнение
3.101 ноживыи ножницы (shear): Машина для резки металлических листов, пластин и полос.
3.102 вырубные ножницы (nibbler). Машина, предназначенная для вырубки металлических ли

стов. пластин и полос.

4 Общие требования

Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

5 Общие условия испытаний

Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующим дополнением.
5.17 Дополнение
Масса ножевых ножниц определяется с учетом ножевого лезвия.
Масса вырубных ножниц определяется с учетом держателя матрицы и пуансона.

Издание оф ициальное
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6 Опасность излучения, токсичность и прочие опасности
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

7 Классификация
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

8 Маркировка и инструкция
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующим дополнением.
8.14.2 Ь) Дополнение
101) Информация о максимальной толщине листового(ых) металла(ов), который(ые) допускается 

разрезать.

9 Защита от контакта с токоведущими частями
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

10 Пуск
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

11 Потребляемая мощность и ток
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

12 Нагрев
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующим дополнением.
12.2.1 Дополнение
Машина работает непрерывно в течение 30 мин. Превышение температуры измеряют по истече

нии 30 мин.

13 Теплостойкость и огнестойкость
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

14 Влагостойкость
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

15 Коррозионностойкость
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

16 Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

17 Надежность
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

18 Ненормальный режим работы
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующими изменениями.
18.8 Замена таблицы 4.

2
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Т а б л и ц а  4 —  Требуемые уровни эффективности

Тип и назначение важ ной для безопасности ф ункции Требуемый уровень эф ф ективности

Выключатель питания —  предотвращает нежелательное включение а

Выключатель питания —  обеспечивает требуемое выключение а

Любое электронное устройство управления, необходимое для Не является важной
прохождения испытания по 18.3 для безопасности функцией

Любое устройство ограничения частоты вращения Не является важной 
для безопасности функцией

Предотвращает превышение пределов перегрева по разделу 18 а

19 Механическая безопасность
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующими изменениями.
19.1 Замена первого абзаца.
Движущиеся и другие опасные части ножниц, кроме рабочего органа, должны быть располо

жены или закрыты таким образом, чтобы обеспечивать достаточную защиту от телесных повреж
дений.

19.6 Этот пункт не применяется.

20 Механическая прочность
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующим изменением.
20.5 Этот пункт не применяется.

21 Конструкция
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующим дополнением.
21.18.1 Дополнение
Для ножниц помимо выключателей питания с самовозвратом допускаются иные выключатели 

питания.
21.30 Этот пункт не применяется.
21.35 Этот пункт не применяется.

22 Внутренняя проводка
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

23 Комплектующие изделия
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

24 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующим изменением.
24.4 Замена первого абзаца
Для ножниц должен использоваться гибкий кабель (шнур) питания, предназначенный для тя

желых условий эксплуатации. — кабель в усиленной полихлоропреновой оболочке или аналогичной 
синтетической эластомерной оболочке (кодовое обозначение 60245 IEC 66 no IEC 60245-1) или ана
логичный ему.

3



ГОСТ IЕС 62841-2-8—2018

25 Зажимы для внешних проводов
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

26 Заземление
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

27 Винты и соединения
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.

28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояние по изоляции
Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.
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Приложения

Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующими изменениями.

П риложение I 
(справочное)

Измерение шума и вибрации

1.2 О пределение ш ум о вы х  хар акте ри сти к (тест-код, класс 2)

Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующими изменениями.
1.2.4 У словия устан овки  и монтаж а эл ектри ческих  маш ин при  и сп ы та н и и  на шум
Дополнение
Ножевые ножницы подвешивают в положении, как для резки горизонтального листа металла.
Вырубные ножницы устанавливаются и используются, как указано в 1.2.5.
1.2.5 У словия работы  
Дополнение
Ножевые ножницы испытывают на холостом ходу.

П р и м е ч а н и е  —  Вырубные ножницы испытывают в условиях, приведенных в таблице 1.101. только для 
испытаний по определению вибрационных характеристик.

Вырубные ножницы испытывают под нагрузкой в условиях, приведенных в таблице 1.101.
Требования к температуре по 5.6 не применяются.

Т а б л и ц а  1.101 — Условия испытаний для ножниц

Ориентация Резка горизонтальной полосы листового металла с  пределом прочности на рас
тяжение. приблизительно равным 390 Н/мм*. длиной не менее 400 мм и шириной 
не менее 400 мм
Металлический лист должен иметь максимальную толщину, указанную по 8.14.2 Ь) 
101)
Металлический лист, используемый при испытании, должен быть прочно закре
плен на испытательном стенде с  использованием упругого материала. О н должен 
быть установлен таким образом, чтобы не возникало какого-либо существенного 
резонанса в диапазоне частот, которые могут повлиять на результат испытания. 
Типичный испытательный стенд показан на рисунке 1.102
Каждый рез полосы шириной 50 мм и длиной 400 мм должен быть как можно 
ближе к опоре
Во время испытания машина должна быть настроена так. чтобы оператор имел 
возможность работать в вертикальном или почти вертикальном положении, а 
ножницы резали по горизонтали. Оператор должен быть в состоянии удобно удер
живать машину во время испытания

Рабочий инструмент Вырубные ножницы работают с  пуансоном и матрицей, рекомендованными для 
резки листового металла, используемого при испытании
Ножевые ножницы работают с  ножевыми лезвиями, рекомендованными для ли
стового металла, используемого при испытании
Рабочие органы должны быть острыми и находиться в надлежащем состоянии

Усилие подачи Должно быть достаточным для обеспечения стабильной и плавной работы

Цикл испытания Один цикл испытания заключается в резке полосы листового металла шириной 
50 мм по всей длине в 400 мм
Измерение начинается, когда лезвие входит в металлический лист, и останавли
вается. когда лезвие выходит из металлического листа
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I.3 О пределение в и б р а ц и о н н ы х  хар акте ри сти к (тест-код  на вибрацию )

Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1 со следующими дополнениями.
1.3.3.2 Место измерения 
Дополнение
На рисунке 1.101 изображены места установки измерительных преобразователей для ножниц.
1.3.5.3 Условия работы 
Дополнение
Ножницы испытывают под нагрузкой при условиях, приведенных в таблице 1.101.
I.3.6.2 Декларирование величины полной вибрации 
Дополнение
Декларируется величина полной вибрации эЛ и неопределенность К  на рукоятке с  наибольшим уровнем 

вибрации.

\

Узел измерительных 
преобразователей 

(измерение в осях X, Y, Z)

Jr
Рисунок 1.101 —  Расположение измерительных преобразователей для ножниц
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Рисунок 1.102 —  Испытательный стенд с объектом обработки
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П риложение К  
(обязательное)

Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи

К.1 Дополнение
При отсутствии иных указаний в данном приложении применимы все пункты настоящего стандарта. 
К . 12.2.1 Этот пункт не применяется.
К.24.4 Этот пункт не применяется.
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П риложение Д А  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочною 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

IEC 62841-1:2014 ЮТ ГОСТ IEC 62841-1— 2014 «Машины ручные, переносные и 
садово-огородные электрические. Безопасность и методы ис
пытаний. Часть 1. Общие требования»

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице используется следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандарта:

- 1DT —  идентичный стандарт.

Библиография

Применяют соответствующий раздел IEC 62841-1.
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