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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Совместимость технических средств электромагнитная 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

Требования и методы испытаний

Electromagnetic compatibility o f technical equipment. Technical equipment for nuclear power plants.
Requirements and test methods

Дата введения:
для вновь разрабатываемых, модернизируемых и импортируемых ТС АС 2002—01—01
для серийно изготавливаемых ТС АС 2002—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические, электронные и радиоэлект
ронные изделия (оборудование, аппаратуру) (в том числе, электрические приводы различного наз
начения), а также на изделия (оборудование, аппаратуру), содержащие электрические, электрон
ные и радиоэлектронные компоненты (схемы) (далее в тексте — технические средства), поставля
емые на ядерно- и раднационно опасные объекты народнохозяйственного назначения, в том числе 
атомные станции.

Стандарт применяется для конструктивно завершенных технических средств, постаатяемых на 
ядерно- и раднационно опасные объекты народнохозяйственного назначения, в том числе атомные 
станции (далее в тексте — ТС АС).

Настоящий стандарт устанавливает требования к ТС АС по обеспечению электромагнитной 
совместимости, включая требования устойчивости к электромагнитным помехам (далее в тексте — 
помехи) и нормы помехоэмиссии, а также соответствующие методы испытаний.

Стандарт не распространяется на токопроводы. плавкие предохранители, устройства подсое
динения. аккумуляторы и батареи.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на 11|—13| и следующие стандарты:
ГОСТ 13109—97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит

ная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 
ГОСТ 14777—76 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения 
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль каче
ства продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 23875—88 Качество электрической энергии. Термины и определения 
ГОСТ 29075—91 Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования 
ГОСТ 30372—95 /  ГОСТ Р 50397—92 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Термины и определения
ГОСТ Р 50648—94 (МЭК 1000-4-8—93) Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испы
таний

Издание официальное
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ГОСТ 30336-95 /  ГОСТ Р 50649-94 (М ЭК 1000-4-9-93) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и мето
ды испытаний

ГОСТ Р 50652—94 (МЭК 61000-4-10—93) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю. Технические требования и ме
тоды испытаний

ГОСТ Р 51317.3.2—99 (МЭК 6 10(H)-3-2—95) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым то
ком не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.3.3—99 (МЭК 610(Н)-3-3—94) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым 
током не более 16 А (водной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. 
Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.2—99 (МЭК 610(Н)-4-2—95) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.3—99 (МЭК 61000-4-3—'95) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испыта
ний

ГОСТ Р 51317.4.4—99 (МЭК 61000-4-4—95) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.5—99 (МЭК 61000-4-5—95) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и ме
тоды испытаний

ГОСТ Р 51317.4.6—99 (МЭК 61000-4-6—96) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к кондуктнвным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитны
ми полями. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.11—99 (М ЭК 61000-4-11—94) Совместимость технических средств электро
магнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и 
методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.12—99 (М ЭК 61000-4-12—97) Совместимость технических средств электро
магнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.14—2000 (М ЭК 61000-4-14—99) Совместимость технических средств электро
магнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испыта
ний

ГОСТ Р 51317.4.16—2000 (М ЭК 61000-4-16—98) Совместимость технических средств электро
магнитная. Устойчивость к кондуктнвным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и 
методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.28—2000 (МЭК 61000-4-28—99) Совместимость технических средств электро
магнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы ис
пытаний

ГОСТ Р 51318.11—99 (СИ СП Р 11—97) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (МНМБ) вы
сокочастотных устройств. Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.14.1—99 (СИСПР 14-1-93) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогич
ных устройств. Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.22—99 (СИСПР 22—97) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы ис
пытаний

ГОСТ Р 51319—99 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для изме
рения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51320—99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индус
триальные. Методы испытаний технических средств — источников индустриальных радиопомех 

ГОСТ Р 51516—99 (МЭК 60255-22-4—92) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к наносекундным импульсным помехам. 
Требования и методы испытаний
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ГОСТ Р 51525—99 (М ЭК 60255-22-2—% ) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Устойчивость измерительных реле и устройств зашиты к электростатическим разрядам. Требова
ния и методы испытаний

3  О п р ед ел ен и я

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 13109, ГОСТ 14777. ГОСТ 
16504. ГОСТ 23875, ГОСТ 29075, ГОСТ 30372 /  ГОСТ Р 50397, |1 |,  а также следующие:

- порт — граница между ТС АС и внешней электромагнитной средой (зажим, разъем, клемма 
и т . п.) (рисунок I):

- порт корпуса — физическая граница ТС АС, через которую могут излучаться создаваемые ТС 
АС или проникать внешние электромагнитные поля;

- порт подключения кабеля — порт, в котором проводник или кабель подключают к ТС АС 
(примерами являются порты электропитания, сигнальные порты, порты управления, порты ввода- 
вывода, порты заземления);

- порт заземления — порт для подключения ТС АС к заземлению различного вида;
- степень жесткости испытаний ТС АС па помехоустойчивость — условный номер, отражаю

щий интенсивность воздействующей помехи с параметрами, регламентированными в нормативной 
документации;

- критерий качества функционирования ТС АС при испытаниях на помехоустойчивость — со
вокупность свойств и параметров, характеризующих работоспособность ТС АС при воздействии по
мех;

- жесткость электромагнитной обстановки в местах размещения ТС АС — обобщенная характе
ристика электромагнитной обстановки, зависящая от интенсивности кондуктивных и излучаемых 
помех, действующих в месте размещения, определяемая условиями размещения, установки и мон
тажа ТС АС;

- динамическое изменение напряжения электропитания (пропал, прерывание, выброс) — 
помеха ТС АС. представляющая собой кратковременное отклонение напряжения электропитания 
за регламентированный нижний или верхний пределы, длительностью от полупериода частоты 
переменного тока до нескольких секунд с последующим возвращением к исходному значению;

- наносекундная импульсная помеха — импульсная помеха ТС АС. длительность которой нахо
дится в пределах от одной наносекунды до одной микросекунды;

- микросекундная импульсная помеха — импульсная помеха ТС АС, длительность которой 
находится в пределах от одной микросекунды до одной миллисекунды.

Порт корпуса
Порты электропитания 

переменного тока Сигнальные порты
Порты электропитания 

постоянного тока ТС АС Порты управления

Порты заземления Порты веодз-вывода

Рисунок 1 — Примеры портов ТС АС

4 Требования

4.1 Общие положения
4.1.1 ТС АС должны удовлетворять требованиям устойчивости к помехам (помехоустойчивос

ти), установленным в настоящем стандарте применительно к различным портам ТС АС, при воз
действии помех видов, указанных в 4.1.1.1—4.1.1.16.

В технически обоснованных случаях допускается, по согласованию с эксплуатирующей орга
низацией и надзорными органами, исключать отдельные требования из перечисленных в 4.1.1.1 — 
4.1.1.16.

3 -  I0SI 3
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4.1.1.1 Микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5.
4.1.1.2 Динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.11.
4.1.1.3 Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.4.
4.1.1.4 Электростатические разряды по ГОСТ Р 51317.4.2.
4.1.1.5 Радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ Р 51317.4.3.
4.1.1.6 Магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648.
4.1.1.7 Импульсное магнитное поле по ГОСТ 30336 /  ГОСТ Р 50649.
4.1.1.8 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями, по 

ГОСТ Р 51317.4.6.
4.1.1.9 Колебательные затухающие помехи по ГОСТ Р 51317.4.12.
4.1.1.10 Колебания напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.14.
4.1.1.11 Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц по ГОСТ Р 51317.4.16.
4.1.1.12 Изменения частоты питающего напряжения по ГОСТ Р 51317.4.28.
4.1.1.13 Токи кратковременных синусоидальных помех частотой 50 Гц в цепях защитного и 

сигнального заземления по 4.2.1.13, 5.2.13.
4.1.1.14 Токи мнкросекундпых импульсных помех в цепях защитного и енгнатьного заземления 

по 4.2.1.14, 5.2.14.
4.1.1.15 Искажения синусоидальности напряжения электропитания по |3 |.
4.1.1.16 Затухающее колебательное магнитное поле по ГОСТ Р 50652.
4.1.2 ТС АС должны удовлетворять нормам помехоэмиссии, установленным в настоящем стан

дарте применительно к различным портам ТС АС, для помех видов, указанных в 4.1.2.1 — 4.1.2.3.
4.1.2.1 Индустриальные радиопомехи по ГОСТ Р 51318.11, ГОСТ Р 51318.22.
4.1.2.2 Гармонические составляющие тока, потребляемого ТС АС из сети электропитания по 

ГОСТ Р 51317.3.2.
4.1.2.3 Колебания напряжения, вызываемые ТС АС в сети электропитания по ГОСТ Р 51317.3.3.
4.1.3 При задании требований помехоустойчивости устанавливают степени жесткости испыта

ний ТС АС на устойчивость к помехам видов, указанных в 4.1.1.1—4.1.1.16 (далее в тексте — испы
тания на помехоустойчивость), и критерии качества функционирования ТС АС при испытаниях на 
помехоустойчивость.

Критерии качества функционирования ТС АС при испытаниях на помехоустойчивость установ
лены в приложении А.

4.1.4 В зависимости от назначения и влияния ТС АС на безопасность и от жесткости электро
магнитной обстановки при эксплуатации ТС АС устанавливают I, И. Ill, IV и особую группы ис
полнения ТС АС по устойчивости к помехам.

Группу исполнения ТС АС конкретного типа по устойчивости к помехам устанавливают в 
соответствии с таблицей 1 в ТЗ или в документе, его заменяющем.

Т а б л и ц а !  — Порядок установления группы исполнения ТС АС по устойчивости к помехам

К атегория Т С  А С по 
пли ми ию  на бетопас- 
К О С Т Ь  В  C l l O I B C T C f  В И II 

с  |1 |

Группа и сп ол н ен и я  Т С  АС по устойчивости  к помехам  для классов ж есткости  
электром агнитной  обегапоики  и местах разм ещ ен и я  Т С  АС

Л егкая  злектромат нит- 
паи обстаноика

Э лектром агнитн ая 
обстаноика средней  

ж есткости

Ж есткая  электром аг
н и т н ая  обстан овка

К рай не ж есткая  
эл е ктром агн и тн ая  

обстановка

Элементы (сис
темы) класса безо
пасности 2

I I I IV • *

Элементы (сис
темы) класса безо
пасности 3

II I I I IV •

Элементы (сис
темы) класса безо
пасности 4

I 11 III IV

4
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Окончание там. 1

П р и м е ч а н и я
1 Знаком «** обозначена особая г р у п п а  исполнения ТС АС. ДЛЯ которой по согласованию между 

заказчиком и разработчиком ТС АС могут быть установлены более высокие требования устойчивости к 
помехам, чем для ТС АС IV группы исполнения.

2 Качественные признаки классификации жесткости электромагнитной обстановки в помещениях 
для размещения ТС АС указаны в приложении Б.

4.1.5 Установленные в соответствии с настоящим стандартом группы исполнения ТС АС по 
устойчивости к помехам, степени жесткости испытаний на помехоустойчивость применительно к 
помехам видов, указанных в 4.1.1, критерии качества функционирования при испытаниях на поме
хоустойчивость. а также нормы индустриальных радиопомех, гармонических составляющих тока, 
потребляемого из сети электропитания и колебаний напряжения, вызываемых в сети электропита
ния, должны быть указаны в стандартах на ТС АС конкретного вида, а также в ТЗ, ТУ и эксплуата
ционной документации на ТС АС.

При этом показатели качества функционирования ТС АС при испытаниях на помехоустойчи
вость. соответствующие критериям качества функционирования А или В (С) по приложению А, 
должны быть детализированы с учетом назначения, особенностей применения и режимов работы 
ТС АС конкретного типа.

4.1.6 Ятя ТС АС одной и той же категории по назначению и влиянию на безопасность допуска
ется применять особую группу исполнения по устойчивости к помехам в условиях, определенных 
для 1 ,11, 111 и IV групп исполнения; IV группу исполнения в условиях, определенных для I, II и 111 
групп исполнения; III группу исполнения в условиях, определенных для 1 и II групп исполнения; II 
группу исполнения в условиях, определенных для I группы исполнения.

4.2 Требования устойчивости к помехам
4.2.1 Степени жесткости испытаний на помехоустойчивость и характеристики помех видов, 

указанных в 4.1.1.1—4.1.1.16. воздействующих на различные порты ТС АС I, II, 111 и IV групп 
исполнения, приведены в 4.2.1.1—4.2.1.16.

Требования к ТС АС устанавливают только при наличии соответствующих портов.
Характеристики испытательных воздействий, приведенные в 4.2.1.1—4.2.1.16, учитывают при 

нормировании помех в сетях электропитания, линиях связи, контурах заземления, помещениях для 
размещения ТС АС в процессе разработки и проектирования ТС АС.

4.2.1.1 Устойчивость к  микросекупдным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 513/7.4.5
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии микросекунд-

ных импульсных помех большой энергия по ГОСТ Р 51317.4.5 на входные и выходные порты, в том 
числе электропитания переменного тока, электропитания постоянного тока, сигнальные порты, 
порты управления и ввода-вывода, устанавливают в соответствии с таблицей 2.
Т а б л и ц а 2 — Микросскундные импульсные помехи большой энергии

Группа и сп ол н ен и я  Т С  АС но устойчивости  к помехам

1 II III IV

И лиме мо на
ми с порта

Степей», 
жестКОСТн 

испыта* 
м и й и

З н ачен и е и м 
пульса н а п р я 
ж ения на не- 
н атр у ж ен н о м  
нихоле и сп ы 
тательного ге 
н ератора. кВ

С ГСПСИЬ
ж есткости

и сп и та
Н И Й 11

З н ач ен и е  и м 
пульса н а п р я 
ж ении н а  не- 
н агр у ж ен н о м  
пыхале и сп ы 
тательного те* 
и ератора. кВ

С теп ен ь  
ж есткости  

н с и ы ( а * 
и и й "

Значени е и м 
пульса н ап р я 
ж ен и я на ме- 
нат р у ж ей н ом  
нмхолс йены  
татсльнош  ге
н ер ато р а . кВ

С тепень 
ж есткое ги 

и сп ы та
н и й 0

Значение и м 
пульса н а п р я 
ж ении н а  не- 
и а гр у ж ен н о м  
г.ыходе и сп ы 
тательного те- 
и ератора. кВ

Входные 
и выходные 
мор гы элек
тропитания 
переменно
го тока: 

подача по- Трсбо- 1 0 .5 2 1 3 2
мехи но схе
ме «провод- 
провод*

вания нс 
усганав- 
л  и ил ют

з* 5
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Окончание таблицы 2

Группа исп олнени и ТС АС п о  устойчивости  к помехам

1 II III IV

IIзи м  снова С тепень З н ачен и е и м - С тепень Значени е им- С теп ен ь З н ачен и е им- С тепень Значени е им-

мне порта
КССТКОС1 И пульса напри- жест к а с т пульса напри- ж есткости пульса напри* ж есткоеги пульса напри*
исиы та- асиии на не- ИСПЫГЛ же нм и н а  не- испыта* ж ен и я на не- нспы тл- ж енин н а  не-

н и й " н агр у ж ен  ном и и й " н агр у ж ен н о м П И Й " н агр у ж ен н о м и и й " н агр у ж ен н о м
иыходе йены - выходе и ен ы - вы ходе йены* выходе иены*
тигельного ге- га тельного ге- тигельного гс гдгеды ю го ге-
и е р э го р а . кВ и е р л т р а .  кВ м ератора, кВ н ератора. кВ

подача по- 1 0,5 2 1 3 2 4 4
мехи по схс-
мс «провод-
земля»

Входные 
и выходные 
порты элек
тропитания 
ПО СТО ЯН Н О ГО  

т о к а :

подача по- Трсбо- — Трсбо- — 1* 0,5 2" 1
мехи по схе- вании не вания нс
мс «провод- устанав- устанав-
провод» лива ют лнваюг

подача по- То же — То же — 2* 1 3" 2
мехи по схс-
ме «провод-
земля»

Сигналь- Трсбо- — I" 0.S 2" 1 3" 2
ные порты. вания нс
порты уп- устанав-
равн ен и я, 
порты вво
да-вы вода 
(подача по
мехи по схе-

лива ют

мс «провод- 
земля»)

*' При подаче помехи на порты электропитания переменного и постоянного тока, а также сигналь
ные порты, порты управления и ввода-вывода, нс подключаемые к линиям проводной связи или подклю
чаемые к линиям проводной связи, проходящим внутри здания, применяют комбинированный испыта
тельный генератор микросекундных импульсных помех 1/50 мкс — 6.4/16 мкс по ГОСТ Р 51317.4.5. При 
подаче помех на сигнальные порты, порты управления и ввода-вывода, подключаемые к линиям провод
ной связи, проходящим вне зданий, применяют испытательный генератор микросекундных импульсных 
помех 10/700 мкс -  4/300 мкс по ГОСТ Р 51317.4.5.

*' Требование устанавливают для портов, у которых длина постоянно подключенных кабелей в соот
ветствии с технической документацией на ТС АС может превышать 10 м.

*’ Требование устанавливают для портов, у которых .гаина постоянно подключенных кабелей в соот
ветствии с технической документацией на ТС АС может превышать 3 м

6
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4.2.1.2 Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания по ГОСТР 51317.4.11 
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии динамических 

изменений напряжения электропитания (провалов, прерываний и выбросов напряжения) по ГОСТ 
Р 51317.4.11 па входные порты электропитания переменного тока устанавливают в соответствии с 
таблицей 3.

Требования устанавливают для ТС с номинальным потребляемым током не более 16 А (в 
одной фазе).

Т а б л и ц а ) -  Динамические изменения напряжения электропитания

Вил л и п ам и - 
чсских 

II им с и СИ и и 
н ап ряж ен и й  
электроп и та

ния

Группа и си о .1 и с к нм ТС АС п о  устойчивости  к помехам

1 II i n IV

С тепень 
жест кости

и сп ы та
н и й

И с п ы т а т е л ь 
н о е  н а п р я ж е 
н и е . % и „ ,> 
д л и т е л ь н о с т ь
и s м с и е и и й 
и а п р я х е и н в .  
п ер и о л о в /м с

С тепень
ж есткости

и с п ы т а 
ний

И с п ы т а т е л ь 
ное н ап р яж е
н и е .  % U t "  
д л и т е л ь н о с т ь  
и :■ м е  н с н и й 
н а п р я ж е н и я , 
п ери ол ов/м с

С теп ен ь  
ж есткое! и 

и сп ы та
н и и

И с п ы т а т е л ь 
ное н ап р яж е
н и е .  % U t "  
д л и т е л ь н о с т ь  
и а м е  н с н и й 
н а п р я ж е н и я , 
псрн алов/'м с

С тепень
ж есткости

и сп ы т а 
н и й

И с п ы т а т е л ь 
ное н ап р яж е
н и е .
д л и т е л ь н о с ть  
и а м е и е и и и 
н а п р я ж е н и я , 
п ер и о л о в /м с

Провалы I 70 2 70 3 70 4 7 0
напряжения 1 0 /2 U 0 1575ой 5 0 /1 0 0 0 1 0 0 /2 0 0 0

Прсрыва- 1 0 1 0 2 0 3 0
ния напря- Т Щ 1375о 37Тоо 1 0 /2 0 0

женин

Выбросы 1 120 2 120 3 120 4 120
напряжения 1 0 /2 0 0 237505 5 0 /1 0 0 0 1U 0/20U 0

" С — номинальное напряжение электропитания ТС АС

4.2.1.3 Устойчивость к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р  51317.4.4 
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии наносекундных 

импульсных помех по ГОСТ Р 51317.4.4 на входные и выходные порты, в том числе электропитания 
переменного тока, электропитания постоянного тока, сигнальные порты, порты управления и вво
да-вывода. устанавливают в соответствии с таблицей 4.

Т а б л и и а 4  — Наносекундныс импульсные помехи

Группа исп ол н ен и я Т С  А С п о  устойчивости  к  помехам

1 и i n IV

Н диы емопа 
мне порта

С тепень 
ж есткости 

пены  та
нин

Вы ходное н а 
п ряж ен и е н е 
п и т а т е л ь н о го  
ге н е р а т о р а  и 
реж им е х о л о 
стого  ходя % кВ

С тепень
ж есткости

и сп ы т а 
ний

Вы ходное н а 
п ряж ен и е и с 
п ы тател ь н о го  
ге н е р а т о р а  в 
реж им е хол о 
стого  хода. кВ

С теп ен ь
ж есткости

и сп ы т а 
ний

Вы ходное н а 
пряж ение нс* 
п и т ат ел ьн о го  
ге н е р а т о р а  б 
реж им е х о л о 
стого  хода. кВ

С тепень
ж есткости

и сп ы та
н и и

В ы ходное н а 
п ряж ен и е и с 
п ы тател ьн ого  
ге н е р а т о р а  в 
реж им е хол о 
стою  хода. кВ

Входные 
п выходные 
порты элек
тропитания 
переменно
го тока:

1 0.5 2 1 3 2 4 4

4 -  I0JCI 7
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Окончание таблицы 4

Группа и сп о л н ен и я  Т С  АС по устойчивости  к помехам

1 п i l l IV

Н аи м ен о ва
ние п о р и

С тепень 
ж есткое!и  

и сп ы та
н и й

Вы ходное н а 
пряж ение ис- 
п и т ат ел ьн о го  
ге н е р а т о р а  п 
р еж им е хол о 
стого  хода, кВ

С тепень
ж есткости

и с п и т *
НИИ

Вы ходное н а 
пряж ение ис- 
п и т а т е л ь н о го  
ге н е р а т о р а  в 
реж им е х о л о 
с т о ю  хода. кВ

С тепень 
ж есткоеги  

йены  га- 
и и й

В ы ходное н а 
пряж ение и с 
п и т  дтельи ого  
ге н е р а т о р а  и 
реж им е хол о 
стого  хода. кВ

С тепень
ж есткости
и сп ы т а 

ний

Вы ходное н а 
п ряж ен и е й е 
ны  га тельн ого  
ге н е р а т о р а  в 
реж им е хол о 
с т о ю  хода, кВ

Входные и 
вы ходны е 
поргы элек
тропитания 
постоянного 
тока

Требо
вания нс 
устанав
ливаю!'

1 0 .5 2 1 3 2

Входные и 
вы ходны е 
сигнальные 
поргы, пор
ты управле
ния, порты 
ввода-выво
да"

1 0 ,2 5 2 0 ,5 3 1 4 2

“ Требование устанавливают для портов, у которых длина постоянно подключенных кабелей в соот
ветствии с технической документацией на ТС АС может превышать 3 м

4.2.1.4 Устойчивость к электростатическим разредим по ГОСТ Р 51317.4.2 
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии контактных и 

воздушных электростатических разрядов по ГОСТ Р 51317.4.2 на порт корпуса устанавливают в 
соответствии с таблицей 5.

Т а б л и ц а 5 — Электростатические разряды

Группа и сп ол н ен и я  Т С  А С п о  устойчивости  к  помехам

1 II III IV
С тепень

ж есткости
и сп ы т а 

ний

Н ап р яж ен и е  на 
н ак о п и т ел ь н о м  
к о н д с  н с а т о р е  
н еп и та тел ь н о го  
ген ератора, кВ

С тепень
ж есткости

и сп ы т а 
н и й

Н ап р яж ен и е  на 
н а к о п и т е л ь н о м  
к о н д е н с а т о р е  
и сп ы тател ьн о го  
ген ератора. кВ

С тепень
ж есткости

и сп ы та
н и й

Н ап р яж ен и е  ил 
н ак о п и т ел ь н о м  
к о н д е н с а т о р е  
и сп ы тател ьн ого  
ген ератора, кВ

С тепень
ж есткости
исп ы тан и й

Н ап ряж ен и е на 
н а к о п и т е л ь н о м  
к о н д е н с а т о р е  
исп ы тательн ого  
ген ератора. кВ

1 2 (контакт
ный разряд)

2 4 (контакт
ный разряд)

3 6 (контакт
ный разряд)

4 8 (контакт
ный разряд)

2 (воздуш
ный разряд)

4 (воздуш
ный разряд)

8 (воздуш
ный разряд)

15 (воздуш
ный разряд)

4.2.1.5 Устойчивость к радиочастотному электромагнитному но.ио по ГОСТ Р 51317.4.3 
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии на порт корпуса 

радиочастотного электромагнитного поля по ГОСТ Р 51317.4.3 в полосе частот 80—1000 и 1400— 
2000 МГц устанавливают в соответствии с таблицей 6.

8
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Т а б л и и а 6 — Радиочастотное электромагнитное поле

Группа исп ол н ен и я ТС АС п о  устойчивости  к помехам

1 и III IV

П олоса 
частот . М Гц

С тепень 
ж есткое!и  

испита* 
ки й

Н ап р я ж е н 
н о сть  испы та- 

тельного 
п ол я . В /м  <дБ 
отн оси тел ьн о  

1 я к В /м )

С тепень
ж есткости
и сп ы т а 

н и й

Н ап р я ж е н 
ность  и сп и та - 

тельм ого 
п ол я . В /м  (дБ 
о тн оси тел ьн о  

I « к В /м )

С теп ен ь
ж есткости

и сп ы та
ний

Н а п р я ж е н • 
ко сть  и сп ы та

тельного 
поля. В /м  <дБ 
отн оси тел ьн о  

1 м кВ /м )

С тепень
ж есткости

и сп ы т а 
н и й

Н апряж ен  
м асть и сп ы та

тельн ого  
поли . В/м <дБ 
отн оси тел ьн о  

1 м к В /м 1

8 0 — 1000 1 1 (1 2 0 ) 2 3 (1 3 0 ) 3 1 0 (1 4 0 ) 3 1 0 (1 4 0 )

8 0 0 - 9 6 0 ,
1 4 0 0 - 2 0 0 0

2 3 (1 3 0 ) 3 10 (1 4 0 ) 4 3 0 (1 5 0 ) 4 3 0 (1 5 0 )

П р и м е ч а н и е  — Требования помехоустойчивости ТС АС при воздействии радиочастотного элект
ромагнитного ноля в полосе частот 800—%0 и 1400— 2000 МГц допускается не устанавливать, если в техни
ческой документации на ТС АС предусмотрено запрещение применения мобильных радиотелефонных сис
тем в местах размещения указанных ТС АС

4.2.1.6 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при длительном и кратковремен

ном воздействии на порт корпуса магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 уста
навливают в соответствии с таблицей 7.

Требования не устанавливают .тля ТС АС, имеющих в своем составе измерительные устрой
ства, основанные на измерении параметров магнитного поля.

Т а б л и ц а ?  — Магнитное пше промышленной частоты

Группа и сп ол н ен и я  Т С  А С п о  устойчивости  к помехам

I II III IV

Вид и сп ы т а 
тельн ого  

н а ш и т о ю  
поля

С тепень
ж есткости

и сп и та
МНИ

Н а п р я ж е н 
н о сть  и сп ы т а 

тельного 
м агн итн ого  
п о л я . А /м

С тспеиь
ж есткости

и сп ы т а 
н и и

Н а п р я ж е н 
н ость  и сп ы та

тельного 
магии тиого 
п ол я . А /м

С тепень
ж есткости
и сп и та

М ИЙ

Н ап р я ж е н 
н о сть  и сп ы та

те л ьн о ю  
мат н и  г  н о  го 
н о л я . А /м

С теп ен ь
ж есткости

и сп ы т а 
н и й

Н а п р я ж е н 
н ость  немыта 

тел ьн ого  
м агн и тн ого  
поля. А /м

Д л и т е л ь 
н о е  м а г н и т 
н о е  п о л е

2 3 3 10 4 30 5 4 0

К р а т к о 
в р е м е н н о е  
м а г н и т н о е  
п о л е  д л и 
т е л ь н о с т ь ю  
3  с

Т р е б о 
в а н и я  н с  
у с т а н а в 
л и в а ю т

4 400'■ 4 4 0 0 " 5 6 0 0

" Напряженность испытательного кратковременною магнитного поля 400 А/м установлена в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 29075

4.2.1.7 Устойчивость к  импульсному магнитному полю по ТОСТ 30336/ТОСТ Р 50649 
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии на порт корпуса 

импульсного магнитного поля по ГОСТ 30336 /  ГОСТ I* 50649 устанавливают в соответствии с 
таблицей 8.

9
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Т а б л и и а 8  — Импульсное магнитное иоле

Группа и сп ол н ен и и  Т С  А С по устойчивости  к помехам

1 и III IV

С тепень
ж есткости

и сп ы т а 
н и й

Н апряж енность  
и с п и т  а тельного 

м агн и тм ою
п о л я , А /м

С тепень  
ж есткости 

йен ы  та 
и ИЙ

Н ап ряж ен н ость  
и сп ы т ате л ьн о ю  

м агн итн ого  
поля. А /м

С тепень
ж есткости
ИСПЫГА'

ний

Н апряж енность  
исп ы тательн ого  

м агн и тн ого  
п о л я . А /м

С тепень
ж есткости
исп ы тан и й

Н апряж енность  
и сп ы тательн ого  

мд п и т и и  о
п о л я , А /м

Требова
ния нс ус
танавлива
ют

3 100 4 300 5 600

П р и м е ч а н и е  — Требования не устанавливают для ТС. имеющих в своем составе измерительные 
устройства, основанные на измерении параметров магнитного поля

4.2.1.8 Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитны
ми полями, по ГОСТ Р 51317.4.6

Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии кондуктивных 
помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, по ГОСТ Р 51317.4.6 в полосе 
частот 0.15—80 МГц на входные и выходные порты, в том числе электропитания переменного тока, 
электропитания постоянного тока, сигнальные порты, порты управления и ввода-вывода, устанав
ливают в соответствии с таблицей 9.

Т а б л и ц а 1) — Кон дукт явные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями

Группа и сп о л н ен и я  Т С  А С по устойчивости  к  помехам

1 II III IV

С тепень
ж есткости

и сп ы т а 
н и й

И спы тательное 
н ап р я ж е н и е ,В  

(д Б  о тн о си 
тельн о  1 м кВ )

С тепень
ж есткости

и сп ы т а 
н и й

И спы тательное 
н ап р яж ен и е , В 

(д Б  отн оси  
тел ьп о  1 мкВ)

С тепень
ж есткости

и сп ы та
н и й

И спы тательное 
н ап р я ж е н и е .В  

(дБ  о тн о си 
тел ьн о  1 м кВ )

С теп ен ь
ж есткости
исп ы тан и й

Испыта1Сльное 
напряжение. В 

(дБ  относи
тельно 1 м кВ )

1 1 (1 2 0 ) 2 3 (1 3 0 ) 3 10 (1 4 0 ) 3 10 (1 4 0 )

4.2.1.9 Устойчивость к  колебательным затухающим помехам по ГОСТ Р 51317.4.12 
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии колебательных 

затухающих помех по ГОСТ Р 51317.4.12 на входные и выходные порты электропитания переменно
го и постоянного тока устанавливают в соответствии с таблицей 10.

Т а б л и ц а  10 — Колебательные затухающие помехи

Вил пом ехи , 
н аи м ен ов ан  не 

порта

Группа и сп ол н ен и я  ТС А С п о  устойчивости  к помехам

1 II III IV

С тепень
ж есткости

и сп ы т а 
ний

И сп ы тател ь
ное н ап р яж е

ние . кВ

С тепень
ж есткости

и сп и та
ПИЙ

И сп ы тател ь
ное н ап р яж е

н и е . кВ

С теп ен ь
ж есткости

и сп и та*
ПИЙ

И сп ы тател ь
ное н ап р яж е

н и е . кВ

С тепень 
ж есткости 

испы тд
НИН

И сп ы тател ь 
ное н зп раж е 

м не, кВ

Одиночные 
колебатель
ные затухаю
щие помехи

Входные 
порты элект
ропитании 
переменного 
и постоянно
го тока:

10
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Продолжение таблицы 10

Группа к cn  1x1  нс ни  я  ТС АС п о  устойчивости  к помехам

Вид пом ехи .
1 II in IV

И Л И  XI с м о к л и  и  «г С тепень И сп и та- С тепень И спы татель- С теп ен ь И спы татель- С тепень И спы татель-
п орта A C C  I K O C 7 I 1 тел ьн ое m eet кости иое наприж е- ж есткости Н О С  Н Л ф И А С * А С С I Х О С Т И нос мапрмже-

м е т л а 

м и  и

н а п р я ж е 
н и е . кВ

и с п и т а -
II  И Й

к и е . кВ и сп ы та
ний

п не . кВ и сп ы т а 
н и й

пне, кВ

подача по
мехи по схе
ме «провод- 
земля»

i 0.5 2 I 3 2 4 4

подача по
мехи по схе
ме «провод- 
провод*

Выходные 
порты элект
ропитания 
переменного 
и постоян
ною тока:

1 0.25 2 0.5 3 1 4 2

подача по
мехи по схе
ме «провод- 
земля»

Требо
вания нс 
устанав
ливают

1 0.5 2 1 3 2

подача по
мехи по схе
ме «провод- 
провод»

Повторяю
щиеся коле
бательные 
шзухаюшис 
помехи1 

Входные 
порты элект
ропитания 
переменного 
тока:

То же I 0.25 2 0.5 3 1

подача по
мехи по схе
ме «провод- 
земля»

I 0.5 2 1 3 2 3 2.5

подача по
мехи по схе
ме «провод- 
провод»

Выходные 
порты элект
ропитания 
переменного 
и постоян
ного тока:

1 0.25 2 0.5 3 1 3 1

подача 
помехи но 
схеме «про
вод—земля»

Требо
вания нс 
устанав
ливают

1 0.5 2 1 3 2

J-I0 K I 11
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Окончание таблицы 10

Вид п о м ех и , 
н аи м ен о в ан и е  

п о р  га

Г р у ш т  и сп о л н ен и я  ТС А С п о  устойчивости  к  помехам

1 II in IV

С тепень
ж есткости

и сп ы т а 
ний

И сп ы тател ь 
н о е  н а п р я 
ж ен и е. кВ

С тепень  
ж ес1  кости 

немы та 
НИИ

И сп ы тател ь
ное н а п р я ж е 

н и е . кВ

С теп ен ь
ж есткости

и сп ы т а 
ний

И сп ы тател ь
ное н ап р яж е

н и е . кВ

С телень 
ж есткости  

и сп ы т а 
н и й

И сп ы тател ь 
ное н а п р я ж е 

н и е , кВ

подача по
мехи по схе
ме « провод— 
провод»

Требо
вания нс 
устанав
ливают

1 0,25 2 0.5 3 1

"Требования устанавливают для ТС АС, применяемых на электрических подстанциях среднего 
(6—35 кВ) и высокого (выше 35 кВ) напряжения

4.2.1.10 Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.14 
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии ступенчатых 

изменений напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.14 на входные порты электропитания 
переменного тока устанавливают в соответствии с таблицей 11.

Т а б л и ц а  11 — Колебания напряжения электропитания

Группа и сп о л н ен и я  Т С  АС но устойчивости  к помехам

1 II III IV
С тепень

ж есткости
и сп ы та

н и й

В еличина сту
пени  и зм ен ен и я  

н ап р яж ен и и . 
% U и

СтсПСНЬ 
ж есткости  

йен ы  та- 
ний

В еличина с е 
мени изм енен ии 

н а п р я ж е н и я ,
% U h

С тепень
ж есткости

и сп ы та
н и й

В еличина сгу 
п ен и  изм енен ия 

н а п р я ж е н и я . 
%  U h

С тепень
ж есткости

и сп ы та
ний

В еличина сту 
пени  изм енен ия 

н а п р я ж е н и я , 
% С и

1 Требования не 
устанавливают

2 ±8 3 ±12 Специ
альная

г  20

4.2.1.11 Устойчивость к  кондуктивным помехам в полосе частот от 0 do 150 кГц по ГОСТ Р 
51317.4.16

Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии кондуктнвных 
помех, представляющих собой общие несимметричные напряжения в полосе частот 0—150 кГц. по 
ГОСТ Р 51317.4.16. на входные и выходные порты электропитания переменного и постоянного 
тока, сигнальные порты, порты управления и ввода-вывода устанавливают в соответствии с табли
цей 12.

Требования устанавливают .тля ТС АС, являющихся составными элементами электрических 
установок значительной мощности.

Т а б л и ц а  12 — Кондуктинныс помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц

Группа и сп о л н ен и я  Т С  А С  по у стой чи вости  к пом ехам "

1 и III IV

Виц помехи
С тепень 
ж есткое 
in  и сп ы 

таний

Вы ходное н а 
пряж ение и с 
пы тател ьн ого  
(с и с р а т о р а  п 
реж им е х о л о 
стого  хода. В

С тепень  
ж естк о с
ти и с п ы 

тан и й

Вы ходное н а 
пряж ение ис
п ы та тел ь н о ю  
ге н е р а т о р а  и 
реж им е холо* 
стото  хода. В

С тепень  
ж естк о с
ти и с п ы 

тан и й

Вы ходное н а 
пряж ение и с 
п ы та тел ь н о ю  
ге н е р а т о р а  и 
реж им е холо 
стото хода. В

С тепень 
ж естк о с
ти и сп ы 

таний

Вы ходное н а 
п ряж ен и е ис- 
п и т а т е л ь н о го  
г е н е р а т о р а  п 
реж им е холо 
с т о ю  хода. В

Длитель
ные помехи 
на частоте 
50 Гц

1 1 2 3 3 10 4 3 0

12
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Окончание таГт/цы /2

Группа исп ол н ен и я ТС А С  по устойчивости  х помехам*

1 и III IV

Вид помехи С тепень 
ж есткое* 
IH и с п ы 

таний

В ы ходное н а 
пряж ение и с 
пы тател ьн ого
ге н е р а т о р а  и
реж им е хол о 
стого  хода. В

С теп ен ь  
ж естк о с
ти и с п ы 

таний

Вы ходное н а 
пряж ение и с 
п ы та тел ь н о ю  
(с н е р а т о р а  и 
реж им е хол о 
стого  хода. В

С тепень  
ж естк о с
ти и с п ы 

тан и й

В ы ходное н а 
пряж ение и с 
п ы та тел ь н о ю  
ге н е р а т о р а  и 
реж им е х о л о 
стого  хода. В

С тепень 
ж естк о с
ти и с п ы 

таний

Вы ходное н а 
пряж ение и с 
п ы тател ьн ого  
г е н е р а т о р а  в 
реж им е хол о 
ста  то хода. В

Кратко
временные 
помехи на 
частоте 
50 Гц

Длитель
ные помехи 
в полосе 
частот 
15 Г ц - 
150 кГц, 
в том числе:

1 3 2 10 3 30 4 100

в полосе 
частот 15— 
150 Гц

1 1-0, Г' 2 3-0 ,3’ 3 1 0 -Г’ 4 30—З1*

в полосе 
частот 
150 Гц -

1.5 кГц

1 0.1 2 0,3 3 1 4 3

в полосе 
частот 1,5— 
15 кГц

1 0,1—1" 2 О.З-З'* 3 1-10- 4 3 -3 0 -

в полосе 
частот 15— 
150 кГц

1 1 2 3 3 10 4 30

- Требования устанавливают для ТС АС. к портам которых в соответствии с технической документа
цией на ТС АС могут быть подключены кабели длиной более 20 м.

3' Испытательное напряжение уменьшается на 20 дБ/дскада.
11 Испытательное напряжение возрастает на 20 дБ/декада

4.2.1.12 Устойчивость к  изменениям частоты в системах электроснабжения но ГОСТР 51317.4.28 
Степени жесткости испытаний ТС ЛС на помехоустойчивость при воздействии изменений ча

стоты питающего напряжения по ГОСТ Р 51317.4.28 на входные порты электропитания переменно
го тока устанавливают в соответствии с таблицей 13.

Требования устанавливают для ТС АС с номинальным потребляемым током не более 16 А (в 
одной фазе).

Т а б л и ц а  13 — Изменения частоты в системах электроснабжения
Группа и сп о л н ен и я  ТС А С п о  устойчивости  к помехам

I II III IV

С тепень
ж есткости
исп ы тан и й

О тносительное 
и зм ен ен и е  

частоты . &f/fr %

С тепень
ж есткости
исп ы тан и и

О тпоен  тельное 
и зм енен ие ч а с 
тоты . Jifffу,  %

С тепень
ж есткости
исп ы таний

О тн оси тельн ое 
и зм енен ие ч а с 
тоты . Дf / f y  %

С тепень
ж есткости
и сп ы тан и й

О тн оси тельн ое 
И зм енение час
тоты . Лfffy. %

1 ± 3 2 +4. - 6 3 ± 1 5 3 ± 1 5

П р и м е ч а н и е  — ДГ— изменение частоты; /  — основная частота в системе электроснабжения

з* 13
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4.2.1.13 Устойчивость к  токам кратковременных синусоидальных помех частотой 50 Гц в цепях 
защитного и сигнального заземления

Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии синусоидальных 
токов кратковременных помех частотой 50 Гц в цепях защитного и сигнального заземления по 5.2.13 
устанавливают в соответствии с таблицей 14.

Т а б л и ц а  14 — Токи кратковременных синусоидальных помех в цепях защитного и сигнального -заземления

Группа и сп олнени и  Т С  АС п о  у стой чи вости  к  помехам

1 и III IV

С тепень  
ж есткое! и 
исп ы тан и й

А м плитуда 
п осы л ок  тока на 
короткозам  кну

том пыходе 
н еп и та тел ь н о го  

ген ератора. А

С теп ен ь  
ж есткое!и  
исп ы тан и й

Л м и л и  гула 
посы лок тока на 
короткозам  кну 

том выходе 
исп ы тательн ого  
ген ератора. А

С теп ен ь
ж есткости
исп ы тан и й

А мплитуда 
п осы лок  тока на 
корот к о м м  к н у 

том пыходе 
исп ы тательн ого  
ген ератора. А

С тепень
ж есткости
исп ы тании

А мплитуда 
п осы лок  тока на 
к о р о т к о м м к н у  

том  выходе 
и сп ы тательн ого  
ген ератора. А

1 50 2 100 3 150 4 200

П р и м  е ч а н и е — Требования устанавливают для ТС АС. которые в соответствии с технической 
документацией на ТС АС должны быть подключены к сигнальному (измерительному) контуру заземления

4.2.1.14 Устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнашю- 
го зазешения

Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии токов мнкросе- 
кундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления по 5.2.14 устанавливают в 
соответствии с таблицей 15.

Т а б л и ц а  15 — Токи микросекундиых импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления

Группа и сп ол н ен и и  Т С  А С по у сю й ч и во с тн  к помехам

1 п III IV

С теп ен ь  
ж есткое! и 
исп ы тан и й

А м плитуда 
им пульса  тока 

па к о р о т к о за м к 
нутом  пыходе 

и сп ы тател ьн ого  
ген ератора. А

С теп ен ь  
ж есткое! и 
исп ы тан и и

А м плитуда 
им пульса тока 

п а  ко р о тк о за м к 
нутом пыходе 

и с о ы т е л м ю г о  
се пера ю р а . А

С теп ен ь
ж есткости
исп ы тан и й

А мил т у д а  
им пульса тока 

на кор о тко л ам к ' 
нутом  выходе 

исп ы тательн ого  
ген ератора. А

С тепень
ж есткости
исп ы тан и й

А м плитуда 
им пульса тока 

на короткозам к 
нутом  выходе 

исп ы тательн ого  
генератора. А

1 50 2 100 3 150 4 200

П р и м е ч а н и е  — Требования устанавливают для ТС АС. которые в соответствии с технической 
документацией на ТС АС должны быть подключены к сигнальному (измерительному) контуру заземления

4.2.1.15 Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания но |3 | 
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость в условиях искажения синусои

дальности напряжения электропитания при воздействии гармоник и интергармоник питающего 
напряжения |3 | устанавливают в соответствии с таблицами 16—19.

Требования устанавливают для ТС АС с номинальным потребляемым током не более 16 Л (в 
одной фазе).

Т а б л и ц а  16 — Нечетные гармоники питающего напряжения, нс кратные трем (в процентах от номиналь
ного значения напряжения основной составляющей)

Н ом ер  гарм он и ки
Группа и сп ол н ен и я  Т С  А С п о  устойчивости  к помехам

1 II ill IV

5 Требования нс 9 12 Уровень гармо-
устанавливают ники усганавлива-

юг в ТЗ на ТС АС
7 То же 7.5 10 То же
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Окончание та&ищы 16

Н ом ер  гарм он ики
Группа и сп ол н ен и я  Т С  А С  по устойчивости  к пометам

1 II ill IV

11 Требования не 
устанавливают

5 7 Уровень гармо
ники устанавлива
ют в ТЗ на ТС АС

13 То же 4.5 7 То же
17 * 3 6 Р

19 0 2 6 *
23 » 2 6 »

25 р 2 6 *

29 р 1.5 6 Р

31 » 1.5 3 Р

35 ь 1.5 3 *

37 р 1.5 3 Р

Т а б л и ц а  17 — Нечетные гармоники питающего напряжения, кратные трем (в процентах от номинального 
значения напряжения основной составляющей)

Н ом ер  гарм он ики
Группа и сп ол н ен и я  Т С  А С  по устойчивости  к помехам

1 II III IV

3 Требования не 8 9 Уровень гармо-
устанавливают ники усганавлива-

ют в ТЗ на ГС АС
9 То же 2 .5 4 То же

15 • Требования нс 3 Р

устанавливают
21 Р То же 2 Р

27 Р Р 2 Р

33 Р Р 2 Р

39 Р Р 2 Р

Т а б л и ц а  18 — Четные гармоники питающего напряжения (в процентах от номинального значения напря
жения основной составляющей)

Н ом ер  гарм он ики
Группа и сп о л н ен и я  Т С  А С  но устойчивости  к помехам

1 II ill IV

2 Требования не 3 5 Уровень гармо-
устанавливают пики устанавлива-

ют в ТЗ на ТС АС
4 То же 1.5 2 То же
6 Р Требования не 1.5 ь

устанавливают
8 Р То же 1.5 %

10 Р Р 1.5 р

12—40 Р Р 1,5 р

Т а б л и ц а 19 — Гармонические составляющие с частотами, расположенными между частотами гармоник 
(в процентах от номинального значения напряжения основной составляющей)

П олоса частот. Гп
Группа и сп ол н ен и я  Т С  А С п о  у стой чи вое!»  к помехам

1 II i n IV

1 6 - 1 0 0 Требования нс 
устанавливают

2 ,5 4 Уровень гармо
ники устанавлива
ют в ТЗ на ТС АС

1 0 0 - 5 0 0 То же 5 9 То же
5 0 0 - 7 5 0 ♦ 3 ,5 5 Р

7 5 0 - 1 0 0 0 * 2 3 Р

1 0 0 0 - 2 0 0 0 * 1,5 2 Р
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4.2.1.16 Устойчивость к  затухающему колебательному магнитному полю по ГОСТ Г 50652—94 
Степени жесткости испытаний ТС АС на помехоустойчивость при воздействии на порт корпуса 

затухающего колебательного магнитного поля по ГОСТ Р 50652 устанавливают в соответствии с 
таблицей 20.

Т а б л и и а 20 — Затухающее колебательное магнитное поле

Группа и сп о л н ен и я  ТС А С п о  устойчивости  к помехам

1 II III IV

С тепень
ж есткости
исп ы тан и и

Н ап ряж ен н ость  
м агн итн ого  
п о л я . А /м

С теп ен ь
ж есткости
исп ы тан и и

Н апряж енность  
м агн и тн ою  
п ол я . А /м

С теп ен ь
ж есткости
исп ы тан и й

Н апряж енность  
м агн итн ого  
п о л я , А /м

С тепень
ж есткости
исп ы тан и й

Н апряж енность  
м агн итн ого  
п о л я . А /м

Требо
вания не 
устанав
ливают

3 10 4 30 5 100

П р и м е ч а н и е  — Требования устанавливают для ТС АС. применяемых на электрических подстан
циях среднего (6—35 кВ) и высокого (выше 35 кВ) напряжения

4.2.2 ТС АС, относящиеся к элементам (системам) безопасности и к элементам (системам) 
нормальной эксплуатации, важным для безопасности, должны удовлетворять критерию качества 
функционирования А при воздействии помех видов, указанных в 4.1.1.1—4.1.1.16.

Для ТС АС. относящихся к элементам (системам) нормальной эксплуатации, важным дтя 
безопасности, допускается критерий В. если возникающие при этом отклонения качества функци
онирования от заданных по техническим условиям (или технологическому регламенту АС) не могут 
привести к инцидентам на АЭС выше уровня «0* по шкале ядерных событий |2 |.

4.2.3 Дтя ТС АС. относящихся к элементам (системам) нормальной эксплуатации, не влияю
щим на безопасность, виды испытательных воздействий из указанных в  4.1.1.1—4.1.1.16 и критерии 
качества функционирования А или В (С) при испытаниях на помехоустойчивость устанавливают по 
согласованию между заказчиком и изготовителем ТС АС.

4.3 Нормы помехоэмиссин
4.3.1 Нормы индустриальных радиопомех
ТС АС, относящиеся к оборудованию информационных технологий в соответствии с 3 .1 ГОСТ 

Р 51318.22, должны удовлетворять нормам индустриальных радиопомех класса Л, установленным в 
таблицах 1, 5 ГОСТ Р 51318.22.

ТС АС всех назначений, не относящиеся к оборудованию информационных технологий, долж
ны удовлетворять нормам индустриальных радиопомех, приведенным в таблицах 21. 22 (нормы 
соответствуют установленным в ГОСТ Р 51318.11, класс А, группа 1).

Т а б л и ц а  21 — Нормы напряженности поля индустриальных радиопомех от ТС АС, нс относящихся к 
оборудованию информационных технологий, при измерительном расстоянии 30 м

Н аи м ен ован и е порта П ол оса частот. М Гц Н ап ряж ен н ость  п о л я . л Б  (м кВ /м ) 
(кв ази п и к о п о с  зн ачен ие)

П о р т  к о р п у с а 3 0 - 2 3 0 30
2 3 0 - 1 0 0 0 37

П р и м е ч а н и я
1 Нормы устанавливают для ТС АС с номинальным напряжением электропитания менее 1000 В.
2 Измерения допускается проводить при измерительном расстоянии 10 м с применением норм, 

устаноатенных в настоящей таблице (см. 7.1.3 ГОСТ Р 51318.11).
3 Для стационарных или крупногабаритных ТС АС, которые нс могут быть испытаны в условиях 

испытательной лаборатории, допускается проведение испытаний на соответствие нормам, приведенным в 
настоящей таблице, на месте размещения на расстоянии 10 м от наружной стены здания, в котором 
установлено ТС АС.

4 На граничной частоте нормой является меньшее значение напряженности поля индустриальных 
радиопомех
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Та б л и II а 22 — Нормы напряжения индустриальных радиопомех or ТС АС, нс относящихся к оборудованию 
информационных технологий

Иаимемоиамис порта Полоса частот, МГц Напряжение. дБ (мкВ)
Входные порты электрон ига- 0.15-0,5 79 (квазипиковос значение)

имя переменного тока 66 (среднее значение)
0,5-30 73 (квазипиковос значение)

60 (среднее значение)

П р и м е ч а н и я
1 Для стационарных или крупногабаритных ТС АС. которые нс могут быть испытаны в условиях 

испытательной лаборатории, допускается проведение испытаний на соответствие нормам, приведенным в 
таблице, на месте размещении ТС АС.

2 На граничной частоте нормой является меньшее значение напряжения индустриальных радиопо
мех.

3 Кратковременные индустриальные радиопомехи, создаваемые ТС АС при частоте повторения менее 
пяти в минуту, не учитывают. Для кратковременных индустриальных радиопомех с частотой повторения 
более 30 в минуту применяют нормы, приведенные в настоящей таблице. Дтя кратковременных индустри
альных радиопомех с частотой повторения от 5 до 30 в минуту допускается ослабление норм на 20 Ig 30/N  
(где .V — число кратковременных индустриальных радиопомех в минуту). Критерии отнесения индустриаль
ных радиопомех к кратковременным установлены в ГОСТ Р 51318.14.1

4.3.2 Нормы гармонических составляющих потребляемого тока
ТС АС с потребляемым током не более 16 Л (в одной фазе), получающие электропитание от 

общей с другими ТС АС электрической сети при номинальном напряжении 220/380 В, должны 
удовлетворять нормам эмиссии гармонических составляющих потребляемого тока, установленным 
в ГОСТ Р 51317.3.2 (раздел 7).

4.3.3 Нормы колебаний напряжения, вызываемых ТС АС
ТС АС с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), получающие электропитание от 

общей с другими ТС АС электрической сети при номинальном напряжении 220/380 В, должны 
удовлетворять следующим нормам колебаний напряжения, вызываемых в сети, установленным в 
ГОСТ Р 51317.3.3 (раздел 5):

- установившееся относительное изменение напряжения — не более 3 %;
- максимальное относительное изменение напряжения — не более 4 %:
- характеристика относительного изменения напряжения — не более 3 % для интервала време

ни изменения напряжения, большего 0.2 с.

5 Методы испытаний

5.1 Общие положения
5.1.1 Язя оценки соответствия установленным в настоящем стандарте требованиям ТС АС под

лежат испытаниям на помехоустойчивость и испытаниям на помехоэмнссию.
5.1.2 Испытания на помехоустойчивость и испытания на помехоэмнссию проводят:
- серийно изготовляемых ТС АС — при сертификационных и типовых испытаниях;
- вновь разрабатываемых и модернизируемых ТС АС — при приемочных испытаниях;
- импортируемых ТС АС — при сертификационных испытаниях.
Необходимость проведения испытаний на помехоустойчивость и помехоэмнссию при при

емосдаточных и периодических испытаниях устанавливают в стандартах и ТУ на ТС АС конкретного 
типа.

Испытания на помехоустойчивость эксплуатируемых ТС АС рекомендуется проводить перио
дически в процессе эксплуатации не реже одного раза в 3 года и после модернизации (реконструк
ции, усовершенствования, доработки).

Порядок проведения испытаний и оценки соответствия ТС АС. находящихся в эксплуатации, 
требованиям помехоустойчивости — в соответствии с приложением В.

5.1.3 Сертификационные испытания ТС АС на соответствие требованиям настоящего стандарта 
проводят испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в установленном порядке.

5.1.4 Количество образцов ТС АС для испытаний на помехоустойчивость должно соответство
вать следующим требованиям:
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- при сертификационных испытаниях ТС АС с годовым выпуском (импортом), не превышаю
щим 100 шт., выбирают три образца"; при годовом выпуске (импорте), равном или превышающем 
100 шт., число образцов выбирают из ряда: 7, 14: ТС АС единичного производства (импорта) испы
тывают каждое в отдельности;

- при испытаниях опытных ТС АС количество образцов для испытаний на помехоустойчивость 
уточняется в программах и методиках испытаний, согласованных в установленном порядке.

5.1.5 Количество образцов ТС АС для испытаний на помехоэмиссию устанавливают:
- при сертификационных испытаниях ТС АС и испытаниях опытных ТС АС на индустриальные 

радиопомехи — по ГОСТ Р 51320;
- при сертификационных испытаниях ТС АС и испытаниях опытных ТС АС на соответствие 

нормам гармонических составляющих потребляемого тока и колебаний, вызываемых в сети элект
ропитания. — по 5.1.4.

5.1.6 Количество ТС АС, подвергаемых испытаниям на помехоустойчивость и помехоэмиссию 
при приемосдаточных и периодических испытаниях, устанавливают в ТЗ и ТУ на ТС АС конкретного 
типа, при типовых испытаниях — в программе испытаний.

5.1.7 ТС АС испытывают на помехоустойчивость и помехоэмиссию совместно с минимально 
необходимым комплектом технических средств, функционально взаимодействующих с испытуе
мым ТС АС. Испытания ТС АС проводят в режиме функционирования, предусмотренном в техни
ческой документации на ТС АС.

Испытуемое ТС АС устанавливают и подключают к сети электропитания, линиям ввода-выво
да, контурам защитного и сигнального заземления в соответствии с технической документацией на 
ТС АС. Дополнительное непроектное заземление ТС АС не допускается.

Расположение испытуемого ТС АС. функционально взаимодействующих технических средств 
и кабелей должно соответствовать условиям, приведенным в технической документации на ТС АС. 
Если расположение технических средств и кабелей не указано, то при испытаниях выбирают такое, 
которое соответствует типовому применению.

Состав технических средств, функционально взаимодействующих с испытуемым ТС АС, ре
жимы функционирования ТС АС при испытаниях на помехоустойчивость, цепи ТС АС, подвергае
мые воздействию помех, а также порядок опенки качества функционирования ТС АС при испыта
ниях и его соответствия установленному критерию указывают:

- для опытных образцов и в условиях эксплуатации — в программе и методике испытаний;
- для серийных изделий — в ТУ;
- дтя сертифицируемых ТС АС — в методике испытаний, разрабатываемой аккредитованной 

испытательной лабораторией (центром).
5.1.8 Технические средства, функционально взаимодействующие с испытуемым ТС АС, или 

источники сигндтов. необходимые дзя обеспечения функционирования ТС АС при проведении 
испытаний на помехоустойчивость, м о т  быть заменены имитаторами.

5.1.9 При проведении испытаний ТС АС на помехоустойчивость интенсивность помехи плавно 
или ступенчато увеличивают без превышения регламентированного значения для выбранной груп
пы исполнения ТС АС. Качество функционирования ТС АС при испытаниях должно соответствовать 
установленному критерию при заданной степени жесткости испытаний и при степенях жесткости 
испытаний более низких, чем заданная.

При необходимости проводят испытания ТС АС дзя уточнения методики испытаний на поме
хоустойчивость.

5.1.10 В случае применения дзя контроля ТС АС при испытаниях на помехоустойчивость вспо
могательных технических средств последние должны быть защищены от влияния испытательных 
воздействий.

5.1.11 Испытания ТС АС на помехоустойчивость и помехоэмиссию проводят при нормальных 
климатических условиях:

- температуре окружающего воздуха — (25±10) *С;
- относительной влажности воздуха — 45—80 %\
- атмосферном давлении 84—106,7 кПа (630—800 мм рт. ст.),

если иные требования не установлены в стандартах на ТС АС конкретного вида.

" По согласованию с органом по сертификации при испытаниях крупногабаритных или дорогостоящих 
ТС АС число образцов может быть уменьшено
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5.1.12 Подготовку ТС АС к испытаниям на помехоустойчивость и помехоэмиссию проводят в 
соответствии с основополагающими стандартами на методы испытаний, указанными в разделе 2 и 
5.2.1-5.2.16, 5.3.1-5.3.4.

5.1.13 Протоколы испытаний оформляют в соответствии с ГОСТ Р 51320 и приложением Г.
5.2 Испытания на помехоустойчивость
5.2.1 Испытания на устойчивость к  микросекундпым импульсным помеха и батиой энергии
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ Р

51317.4.5.
При испытаниях для каждой степени жесткости испытаний подают на порт ТС АС. подверга

емый воздействию, по 15 импульсов положительной и отрицательной полярности, в том числе по 
5 импульсов в моменты прохождения кривой напряжения сети электропитания через нуль и ампли
тудные значения положительной и отрицательной полярности.

5.2.2 Испытания но устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ Р

51317.4.11.
При испытаниях ТС АС осуществляют для каждой степени жесткости испытаний по пять дина

мических изменений напряжения каждого вида при фазовых углах 0, 90 и 270 *.
5.2.3 Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехаи
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

51317.4.4. ГОСТ Р 51516.
При испытаниях устанавливают для порта, подвергаемого воздействию, и каждой степени 

жесткости испытаний длительность наносекукдных импульсных помех положительной и отрица
тельной полярности, равную 1 мин.

5.2.4 Испытания на устойчивость к  электростатическим разрядам
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ Р

51317.4.2, ГОСТ Р 51525.
При испытаниях подают на каждую точку воздействия электростатическими разрядами по 

К) одиночных разрядов с полярностью, соответствующей наибольшей восприимчивости испытуе
мого ТС АС.

5.2.5 Испытания на устойчивость к  радиочастотному электромагнитному паио
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ Р

51317.4.3.
Рекомендуется применять модифицированную полубезэховую камеру и излучающие антенны: 

биконическую, логопериодическую и рупорную. Испытательное поле модулируют по амплитуде 
синусоидальным сигналом частотой I кГц при глубине модуляции S0 %. При шаговой перестройке 
частоты величина шага не должна превышать 1 % ранее установленного значения частоты. Испыта
ния проводят также при импульсной модуляции несущей с частотой 200 Гц и скважностью 2. При 
необходимости дополнительно проводят испытания ТС АС на частотах, на которых ожидается его 
повышенная восприимчивость к помехе |например, на тактовой частоте(частотах)|.

5.2.6 Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с ГОСТ Р 5064S.
Для крупногабаритных (с наибольшим размером свыше 1,5 м) и стационарных ТС АС допуска

ется проводить испытания на устойчивость к длительному и кратковременному (3 с) магнитному 
полю промышленной частоты с использованием излучающих катушек, размещаемых перед каждой 
из сторон испытуемого ТС АС. Характеристики ихтучаюшнх катушек и методика проведения испы
таний установлены в приложении Д.

5.2.7 Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ 

30336/ГОСГ Р 50649.
Для крупногабаритных (с наибольшим размером свыше 1,5 м) ТС АС допускается проведение 

испытаний на устойчивость к импульсному магнитному полю с использованием излучающих кату
шек, размещаемых перед каждой из сторон испытуемого ТС АС. Характеристики излучающих кату
шек и методика проведения испытаний приведены в приложении Д.

5.2.S Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными ы ек- 
тромагнитныии по. тми
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Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
51317.4.6.

Испытательный сигнал модулируют по амплитуде синусоидальным напряжением частотой 
1 кГц при глубине модуляции 80 %. При шаговой перестройке частоты величина шага не должна 
превышать 1 % ранее установленного значения частоты. При необходимости дополнительно прово
дят испытания ТС АС на частотах, на которых ожидается его повышенная восприимчивость к поме
хе [например, на тактовой частоте (частотах)!.

5.2.9 Устойчивость к колебательным затухающим помехам
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

51317.4.12.
При испытаниях на устойчивость к одиночным колебательным затухающим помехам для каж

дой степени жесткости испытаний на ТС АС подают по пятнадцать колебательных помех поло
жительной и отрицательной полярности, в том числе по 5 воздействий при фазовых углах 0, 90 и 
270 \

При испытаниях на устойчивость к повторяющимся колебательным затухающим помехам ис
пользуют частоты колебаний 100 кГц и 1 МГц. Продолжительность воздействия помехи для каждой 
степени жесткости испытаний устанавливают равной 10 с. Помехи не синхронизируют с частотой 
сети электропитания.

5.2.10 Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

51317.4.14.
Испытания проводят при длительности ступенчатых изменений напряжения 2 с, периоде по

вторения изменений напряжения 5 с, для трех значений напряжений электропитания: (/ =  ( / ;  
U=  0 ,9U„\ U=  1,1{/и, где 0„ — номинальное напряжение электропитания ТС АС.

Напряжение электропитания при испытаниях не должно быть меньше минимального напря
жения и больше максимального напряжения, установленных в технической докуме)гтации на 
ТС АС.

5.2.11 Устойчивость к кондуктивным помехам в паюсе частот от О до 150 кГц
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ Р

51317.4.16.
При испытаниях на устойчивость к кратковременным помехам частотой 50 Гц подают на пор

ты ТС АС по десять помех длительностью 1 с при каждой степени жесткости испытаний. При испы
таниях на устойчивость к помехам в полосе частот от 15 Гц до 150 кГц шаг перестройки частоты 
должен составлять 10 % от ранее установленного значения частоты.

5.2.12 Устойчивость к изменениям частоты в системах электроснабжения
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с требованиями ГОСТ Р

51317.4.28.
При каждой степени жесткости испытаний изменение частоты осуществляют три раза.
5.2.13 Испытания на устойчивость к токам кратковременных синусоидальных помех часто

той 50 Гц в цепях защитного и сигнального заземления
5.2.13.1 И с п ы т а т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е
Испытательное оборудование включает испытательный генератор (ИГ) кратковременных си

нусоидальных токов частотой 50 Гц. обеспечивающий создание в режиме короткого замыкания 
(сопротивление нагрузки не более 0,1 Ом) посылок тока амплитудой от 50 до 200 Л.

Упрошенная схема ИГ приведена на рисунке 2.
Характеристики ИГ должны быть следующими:
Дтюельность посылоктока.с.............................................. .............................................  3± 10 %
Период повторения ПОСЫЛОК то к а , м и н ..............................................................................  Нс мснсс I
Амплитуда посылок тока при степени жесткости испытаний. А:

1  ...................................................................................................................  50±20 %
2  ................................................................................................................................  100±20 %
3  ................................................................................................................................ 150±20 %
4 ................................................................................................................................  200±20 %

Эффективное внутреннее сопротивление ИГ (отношение пикового значения им
пульса напряжения на выходе ИГ в режиме холостою хода (сопротивление нагруз
ки более 10 кОм) к пиковому значению импульса тока в режиме короткого замы
кании!. О м ...........................................................................................................................15-10 ±50 %.
Выход ИГ должен быть незаземленным.
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/  — к сети  питам и» п ерем енного  тока: 
2  — автотран сф орм атор : 3  — к о м м ута
тор : 4  — б л о к  управлении: 5  — п о н и ж а 
ю щ ий трансф орм атор : 6 — к исп ы туе

мой ц еп и  ТС АС

Рисунок 2 — Упрошенная схема 
ИГ кратковременных токов помех 

промышленной частоты

5.2.13.2 П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
Испытательные посылки тока подают па зажимы цепей заземления ТС АС в зависимости от 

наличия и исполнения цепей защитного и сигнального заземления.
Для случая, когда каждая стойка снабжена незамкнутыми между собой в пределах стойки 

цепями защитного и сигнального заземления, а вне стоек эти цепи соответственно соединены с 
системами сигнального и защитного заземления всего изделия, замкнутыми между собой в одной 
(или нескольких) точке (вариант 1), испытательные посылки тока поочередно подают между зажи
мами сигнального и защитного заземления каждой стойки в соответствии с рисунком 3.

/  — первая  сто й к а  и сп ы ту ем о ю  Т С  АС: 
2  — л и н и я  святи  между стойкам и : 
3 — о п о р н ы й  удел за зем л ен и я  Т С  АС:
4  — л -я  стой ка  и сп ы ту ем о ю  ТС АС:
5  — подклю чен и е И Г к я -о й  стой ке и с 
п ы туем ого  Т С  А С ; 6 — ц еп ь  связи  с ф и 
зи ческой  зем лей; 7 — перем ы чки  между 
сигнальной  и защ и тн ой  систем ам и  за 
зем л ен и я . S  — подклю чение И Г к п ер 

вой стой ке и сп ы ту ем о ю  Т С  АС

Рисунок 3 — Схема подачи кратков
ременных посылок тока на цепи за
щитного и сигнального заземления 

испытуемого ТС АС (вариант 1)

Для случая, когда каждая стойка изделия снабжена замкнутыми между собой в пределах стой
ки цепями защитного и сигнального заземления, а вне стоек эти цепи соединены с общим конту
ром или специальной магистралью защитного заземления (вариант 2), испытательные посылки 
тока поочередно подают между зажимами защитного заземления каждой пары стоек в соответствии 
с рисунком 4, если между испытуемыми стойками имеются линии связи.

I  — первая  стойка и сп ы 1>смото Т С  АС: 
2 . 6  — перем ы чки  меж ду си гн ал ь н о й  и 
защ и тн ой  си стем ам и  за зем л ен и я  в стой 
ке: 3  -  л и н и и  св язи  между стойкам и ; 
4  — о п о р н ы й  узел за зем л ен и я  ТС АС: 
5 — л -я  стой ка  исп ы туем ого  ТС АС; 
7 — подклю чен и е И Г к  заж им ам  защ ит
н ого  за зем л ен и я  дву* стоек : S  — цепь 
связи  с  ф и зи ч еск о й  зем лей : 9 — иол 
кдю чение И Г к заж иму защ и тн о ю  за
зем ления стой ки  и к оп орн ом у  узду з а 

зем ления

Рисунок 4 — Схема полачи кратков
ременных синусоидальных посылок 
тока на цепи защитного и сигналь
ного заземления испытуемого ТС АС 

(вариант 2)
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Если монтаж системы заземления выполнен таким образом, что имеется опорный узел зазем
ления всех стоек, то испытательные посылки тока полают также между этим узлом и зажимами 
защитного заземления стоек, отстоящих от узла не далее 3 м (см. рисунок 4).

Для случая, когда цепи сигнального заземления в нескольких или во всех стойках изделия 
гальванически развязаны от защитного заземления, испытательные посылки тока подают так, как 
указано на рисунке 3.

Для каждой степени жесткости испытаний подают по десять посылок тока длительностью 3 с.
5.2.14 Испытания на устойчивость к  токам микросекумдиых импульсных помех в цепях защитного 

и сигнального заземления
5.2.14.1 И с п ы т а т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е
Испытательное оборудование включает ИГ токов микросекумдиых импульсных помех, обес

печивающий создание в режиме короткого замыкания на выходе (сопротивление нагрузки не более 
0,1 Ом) импульсов тока длительностью 300 мкс при длительности фронта 4 мкс амплитудой от 50 
до 200 А.

Упрощенная схема ИГ приведена на рисунке 5.

/  — и сточн и к  вы сокого  н ап р яж ен и я : 2  — заряд- 
к и й  р ези стор ; J  — заря.ш ы й кон денсатор ; 4  — 
ком м утирую щ ий кл ю я. 5  — рези стор  ц еп и  ф о р м и 
р о ван и я  дли тел ьн ости  им пульса , оп ред ел яю щ и й  
внутреннее соп роти в л ен и е  И Г : 6 — индукти вн ость  
цени  ф орм и ров ан и я  длительн ости  ф рон та им п ул ь
са: 7  — резистор цепи  ф орм и рован и я  длительности 

импульса: S  — к испы туем ой цепи  Т С  АС

Рисунок 5 — Упрошенная схема ИГ токов 
мнкросекундных импульсных помех

Характеристики ИГ должны быть следующими:
Длительность фронта импульса тока, м к с ..................................................................................... 4±30 %
Длительность импульса тока, м к с ................................ 300±20%
Период повторения импульсов тока, м и н ..............................................................................Нс менее 1
Амплитуда импульса тока при степени жесткости испытаний. А:

1  ...............................................................................................................................................50±20%
2 .............................................................................................................. 100=20%
3  ..............................................................................................................................................150±20%
4 ............................................................................................................................................  200=20%

Форма импульса т о к а ........................................................................................ В соотносит с рисунком 6
Полярность импульса т о к а ...................................................................... Положительная и отрицательная
Эффективное внутреннее сопротивление ИГ [отношение пиковою значения импульса 
напряжения на выходе ИГ в режиме холостого хода (сопротивление нагрузки — более 
10 кОм) к пиковому значению импульса тока в режиме короткого замыкания |. Ом . . . .  2±30 %.

Выход ИГ должен быть незаземлемным.

Рисунок 6 — Форма импульса тока в режиме короткого замыкания на выходе ИГ
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5.2.14.2 П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
Порядок подачи испытательных импульсов тока на зажимы защитного и сигнального заземле

ния ТС АС — в соответствии с 5.2.13.2. Для каждой степени жесткости испытаний подают на ТС АС 
по десять импульсов тока положительной и отрицательной полярности.

5.2.15 Устойчивость к искажениям синусоидальности кривой напряжения
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с |3 |.
5.2.16 Испытания на устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю
Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответствии с ГОСТ Р 50652.
Для крупногабаритных (с наибольшим размером свыше 1,5 м) и стационарных ТС АС допуска

ется проводить испытания на устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю дли
тельностью не более 10 с с использованием ипучающ нх катушек, размещаемых перед каждой из 
сторон испытуемого ТС АС. Характеристики изучаю щ их катушек и методика проведения испыта
ний приведены в приложении Д.

5.3 Испытания на номехоэмиссию
5.3.1 Испытания на индустриальные радиопомехи
Измерительная аппаратура и методы испытаний — по ГОСТ Р 51318.11, ГОСТ Р 51318.14.1, 

ГОСТ Р 51318.22, ГОСТ Р 51319, ГОСТ Р 51320.
5.3.2 Испытания на гармонические составляющие тока, потребляемого ТС АС
Измерительная аппаратура и методы испытаний — по ГОСТ Р 51317.3.2.
5.3.3 Испытания ни колебания напряжения, вызываемые ТС АС в сети электропитания
Измерительная аппаратура и методы испытаний — по ГОСТ Р 51317.3.3.
5.4 Опенка результатов испытаний
5.4.1 Оценку результатов испытаний ТС АС на индустриальные радиопомехи проводят в соот

ветствии с ГОСТ Р 51320.
5.4.2 Требования помехоустойчивости, а также нормы гармонических составляющих потребля

емого тока и колебаний напряжения, вызываемых в сети электропитания, серийно изготовляемых 
ТС АС при числе испытанных образцов, равном или меньшем 7. а также ТС АС единичного произ
водства считают выполненными, если для всех видов помех вышеуказанных видов помехоэмиссии 
все испытательные образцы соответствуют требованиям настоящего стандарта. При числе испытан
ных образцов, равном четырнадцати, допускается несоответствие одного образна требованиям ус
тойчивости к одному из видов помех.

6 Требования безопасности

Испытания ТС АС на помехоустойчивость и помехоэмиссию должны проводиться с соблюде
нием требований безопасности, установленных в стандартах системы ССБТ и в стандартах на мето
ды испытаний.

Сведения о введении в действие стандартов ЭМС, указанных в разделе «■Нормативные ссыл
ки», и отмене действующих стандартов приведены в приложении Е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)

Критерии качества функционирования ТС АС при испытаниях на помехоустойчивость

Критерии качества функционирования ТС АС при испытаниях на помехоустойчивость приведены в таб
лице А. 1.

Т а б л и ц а  А.1 — Критерий качества функционирования ТС АС при испытаниях на помехоустойчивость

К ритерий  качества ф у н кц и о н и р о в ан и я  Т С  АС 
при  испы танны х па ном ехоусгойч  и паств

К ачество ф у и к и и о н й р о в аи и я  ТС А С при исп ы таниях  
па пом ехоустойчивость

А Нормальное функционирование в соответствии с ТУ и ТЗ 
на ТС АС конкретного типа

В После снятия воздействия помехи ТС АС нормально функ
ционирует в соответствии с ТУ или ТЗ. Воздействие помехи 
вызывает кратковременное нарушение функционирования ТС 
АС с последующим восстановлением норматьного функцио
нирования без вмешательства оператора после прекращения 
помехи

С Временное нарушение функционирования ТС АС, требую
щее вмешательства оператора для восстановления нормально
го функционирования после прекращения помехи
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное)

Качественные признаки классификации жесткости электромагнитной обстановки 
в помещениях для размещения ТС АС

Качественные признаки классификации жесткости электромагнитной обстановки в местах размещения 
ТС АС приведены в таблице БЛ.

Т а б л и ц а  Б.1 — Качественные признаки классификации жесткости электромагнитной обстановки

У словия
рл 1МСШСМШ1.
устанопки и 

м онтаж а Т С  АС

Ж естк ость  эл ектром агн и тн ой  обстановки

Л егкая  электром агнит 
к а я  обстан овка

Э л ек тром агн и тн ая  
обстан овка средней  

ж есткости

Ж есткая  эл е к тр о м а г
н и т н ая  обстан овка

К рай не ж есткая 
эл е ктром агн и тн ая  

обстан овка

Система
заземления

ТС АС снабжены 
специально спроек
тированными систе
мами сигнального и 
защитного заземле
ния

ТС АС снабжены 
специально спроек
тированной систе
мой сигнального •за
земления и присое
динены к обшей си
стеме защитного -за
земления

ТС АС имеют об
щую систему защит
ного заземления с 
энергетическим обо
рудованием

Отсутствует спе
циально спроектиро
ванная система за
земления для ТС АС, 
и они заземляются 
неупорядоченно

Экраниру
ющие свойства 
помещения

Стены, иол и по
толок помещения 
обладают удовлетво
рительными экрани
рующими свойства
ми. Коэффициент ос
лабления помех в по
лосе 0,15—30 МГц не 
менее 20—30 дБ

Помещение не 
обладает экранирую
щими свойствами. 
Коэффициент ослаб
ления помех в поло
се 0.15—30 МГц не 
превышает 10 дБ

Требования к эк
ранированию поме
щения нс лреяъя&тя- 
ют

Требования к эк
ранированию поме
щения нс предъявля
ют

Система
питания

ТС АС питаются 
от источника беспе
ребойного питания 
или автономного фи
дера

ТС АС получают 
питание от сети че
рез развязывающие 
трансформаторы или 
от источника беспе
ребойного питания, 
или автономного фи
дера

ТС АС получают 
питание от обшей с 
другим оборудовани
ем (в том числе си
ловым) сети

ТС АС получают 
питание от обшей с 
другим оборудовани
ем (в Toxi числе си
ловым) сети

Усгановоч- 
но-хюнтажные 
условия в по
мещении

Коммутируемые 
индуктивные нагруз
ки снабжены ПО- 
мехо пода&зяюш ими 
средствами. Питаю
щие и информаци
онные линии экра
нированы. и экраны 
на обоих концах под
соединены к системе 
заземления. Питаю
щие линии содержат 
сетевые фильтры и 
защиту от пере
напряжения

Индуктивные на
грузки. коммугиру- 
смыс контактами 
реле, нс снабжены 
средствами помсхо- 
подавления. Нагруз
ки, коммутируемые 
контакторами, 'защи
щены. Линии с раз
ными уровнями сиг
налов и напряжений 
неудовлетворительно 
разнесены между со
бой. Имеются кабе
ли. содержащие вме-

Коммутирусхшс 
кондуктивные на
грузки нс снабжены 
средствами помехо- 
подавления. Отсут
ствует разнос между 
линиями с различ
ными уровнями сиг
налов и напряжений. 
Нс разнесены кабели 
питания, управле
ния, информацион
ные и связи. Приме
няются кабели, со
держащие линии

Коммутируемые 
индуктивные нагруз
ки нс снабжены 
средствами помехо- 
подавления. Отсут
ствует разнос между 
линиями с различ
ными уровнями сиг
налов и напряжений. 
Не разнесены кабели 
питания, управле
ния. информацион
ные и связи. Приме
няются кабели, со
держащие линии
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Окончание там. Б. I

У с.ти н и  
р а зм е щ е н и я , 
установки  и 

м онтаж а Т С  АС

Ж естк ость  эл ектром агн и тн ой  обстановки

Л егкая  электром агнит* 
п ая  обстановка

Э л ек тром агн и тн ая  
обстан овка средней  

ж есткости

Ж естк ая  электром аг
н и т а х  о беган о  и к а

К рай н е  ж есткая 
электром агм  и гная 

обстанонка

с  тс линии питания, 
информационные ли
нии. линии управле
ния и связи. Линии 
питания содержат 
средства защиты от 
перенапряжений

различного назначе
ния. Кабели нс экра
нированы и нс защи
щены от перенапря
жений

различного назначе
ния. Кабели нс экра
нированы и нс защи
щены от перенапря
жений

Условия 
размещения 
ТС АС

ТС АС размешены 
в одном помещении. 
Внешние информа
ционные кабели, 
подсоединяемые к ТС 
АС, 'защищены от пе
ренапряжений и галь
ванически развязаны

Часть ТС АС распо
ложена в других поме
щениях того же зда
ния. Информацион
ные связи, идущие к 
указанным частям ТС 
АС, гальванически 
развязаны. Связи от 
аппаратуры, выходя
щие за пределы зда
ния, защищены от 
перенапряжений и 
гальванически развя
заны

ТС АС расположе
на за пределами ос
новного здания. Со
средоточенные части 
ТС АС гальванически 
развязаны друг от дру
га. Кабели связи, вы
ходящие за пределы 
основного здания, 
защищены от пере
напряжений

ТС АС расположе
ны в основном зда
нии и вне его. Нс все 
удаленные друг от 
друга части аппара
туры гальванически 
развязаны друг от 
друга. Нс все инфор
мационные кабели 
защищены ог пере
напряжений. Имеют
ся информационные 
кабели, выходящие 
за пределы основно
го здания

Наличие 
постороннего 
оборудования 
в помещении

В помещении нет 
постороннего обору
дования, подключен
ного к сети питания 
ТС АС. Освещение — 
лампами накаливания 
или люминесцентны
ми лампами от от
дельной сети питания

В помещении име
ется другое оборудо
вание. подсоединен
ное к той же сети пи
тания. что и ТС АС. К 
виду и питанию све
тильников требова
ния не предъявляют. В 
помещении могут 
быть высоковольтное 
оборудование и ис
точники электроста
тических разрядов.

В помещении име
ется другое оборудо
вание. подсоединен
ное к той же сети пи
тания. что и ТС АС. К 
виду и питанию све
тильников требования 
не предъявляют. В по
мещении могут быть 
высоковольтное обо
рудование II источни
ки электростатичес
ких разрядов

В помещении име
ется другое оборудо
вание. подсоединен
ное к той же сети пи
тания. что и ТС АС. К 
виду и питанию све
тильников требова
ния нс предъяшвпог. В 
помещении могут 
быть высоковольтное 
оборудование и ис
точники электроста
тических разрядов

Примене
ние перенос
ных радиоте
лефонных си
стем и радио
станций в мес
тах размеще
ния ТС АС

Применение пере
носных радиотелефо
нов и радиостанций 
запрещено

Ограниченное ис
пользование перенос
ных радиотелефонов 
и радиостанций мощ
ностью нс более 2 Вт 
при расстоянии до ТС 
АС или подключен
ных к ним кабелей 
связи/элсктропита- 
иия нс менее 5 м

Возможно исполь
зование переносных 
радиотелефонов и ра
диостанций мощнос
тью нс более 12 Вт

Возможно неогра
ниченное использо
вание переносных ра- 
диогелефонов и ра
диостанций. Побли
зости могут находить
ся мощные радиопе
редатчики

П р и м с ч а н и е — Электромагнитную обстановку в помещении для размещении ТС АС относят к 
более жесткой при наличии хотя бы одного условия установки, размещения и монтажа ТС АС, характери
зующего более жесткую обстановку
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Порядок проведения испытаний и оценки соответствия ТС АС, 
находящихся в эксплуатации, требованиям помехоустойчивости

В.1 Оценку соответствия ТС АС. находящихся в эксплуатации, требованиям помехоустойчивости, уста
новленным настоящим стандартом, осуществляют по результатам испытаний ТС АС на помехоустойчивость. 
Методы испытаний — в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта.

В.2 Испытания проводят не реже одного раза в 3 года в периоды ремонтных работ на АС.

В.З Испытании проводят в соответствии с программами и методиками, согласованными в установлен
ном порядке.

В программах и методиках испытаний устанавливают состав ТС АС. подлежащих испытаниям, объем 
испытаний, а также порядок проведения испытаний и оценки помехоустойчивости штатных систем АС по 
результатам испытаний ТС АС. входящих в эти системы.

В.4 Для каждого ТС АС. подлежащего испытаниям, в соответствии с таблицей 1 настоящего стандарта 
определяют необходимую группу исполнения по устойчивости к помехам применительно к категории ТС АС 
по назначению и влиянию на безопасность и к классу жесткости электромагнитной обстановки но приложе
нию Б.

В.5 Испытания ТС АС на помехоустойчивость проводят при воздействии помех видов, установленных в 
методике испытаний с учетом конкретных условии электромагнитной обстановки в местах размещения ТС АС. 
Степени жесткости испытаний на помехоустойчивость устанавливают но таблицам 2—20 настоящего стандарта 
для выбранной группы исполнения. При испытаниях выявляют фактическое соответствие качества функцио
нирования ТС АС критериям но приложению А.

В.6 Испытуемое ТС АС. относящееся к элементам (системам) безопасности, к элементам (системам) 
нормальной эксплуатации, важным для безопасности, и к элементам (системам) нормальной эксплуатации, 
нс влияющим на безопасность, считают соответствующим требованиям устойчивости к помехам в условиях 
эксплуатации, если фактически установленные в результате испытаний критерии качества функционирования 
соответствуют установленным в 4.2.2—4.2.3 пли (для ТС АС. разработанных и изготовленных до введении 
настоящего стандарта) соответствуют критериям, установленным в программе и методике испытаний.

В.7 В случае несоответствия конкретного образца ТС АС, эксплуатируемого на АС, требованиям устой
чивости к помехам решение о дальнейшей эксплуатации указанного ТС АС принимается в установленном 
порядке.
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ПРИЛОЖЕНИИ Г 
(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний ТС АС на помехоустойчивость

Наименование организации, проводившей испытании

ПРОТОКОЛ № __________
испытаний на помехоустойчивость

1. Характеристика испытуемого ТС АС (наименование, тип, опытные или серийные образны), наимено
вание предприятия-изготовителя, его почтовый адрес, номер по системе нумерации предприятия-изготовите
ля. дата изготовления, код ОКП, класс безопасности по ОП Б—88/97, обозначение НД на ТС АС. краткое 
описание ТС АС (включая вид исполнения — настольное, напольное, комбинированное и наименования изде
лий, входящих в состав ТС АС. группу исполнения ТС АС но устойчивости к воздействию помех).

2. Цель испытаний ТС АС (категория испытаний, обозначение НД. па соответствие которому проводятся 
испытания, с указанием пунктов, устанавливающих требования к ТС АС по помехоустойчивости, и методы 
испытаний).

3. Дата проведения испытаний ТС АС (гол. месяц, число проведения испытаний) и место испытаний 
(открытая площадка, экранированное помещение).

4. Испытательное оборудование и средства измерений (наименование, тип, номер оборудования, сведе
ния об его аттестации и поверке).

5. Испытательные воздействия ТС АС (порты ТС АС, подлежащие проверке, и степени жесткости испы
таний для каждого вида помех).

6. Режимы работы испытуемого ТС АС при проведении испытаний для каждого вида помех (условия 
электропитания, заземления, подачи сигналов на цепи ввода-вывода, характер рабочего пи юта. применяемые 
имитаторы, используемые тестовые программы, функции безопасности, приемочные критерии).

7. Результаты испытаний для каждого испытанного образца ТС АС (в виде таблицы, содержащей регла
ментируемые и фактические параметры испытательных воздействий применительно к видам помех, результа
ты воздействия помех, выводы о фактических критериях качества функционирования испытуемого ТС АС, 
сведения об отклонениях качества функционирования испытуемого ТС АС от установленного вето техничес
кой документации и статистическую оценку результатов испытаний).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
соответствие показателей помехоустойчивости испытуемого ТС АС требованиям НД

П р и л о ж е н  и я. Схемы испытаний (при их несоответствии требованиям государственных стандартов 
или типовых методик испытаний), а также любые, относящиеся к испытуемым ТС АС, материалы, необходи
мость помещения которых определяет испытательная организация или заказчик.

Испытания выполнили

должности фамилии подписи

Испытания проводились в присутствии

должности фамилии подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

ГОСТ Р 50746-2000

Методы испытаний ТС АС на устойчивое!!, к магнитному но.но при локальном воздействии

Методы испытаний предназначены для оценки устойчивости к магнитному полк» крупногабаритных (с 
наибольшим размером свыше 1,5 м) и стационарных ТС АС.

Д.1 Метод испытаний ТС АС, не устанавливаемых в шкафах н стойках
Д. 1.1 Испытательная аппаратура
Источник тока, обеспечивающий достаточный ток в излучающей катушке.
Излучаюшаи катушка, имеющая следующие характеристики (допуски ±5 %):
- диаметр — 0,5 м:
- число витков — 20 (в один слой);
- провод — медный, диаметром 1.25 мм;
- напряженность магнитного поля — 32/ А/м на расстоянии 0.1 м от центра катушки, где / — ток, 

протекающий к катушке. А.
Измеритель силы тока.
Д. 1.2 Проведение испытаний
Центр катушки размешают на расстоянии (0,1 ±0.005) м от передней стороны испытуемого ТС АС. Плос

кость катушки должна быть параллельна плоскости поверхности испытуемой аппаратуры. Катушку запитывают 
током, обеспечивающим напряженность испытательного магнитного поля, указанную в 4.2. Катушку устанав
ливают последовательно перед каждой стороной испытуемого ТС АС. Перемещая катушку по поверхности 
испытуемой аппаратуры, подтверждают, что уровень устойчивости соответствует требованиям настоящего стан
дарта.

Д.2 Метод испытаний ТС АС, установленных в шкафах и стойках
Д.2.1 Испытательная аппаратура
Источник тока, обеспечивающий достаточный ток катушки.
Излучаюшаи рамка, имеющая следующие характеристики |допуски ±5 % (см. рисунок Д.1)|:
- диаметр — 13,3 см;
- число витков — 36 в 4 стоя по 9 витков;
- провод — медный, диаметром 1,25 мм;
- напряженность магнитного поля — 138,5/А/м на расстоянии 5 см от плоскости рамки.
Измеритель силы тока.
Д.2.2 Проведение испытаний
Излучающую катушку размешают на расстоянии (5±0,25) см от каждой стороны испытуемого ТС АС. 

Плоскость катушки должна быть параллельна плоскости поверхности испытуемой ТС АС. Катушку запитывают 
током, обеспечивающим напряженность испытательного магнитною поля, указанную в 4.2. Перемещая ка
тушку по поверхности испытуемой аппаратуры, подтверждают, что уровень устойчивости соответствует требо
ваниям настоящего стандарта.

Испытания ТС АС на устойчивость к магнитному полю в случае расположения шкафов вплотную друг к 
другу по месту монтажа проводят по методике, согласованной в установленном порядке.

/  — си м м етри ч н ы е выводы катуш ки; 
2  — со е д и н ен и е  с эк р ан о м ; 3  — ручка;

п лоскость  А.  5 — p a su c p  12 мм: 
6 — обм отка: 7 — пром еж уток , прело»- 
■ращаюшиГ» экран и рую щ ее действие 
к о р о т к о э ам к п у т о го  в и т к а : S  — экран  
эл ектростати чески й : 9  — ра>мср SO мм; 
10 — п л оск ость  Л: / /  — диам етр  133 мм

Рисунок Д. I — Конструкция
излучающей катушки

5 6 7 8
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