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Введение

Настоящий стандарт разработан в составе серии национальных стандартов «Единая энергетиче
ская система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергети
ки» для решения расчетных, аналитических, статистических и иных задач в электроэнергетике, вклю
чая задачу стандартизации информационного обмена между организациями отрасли.

Профиль информационной модели генерирующего оборудования представляет собой обязатель
ную часть профиля информационной модели, необходимую для обеспечения однозначной интерпре
тации всеми участниками информационного обмена передаваемых и получаемых данных в отношении 
субъектов и объектов электроэнергетики, генерирующего оборудования.

Профиль информационной модели генерирующего оборудования является расширением базис
ного профиля, описанного в ГОСТ Р 58651.2.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Профиль информационной модели генерирующего оборудования

United power system and isolated power systems. Information model of power industry. Generation equipment profile of
information model

Дата введения — 2021—01—01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает состав профиля информационной модели генерирующе

го оборудования для обеспечения однозначной интерпретации передаваемых и получаемых данных 
всеми участниками информационного обмена в электроэнергетике.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на участвующие в автоматизированном 
информационном обмене органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие 
государственное регулирование и контроль в электроэнергетике, субъектов электроэнергетики, потре
бителей электрической энергии, проектные и научные организации.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 58651.1 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 

Информационная модель электроэнергетики. Основные положения
ГОСТ Р 58651.2 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 

Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели
ГОСТ Р 58651.3 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 

Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропере
дачи и электросетевого оборудования напряжением 110— 750 кВ

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 58651.1.

Издание официальное
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3.2 В настоящем стандарте применено следующее сокращение:
КПД — коэффициент полезного действия.

4 Правила применения имен и смысловых определений
4.1 В настоящем стандарте для имен классов и атрибутов, являющихся расширениями модели и 

отсутствующих в международных стандартах [1]— [3], впереди добавляется префикс «rf:», определен
ный в ГОСТ Р 58651.1.

4.2 В настоящем стандарте используются, но не дублируются смысловые определения классов, 
которые даны в ГОСТ Р 58651.2 и ГОСТ Р 58651.3.

4.3 В настоящем стандарте не дублируются смысловые определения атрибутов и ассоциаций 
классов, которые даны в ГОСТ Р 58651.2 и ГОСТ Р 58651.3.

5 Классы профиля информационной модели генерирующего 
оборудования
5.1 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя 

перечень абстрактных классов, приведенный в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Абстрактные классы базисного профиля информационной модели

Смысловое определение абстрактного класса Имя класса (англ.) Имя вышестоящего класса (англ.)

Базовый класс для динамических параметров 
вращающихся машин

DynamicsFunctionBlock IdentifiedObject

Генерирующая единица, накопитель или 
устройство, подключенные к сети переменного 
тока с использованием силовой электроники

PowerElectronicsUnit Equipment

Динамические параметры вращающейся 
электрической машины

RotatingMachineDynamics DynamicsFunctionBlock

Технические параметры электрической вра
щающейся машины

rf:RotatingMachinelnfo Assetlnfo

Базовый класс для динамических параметров 
синхронных машин

SynchronousMachineDynamics RotatingMachineDynamics

Базовый класс для детализированных дина
мических параметров синхронных машин

SynchronousMachineDetailed SynchronousMachineDynamics

5.2 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя 
перечень основных классов, приведенный в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Основные классы базисного профиля информационной модели

Смысловое определение основного класса Имя класса (англ.) Имя вышестоящего класса (англ.)

Эксплуатационное ограничение/предел по актив
ной мощности

ActivePowerLimit OperationalLimit

Технические параметры асинхронной машины rf:AsynchronousMachinelnfo rf:RotatingMachinelnfo

P-Q диаграмма асинхронного генератора rf:AsynchronousMachineRe-
activeCapabilityCurve

Curve

Технические параметры бесщеточного возбудителя rf:BrushlessExciterlnfo Assetlnfo

Группа генерирующих установок, предназначен
ных для выработки электроэнергии и технологи
ческого пара

CogenerationPlant PowerSystem Resource

2
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Окончание таблицы 2

Смысловое определение основного класса Имя класса (англ.) Имя вышестоящего класса (англ.)

Группа генерирующих установок с комбинирован
ным циклом

CombinedCyclePlant Powe rSystem Reso u rce

Автоматический регулятор возбуждения rf:ExcitationControl PowerSystemResource

Технические параметры автоматического регуля
тора возбуждения

rf: Excitation Control Info Assetlnfo

Система возбуждения rf: Excitation System PowerSystemResource

Органическое топливо FossilFuel IdentifiedObject

Моментно-скоростная характеристика rf:TorqueSpeedCurve Curve

Фотоэлектрический солнечный модуль или группа 
модулей

PhotoVoltaicUnit PowerElectronicsUnit

Устройство на базе силовой электроники для 
включения в сеть солнечных модулей, ветряных 
энергоустановок

PowerElectronicsConnection RegulatingCondEq

P-Q диаграмма для устройств на базе силовой rf:PowerElectronicsReacti- Curve
электроники veCapabilityCurve

Ветряная энергоустановка или ветропарк, под
ключаемые в сеть с использованием устройств на 
базе силовой электроники

PowerElectronicsWindllnit PowerElectronicsUnit

P-Q диаграмма синхронной машины ReactiveCapabilityCurve Curve

Технические параметры синхронной машины rf:SynchronousMachinelnfo rf:RotatingMachinelnfo

Параметры подробной динамической модели син- SynchronousMachineTi- SynchronousMachineDetailed
хронной машины meConstantReactance

Технические параметры регулятора скорости тур
бины

rf:TurbineRegulatinglnfo Assetlnfo

Ветряная турбина rf:WindTurbine PrimeMover

6 Атрибуты и ассоциации классов профиля информационной модели 
генерирующего оборудования
6.1 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя 

перечень атрибутов классов, приведенный в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Атрибуты классов профиля информационной модели генерирующего оборудования

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута (англ.) Имя класса атрибута (англ.) Тип данных

Нормальное значение эксплуатацион
ного ограничения/предела по актив
ной мощности, МВт

normalValue ActivePowerLimit Вещественный

Значение эксплуатационного ограниче
ния/предела по активной мощности, МВт

value ActivePowerLimit Вещественный

Режимы работы, в которых асинхрон
ная машина способна работать

asynchronousMachi-
neType

AsynchronousMachine AsynchronousMa-
chineKind1)

Коэффициент полезного действия, % efficiency AsynchronousMachine Вещественный

Номинальная механическая мощ
ность, МВт

ratedMechanicalPower AsynchronousMachine Вещественный

3
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Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута (англ.) Имя класса атрибута (англ.) Тип данных

Максимальный момент, о.е. maxTorque rf:AsynchronousMachinelnfo Вещественный

Пусковой ток, о.е. startCurrent rf:AsynchronousMachinelnfo Вещественный

Пусковой момент, о.е. startingTorque rf:AsynchronousMachinelnfo Вещественный

Кратность расфорсировки по напря
жению возбуждения возбудителя

deexcitationRatio rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Кратность форсировки по напряжению 
возбуждения возбудителя

forcingRatio rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Номинальная активная мощность воз
будителя, МВт

nominalP rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Номинальный ток, А ratedCurrent rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Номинальное напряжение, кВ ratedVoltage rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Активное сопротивление обмотки воз
буждения, Ом

rExcitationWinding rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Активное сопротивление ротора гене
ратора, Ом

rotorResistance rf.BrushlessExciterlnfo Вещественный

Сопротивление дополнительного ре
зистора в обмотке возбуждения бес
щеточного возбудителя, Ом

rAdditionalResistor rf:BrushlessExciter!nfo Вещественный

Реактивное сопротивление рассеяния 
(ненасыщенное), о.е.

xs rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Постоянная времени обмотки возбуж
дения возбудителя при разомкнутой 
обмотке якоря возбудителя, с

td rf.BrushlessExciterlnfo Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопро
тивление по продольной оси X dB (не
насыщенное), о.е.

xDirectSubtrans rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Синхронное реактивное сопротивле
ние по продольной оси XdB, о.е.

xDirectSync rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Переходное реактивное сопротивле
ние по продольной оси XdB, о.е.

xDirectTrans rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопро
тивление по поперечной оси XqB, о.е.

xQuadSubtrans rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Синхронное реактивное сопротивле
ние по поперечной оси XqB, о.е.

xQuadSync rf:BrushlessExciterlnfo Вещественный

Установленная мощность группы гене
рирующих установок, предназначен
ных для выработки электроэнергии и 
технологического пара, МВт

rated P CogenerationPlant Вещественный

Установленная мощность группы гене
рирующих установок с комбинирован
ным циклом, МВт

combCyclePlantRating CombinedCyclePlant Вещественный

Тип системного стабилизатора2) stabilizerType rf:ExcitationControl Строка

Тип регулятора напряжения2) voltageControlType rf:ExcitationControl Строка

4
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Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута (англ.) Имя класса атрибута (англ.) Тип данных

Версия программного обеспечения 
алгоритма автоматического регулято
ра возбуждения

algorithmVersion rf:ExcitationControllnfo Строка

Коэффициент усиления по току стато
ра для высокочастотных систем с ком
паундированием по току статора

currentGainFactor rf: ExcitationControl I nfo Вещественный

Коэффициент усиления канала по на
пряжению

voltageGainFactor rf: Excitation Control I nfo Вещественный

Коэффициент усиления по току стато
ра для высокочастотных систем с ком
паундированием по току статора

currentGainFactor rf: Excitation Control I nfo Вещественный

Установленный коэффициент усиления 
по отклонению частоты напряжения

frequencyGainFactor rf: Excitation Control I nfo Вещественный

Максимальный коэффициент усиления 
по отклонению частоты напряжения

frequencyMaxGainFac-
tor

rf: Excitation Control I nfo Вещественный

Установленный коэффициент усиления 
по производной частоты напряжения

frequencyGainFac-
torDerivative

rf: Excitation Control I nfo Вещественный

Максимальный коэффициент усиления 
по производной частоты напряжения

frequencyMaxGainFac-
torDerivative

rf: ExcitationControl I nfo Вещественный

Постоянная времени интегратора про- 
порционально-интегрально-диффе- 
ренциального канала регулятора воз
буждения в режиме автоматического 
регулирования напряжения, с

piTimeConstant rf: Excitation Control I nfo Вещественный

Установленный коэффициент усиле
ния по производной тока ротора

rotorCarrentGainFac-
torDerivative

rf: Excitation Control I nfo Вещественный

Максимальный коэффициент усиле
ния по производной тока ротора

rotorCarrentMaxGa-
inFactorDerivative

rf:ExcitationControllnfo Вещественный

Установленный коэффициент усиле
ния по напряжению

voltageGainFactor rf:ExcitationControllnfo Вещественный

Максимальный коэффициент усиле
ния по напряжению

voltageMaxGainFactor rf:ExcitationControllnfo Вещественный

Установленный коэффициент усиле
ния по производной напряжения

voltageGainFactorDe-
rivative

rf:ExcitationControllnfo Вещественный

Максимальный коэффициент усиле
ния по производной напряжения

voltageMaxGainFac-
torDerivative

rf: ExcitationControl I nfo Вещественный

Кратность расфорсировки возбужде
ния по напряжению по отношению к но
минальным параметрам возбуждения

voltageDeexcitationRa-
tio

rf:ExcitationSystem Вещественный

Длительность форсировки, с excitationForcingDura-
tion

rf:ExcitationSystem Вещественный

Кратность форсировки возбуждения 
по току по отношению к номинальным 
параметрам возбуждения

currentExcitationFor-
cingRatio

rf:ExcitationSystem Вещественный

Кратность форсировки возбуждения 
по напряжению по отношению к номи
нальным параметрам возбуждения

voltageExcitationFor-
cingRatio

rf:ExcitationSystem Вещественный
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Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута (англ.) Имя класса атрибута (англ.) Тип данных

Время задержки на снятие релейной 
форсировки, с

relayExcitationRelea-
seDelay

rf:ExcitationSystem Вещественный

Напряжение возврата (снятия) релей
ной форсировки, кВ

relayExcitationRelea-
seVoltage

rf: Excitation System Вещественный

Напряжение срабатывания (ввода) ре
лейной форсировки, кВ

relay ExcitationTrig- 
gerVoltage

rf:ExcitationSystem Вещественный

Маховой момент возбудителя (за ис
ключением статических тиристорных 
систем возбуждения), т • м2

rotorTorque rf:ExcitationSystem Вещественный

Эквивалентная постоянная времени 
возбудителя для высокочастотной и 
электромашинной системы возбужде
ния, с

timeConstant rf:ExcitationSystem Вещественный

Время допустимой перегрузки при 
двукратном номинальном токе воз
буждения, с

timeDoubleCur-
rentOverload

rf:ExcitationSystem Вещественный

Вид органического топлива fossilFuelType FossilFuel FuelType

КПД на данном типе топлива, о.е. fuelEffFactor FossilFuel Вещественный

Количество теплоты на единицу веса 
или объема для данного вида топлива

fuelHeatContent FossilFuel Вещественный

Статизм регулятора скорости, % governorSCD Generatingllnit Вещественный

Верхний предел автоматического ре
гулирования, МВт

highControlLimit Generatingllnit Вещественный

Нижний предел автоматического регу
лирования, МВт

lowControlLimit Generatingllnit Вещественный

Скорость снижения мощности турби
ны, МВт/с

lowerRampRate Generatingllnit Вещественный

Технологический максимум, МВт maxOperatingP Generatingllnit Вещественный

Технологический минимум, МВт minOperatingP Generatingllnit Вещественный

Номинальная активная мощность 
энергоблока, МВт

nominalP Generatingllnit Вещественный

Скорость увеличения мощности энер
гоблока, МВт/с

raiseRampRate Generatingllnit Вещественный

Маховой момент агрегата (турбина и 
генератор), т ■ м2

rf:unitTorque Generatingllnit Вещественный

Режимы работы, в которых гидроагре
гат способен работать

energyConversionCa-
pability

HydroGeneratingllnit HydroEnergyCon-
versionKind1)

Расход воды через турбину при выда
че номинальной мощности гидроагре
гата и расчетном напоре, м3/с

rf:normalWaterFlow HydroGeneratingllnit Вещественный

Расчетный напор гидроагрегата, м rf:normalWaterl_evel HydroGeneratingllnit Вещественный

Тип гидроэлектростанции hydroPlantStorageType HydroPowerPlant HydroPlantSto-
rageKind1)

6
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Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута (англ.) Имя класса атрибута (англ.) Тип данных

Тип турбины turbineType HydroTurbine TurbineType1̂

Установленная мощность гидроэлек
тростанции при номинальном напоре

genRatedP HydroPowerPlant Вещественный

Верхний предел по реактивной мощ
ности преобразователя, Мвар

maxQ PowerElectronicsConnec-
tion

Вещественный

Нижний предел по реактивной мощ
ности преобразователя, Мвар

minQ PowerElectronicsConnec-
tion

Вещественный

Номинальный коэффициент мощности rf:ratedPowerFactor PowerElectronicsConnec-
tion

Вещественный

Тип (марка) преобразователя rf:type PowerElectronicsConnec-
tion

Строка

Номинальная полная мощность пре
образователя, MBA

rated S PowerElectronicsConnec-
tion

Вещественный

Номинальное напряжение, кВ rated U PowerElectronicsConnec-
tion

Вещественный

«Мертвая полоса» первичного регули
рования, Гц

rf:deadband PowerElectronicsUnit Вещественный

Статизм первичного регулирования, % rf:governorSCD PowerElectronicsUnit Вещественный

Максимальная активная мощность 
преобразователя, МВт

maxP PowerElectronicsUnit Вещественный

Минимальная активная мощность 
преобразователя, МВт

minP PowerElectronicsUnit Вещественный

Номинальная активная мощность тур
бины, МВт

rf: rated Power PrimeMover Вещественный

Номинальная частота вращения тур
бины, об/с

rf: rotation Speed PrimeMover Вещественный

Маховой момент турбины, т • м2 rf:rotorTorque PrimeMover Вещественный

Номинальный коэффициент мощности rated PowerFactor RotatingMachine Вещественный

Номинальная полная мощность, MBA rated S RotatingMachine Вещественный

Номинальное напряжение, кВ rated U RotatingMachine Вещественный

Постоянная инерции генератора, при
веденная к его полной мощности, с

inertia RotatingMachineDynamics Вещественный

Реактивное сопротивление рассеяния 
Xs, о.е.

statorLeakageReac-
tance

RotatingMachineDynamics Вещественный

Маховой момент ротора генератора, 
т • м2

rotorTorque rf:RotatingMachinelnfo Вещественный

Активная мощность, потребляемая в 
режиме синхронного компенсатора, 
МВт

condenserP SynchronousMachine Вещественный

Тип охлаждающего агента coolantType SynchronousMachine CoolantType1)

Нейтраль заземлена (если присвоено 
значение «Истина»)

earthing SynchronousMachine Логический
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Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута (англ.) Имя класса атрибута (англ.) Тип данных

Активное сопротивление заземления 
нейтральной точки генератора в схеме 
«звезда», Ом

earthingStarPointR SynchronousMachine Вещественный

Реактивное сопротивление заземле
ния нейтральной точки генератора в 
схеме «звезда», Ом

earthingStarPointX SynchronousMachine Вещественный

Верхний предел по реактивной мощ
ности (паспортный параметр), Мвар

maxQ SynchronousMachine Вещественный

Ограничение по максимальному на
пряжению, кВ

maxU SynchronousMachine Вещественный

Нижний предел по реактивной мощ
ности, Мвар

minQ SynchronousMachine Вещественный

Ограничение по минимальному на
пряжению, кВ

minU SynchronousMachine Вещественный

Текущий режим работы синхронной 
машины

operatingMode SynchronousMachine SynchronousMa-
chineOpera-
tingMode1)

Активное сопротивление статора, Ом r SynchronousMachine Вещественный

Активное сопротивление нулевой по
следовательности, Ом

rO SynchronousMachine Вещественный

Активное сопротивление обратной по
следовательности, Ом

r2 SynchronousMachine Вещественный

Режимы работы, в которых синхрон
ная машина способна работать

type SynchronousMachine SynchronousMa-
chineKind1)

Реактивное сопротивление нулевой 
последовательности, Ом

xO SynchronousMachine Вещественный

Реактивное сопротивление обратной 
последовательности, Ом

x2 SynchronousMachine Вещественный

Допустимая продолжительность рабо
ты в асинхронном режиме, с

asyncModeAlloweTi-
me

rf:SynchronousMachinelnfo Вещественный

Суммарный маховый момент элемен
тов, расположенных на одном валу с 
генератором (в том числе возбуди
тель, компрессор), не включая махо
вый момент турбины, т • м2

generatorTorque rf:SynchronousMachinelnfo Вещественный

Допускается работа в асинхронном 
режиме (если присвоено значение 
«Истина»)

isAsyncModeAdmissi-
bility

rf:SynchronousMachinelnfo Логический

Ток возбуждения в режиме макси
мальной нагрузки (при номинальных 
значениях U, f, cos ф), А

maxLoadExcCurrent rf:SynchronousMachinelnfo Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме 
максимальной нагрузки (при номи
нальных значениях U, f, cos ф), В

maxLoadExcVoltage rf:SynchronousMachinelnfo Вещественный
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Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута (англ.) Имя класса атрибута (англ.) Тип данных

Ток возбуждения в режиме холостого 
хода, А

noLoadExcCurrent rf:SynchronousMachinelnfo Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме 
холостого хода, кВ

noLoadExcVoltage rf:SynchronousMachinelnfo Вещественный

Номинальная частота вращения, об/с nominalRotationSpeed rf:SynchronousMachinelnfo Вещественный

Ток возбуждения в режиме номиналь
ной нагрузки (при номинальных значе
ниях U, f, cos ф), А

rated ExcCurrent rf:SynchronousMachinelnfo Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме 
номинальной нагрузки (при номиналь
ных значениях U, f, cos ф), В

rated ExcVoltage rf:SynchronousMachinelnfo Вещественный

Ток возбуждения при коротком замы
кании, А

shortCircuitExcCurrent rf:SynchronousMachinelnfo Вещественный

Тип ротора синхронной машины rotorType SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

RotorKind1)

Постоянная времени обмотки возбуж
дения при разомкнутой обмотке якоря
^dO* с

rf:tdo SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени обмотки возбуж
дения при короткозамкнутой обмотке 
якоря Т'& с

rf:tpd SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени (переходная) 
обмотки возбуждения при короткозам
кнутой обмотке статора по продольной 
оси T'd0, с

tpdo SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной об
мотки при короткозамкнутых обмотках 
якоря и возбуждения по продольной 
оси T"d, с

rf-.tppd SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной об
мотки при разомкнутых обмотках яко
ря и возбуждения по продольной оси
Т 6 0 ’ с

tppdo SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной об
мотки при короткозамкнутых обмотках 
якоря и возбуждения по поперечной 
оси Г" с

rf:tppq SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной об
мотки при разомкнутых обмотках яко
ря и возбуждения по поперечной оси
^qO’ С

tppqo SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени (переходная) 
обмотки возбуждения при короткозам
кнутой обмотке статора по поперечной 
оси T'q0, с

tpqo SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

9



ГОСТ Р 58651.4—2020

Окончание таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута (англ.) Имя класса атрибута (англ.) Тип данных

Реактивное сверхпереходное сопро
тивление по продольной оси Хф о.е.

xDirectSubtrans SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивле
ние по продольной оси Х& о.е.

xDirectSync SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Переходное реактивное сопротивле
ние по продольной оси Хф о.е.

xDirectTrans SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопро
тивление по поперечной оси X ’q, о.е.

xQuadSubtrans SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивле
ние по поперечной оси Xq, о.е.

xQuadSync SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Переходное реактивное сопротивле
ние по поперечной оси X 'q, о.е.

xQuadTrans SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

Вещественный

Возможна импульсная (кратковре
менная) и длительная разгрузка под 
воздействием управляющего сигнала 
максимальной амплитуды через элек- 
трогидравлический преобразователь 
турбины (если присвоено значение 
«Истина»)

fastValvingControl rf:TurbineRegulatinglnfo Логический

Время задержки от момента подачи 
управляющего воздействия на элек- 
трогидравлический преобразователь 
до начала снижения мощности турби
ны, с

fastValvingControlDelay rf:TurbineRegulatinglnfo Вещественный

Скорость снижения мощности турби
ны при импульсной разгрузке, МВт/с

fastValvingCont-
rolRampRate

rf:TurbineRegulatinglnfo Вещественный

Максимальная величина снижения 
мощности турбины при импульсной 
разгрузке3), %

fastValvingControlRate rf:TurbineRegulatinglnfo Вещественный

Время восстановления мощности тур
бины после импульсной разгрузки, с

fastValvingControlRe-
storeTime

rf:TurbineRegulatinglnfo Вещественный

Максимальная величина снижения 
мощности турбины при длительной 
разгрузке4), %

sustainedFastValv-
ingControlRate

rf:TurbineRegulatinglnfo Вещественный

Зона нечувствительности регулятора 
скорости, Гц

freqControlDeadband rf:TurbineRegulatinglnfo Вещественный

Зона нечувствительности частотного 
корректора, Гц

frequencyCorrec-
torDeadband

rf:TurbineRegulatinglnfo Вещественный

Статизм частотного корректора, % frequencyCorrectorSCD rf:TurbineRegulatinglnfo Вещественный

1) Справочный класс профиля генерирующего оборудования в соответствии с приложением А.
2) См. [4].
3) (Рн -  ^ ирт^ И ’ где рн — номинальная активная мощность турбины, Рирт — мощность турбины при 

импульсной разгрузке.
4) (Рн -  Рдр-рУРн’ гДе рн — номинальная активная мощность турбины, Рдрт — мощность турбины при 

длительной разгрузке.

6.2 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя 
перечень ассоциаций, приведенный в таблице 4.
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Приложение А 
(обязательное)

Справочные классы профиля информационной модели генерирующего оборудования

Т а б л и ц а  А.1 — Справочные классы профиля информационной модели генерирующего оборудования

Смысловое определение справочного класса Имя класса (англ.) Имя вышестоящего 
класса (англ.)

Режимы работы, в которых асинхронная машина спо
собна работать

AsynchronousMachineKind —

Тип охлаждающего агента CoolantType —

Вид органического топлива FuelType —

Режимы работы, в которых гидроагрегат способен 
работать

HydroEnergyConversionKind —

Тип водохранилища HydroPlantStorageKind —

Тип ротора синхронной машины RotorKind —

Режимы работы, в которых синхронная машина спо
собна работать

SynchronousMachineKind —

Режим работы синхронной машины SynchronousMachineOperatingMode —

Тип гидротурбины TurbineType —

Т а б л и ц а  А.2 — Атрибуты справочных классов профиля информационной модели генерирующего обору
дования

Смысловое назначение атрибута Атрибут (англ.) Имя класса атрибута (англ.)

Асинхронный генератор generator AsynchronousMachineKind

Асинхронный двигатель motor AsynchronousMachineKind

Асинхронная машина, способная работать в режиме ге
нератора и двигателя

generatorOrMotor AsynchronousMachineKind

Воздушное охлаждение air CoolantType

Водородное охлаждение hydrogenGas CoolantType

Водяное охлаждение water CoolantType

Уголь coal FuelType

Газ gas FuelType

Каменный уголь hardCoal FuelType

Бурый уголь lignite FuelType

Нефтепродукты, мазут oil FuelType

Горючий сланец oilShale FuelType

Торф peat FuelType

Другой вид топлива other FuelType

Возможные режимы работы гидроагрегата: только гене
ратор

generator HydroEnergyConversionKind

13



ГОСТ Р 58651.4—2020

Окончание таблицы А. 2

Смысловое назначение атрибута Атрибут (англ.) Имя класса атрибута (англ.)

Возможные режимы работы гидроагрегата: генератор 
или насос

pumpAndGenerator HydroEnergyConversionKind

Тип водохранилища: гидроаккумулирующее pumpedStorage HydroPlantStorageKind

Тип водохранилища: русловое (в т. ч. деривационное) runOfRiver HydroPlantStorageKind

Тип водохранилища: плотинное storage HydroPlantStorageKind

Неявнополюсный ротор синхронной машины roundRotor RotorKind

Явнополюсный ротор синхронной машины salientPole RotorKind

Синхронный компенсатор condenser SynchronousMachineKind

Синхронный генератор generator SynchronousMachineKind

Синхронная машина, способная работать в режиме 
генератора или синхронного компенсатора

generatorOrCondenser SynchronousMachineKind

Синхронная машина, способная работать в режиме generatorOrConden- SynchronousMachineKind
генератора, двигателя или синхронного компенсатора serOrMotor

Двигатель-генератор, обратимая машина generatorOrMotor SynchronousMachineKind

Синхронный двигатель motor SynchronousMachineKind

Синхронный двигатель или синхронный компенсатор motorOrCondenser SynchronousMachineKind

Режим синхронного компенсатора condenser SynchronousMachineOpe-
ratingMode

Генераторный режим generator SynchronousMachineOpe-
ratingMode

Двигательный режим motor SynchronousMachineOpe-
ratingMode

Турбина гидравлическая радиально-осевая (Френсиса) francis TurbineType

Пропеллерная турбина (Каплана) kaplan TurbineType

Турбина гидравлическая ковшовая (Пептона) pelton TurbineType

Турбина поворотно-лопастная диагональная rf:kaplanRBdiagonal TurbineType

Турбина гидравлическая радиально-осевая обратимая rf:francisReversible TurbineType

Поворотно-лопастная турбина (Каплана) rf:kaplanRB TurbineType

Турбина гидравлическая горизонтально-капсульная по
воротно-лопастная

rf:horizontalRB TurbineType

Турбина гидравлическая ортогональная rf:orthogonal TurbineType
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ОКС 27.010

Изменение № 1 ГОСТ Р 58651.4—2020 Единая энергетическая система и изолированно работаю
щие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной 
модели генерирующего оборудования

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии от 29.12.2022 № 1687-ст

Дата введения — 2023— 02— 01

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
«ДРТ — длительная разгрузка турбин;
КПД — коэффициент полезного действия;
КРТ — кратковременная разгрузка турбин».
Пункт 5.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции (кроме наименования):

Смысловое определение основного класса Имя класса (англ.) Имя вышестоящего класса 
(англ.)

Эксплуатационное ограничение/предел по актив
ной мощности

ActivePowerLimit OperationalLimit

Технические параметры асинхронной машины rf:AsynchronousMachinelnfo rf:RotatingMachinelnfo

P-Q диаграмма асинхронного генератора rf:AsynchronousMachineRe-
activeCapabilityCurve

Curve

Технические параметры бесщеточного возбудителя rf:BrushlessExciterlnfo Assetlnfo

Группа генерирующих установок, предназначенных 
для выработки электроэнергии и технологического 
пара

CogenerationPlant PowerSystemResource

Группа генерирующих установок с комбинирован
ным циклом (парогазовая установка)

CombinedCyclePlant Powe rSyste m Resou rce

Параметры парового энергоблока в составе паро
газовой установки при различном составе газотур
бинных установок

rf:CapacityConfiguration IdentifiedObject

Автоматический регулятор возбуждения rf:ExcitationControl Equipment

Технические параметры автоматического регулято
ра возбуждения

rf:ExcitationControllnfo Assetlnfo

Система возбуждения rf:ExcitationSystem Equipment

Органическое топливо FossilFuel IdentifiedObject

Г идроэлектростанция HydroPowerPlant PowerSystemResource

Моментно-скоростная характеристика rf:TorqueSpeedCurve Curve

Фотоэлектрический солнечный модуль или группа 
модулей

PhotoVoltaicUnit PowerElectronicsUnit

Устройство на базе силовой электроники для вклю
чения в сеть солнечных модулей, ветряных энерго
установок

PowerElectronicsConnection RegulatingCondEq

P-Q диаграмма для устройств на базе силовой rf:PowerElectronicsReac- Curve
электроники tiveCapabilityCurve

Ветряная энергоустановка или ветропарк, подклю
чаемые в сеть с использованием устройств на базе 
силовой электроники

PowerElectronicsWindllnit PowerElectronicsUnit

P-Q диаграмма синхронной машины ReactiveCapabilityCurve Curve

1



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Окончание таблицы 2

Смысловое определение основного класса Имя класса (англ.) Имя вышестоящего класса 
(англ.)

Технические параметры синхронной машины rf:SynchronousMachinelnfo rf:RotatingMachinelnfo

Параметры подробной динамической модели син
хронной машины

SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

SynchronousMachineDe-
tailed

Технические параметры регулятора скорости тур
бины

rfiTurbineRegulatinglnfo Assetlnfo

Ветряная турбина rf:WindTurbine PrimeMover

Пункт 6.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции (кроме наименования):

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса атрибута 
(англ.)

Тип данных

Нормальное значение эксплуатационного огра- 
ничения/предела по активной мощности, МВт

normalValue ActivePowerLimit Вещественный

Значение эксплуатационного ограничения/пре- 
дела по активной мощности, МВт

value ActivePowerLimit Вещественный

Режимы работы, в которых асинхронная машина 
способна работать

asynchronousMa-
chineType

AsynchronousMa-
chine

AsynchronousMa- 
chineKind 1)

Коэффициент полезного действия, % efficiency AsynchronousMa-
chine

Вещественный

Номинальная механическая мощность, МВт ratedMechanical-
Power

AsynchronousMa-
chine

Вещественный

Максимальный момент, о.е. maxTorque rf:Asynchronous-
Machinelnfo

Вещественный

Пусковой ток, о.е. startCurrent rf:Asynchronous-
Machinelnfo

Вещественный

Пусковой момент, о.е. startingTorque rf:Asynchronous-
Machinelnfo

Вещественный

Кратность расфорсировки по напряжению воз
буждения возбудителя, о.е.

deexcitationRatio rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Кратность форсировки по напряжению возбуж
дения возбудителя, о.е.

forcingRatio rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Номинальная активная мощность возбудителя, 
МВт

nominalP rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Номинальный ток, А rated Current rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Номинальное напряжение, кВ ratedVoltage rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Активное сопротивление обмотки возбуждения, 
Ом

rExcitationWin-
ding

rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Активное сопротивление ротора генератора, Ом rotorResistance rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Сопротивление дополнительного резистора в 
обмотке возбуждения бесщеточного возбудите
ля, Ом

rAdditionalResis-
tor

rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

2



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Реактивное сопротивление рассеяния (ненасыщен
ное), о.е.

X S rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Постоянная времени обмотки возбуждения возбуди
теля при разомкнутой обмотке якоря возбудителя, с

td rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопротивление по 
продольной оси ^ 'в (ненасыщенное), о.е.

xDirectSubtrans rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по продоль
ной оси XdB, о.е.

xDirectSync rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Переходное реактивное сопротивление по продоль
ной оси X'dB, о.е.

xDirectTrans rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопротивление по по
перечной оси X"qB, о.е.

xQuadSubtrans rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Максимальная располагаемая мощность, МВт maximumCapa-
city

rf:CapacityConfigu-
ration

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по попереч
ной оси XqB, о.е.

xQuadSync rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Установленная мощность группы генерирующих 
установок, предназначенных для выработки элек
троэнергии и технологического пара, МВт

rated P CogenerationPlant Вещественный

Установленная мощность группы генерирующих 
установок с комбинированным циклом, МВт

combCyclePlant-
Rating

CombinedCycle-
Plant

Вещественный

Тип системного стабилизатора2) stabilizerType rf:ExcitationControl Строка

Тип регулятора напряжения2) voltageControlTy-
pe

rf:ExcitationControl Строка

Версия программного обеспечения алгоритма авто
матического регулятора возбуждения

algorithmVersion rf:ExcitationCont-
rollnfo

Строка

Коэффициент усиления по току статора для высо
кочастотных систем с компаундированием по току 
статора

currentGainFactor rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по отклоне
нию частоты напряжения

frequencyGainFac-
tor

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по отклоне
нию частоты напряжения

frequencyMax-
GainFactor

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по произ
водной частоты напряжения

frequencyGainFac-
torDerivative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по производ
ной частоты напряжения

frequencyMaxGa-
inFactorDerivative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Постоянная времени интегратора пропорциональ
но-интегрально-дифференциального канала регу
лятора возбуждения в режиме автоматического ре
гулирования напряжения, с

piTimeConstant rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по произ
водной тока ротора

rotorCurrentGa-
inFactorDerivative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

3



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Максимальный коэффициент усиления по произ
водной тока ротора

rotorCurrentMax-
GainFactorDeri-
vative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по напряже
нию

voltageGainFactor rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по напряже
нию

voltageMaxGain-
Factor

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по произ
водной напряжения

voltageGainFac-
torDerivative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по произ
водной напряжения

voltageMaxGain-
FactorDerivative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Кратность расфорсировки возбуждения по напря
жению по отношению к номинальным параметрам 
возбуждения, о.е.

voltageDeexcita-
tionRatio

rf:ExcitationSystem Вещественный

Полное время расфорсировки, с fullDeexcitation-
Time

rf:ExcitationSystem Вещественный

Запаздывание при форсировке, с excitationForcing-
Delay

rf: ExcitationSystem Вещественный

Длительность форсировки, с excitationForcing-
Duration

rf: ExcitationSystem Вещественный

Быстродействие системы возбуждения при форси
ровке, с

excitationForcing-
Rapidity

rf: ExcitationSystem Вещественный

Кратность форсировки возбуждения по току по от
ношению к номинальным параметрам возбуждения, 
о.е.

currentExcitation-
ForcingRatio

rf: ExcitationSystem Вещественный

Время допустимой перегрузки при двукратном но
минальном токе возбуждения, с

maxDoubleOver-
loadTime

rf: ExcitationSystem Вещественный

Кратность форсировки возбуждения по напряжению 
по отношению к номинальным параметрам возбуж
дения, о.е./с

voltageExcitation-
ForcingRatio

rf: ExcitationSystem Вещественный

Номинальная скорость нарастания напряжения воз
буждения, о.е./с

voltageExcitation-
RampRate

rf: ExcitationSystem Вещественный

Время задержки на снятие релейной форсировки, с relayExcitation-
ReleaseDelay

rf: ExcitationSystem Вещественный

Напряжение возврата (снятия) релейной форсиров
ки, кВ

relayExcitation-
ReleaseVoltage

rf: ExcitationSystem Вещественный

Напряжение срабатывания (ввода) релейной фор
сировки, кВ

relayExcitation-
TriggerVoltage

rf: ExcitationSystem Вещественный

Маховой момент возбудителя (за исключением ста
тических тиристорных систем возбуждения), т-м2

rotorGD2 rf: ExcitationSystem Вещественный

Эквивалентная постоянная времени возбудителя 
для высокочастотной и электромашинной системы 
возбуждения, с

timeConstant rf: ExcitationSystem Вещественный

Время допустимой перегрузки при двукратном но
минальном токе возбуждения, с

timeDoubleCur-
rentOverload

rf: ExcitationSystem Вещественный
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(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Вид органического топлива fossilFuelType FossilFuel FuelType

КПД на данном типе топлива, о.е. fuelEffFactor FossilFuel Вещественный

Количество теплоты на единицу веса или объема 
для данного вида топлива

fuelHeatContent FossilFuel Вещественный

Статизм регулятора скорости, % governorSCD Generatingllnit Вещественный

Верхний предел автоматического регулирования, 
МВт

highControlLimit GeneratingUnit Вещественный

Нижний предел автоматического регулирования, 
МВт

lowControlLimit GeneratingUnit Вещественный

Скорость снижения мощности турбины, МВт/с lowerRampRate GeneratingUnit Вещественный

Технологический максимум, МВт maxOperatingP GeneratingUnit Вещественный

Технологический минимум, МВт minOperatingP GeneratingUnit Вещественный

Номинальная активная мощность энергоблока, МВт nominalP GeneratingUnit Вещественный

Скорость увеличения мощности энергоблока, МВт/с raiseRampRate GeneratingUnit Вещественный

Маховой момент агрегата (турбина и генератор), 
т-м2

rf:unitGD2 GeneratingUnit Вещественный

Режимы работы, в которых гидроагрегат способен 
работать

energyConver-
sionCapability

HydroGenerating-
Unit

HydroEnergyCon-
versionKind1)

Расход воды через турбину при выдаче номиналь
ной мощности гидроагрегата и расчетном напоре, 
м3/с

rf: normal Water- 
Flow

HydroGenerating-
Unit

Вещественный

Расчетный напор гидроагрегата, м rf:normalWaterLe-
vel

HydroGenerating-
Unit

Вещественный

Тип гидроэлектростанции hydroPlantStorage-
Type

HydroPowerPlant HydroPlantStora-
geKind1)

Тип турбины turbineType HydroTurbine HydroTurbine-
Kind1>

Установленная мощность гидроэлектростанции при 
номинальном напоре, МВт

genRatedP HydroPowerPlant Вещественный

Установленная мощность электростанции, МВт rf: rated P Plant Вещественный

Верхний предел по реактивной мощности преобра
зователя, Мвар

maxQ PowerElectronics-
Connection

Вещественный

Нижний предел по реактивной мощности преобра
зователя, Мвар

minQ PowerElectronics-
Connection

Вещественный

Номинальный коэффициент мощности rf:ratedPowerFac-
tor

PowerElectronics-
Connection

Вещественный

Тип (марка) преобразователя rf:type PowerElectronics-
Connection

Строка

Номинальная полная мощность преобразователя, 
MBA

rated S PowerElectronics-
Connection

Вещественный

5



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Номинальное напряжение, кВ rated U PowerElectro-
nicsConnection

Вещественный

«Мертвая полоса» первичного регулирования, Гц rf:deadband PowerElectronics-
Unit

Вещественный

Статизм первичного регулирования, % rf:governorSCD PowerElectronics-
Unit

Вещественный

Максимальная активная мощность преобразовате
ля, МВт

maxP PowerElectronics-
Unit

Вещественный

Минимальная активная мощность преобразовате
ля, МВт

minP PowerElectronics-
Unit

Вещественный

Номинальная активная мощность турбины, МВт rf: rated Power PrimeMover Вещественный

Номинальная частота вращения турбины, об/с rf.rotationSpeed PrimeMover Вещественный

Маховой момент турбины, т-м2 rf:rotorGD2 PrimeMover Вещественный

Номинальный коэффициент мощности ratedPowerFactor RotatingMachine Вещественный

Номинальная полная мощность, MBA ratedS RotatingMachine Вещественный

Номинальное напряжение, кВ rated U RotatingMachine Вещественный

Постоянная инерции генератора, приведенная к его 
полной мощности, с

inertia RotatingMachine-
Dynamics

Вещественный

Реактивное сопротивление рассеяния Xs, о.е. statorLeakage-
Reactance

RotatingMachine-
Dynamics

Вещественный

Маховой момент ротора генератора, т-м2 rotorGD2 rf:RotatingMachi-
nelnfo

Вещественный

Активная мощность, потребляемая в режиме син
хронного компенсатора, МВт

condenserP SynchronousMa-
chine

Вещественный

Тип охлаждающего агента coolantType SynchronousMa-
chine

CoolantType1)

Нейтраль заземлена (если присвоено значение 
«Истина»)

earthing SynchronousMa-
chine

Логический

Активное сопротивление заземления нейтральной 
точки генератора в схеме звезда, Ом

earthingStarPo-
intR

SynchronousMa-
chine

Вещественный

Реактивное сопротивление заземления нейтраль
ной точки генератора в схеме звезда, Ом

earthingStarPo-
intX

SynchronousMa-
chine

Вещественный

Верхний предел по реактивной мощности (паспорт
ный параметр), Мвар

maxQ SynchronousMa-
chine

Вещественный

Ограничение по максимальному напряжению, кВ maxU SynchronousMa-
chine

Вещественный

Нижний предел по реактивной мощности, Мвар minQ SynchronousMa-
chine

Вещественный

Ограничение по минимальному напряжению, кВ minU SynchronousMa-
chine

Вещественный

6



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Текущий режим работы синхронной машины operatingMode SynchronousMa-
chine

SynchronousMa-
chineOperating-
Mode1)

Активное сопротивление статора, Ом г SynchronousMa-
chine

Вещественный

Активное сопротивление нулевой последователь
ности, Ом

гО SynchronousMa-
chine

Вещественный

Активное сопротивление обратной последователь
ности, Ом

г2 SynchronousMa-
chine

Вещественный

Режимы работы, в которых синхронная машина спо
собна работать

type SynchronousMa-
chine

Synchronous- 
MachineKind 1)

Реактивное сопротивление прямой последователь
ности схемы замещения для расчета токов коротко
го замыкания, Ом

rf:x SynchronousMa-
chine

Вещественный

Реактивное сопротивление нулевой последователь
ности, Ом

хО SynchronousMa-
chine

Вещественный

Реактивное сопротивление обратной последова
тельности, Ом

х2 SynchronousMa-
chine

Вещественный

Реактивное насыщенное сверхпереходное сопро
тивление по продольной оси ХсГ, о.е.

satDirectSubtransX SynchronousMa-
chine

Вещественный

Допустимая продолжительность работы в асин
хронном режиме, с

asyncModeAllo-
wedTime

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Суммарный маховый момент элементов, располо
женных на одном валу с генератором (в том числе 
возбудитель, компрессор), не включая маховый мо
мент турбины, т м2

generatorGD2 rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Допускается работа в асинхронном режиме (если 
присвоено значение «Истина»)

isAsyncModeAd-
missibility

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Логический

Ток возбуждения в режиме максимальной нагрузки 
(при номинальных значениях U, f, cos ф), А

maxLoadExcCur-
rent

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме максимальной 
нагрузки (при номинальных значениях U, f, cos ф), В

maxLoadExcVol-
tage

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Ток возбуждения в режиме холостого хода, А noLoadExcCur-
rent

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме холостого хода, 
кВ

noLoadExcVol-
tage

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Номинальная частота вращения, об/с nominalRotation-
Speed

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Ток возбуждения в режиме номинальной нагрузки 
(при номинальных значениях U, f, cos ф), А

rated ExcCurrent rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме номинальной 
нагрузки (при номинальных значениях U, f, cos ф), В

rated ExcVoltage rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Ток возбуждения при коротком замыкании, А shortCircuitExc-
Current

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

7



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Тип ротора синхронной машины rotorType SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

RotorKind1)

Постоянная времени обмотки возбуждения при ра
зомкнутой обмотке якоря Td0, с

rf:tdo SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени обмотки возбуждения при ко
роткозамкнутой обмотке якоря 7d, с

rf:tpd SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени (переходная) обмотки возбуж
дения при разомкнутой обмотке якоря по продоль
ной оси Td'0, с

tpdo SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при ко
роткозамкнутых обмотках якоря и возбуждения по 
продольной оси Td, с

rf.tppd SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при 
разомкнутых обмотках якоря и возбуждения по про
дольной оси r d0, с

tppdo SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при ко
роткозамкнутых обмотках якоря и возбуждения по 
поперечной оси Г", с

rf:tppq SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при 
разомкнутых обмотках якоря и возбуждения по по
перечной оси Тф, с

tppqo SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени (переходная) обмотки возбуж
дения при разомкнутой обмотке якоря по попереч
ной оси Тф, с

tpqo SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Реактивное сверхпереходное сопротивление по 
продольной оси Xd", о.е.

xDirectSubtrans SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по продоль
ной оси Xd, о.е.

xDirectSync SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Переходное реактивное сопротивление по продоль
ной оси Xd, о.е.

xDirectTrans SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопротивление по по
перечной оси X", о.е.

xQuadSubtrans SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по попереч
ной оси Xq, о.е.

xQuadSync SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Переходное реактивное сопротивление по попереч
ной оси Xq', о.е.

xQuadTrans SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Интервал времени, по истечении которого блоки
руется прием последующих команд на реализацию 
КРТ, КРТ+ДРТ, с

fastValvingCon-
trolBlockTime

rf:TurbineRegu-
latinglnfo

Вещественный

8



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Окончание таблицы 3

Смысловое назначение атрибута
Имя атрибута 

(англ.)
Имя класса атрибута 

(англ.) Тип данных

Возможны импульсная (кратковременная) и дли
тельная разгрузки под воздействием управля
ющего сигнала максимальной амплитуды через 
электрогидравлический преобразователь турби
ны (если присвоено значение «Истина»)

fastValvingControl rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Логический

Время задержки от момента подачи управля
ющего воздействия на электрогидравлический 
преобразователь до начала снижения мощности 
турбины, с

fastValvingCont-
rolDelay

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Скорость снижения мощности турбины при им
пульсной разгрузке, МВт/с

fastValvingCont
rol Ramp Rate

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Максимальная величина снижения мощности 
турбины при импульсной разгрузке3), %

fastValvingCont
rol Rate

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Время восстановления мощности турбины после 
кратковременной разгрузки, с

fastValvingCont-
rolRestoreTime

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Скорость снижения мощности турбины при ДРТ, 
МВт/с

sustainedFastVal-
vingControlRamp-
Rate

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Максимальная величина снижения мощности 
турбины при длительной разгрузке4), %

sustainedFastVal-
vingControlRate

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Зона нечувствительности регулятора скорости, 
гц

freqControlDead-
band

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Зона нечувствительности частотного корректора, 
Гц

frequencyCorrec-
torDeadband

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Статизм частотного корректора, % frequencyCorrec-
torSCD

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

1) Справочный класс профиля генерирующего оборудования в соответствии с приложением А.
2) В соответствии с международным стандартом [4].
3) Определяют по формуле ((Рн -  РИРТ) / Рн), где Рн — номинальная активная мощность турбины; 
Рирт — мощность турбины при импульсной разгрузке.
4) Определяют по формуле ((Рн -  Рдрт) / Рн). где Рн — номинальная активная мощность турбины; 
Рдрт — мощность турбины при длительной разгрузке.

Пункт 6.2. Таблица 4. Исключить строки:

Первичный двигатель асинхронного 
генератора

Asynchronous-
Machine

PrimeMover rf:PrimeMover 0..1

Вращающиеся электрические машины GeneratingUnit RotatingMachine RotatingMachine 0..*

Асинхронный генератор, соединенный с 
первичным двигателем

PrimeMover Asynchronous-
Machine

rf:Asynchronous-
Machine

0..1

после строки 4 («Технические параметры асинхронной машины...») дополнить строками:

Группа генерирующих установок с комбини
рованным циклом (парогазовая установка)

rf:CapacityCon-
figuration

CombinedCyc-
lePlant

rf:Combined-
CyclePlant

1

Газотурбинные энергоблоки rf:CapacityCon-
figuration

ThermalGene-
ratingUnit

rf:ThermalGe-
neratingllnits

1..*



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

строка 9. Заменить слова: «SynchronousMachine» на «rf:SynchronousMachine» (2 раза); 
строка 24. Заменить слова: «Р-Q диаграмма синхронной машины» на «Р-Q диаграммы синхрон

ной машины»;
после строки 26 («Синхронная машина, к которой относятся динамические параметры») допол

нить строкой:

«
Параметры парового энергоблока в составе ThermalGene- rf:CapacityCon- rf:CapacityCon- 0..*
парогазовой установки при различном соста- rating U nit figuration figuration
ве газотурбинных установок

Приложение А. Таблица А.1. Строка 9. Заменить слова: «ТигЫпеТуре» на «HydroTurbineKind». 
Таблица А.2. Строки 32— 39. Заменить слова: «ТигЫпеТуре» на «HydroTurbineKind».

(ИУС № 5 2023 г.)
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ОКС 27.010

Изменение № 1 ГОСТ Р 58651.4—2020 Единая энергетическая система и изолированно работаю
щие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной 
модели генерирующего оборудования

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии от 29.12.2022 № 1687-ст

Дата введения — 2023— 02— 01

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
«ДРТ — длительная разгрузка турбин;
КПД — коэффициент полезного действия;
КРТ — кратковременная разгрузка турбин».
Пункт 5.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции (кроме наименования):

Смысловое определение основного класса Имя класса (англ.) Имя вышестоящего класса 
(англ.)

Эксплуатационное ограничение/предел по актив
ной мощности

ActivePowerLimit OperationalLimit

Технические параметры асинхронной машины rf:AsynchronousMachinelnfo rf:RotatingMachinelnfo

P-Q диаграмма асинхронного генератора rf:AsynchronousMachineRe-
activeCapabilityCurve

Curve

Технические параметры бесщеточного возбудителя rf:BrushlessExciterlnfo Assetlnfo

Группа генерирующих установок, предназначенных 
для выработки электроэнергии и технологического 
пара

CogenerationPlant PowerSystemResource

Группа генерирующих установок с комбинирован
ным циклом (парогазовая установка)

CombinedCyclePlant Powe rSyste m Resou rce

Параметры парового энергоблока в составе паро
газовой установки при различном составе газотур
бинных установок

rf:CapacityConfiguration IdentifiedObject

Автоматический регулятор возбуждения rf:ExcitationControl Equipment

Технические параметры автоматического регулято
ра возбуждения

rf:ExcitationControllnfo Assetlnfo

Система возбуждения rf:ExcitationSystem Equipment

Органическое топливо FossilFuel IdentifiedObject

Г идроэлектростанция HydroPowerPlant PowerSystemResource

Моментно-скоростная характеристика rf:TorqueSpeedCurve Curve

Фотоэлектрический солнечный модуль или группа 
модулей

PhotoVoltaicUnit PowerElectronicsUnit

Устройство на базе силовой электроники для вклю
чения в сеть солнечных модулей, ветряных энерго
установок

PowerElectronicsConnection RegulatingCondEq

P-Q диаграмма для устройств на базе силовой rf:PowerElectronicsReac- Curve
электроники tiveCapabilityCurve

Ветряная энергоустановка или ветропарк, подклю
чаемые в сеть с использованием устройств на базе 
силовой электроники

PowerElectronicsWindllnit PowerElectronicsUnit

P-Q диаграмма синхронной машины ReactiveCapabilityCurve Curve

1



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Окончание таблицы 2

Смысловое определение основного класса Имя класса (англ.) Имя вышестоящего класса 
(англ.)

Технические параметры синхронной машины rf:SynchronousMachinelnfo rf:RotatingMachinelnfo

Параметры подробной динамической модели син
хронной машины

SynchronousMachineTi-
meConstantReactance

SynchronousMachineDe-
tailed

Технические параметры регулятора скорости тур
бины

rfiTurbineRegulatinglnfo Assetlnfo

Ветряная турбина rf:WindTurbine PrimeMover

Пункт 6.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции (кроме наименования):

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса атрибута 
(англ.)

Тип данных

Нормальное значение эксплуатационного огра- 
ничения/предела по активной мощности, МВт

normalValue ActivePowerLimit Вещественный

Значение эксплуатационного ограничения/пре- 
дела по активной мощности, МВт

value ActivePowerLimit Вещественный

Режимы работы, в которых асинхронная машина 
способна работать

asynchronousMa-
chineType

AsynchronousMa-
chine

AsynchronousMa- 
chineKind 1)

Коэффициент полезного действия, % efficiency AsynchronousMa-
chine

Вещественный

Номинальная механическая мощность, МВт ratedMechanical-
Power

AsynchronousMa-
chine

Вещественный

Максимальный момент, о.е. maxTorque rf:Asynchronous-
Machinelnfo

Вещественный

Пусковой ток, о.е. startCurrent rf:Asynchronous-
Machinelnfo

Вещественный

Пусковой момент, о.е. startingTorque rf:Asynchronous-
Machinelnfo

Вещественный

Кратность расфорсировки по напряжению воз
буждения возбудителя, о.е.

deexcitationRatio rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Кратность форсировки по напряжению возбуж
дения возбудителя, о.е.

forcingRatio rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Номинальная активная мощность возбудителя, 
МВт

nominalP rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Номинальный ток, А rated Current rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Номинальное напряжение, кВ ratedVoltage rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Активное сопротивление обмотки возбуждения, 
Ом

rExcitationWin-
ding

rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Активное сопротивление ротора генератора, Ом rotorResistance rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Сопротивление дополнительного резистора в 
обмотке возбуждения бесщеточного возбудите
ля, Ом

rAdditionalResis-
tor

rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

2



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Реактивное сопротивление рассеяния (ненасыщен
ное), о.е.

X S rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Постоянная времени обмотки возбуждения возбуди
теля при разомкнутой обмотке якоря возбудителя, с

td rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопротивление по 
продольной оси ^ 'в (ненасыщенное), о.е.

xDirectSubtrans rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по продоль
ной оси XdB, о.е.

xDirectSync rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Переходное реактивное сопротивление по продоль
ной оси X'dB, о.е.

xDirectTrans rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопротивление по по
перечной оси X"qB, о.е.

xQuadSubtrans rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Максимальная располагаемая мощность, МВт maximumCapa-
city

rf:CapacityConfigu-
ration

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по попереч
ной оси XqB, о.е.

xQuadSync rf:BrushlessExci-
terlnfo

Вещественный

Установленная мощность группы генерирующих 
установок, предназначенных для выработки элек
троэнергии и технологического пара, МВт

rated P CogenerationPlant Вещественный

Установленная мощность группы генерирующих 
установок с комбинированным циклом, МВт

combCyclePlant-
Rating

CombinedCycle-
Plant

Вещественный

Тип системного стабилизатора2) stabilizerType rf:ExcitationControl Строка

Тип регулятора напряжения2) voltageControlTy-
pe

rf:ExcitationControl Строка

Версия программного обеспечения алгоритма авто
матического регулятора возбуждения

algorithmVersion rf:ExcitationCont-
rollnfo

Строка

Коэффициент усиления по току статора для высо
кочастотных систем с компаундированием по току 
статора

currentGainFactor rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по отклоне
нию частоты напряжения

frequencyGainFac-
tor

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по отклоне
нию частоты напряжения

frequencyMax-
GainFactor

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по произ
водной частоты напряжения

frequencyGainFac-
torDerivative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по производ
ной частоты напряжения

frequencyMaxGa-
inFactorDerivative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Постоянная времени интегратора пропорциональ
но-интегрально-дифференциального канала регу
лятора возбуждения в режиме автоматического ре
гулирования напряжения, с

piTimeConstant rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по произ
водной тока ротора

rotorCurrentGa-
inFactorDerivative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

3



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Максимальный коэффициент усиления по произ
водной тока ротора

rotorCurrentMax-
GainFactorDeri-
vative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по напряже
нию

voltageGainFactor rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по напряже
нию

voltageMaxGain-
Factor

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по произ
водной напряжения

voltageGainFac-
torDerivative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по произ
водной напряжения

voltageMaxGain-
FactorDerivative

rf:ExcitationCont-
rollnfo

Вещественный

Кратность расфорсировки возбуждения по напря
жению по отношению к номинальным параметрам 
возбуждения, о.е.

voltageDeexcita-
tionRatio

rf:ExcitationSystem Вещественный

Полное время расфорсировки, с fullDeexcitation-
Time

rf:ExcitationSystem Вещественный

Запаздывание при форсировке, с excitationForcing-
Delay

rf: ExcitationSystem Вещественный

Длительность форсировки, с excitationForcing-
Duration

rf: ExcitationSystem Вещественный

Быстродействие системы возбуждения при форси
ровке, с

excitationForcing-
Rapidity

rf: ExcitationSystem Вещественный

Кратность форсировки возбуждения по току по от
ношению к номинальным параметрам возбуждения, 
о.е.

currentExcitation-
ForcingRatio

rf: ExcitationSystem Вещественный

Время допустимой перегрузки при двукратном но
минальном токе возбуждения, с

maxDoubleOver-
loadTime

rf: ExcitationSystem Вещественный

Кратность форсировки возбуждения по напряжению 
по отношению к номинальным параметрам возбуж
дения, о.е./с

voltageExcitation-
ForcingRatio

rf: ExcitationSystem Вещественный

Номинальная скорость нарастания напряжения воз
буждения, о.е./с

voltageExcitation-
RampRate

rf: ExcitationSystem Вещественный

Время задержки на снятие релейной форсировки, с relayExcitation-
ReleaseDelay

rf: ExcitationSystem Вещественный

Напряжение возврата (снятия) релейной форсиров
ки, кВ

relayExcitation-
ReleaseVoltage

rf: ExcitationSystem Вещественный

Напряжение срабатывания (ввода) релейной фор
сировки, кВ

relayExcitation-
TriggerVoltage

rf: ExcitationSystem Вещественный

Маховой момент возбудителя (за исключением ста
тических тиристорных систем возбуждения), т-м2

rotorGD2 rf: ExcitationSystem Вещественный

Эквивалентная постоянная времени возбудителя 
для высокочастотной и электромашинной системы 
возбуждения, с

timeConstant rf: ExcitationSystem Вещественный

Время допустимой перегрузки при двукратном но
минальном токе возбуждения, с

timeDoubleCur-
rentOverload

rf: ExcitationSystem Вещественный

4



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Вид органического топлива fossilFuelType FossilFuel FuelType

КПД на данном типе топлива, о.е. fuelEffFactor FossilFuel Вещественный

Количество теплоты на единицу веса или объема 
для данного вида топлива

fuelHeatContent FossilFuel Вещественный

Статизм регулятора скорости, % governorSCD Generatingllnit Вещественный

Верхний предел автоматического регулирования, 
МВт

highControlLimit GeneratingUnit Вещественный

Нижний предел автоматического регулирования, 
МВт

lowControlLimit GeneratingUnit Вещественный

Скорость снижения мощности турбины, МВт/с lowerRampRate GeneratingUnit Вещественный

Технологический максимум, МВт maxOperatingP GeneratingUnit Вещественный

Технологический минимум, МВт minOperatingP GeneratingUnit Вещественный

Номинальная активная мощность энергоблока, МВт nominalP GeneratingUnit Вещественный

Скорость увеличения мощности энергоблока, МВт/с raiseRampRate GeneratingUnit Вещественный

Маховой момент агрегата (турбина и генератор), 
т-м2

rf:unitGD2 GeneratingUnit Вещественный

Режимы работы, в которых гидроагрегат способен 
работать

energyConver-
sionCapability

HydroGenerating-
Unit

HydroEnergyCon-
versionKind1)

Расход воды через турбину при выдаче номиналь
ной мощности гидроагрегата и расчетном напоре, 
м3/с

rf: normal Water- 
Flow

HydroGenerating-
Unit

Вещественный

Расчетный напор гидроагрегата, м rf:normalWaterLe-
vel

HydroGenerating-
Unit

Вещественный

Тип гидроэлектростанции hydroPlantStorage-
Type

HydroPowerPlant HydroPlantStora-
geKind1)

Тип турбины turbineType HydroTurbine HydroTurbine-
Kind1>

Установленная мощность гидроэлектростанции при 
номинальном напоре, МВт

genRatedP HydroPowerPlant Вещественный

Установленная мощность электростанции, МВт rf: rated P Plant Вещественный

Верхний предел по реактивной мощности преобра
зователя, Мвар

maxQ PowerElectronics-
Connection

Вещественный

Нижний предел по реактивной мощности преобра
зователя, Мвар

minQ PowerElectronics-
Connection

Вещественный

Номинальный коэффициент мощности rf:ratedPowerFac-
tor

PowerElectronics-
Connection

Вещественный

Тип (марка) преобразователя rf:type PowerElectronics-
Connection

Строка

Номинальная полная мощность преобразователя, 
MBA

rated S PowerElectronics-
Connection

Вещественный

5



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Номинальное напряжение, кВ rated U PowerElectro-
nicsConnection

Вещественный

«Мертвая полоса» первичного регулирования, Гц rf:deadband PowerElectronics-
Unit

Вещественный

Статизм первичного регулирования, % rf:governorSCD PowerElectronics-
Unit

Вещественный

Максимальная активная мощность преобразовате
ля, МВт

maxP PowerElectronics-
Unit

Вещественный

Минимальная активная мощность преобразовате
ля, МВт

minP PowerElectronics-
Unit

Вещественный

Номинальная активная мощность турбины, МВт rf: rated Power PrimeMover Вещественный

Номинальная частота вращения турбины, об/с rf.rotationSpeed PrimeMover Вещественный

Маховой момент турбины, т-м2 rf:rotorGD2 PrimeMover Вещественный

Номинальный коэффициент мощности ratedPowerFactor RotatingMachine Вещественный

Номинальная полная мощность, MBA ratedS RotatingMachine Вещественный

Номинальное напряжение, кВ rated U RotatingMachine Вещественный

Постоянная инерции генератора, приведенная к его 
полной мощности, с

inertia RotatingMachine-
Dynamics

Вещественный

Реактивное сопротивление рассеяния Xs, о.е. statorLeakage-
Reactance

RotatingMachine-
Dynamics

Вещественный

Маховой момент ротора генератора, т-м2 rotorGD2 rf:RotatingMachi-
nelnfo

Вещественный

Активная мощность, потребляемая в режиме син
хронного компенсатора, МВт

condenserP SynchronousMa-
chine

Вещественный

Тип охлаждающего агента coolantType SynchronousMa-
chine

CoolantType1)

Нейтраль заземлена (если присвоено значение 
«Истина»)

earthing SynchronousMa-
chine

Логический

Активное сопротивление заземления нейтральной 
точки генератора в схеме звезда, Ом

earthingStarPo-
intR

SynchronousMa-
chine

Вещественный

Реактивное сопротивление заземления нейтраль
ной точки генератора в схеме звезда, Ом

earthingStarPo-
intX

SynchronousMa-
chine

Вещественный

Верхний предел по реактивной мощности (паспорт
ный параметр), Мвар

maxQ SynchronousMa-
chine

Вещественный

Ограничение по максимальному напряжению, кВ maxU SynchronousMa-
chine

Вещественный

Нижний предел по реактивной мощности, Мвар minQ SynchronousMa-
chine

Вещественный

Ограничение по минимальному напряжению, кВ minU SynchronousMa-
chine

Вещественный

6



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Текущий режим работы синхронной машины operatingMode SynchronousMa-
chine

SynchronousMa-
chineOperating-
Mode1)

Активное сопротивление статора, Ом г SynchronousMa-
chine

Вещественный

Активное сопротивление нулевой последователь
ности, Ом

гО SynchronousMa-
chine

Вещественный

Активное сопротивление обратной последователь
ности, Ом

г2 SynchronousMa-
chine

Вещественный

Режимы работы, в которых синхронная машина спо
собна работать

type SynchronousMa-
chine

Synchronous- 
MachineKind 1)

Реактивное сопротивление прямой последователь
ности схемы замещения для расчета токов коротко
го замыкания, Ом

rf:x SynchronousMa-
chine

Вещественный

Реактивное сопротивление нулевой последователь
ности, Ом

хО SynchronousMa-
chine

Вещественный

Реактивное сопротивление обратной последова
тельности, Ом

х2 SynchronousMa-
chine

Вещественный

Реактивное насыщенное сверхпереходное сопро
тивление по продольной оси ХсГ, о.е.

satDirectSubtransX SynchronousMa-
chine

Вещественный

Допустимая продолжительность работы в асин
хронном режиме, с

asyncModeAllo-
wedTime

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Суммарный маховый момент элементов, располо
женных на одном валу с генератором (в том числе 
возбудитель, компрессор), не включая маховый мо
мент турбины, т м2

generatorGD2 rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Допускается работа в асинхронном режиме (если 
присвоено значение «Истина»)

isAsyncModeAd-
missibility

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Логический

Ток возбуждения в режиме максимальной нагрузки 
(при номинальных значениях U, f, cos ф), А

maxLoadExcCur-
rent

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме максимальной 
нагрузки (при номинальных значениях U, f, cos ф), В

maxLoadExcVol-
tage

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Ток возбуждения в режиме холостого хода, А noLoadExcCur-
rent

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме холостого хода, 
кВ

noLoadExcVol-
tage

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Номинальная частота вращения, об/с nominalRotation-
Speed

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Ток возбуждения в режиме номинальной нагрузки 
(при номинальных значениях U, f, cos ф), А

rated ExcCurrent rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме номинальной 
нагрузки (при номинальных значениях U, f, cos ф), В

rated ExcVoltage rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

Ток возбуждения при коротком замыкании, А shortCircuitExc-
Current

rf:SynchronousMa-
chinelnfo

Вещественный

7
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Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута 
(англ.)

Имя класса 
атрибута (англ.)

Тип данных

Тип ротора синхронной машины rotorType SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

RotorKind1)

Постоянная времени обмотки возбуждения при ра
зомкнутой обмотке якоря Td0, с

rf:tdo SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени обмотки возбуждения при ко
роткозамкнутой обмотке якоря 7d, с

rf:tpd SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени (переходная) обмотки возбуж
дения при разомкнутой обмотке якоря по продоль
ной оси Td'0, с

tpdo SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при ко
роткозамкнутых обмотках якоря и возбуждения по 
продольной оси Td, с

rf.tppd SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при 
разомкнутых обмотках якоря и возбуждения по про
дольной оси r d0, с

tppdo SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при ко
роткозамкнутых обмотках якоря и возбуждения по 
поперечной оси Г", с

rf:tppq SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при 
разомкнутых обмотках якоря и возбуждения по по
перечной оси Тф, с

tppqo SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Постоянная времени (переходная) обмотки возбуж
дения при разомкнутой обмотке якоря по попереч
ной оси Тф, с

tpqo SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Реактивное сверхпереходное сопротивление по 
продольной оси Xd", о.е.

xDirectSubtrans SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по продоль
ной оси Xd, о.е.

xDirectSync SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Переходное реактивное сопротивление по продоль
ной оси Xd, о.е.

xDirectTrans SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопротивление по по
перечной оси X", о.е.

xQuadSubtrans SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по попереч
ной оси Xq, о.е.

xQuadSync SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Переходное реактивное сопротивление по попереч
ной оси Xq', о.е.

xQuadTrans SynchronousMa-
chineTimeCon-
stantReactance

Вещественный

Интервал времени, по истечении которого блоки
руется прием последующих команд на реализацию 
КРТ, КРТ+ДРТ, с

fastValvingCon-
trolBlockTime

rf:TurbineRegu-
latinglnfo

Вещественный

8
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Окончание таблицы 3

Смысловое назначение атрибута
Имя атрибута 

(англ.)
Имя класса атрибута 

(англ.) Тип данных

Возможны импульсная (кратковременная) и дли
тельная разгрузки под воздействием управля
ющего сигнала максимальной амплитуды через 
электрогидравлический преобразователь турби
ны (если присвоено значение «Истина»)

fastValvingControl rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Логический

Время задержки от момента подачи управля
ющего воздействия на электрогидравлический 
преобразователь до начала снижения мощности 
турбины, с

fastValvingCont-
rolDelay

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Скорость снижения мощности турбины при им
пульсной разгрузке, МВт/с

fastValvingCont
rol Ramp Rate

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Максимальная величина снижения мощности 
турбины при импульсной разгрузке3), %

fastValvingCont
rol Rate

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Время восстановления мощности турбины после 
кратковременной разгрузки, с

fastValvingCont-
rolRestoreTime

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Скорость снижения мощности турбины при ДРТ, 
МВт/с

sustainedFastVal-
vingControlRamp-
Rate

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Максимальная величина снижения мощности 
турбины при длительной разгрузке4), %

sustainedFastVal-
vingControlRate

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Зона нечувствительности регулятора скорости, 
гц

freqControlDead-
band

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Зона нечувствительности частотного корректора, 
Гц

frequencyCorrec-
torDeadband

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

Статизм частотного корректора, % frequencyCorrec-
torSCD

rf:TurbineRegula-
tinglnfo

Вещественный

1) Справочный класс профиля генерирующего оборудования в соответствии с приложением А.
2) В соответствии с международным стандартом [4].
3) Определяют по формуле ((Рн -  РИРТ) / Рн), где Рн — номинальная активная мощность турбины; 
Рирт — мощность турбины при импульсной разгрузке.
4) Определяют по формуле ((Рн -  Рдрт) / Рн). где Рн — номинальная активная мощность турбины; 
Рдрт — мощность турбины при длительной разгрузке.

Пункт 6.2. Таблица 4. Исключить строки:

Первичный двигатель асинхронного 
генератора

Asynchronous-
Machine

PrimeMover rf:PrimeMover 0..1

Вращающиеся электрические машины GeneratingUnit RotatingMachine RotatingMachine 0..*

Асинхронный генератор, соединенный с 
первичным двигателем

PrimeMover Asynchronous-
Machine

rf:Asynchronous-
Machine

0..1

после строки 4 («Технические параметры асинхронной машины...») дополнить строками:

Группа генерирующих установок с комбини
рованным циклом (парогазовая установка)

rf:CapacityCon-
figuration

CombinedCyc-
lePlant

rf:Combined-
CyclePlant

1

Газотурбинные энергоблоки rf:CapacityCon-
figuration

ThermalGene-
ratingUnit

rf:ThermalGe-
neratingllnits

1..*



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 58651.4— 2020)

строка 9. Заменить слова: «SynchronousMachine» на «rf:SynchronousMachine» (2 раза); 
строка 24. Заменить слова: «Р-Q диаграмма синхронной машины» на «Р-Q диаграммы синхрон

ной машины»;
после строки 26 («Синхронная машина, к которой относятся динамические параметры») допол

нить строкой:

«
Параметры парового энергоблока в составе ThermalGene- rf:CapacityCon- rf:CapacityCon- 0..*
парогазовой установки при различном соста- rating U nit figuration figuration
ве газотурбинных установок

Приложение А. Таблица А.1. Строка 9. Заменить слова: «ТигЫпеТуре» на «HydroTurbineKind». 
Таблица А.2. Строки 32— 39. Заменить слова: «ТигЫпеТуре» на «HydroTurbineKind».

(ИУС № 5 2023 г.)
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