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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнофтооргсинтез» 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»), Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответ
ствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 031 «Нефтяные топлива и смазочные 
материалы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 13 октября 2020 г. № 803-П

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящ его стандарта установлены в с та ть е  26 Фсдоралыюго закона 
о т  29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущ его  
года) информациотюм указателе «Национальные стандарты », а официальный т е к с т  изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты ». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящ его стандарта соответствую щ ее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ожемесяч1ю го информационного указателя «Национальные 
стандарты ». С оответствую щ ая информация, уведомление и те кс ты  размещаются такж е в ин
формационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального а ген тства  по 
техническому рвгупированию и метрологии в сети И нтернет (www.gost.ru)
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пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

МАСЛА БАЗОВЫЕ 

Технические условия

Basic oils. Specifications

Дата введения — 2021—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на базовые масла (далее — масла), применяемые в каче
стве сырья для получения товарных смазочных масел.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо

вания
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требо

вания к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопас- 

ность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.4.020 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. 

Номенклатура показателей качества
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие тре

бования
ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, сред

ства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.280 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от об

щих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования
ГОСТ 12.4.310 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты рабо

тающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования
ГОСТ 33 Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинема

тической и динамической вязкости
ГОСТ 1057 Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола 
ГОСТ 1431 Нефтепродукты и присадки. Метод определения серы сплавлением в тигле 
ГОСТ 1437 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы 
ГОСТ 1461 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности
ГОСТ 1510 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

Издание официальное
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ГОСТ 3900 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности
ГОСТ 4333 (ISO 2592:2000) Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и вос

пламенения в открытом тигле
ГОСТ 6307 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей 
ГОСТ 6370 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей 
ГОСТ 8852 Нефтепродукты. Метод определения коксуемости на аппарате типа ЛКН-70 
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 19121 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе 
ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка 
ГОСТ 19932 Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона 
ГОСТ 20284 Нефтепродукты. Метод определения цвета на колориметре ЦНТ 
ГОСТ 20287 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания 
ГОСТ 20502 Масла и присадки к ним. Методы определения коррозионности 
ГОСТ 25371 Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости 
ГОСТ 32139 Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперси

онной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
ГОСТ 32330 Масла смазочные. Определение потерь от испарения методом Ноак
ГОСТ 32392 Нефтепродукты. Определение коксового остатка микрометодом 
ГОСТ 32500 Нефтепродукты. Вычисление индекса вязкости по кинематической вязкости при тем

пературах 40 “С и 100 “С
ГОСТ 33093 Масла базовые. Газохроматографический метод определения N-метилпирролидона 
ГОСТ Р 51069 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности 

и плотности в градусах API ареометром
ГОСТ Р 51947 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рент

генофлуоресцентной спектрометрии
ГОСТ Р 52532 Масла базовые. Газохроматографический метод определения N-метилпирролидона
ГОСТ Р 53708 Нефтепродукты. Жидкости прозрачные и непрозрачные. Определение кинемати

ческой вязкости и расчет динамической вязкости
ГОСТ Р 54281 Нефтепродукты, смазочные масла и присадки. Метод определения воды кулономе

трическим титрованием по Карлу Фишеру
ГОСТ Р 58577 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 

проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормати
вов

ОК 034 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической дея
тельности

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Марки и условное обозначение

3.1 Марки и характеристики масел приведены в таблице 1.
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Т а б л и ц а  1 — Марки масел

Марка масла Характеристика

SN-100 Дистиллятное масло

SN-150 Дистиллятное масло

SN-350 Дистиллятное масло

SN-500 Компаундированное масло (смесь дистиллятного и остаточного масел)

SN-6O0 Дистиллятное масло

SN-650 Компаундированное масло (смесь дистиллятного и остаточного масел)

SN-800 Компаундированное масло (смесь дистиллятного и остаточного масел)

SN-900 Остаточное масло или смесь дистиллятного и остаточного масел

SN-2500 Остаточное масло

3.2 Масла относят к минеральным базовым маслам 1 группы по классификации API [1].
3.3 Код масел по ОК 034 — ОКПД 2 19.20.29.180 
Пример условного обозначения масла:
Масло базовое марки SN-150 высшего сорта по ГОСТ Р 59107—2020.

4 Технические требования

4.1 Масла должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по 
технологии, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

4.2 Значения физико-химических и эксплуатационных показателей масел должны соответство
вать требованиям, приведенным в таблице 2.
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4.3 Упаковка

Упаковка масел — по ГОСТ 1510.

4.4 Маркировка

4.4.1 Маркировка масел — по ГОСТ 1510.
4.4.2 Маркировка должна содержать:
- наименование и местонахождение (юридический адрес) изготовителя, его товарный знак (при 

наличии);
- наименование, обозначение марки, сорт (при наличии) и назначение продукции;
- обозначение настоящего стандарта;
- срок и условия хранения:
- дату изготовления;
- номер партии;
- штриховой идентификационный код (при необходимости).
Маркировка должна быть четкой и разборчивой, выполнена способом, обеспечивающим ее со

хранность к упакованной продукции и воздействиям внешней среды.
На каждую единицу упаковки наносят единый знак обращения продукции на рынке Евразийского 

экономического союза’ в соответствии с техническим регламентом [23].
4.4.3 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.
4.4.4 В соответствии с ГОСТ 19433 масла не классифицируют как опасный груз.

5 Требования безопасности и охраны окружающ ей среды

5.1 Базовые масла по степени воздействия на организм человека относятся к 4-му классу опас
ности (являются малоопасными продуктами) в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Разовая/среднесмениая 
предельно допустимая концентрация паров углеводородов алифатических предельных С ,—С10 (в пе
ресчете на С) в воздухе рабочей зоны — 900/300 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005 и [24].

В аэрозольном состоянии масла относятся к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (являются 
умерено опасными продуктами) с предельно допустимой концентрацией аэрозоля масла в воздухе ра
бочей зоны — 5 мг/м3.

5.2 Санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержа
нию вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать ГОСТ 12.1.005.

5.3 Масла не обладают способностью к кумуляции, не проникают через неповрежденную кожу. 
При продолжительном и повторяющемся контакте с незащищенной кожей могут привести к ее раздра
жению. сухости и возникновению кожных заболеваний (экземы, дерматит).

5.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 температура самовоспламенения базового масла — не ниже 
165 X .

5.5 Помещение для работ с маслами должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляци
ей. соответствующей требованиям ГОСТ 12.4.021. Места интенсивного выделения паров — местным 
отсосом. Оборудование и аппараты слива и налива с целью исключения попадания паров масел в воз
душную среду рабочей зоны должны быть герметизированы.

5.6 При загорании масел следует применять следующие средства пожаротушения: песок, воз
душно-механическую и химическую пену, углекислотные и порошковые огнетушители; при объемном 
тушении — углекислый газ и перегретый пар.

5.7 При работе с маслами следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.020, 
ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.280 или ГОСТ 12.4.310 и нормам, утвержденным в установленном порядке.

5.8 При работе с маслами следует применять средства индивидуальной защиты кожи и глаз.
При попадании на открытые участки тела необходимо удалить масло и промыть кожу большим

объемом теплой мыльной воды. При попадании масла на слизистую оболочку глаз следует промыть 
глаза большим объемом теплой воды.

5.9 Работающие с маслами должны быть обучены правилам безопасности труда в соответствии с 
ГОСТ 12.1.004, соблюдать инструкции по охране труда и промышленной безопасности.

* Для продукции, на которую распространяется действие технического регламента.
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5.10 При разливе масел необходимо собрать их в отдельную тару, место разлива протереть сухой 
тканью. При разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удале
нием и обезвреживанием по [25].

5.11 Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий масел являются 
использование в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортиро
ванием. применением и хранением данного продукта, герметичного оборудования, а также строгое со
блюдение технологического режима.

5.12 При производстве, транспортировании, хранении и применении масел должны быть пре
дусмотрены меры, исключающие попадание масел в системы бытовой и ливневой канализации, а так
же в открытые водоемы.

5.13 Масла не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде 
и сточных водах в присутствии дружх веществ или факторов при температуре окружающей среды.

5.14 Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде объектов хозяйственно-питье
вого и культурно-бытового водопользования — 0.3 мг/л (по нефти) в соответствии с [26].

5.15 Для охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен 
быть предусмотрен контроль за содержанием выбросов в соответствии с ГОСТ Р 58577.

6 Правила приемки

6.1 Масла принимают партиями. Партией считают любое количество масла одной марки (сорта, 
при наличии), изготовленного за один технологический цикл по утвержденной технологии, однородного 
по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемое одним документом о качестве 
(паспортом) на основании результатов испытаний объединенной пробы, содержащим:

- наименование, обозначение марки (сорта, при наличии) и назначение продукции:
- наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии):
- нормативные значения показателей безопасности продукции в соответствии с техническим ре

гламентом [23]. нормативные значения показателей продукции, установленные настоящим стандартом, 
и фактические результаты испытаний:

- обозначение настоящего стандарта;
- сроки и условия хранения:
- дату изготовления (месяц, год);
- номер партии;
- номер паспорта;
- подпись лица, оформившего паспорт;
- единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического 

союза (для продукции, на которую распространяется действие технического регламента [23]).
При подтверждении соответствия продукции требованиям технического регламента [23] при не

обходимости в документе о качестве (паспорте) также указывают наименование уполномоченного из
готовителем лица или импортера, или продавца, местонахождение (с указанием страны), информация 
для связи с ним.

По согласованию с потребителем паспорт для продукции, на которую не распространяется дей
ствие технического регламента [23], может содержать дополнительную информацию.

6.2 Для проверки соответствия продукции требованиям настоящего стандарта проводят приемо
сдаточные испытания масел всех марок (каждого сорта, при наличии) по всем показателям таблицы 2.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю про
водят повторные испытания вновь отобранной пробы, взятой из той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

7 Отбор проб и методы испытаний

7.1 Отбор проб по ГОСТ 2517.
Допускается отбирать пробы масел в соответствии со стандартами на методы испытаний (см. 

таблицу 2).
Объем объединенной пробы масла 3.0 дм3.
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7.2 Методы испытаний масел приведены в таблице 2.
При разногласиях в оценке качества масел арбитражным методом определения является метод, 

указанный в таблице 2 порвым. а также ГОСТ 2517.

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение масел по ГОСТ 1510.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие масел требованиям настоящего стандарта при со
блюдении условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения масел — 1 год со дня изготовления.
9.3 По истечении гарантийного срока хранения масла можно использовать по назначению после 

подтверждения соответствия требованиям настоящего стандарта по результатам испытания в испыта
тельной лаборатории (центре) или аккредитованной в установленном порядке лаборатории (центре).

Масла, не соответствующие требованиям настоящего стандарта, утилизируют.
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