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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

Общие требования

Technical principles of sewage sludge treatment. General requirements

Дата введения — 2021—11—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к методам и оборудованию для обработ
ки осадков сточных вод. образуемых в процессе механической, физико-химической и биологической 
очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения, обеспечивающих 
снижение их объемов, влажности, стабилизацию органических веществ, обеззараживание, изменение 
структуры и получение побочной продукции.

В зависимости от используемых методов обработки, состава и свойств прошедшие обработку 
осадки могут классифицироваться как «побочная продукция» и предназначаться для использования в 
качестве органических удобрений, органоминеральных, органо-известковых удобрений, почвогрунтов 
(растительных грунтов), рекультивантов. изолирующего материала, биотоплива и т. п.

1.2 Требования к обработанным осадкам, используемым в качестве побочной продукции, опре
деляются настоящим стандартом. ГОСТ Р 17.4.3.07 и (или) стандартами организаций — техническими 
условиями.

1.3 При несоответствии качества осадков сточных вод требованиям указанных стандартов или 
отсутствии возможности использования осадков сточных вод по назначению и вынужденному захоро
нению прошедшие обработку осадки сточных вод классифицируются как «отходы» согласно (1], [2].

Основные технические принципы при определении методов и оборудования для обработки осад
ков изложены в разделе 5.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 17.4.1.02 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля за

грязнения
ГОСТ 17.4.3.04 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения 
ГОСТ 3344 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия 
ГОСТ 30772 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения 
ГОСТ Р 17.4.3.07 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при ис

пользовании их в качестве удобрений
ГОСТ Р 53381 Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия
ГОСТ Р 54534 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для ре

культивации нарушенных земель
ГОСТ Р 54535 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и исполь

зовании на полигонах
ГОСТ Р 54651 Удобрения органические на основе осадков сточных вод. Технические условия
ГОСТ Р 56828.15 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения
ГОСТ Р 56994 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Термины и определения

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30772. ГОСТ Р 53381. ГОСТ Р 54534. ГОСТ 
Р 54535. ГОСТ Р 54651. ГОСТ Р 56828.15, ГОСТ Р 56994. ГОСТ Р 17.4.3.07. а также следующие термины 
с соответствующими определениями:

3.1 осадки сточных вод: Смесь минеральных и органических веществ, выделяемых из сточных 
вод в процессе их механической, биологической, физико-химической и реагентной очистки, в т. ч. из
быточный активный ил, выведенный из технологического процесса биологической очистки.

3.2 рокультивант на основе осадков сточных вод: Побочная продукция из осадков сточных 
вод. предназначенная для биологической и технической рекультивации нарушенных земель, карьерных 
выемок (горных выработок) и для использования в качестве изолирующего материала на полигонах 
твердых коммунальных отходов и полигонах промышленных отходов, а также материала для обще
строительных и специальных строительных работ и благоустройства территории.

3.3 почвогрунт на основе осадков сточных вод: Питательный (растительный) грунт, обладаю
щий плодородными свойствами и содержащий в своем составе удобрительные макро- и микроэлемен
ты. необходимые для роста и развития растений.

3.4 компостирование: Биотехнологический метод переработки смеси осадков сточных вод с ор
ганическими наполнителями, сопровождающийся биотермическим процессом разложения и гумифика
цией органических веществ с целью получения товарной продукции — компоста.

3.5 площадка стабилизации: Технологическое сооружение, предназначенное для дополнитель
ного подсушивания, стабилизации и обеззараживания осадков сточных вод в естественных условиях в 
целях подготовки к последующему использованию.

3.6 обработка осадков сточных вод: Совокупность действий, направленных на снижение объ
емов и влажности, стабилизацию органических веществ, обеззараживание, изменение структуры осад
ков.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения. 
АС — анаэробное сбраживание;
БП — биологические пруды;
ИАИ — избыточный активный ил;
ИТС — информационно-технический справочник;
MAC — мезофильное анаэробное сбраживание.
НДТ — наилучшие доступные технологии,
ОБВ — обезвоживание осадка сточных вод;
ОвЭ — отходы в энергию;
ОС — очистные сооружения;
ОСВ — осадок сточных вод;
ПОСВ — пиролиз осадка сточных вод;
СанПиН — санитарные правила и нормы;
СОСВ — сжигание осадка сточных вод;
СП — строительные правила;

2



ГОСТ Р 59748—2021

с/х — сельское хозяйство;
ТАС — термофильное анаэробное сбраживание.
ТКО — твердые коммунальные отходы;
ТЭГ — теплоэлектрогенерация;
УАС — углубленное анаэробное сбраживание;
ЦСВ — централизованные системы водоотведения;
э/э — энергоэффективность.

5 Общие положения

5.1 Техническими принципами обработки осадков согласно [3] являются;
- сокращение объемов и массы образующихся осадков сточных вод;
- стабилизация органических веществ осадка;
- обеззараживание;
- изменение физико-механических свойств;
- получение товарной продукции и максимальное использование полезных свойств, в том числе 

энергетического потенциала;
- экологическая и санитарная безопасность при использовании обработанных осадков.
5.2 В зависимости от химического состава, методов обработки и показателей качества конечной 

продукции осадки сточных вод могут использоваться в качестве:
- органических удобрений;
- органоминеральных удобрений;
- органо-известковых удобрений;
- почвогрунтов (растительных грунтов) для биологической рекультивации;
- рекультивантов (инертного материала) для технической рекультивации;
- изолирующих материалов на объектах размещения отходов;
- сырья для производства фосфорных удобрений:
- сырья для получения биогаэа с целью последующего производства тепловой и электрической 

энергии;
- сырья для производства цемента.
5.3 Осадки сточных вод. соответствующие требованиям приложения А (таблицы А.1 — А.4). мо

гут быть использованы в качестве органических или органо-известковых удобрений в сельскохозяй
ственном производстве для выращивания технических, кормовых, зерновых и сидеральных культур, 
в личном подсобном хозяйстве при выращивании рассады овощных и цветочных культур, лесохозяй
ственных культур вдоль дорог, в питомниках лесных и декоративных культур, цветоводстве, в зеленом 
строительстве, на селитебных и рекреационных территориях, для биологической рекультивации по
лигонов ТКО и полигонов промышленных отходов [4]. (5). Основные требования к свойствам осадков 
сточных вод при использовании их в качестве удобрений. ГОСТ Р 17.4.3.07, приведены в приложении А 
(таблицы А.1—А.З).

5.4 Порядок применения осадков в качестве удобрений определяет технологический регламент, 
который разрабатывается с учетом свойств и гидрологического режима почв, содержания в осадках и 
почве нормируемых загрязнений, общего и минерального азота, фосфора, калия, особенностей возде
лывания культур, принятого севооборота и требований, приведенных в приложении А.

5.5 Осадки сточных вод. соответствующие требованиям приложения А (таблицы А.5. А.6) к 
почвогрунтам для биологической рекультивации, могут быть использованы в качестве почвогрунтов 
(растительных грунтов) в зеленом строительстве при устройстве газонов, посадке деревьев и кустар
ников; при благоустройстве территорий; в дорожном строительстве для формирования растительного 
слоя откосов, придорожных полос и высадки зеленых насаждений; в питомниках лесных и декоратив
ных культур: для биологической рекультивации нарушенных земель, полигонов ТКО и полигонов про
мышленных отходов, неорганизованных свалок и т. п.

5.6 Осадки сточных вод. соответствующие требованиям приложения А (таблицы А.5. А.6) к инерт
ным материалам для технической рекультивации, могут быть использованы для технической рекуль
тивации нарушенных земель, в т. ч. отработанных карьеров, выемок, отвалов промышленных отходов, 
для проведения планировочных работ.

Для получения из осадков рекультивантов (инертного материала, грунта для рекультивации) и 
изолирующего материала технологические схемы обработки могут включать методы обработки по 5.9.1
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(кроме метода с термической сушкой) и 5.9.2. а также смешение обработанных осадков с песком из 
песколовок, песком для строительных работ, песком природным, неплодородным грунтом, сталепла
вильным шлаком конвертерного производства, соответствующего требованиям ГОСТ 3344. и другими 
материалами. Основным требованием является получение продукта с зольностью не менее 65 %. Ос
новным критерием является получение продукта, отвечающего требованиям приложения А (таблицы 
А.5. А.6).

5.7 Осадки сточных вод. соответствующие требованиям приложения А (таблица А.7). могут быть 
использованы в качестве изолирующего материала на объектах размещения отходов для создания 
перестилающих слоев и создания верхнего изолирующего слоя.

5.8 При использовании термически высушенных осадков в качестве биотоплива следует учиты
вать исходные характеристики осадков в целях организации системы газоочистки на объекте, где ис
пользуется биотопливо. Термически высушенные осадки, предназначенные для использования в каче
стве биотоплива, могут быть использованы для производства цементов.

5.9 Технологические схемы обработки осадков сточных вод с целью получения определенной про
дукции могут включать комбинацию различных методов, обеспечивающих снижение объемов, влажно
сти. стабилизацию органических веществ, обеззараживание, изменение структуры.

5.9.1 Для получения из осадков органических и органоминеральных удобрений технологические 
схемы обработки могут включать.

- механическое обезвоживание на ленточных фильтрах-прессах, центрифугах (декантерах), ка
мерных фильтр-прессах, дегидраторах и другом оборудовании и последующую выдержку обезвожен
ных осадков в естественных условиях в течение нескольких лет с перемешиванием, ворошением на 
иловых площадках или площадках стабилизации (в течение не менее чем 1—3 года, в зависимости от 
климатических районов);

- подсушку и выдержку осадков в естественных условиях на иловых площадках — в течение не
скольких лет:

- аэробную стабилизацию избыточного активного ила или смеси сырого осадка и избыточного ак
тивного ила, последующее механическое обезвоживание стабилизированной смеси и выдержку обез
воженных осадков в естественных условиях в течение нескольких лет;

- сбраживание осадков в метантенках при мезофильном режиме, механическое обезвоживание и 
последующую выдержку в естественных условиях;

- сбраживание осадков в метантенках при термофильном или мезофильно-термофильном режи
ме и механическое обезвоживание;

- механическоо обезвоживание и компостирование осадков с органосодержащими наполнителя
ми (опилками, торфом, соломой и т. п.) в течение 4— 6 мес. уточняется проектным решением;

- механическое обезвоживание осадков с последующим известкованием:
- механическое обезвоживание и термическую сушку;
- озонирование, кавитация и др. виды обработки с целью стабилизации ОСВ.
5.9.2 Для получения из осадков органо-известковых удобрений технологические схемы обработки 

должны включать:
- предварительное известкование осадков перед механическим обезвоживанием;
- механическое обезвоживание, смешение осадков с известью и выдержку в естественных усло

виях в течение нескольких месяцев.
5.9.3 Для получения из осадков рекультивантов (инертного материала, грунта для рекультивации, 

растительных грунтов) и изолирующего материала технологические схемы обработки могут включать 
методы обработки по 5.9.1 (кроме метода с термической сушкой), а также смешение обработанных 
осадков с песком из песколовок, песком для строительных работ, песком природным, неплодородным 
грунтом. Основным требованием является получение продукта с зольностью не менее 65 %.

5.9.4 При получении из осадка биотоплива для последующего производства тепловой и электри
ческой энергии технологические схемы обработки могут включать:

- механическое обезвоживание и термическую сушку, последующее сжигание термически высу
шенного осадка с получением золы от сжигания;

- механическое обезвоживание и сжигание механически обезвоженного осадка с получением 
золы от сжигания;

- термофильное или мезофильиое сбраживание с получением биогаза, сжигание газа в когенера- 
ционных установках с целью получения тепловой и электрической энергии.

При получении из осадка синтез-газа технологические схемы обработки могут включать:
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- механическое обезвоживание, термическую сушку, пиролиз и плазменную газификацию.
Предлагаемые схемы применения/утилизации осадка сточных вод и возможные технологии об

работки приведены в приложении Б (таблица Б.1). Сравнение различных вариантов использования 
биогаза представлено в приложении Б (таблица Б.2). Описание состава газов, требования к очистке 
перед когенерационной установкой и соблюдению безопасности при эксплуатации, примеры примене
ния приведены в приложении Б (таблица Б.З).

5.10 В приложении В представлены сводные данные по оценке экологических аспектов выбора 
технологии обработки ОСВ. Качественная характеристика оборудования для обезвоживания осадка 
приведена в приложении Г; сравнительная оценка процессов анаэробного сбраживания — в приложе
нии Д; в приложении Е — сравнительная оценка альтернативных процессов конверсии осадков сточных 
вод в сырье и энергию. В приложении Ж показаны варианты оборудования для переработки осадков 
сточных вод в энергоносители и энергию.

6 Требования к контролю обработанного ОСВ ЦСВ

6.1 Основными факторами безопасного использования ОСВ ЦСВ являются:
- анализ технологической схемы обработки осадков;
- контроль качества продукции на соответствие состава и свойств требованиям приложения А 

(таблицы А.1—А.7);
- наличие технологических регламентов работы ОС.
6.2 Осадки, применяемые в качестве органических или комплексных органоминеральных удобре

ний. должны соответствовать требованиям, приведенным в приложении А (таблицы А.1—А.З).
Контроль качества ОСВ при использовании осадка для рекультивации нарушенных земель осу

ществляется на соответствие показателям, указанным в приложении А (таблицы А.5. А.6).
6.3 Контроль качества органических удобрений, производимых из ОСВ. осуществляется на соот

ветствие показателям, указанным в приложении А (таблица А.4).
6.4 Контроль качества ОСВ при размещении и использовании осадка на полигонах осуществляет

ся на соответствие показателям, указанным в приложении А (таблица А.7).
6.5 Контроль осадка, направляемого на сжигание (в т. ч. согласно требованиям [6]). проводят в со

ответствии с проектными параметрами или параметрами, указанными в технологическом регламенте 
или в инструкциях по эксплуатации установок.

Минимальные требования к контролю при обработке осадков сточных вод представлены в табли
цах 6.1 и 6.2.

Т а б л и ц а  6.1 —  Минимальные требования к лабораторному контролю при обработке осадка для описанных 
технологий

Процесс Показатель Минимальная периодичность

Обезвоживание осадка 
механическим способом 
(на центрифугах, прес
сах. дегидраторах)

Влажность исходного осадка (содержание 
сухого вещества)

2 раза в неделю (или измерение при
бором в режиме on-line)

Влажность обезвоженного осадка (содержа
ние сухого вещества)

Минимальная периодичность: 1 раз 
в смену

Зольность исходного осадка 2 раза в неделю

Концентрация взвешенных веществ в фугате 2 раза в неделю
(или измерение прибором в режиме 

on-line)

Концентрация фосфора фосфатов в фугате 1 раз в неделю.

Сжигание осадка Влажность кека 
(содержание сухого вещества)

1 раз в смену

Зольность кека 1 раз в смену
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Т а б л и ц а  6.2 — Минимальные требования к контролю санитарно-паразитологических показателей осадков

Показатель Периодичность

Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших 1 раз в 6 мес

6.6 Производственный экологический контроль при обработке осадков сточных вод осуществляют, 
основываясь на требованиях действующего природоохранного законодательства, ГОСТ 17.4.3.04 и [7].
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Приложение А 
(обязательное)

Общие требования к осадкам, применяемым в качестве органических 
или органоминеральных удобрений, для рекультивации зомель 

и при размещении на полигонах

Осадки, применяемые в качестве органических или комплексных органоминеральных удобрений, должны 
соответствовать требованиям, приведенным в таблицах А. 1—А.З.

Т а б л и ц а  А.1 — Агрохимические показатели осадков

Наименование показателя Норма

Массовая доля органических веществ. % на сухое вещество, не менее 20

Реакция среды (рНсол) 5.5—8.5 <’ >

Массовая доля общего азота | (N). % на сухое вещество, не менее 0.6

Массовая доля общего фосфора Р20 5. % на сухое вещество, не менее 1.0— 1.5

<*> — осадки, имеющие значение реакции среды (pH вытяжки) более 8.5, могут использоваться на кислых 
почвах в качестве органоминеральных удобрений.

Т а б л и ц а  А.2 — Допустимое валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка в осадках

Н аименование металла
Кониентрация. ыг/«г сухого вещ ества, не более, д л я  осадков группы

1 II

Свинец (РЬ) 250 500

Кадмий (Cd) 15 30

Никель (Ni) 200 400

Хром (Сгоби1) 500 1000

Ц инк(Zn) 1750 3500

Медь (Си) 750 1500

Ртуть (Нд) 7.5 15

Мышьяк (As) 10 20

П р и м е ч а н и я
1 По концентрации тяжелых металлов и мышьяка осадки при сельскохозяйственном использовании под

разделяют на две группы (см. настоящую таблицу) на основании результатов химического анализа по методам в 
соответствии с ГОСТ Р 8.563. Если содержание как минимум одного из нормируемых элементов превышает его 
допустимый уровень для группы I, то осадки относят к группе II.

2 Осадки группы I используют под все виды сельскохозяйственных культур, кроме овощных, грибов, зелен
ных и земляники.

3 Осадки группы II используют под зерновые, зернобобовые, зернофуражные и технические культуры.
4 Осадки групп I и II используют в промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, лесных и декора

тивных питомниках, для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов ТБО.
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Т а б л и ц а  А.З — Санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические показатели осадков

Наименование показателя
Норма для осадков группы

1 и

Бактерии группы кишечной папочки, клеток/г осадка фактической 
влажности 100 1000

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, клеток/г Отсутствие Отсутствие

Яйца геогельминтов и цисты кишечных патогенных простейших, 
экз./кг осадка фактической влажности, не более Отсутствие Отсутствие

Т а б л и ц а  А.4 — Требования к органическим удобрениям, производимым из осадков сточных вод. по токсиколо
гическим и агрохимическим показателям удобрения

Норма
Наименование показателя Для групп 

удобрений 1
Для групп 

удобрений II <**>

Массовая доля примесей токсичных элементов (валовое содержание), 
в том числе отдельных элементов, мг.'кг сухого вещества, не более:

- свинец 130.0 250.0

- кадмий 2.0 15.0

- цинк 220.0 1750.0

- медь 132.0 750.0

- никель 80.0 200.0

- хром 90.0 500.0

- ртуть 2.1 7.5

- мышьяк 2.0 10.0

Массовая доля влаги. %. не более 70

Массовая доля органического вещества на сухой продукт. %. не менее 30

Показатель активности водородных ионов солевой суспензии, ед. pH 6.0—8.0

Массовая доля питательных элементов (в пересчете на сухое веще
ство). %. не менее:

- азот общий 0.6

- фосфор общий, в пересчете на P2Os 0.7

- калий общий, в пересчете на К20 0.1

<*> — удобрения группы I: удобрения на основе осадков сточных вод, используемые для выращивания 
технических, кормовых, зерновых и сидеральных культур, в личном подсобном хозяйстве при выращивании рас
сады овощных и цветочных культур.

<**> — удобрения группы II: удобрения на основе осадков сточных вод, используемые под посадки лесо- 
хозяйственных культур вдоль дорог, в питомниках лесных и декоративных культур, цветоводстве, для окульту
ривания истощенных почв, рекультивации нарушенных земель и откосов автомобильных дорог, рекультивации 
свалок твердых бытовых отходов.
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Т а б л и ц а  А.5 — Требования к органическим удобрениям, производимым из осадков сгонных вод. по физико- 
механическим. ветеринарно-санигарным. гигиеническим показателям удобрения

Наименование показателя Норма1*

Размер частиц удобрения, мм. не более 50

Содержание балластных, инородных механических включений. % массы удобрения 
нормативной влажности, не более:

- с высокой удельной массой (камни, щебень, металл и тд.). размером до 10 мм 1.5

- с низкой удельной массой (шпагат, веревка, щепа, палки и тд.). размером до 150 мм 1.5

Массовая концентрация бенз(а)пирена. мг/кг сухого вещества, не более 0.02

Удельная эффективная активность природных радионуклидов. ЕйФсг сухого вещества, 
не более 300

Удельная эффективная активность техногенных радионуклидов (ACs / 45 + ASr / 30). 
не более 1 отн.

Массовая концентрация остаточных количеств пестицидов в сухом веществе, мг/кг 
сухого вещества

Не более или 
на уровне норм, 

установленных {5]

В том числе хлорорганические пестициды, не более:

- ГХГЦ (сумма изомеров) 0.1

- ДДТ и его метаболиты (суммарные количества) 0.1

Индекс санитарно-показательных микроорганизмов, кл. /г:

-  колиформы 1—9

- энтеробактерии 1—9

Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, в том числе энтеробакте
рий (патогенных серовариантов. кишечной палочки, сальмонелл, протеев), энтерокок
ков (стафилококков, клостридий. бацилл), энтеровирусов, кл./ г

Не допускается

Наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, в том числе нематод (аскаридат. 
трихоцефалов. стронгилят. стронгилоидов). трематод, цестод Не допускается

Цисты кишечных патогенных простейших Не допускаются

Наличие личинок и куколок синантролных мух Не допускается

11 Норма внесения на разных типах почв для 1 и 2 группы составляет от 7 до 40 т на гектар из расчета по 
сухому веществу.

Т а б л и ц а  А.6 — Показатели свойств осадков сточных вод и продуктов их переработки при использовании для 
рекультивации нарушенных земель

Норматив

Наименование показателя при использовании при использовании
дпя технической для бмологичесхой
рекультивации рекультивации

Массовая доля сухого вещества. %, не менее 45 <*> 35

Массовая доля золы. % на сухое вещество, не менее 65 <*> 65—85

Водородный показатель солевой вытяжки, ед. pH 5.0—8.5 5.0—8.5

Массовая доля азота. % на сухое вещество, не менее Не нормируется 0.5

Массовая доля фосфора. % на сухое вещество, не менее Не нормируется 1.5
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Окончание таблицы А. 6

Норматив

Наименование показателя при использовании при использовании
для технической для биологической
рекультивации рекультивации

Ртуть, мг/кг сухого вещества, не более 30 15

Хром, мг/кг сухого вещества, не более 2000 1000

Свинец, мг/кг сухого вещества, не более 1000 500

Кадмий, мг/кг сухого вещества, не более 60 30

Никель, мг/кг сухого вещества, не более 800 400

Медь, мг/кг сухого вещества, не более 1500 750

Цинк, мг/кг сухого вещества, не более 7000 3500

Мышьяк, мг/кг сухого вещества, не более 40 20

Химическое потребление кислорода (ХПК) водной вытяж
ки. мг/дм3, не более 700 <*> 700

Биохимическое потребление кислорода (БПК&) водной 
вытяжки, мг О^'дм3. не более 500 <*> 500

Бактерии группы кишечной палочки, индекс 1000 100

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, клеток/г Отсутствие Отсутствие

Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты простейших Отсутствие Отсутствие

Наличие жизнеспособных личинок и куколок синантроп- 
ных мух Отсутствие Отсутствие

<■> — осадки сточных вод массовой долей сухого вещества 25 % — 45 %. массовой долей золы 35 % — 
65 %. ХПК водной вытяжки более 700 мг/дм3 и БПК5 водной вытяжки более 500 О^/дм3 могут быть использованы 
для технической рекультивации нарушенных земель при условии создания противофильтрационных экранов и 
дренажной системы.

Т а б л и ц а  А.7 — Показатели свойств осадков сточных вод при размещении и использовании на полигонах

Наименование показателя
Норматив

при раэмешении 
на полигонах

при использовании 
на полигонах

Класс опасности для окружающей среды III—IV IV—V

Массовая доля сухого вещества. %. не менее 15 50

Массовая доля золы. % на сухое вещество, не менее 20 60

Водородный показатель солевой вытяжки, ед. pH 5.0...12 5.5...8.5

ХПК водной вытяжки, мг/дм3. не более 5000 300

БПК5 водной вытяжки, мг 0 2 /дм3, не более 4000 200
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Варианты и подходы к обработке осадка сточных вод

Т а б л и ц а  Б.1 — Варианты обработки осадка сточных вод и требования к ним

Процесс обработки 
ОСВГобласть 
применения

Возможная 
предварительная 
подготовка ОС В

Ф изические 
свойства 

исходного ОСВ

Продукт, получаемый при обработке О СВ. 
возможности его примененияГутилиэации

Обезвоживание 
осадка на центри
фугах (декантерах)/ 
универсальный

Мацерация осадка или 
его процеживание че
рез решетки (проэором 
от 3 мм) для удаления 
крупных примесей и 
включений.
Глубокое удаление ми
неральных частиц (пе
ска) на ОС в песколов
ках.
Проводится кондицио
нирование флокулянта- 
ми. Возможно предва
рительное сгущение

Влажность — 
93 % — 99.6 %. 

Зольность — 
не более 60%

Кек-СВ в зависимости от типа поступа
ющего (сырой осадок. ПАИ. сброжен
ный осадок, стабилизированный и т. д.). 
в среднем не менее 23 % —  25 % (и до 
35%)
Субпродукт подходит:
- для сушки и последующего сжигания — 
для крупных и сверхкрупных ОС;
- использования при обогащении по
чвенных покровов и размещения на поли
гоне — для малых и средних ОС;
- компостирования и известкования, а за
тем использования в качестве местных 
органических и органоминвральных удо
брений;
- почвогрунтов (растительных грунтов);
- рекультивантов (инертного материала 
для технической рекультивации нарушен
ных земель;
- изолирующих материалов на полигонах 
ТКО.
Фугат-извлечение фосфатов при условии:
- более 20 г на 1 кг сухого вещества

Мультидисков ыв
шнековые
дегидраторы

Мацерация осадка 
или его процеживание 
через решетки (с про
эором 2—5 мм) для 
удаления крупных при
месей и включений. 
Проводится кондицио
нирование флокулянта- 
ми. Возможно предва
рительное сгущение

Влажность — 
93 % — 99.8% . 
Зольность — 

не более 60 %

Кек-СВ 20 %
Субпродукт подходит:
- для сушки и последующего сжигания — 
для крупных и сверхкрупных ОС;
- использования при обогащении поч
венных покровов и размещения на поли
гоне — для малых и средних ОС;
- компостирования и известкования, а за
тем использования в качестве местных 
органических и органоминеральных удо
брений;
- почвогрунтов (растительных грунтов);
- рекультивантов (инертного материала 
для технической рекультивации нарушен
ных земель;
- изолирующих материалов на полигонах 
ТКО.
Фугат-извлечение фосфатов при условии:
- более 20 г на 1 кг сухого вещества
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Продолжение таблицы Б. 1

П роцесс обработки 
О СВ/область 
применения

Возможная 
предварительная 
подготовка О СВ

Ф изические 
свойства 

исходного ОСВ

Продукт, получаемы й п ри  обработке ОСВ. 
возм ожности его применення.'утилизации

Ленточные
филыр-лрвссы

Мацерация осадка 
или его процеживание 
через решетки (с про- 
зором 2—5 мм) для 
удаления крупных при
месей и включений. 
Проводится кондицио
нирование флокупянта- 
ми. Возможно предва
рительное сгущение

Влажность — 
93 % —  98 %. 
Зольность — 

не более 60 %

Кек-СВ 20 %
Субпродукт подходит:
- для сушки и последующего сжигания — 
для крупных и сверхкрупных ОС;
- использования при обогащении поч
венных покровов и размещения на поли
гоне —  для малых и средних ОС;
- компостирования и известкования, а за
тем использования в качестве местных 
органических и органоминерапьных удо
брений.
- почвогрунтов (растительных грунтов);
- рекультивантов (инертного материала 
для технической рекультивации нарушен
ных земель;
- изолирующих материалов на полигонах 
ТКО;
Фугат-извлечение фосфатов при условии:
- более 20 г на 1 кг сухого вещества

Камерно-мембран
ный фильтр-пресс

Мацерация осадка 
или его процеживание 
через решетки (с про- 
зором 2—5 мм) для 
удаления крупных при
месей и включений. 
Проводится кондицио
нирование флохулянта- 
ми. Возможно предва
рительное сгущение

Влажность — 
93 % — 98 %. 
Зольность — 

не более 60 %

Кек-сублродукт подходит:
- для сушки и последующего сжигания — 
для крупных и сверхкрупных ОС;
- использования при обогащении поч
венных покровов и размещения на поли
гоне —  для малых и средних ОС;
- компостирования и известкования, а за
тем для использования в качестве мест
ных органических и органоминеральных 
удобрений;
- почвогрунтов (растительных грунтов);
- рекультивантов (инертного материала 
для технической рекультивации нарушен
ных земель;
- изолирующих материалов на полигонах 
ТКО;
Фугат-извлечение фосфатов при условии:
- более 20 г на 1 кг сухого вещества

Предварительный 
этап: уплотнение 
(сгущение) в соору
жениях и оборудо
вании различных 
типов (гравитацион
ное, механическое, 
флотационные 
уплотнители и т. п.)

Опционально может 
проводиться кондицио
нирование коагулянта
ми и/или флокулянтами

Влажность — 
97.5 % —  99.8 %. 

Зольность — 
20 % — 40 %

Уплотненный (сгущенный) осадок (влаж
ность 94 % — 98 %).
Субпродукт подходит:
- для эффективного обезвоживания тра
диционными методами, снижения гидрав
лической нагрузки на оборудование и до
стижения меньшей влажности кека;
- аэробного и анаэробного сбраживаний;
- вывоза или перекачки на дальнейшую 
обработку
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Продолжение таблицы Б. 1

Процесс обработки 
О СВ/область 
применения

Возможная 
предварительная 
подготовка О С В

Ф изические 
свойства 

исходного ОСВ

Продукт, получаемый при обработхе О СВ. 
возможности его примеиеиияг'утипизации

Отдельная прямая 
термическая сушка 
(ленточная, бара
банная. лопастная)/ 
универсальный

Мацерация осадка или 
его процеживание че
рез решетки (прозором 
от 3 мм) для удаления 
крупных примесей и 
включений

Влажность — 
70 % —  85%

Высушенный осадок. СВ осадка — не ме
нее 80 %.
Продукт подходит:
- для сжигания — для крупных и сверх- 
крупных ОС;
- в качестве топлива на цементных заво
дах — для крупных и сверхкрупных ОС:
- для использования при обогащении поч
венных покровов — для малых и средних 
ОС.
Органоминеральная смесь используется 
в качестве удобрений II группы для посад
ки лесохозяйственных культур вдоль до
рог. в питомниках лесных и декоративных 
культур, для рекультивации нарушенных 
земель и откосов автомобильных дорог, 
свалок твердых бытовых отходов

Низкотемпера
турная сушка'при 
налички излишков 
тепла

Отсутствует Отсутствует Высушенный осадок. СВ осадка не менее
65 %.
Продукт подходит:
- для сжигания — для крупных и сверх- 
крулных ОС:
- в качестве топлива на цементных заво
дах — для крупных и сверхкрупных ОС:
- для использования при обогащении по
чвенных покровов — для малых и средних 
ОС

Солнечная сушка Отсутствует Отсутствует Высушенный осадок.
Продукт для использования при обога
щении почвенных покровов, благоустрой
стве. рекультивации свалок твердых бы
товых отходов, в качестве изолирующего 
материала на полигонах ТКО и полигонах 
промышленных отходов. Обязателен про
цесс обеззараживания гарантированным 
методом

Анаэробное
сбраживание/
универсальный

Отсутствует Отсутствует Биогаз — когенерация тепла и э/э 
стабилизированный осадок

Аэробное 
сбраживание/ 
в особых
условиях — высокие 
энергозатраты

Сгущение Содержание су
хого вещества — 

93 % —  96 %

Стабилизированный и обеззараженный 
осадок для использования в качестве 
местных органических удобрений и т. д. 
Возможность реализации в жидком и в 
обезвоженном состояниях (влажность — 
82 % — 83 %).
Получение избыточного тепла

Реагентная обра
ботка (например, 
негашеной изве- 
стьюУдля малых 
и средних ОС

Стабилизированный осадок. Продукт — 
для использования при обогащении поч
венных покровов

Ком постирование — — Компост
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Окончание таблицы Б. 1

П роцесс обработки 
О СВ/область 
применения

Возможная 
предварительная 
подготовка О СВ

Ф изические 
свойства 

исходного ОСВ

Продукт, получаемы й п ри  обработке ОСВ. 
возм ожности его применемия.‘утилизации

Геотубирование’ 
универсальный, но 
с уметом сезонности 
применения — 
при температуре 
выше 0 "С

Гомогенизация Влажность —
95%

Техногрунг:
- для обогащения почвенных покровов — 
для малых и средних ОС;
- формирования растительного слоя при 
благоустройстве придорожного полотна и 
откосов;
- формирования нарушенных земель, 
карьеров, полигонов ТБО и полигонов 
промышленных отходов (вне населенных 
мест) — для крупных и сверхкрупных ОС

Стабилизация 
на полях ороше- 
ния/для малых 
и средних ОС

Сжигание осадка/ 
для крупных и 
сверхкрупных ОС

Предварительное обе
звоживание. сушка или 
комбинирование мето
дов

Влажность 
кека —

не более 78 %. 
Зольность — 

не более 60 %

Зола используется:
- при изготовлении удобрений при усло
вии извлечения тяжелых металлов;
- стекловании с получением инертного 
строительного материала;
- в составе строительных смесей:
- при выработке тепла и э/э

Пиролиз, газифи- 
кация'для малых 
и средних ОС

Гомогенизация, сушка Влажность — 
не более 30 %

Шлак — применение не найдено. 
Бионефть — применение не найдено. 
Синтез-газ — когенерация э/э (калорий
ность ниже, чем у биогаза)

Обработка ОСВ 
реагентами, эффек
тивность которых 
подтверждена

Метод обработки ОСВ. 
позволяющий осуще
ствить дезинвазию, 
обеззараживание, де
токсикацию и дезодо
рацию ОСВ для после
дующего применения 
согласно нормативным 
документам

Влажность — 
60 % — 99.8 %

Почвогрунт стабилизированный, приме
няемый:
- для использования при обогащении поч
венных покровов:
- в качестве органических удобрений; для 
производства почвогрунтов (раститель
ных грунтов):
- для использования в качестве рекуль- 
тиванга для технической, биологической 
рекультивации нарушенных земель;
- для использования в качестве изолиру
ющих материалов на полигонах

Т а б л и ц а  Б.2 — Сравнение различных вариантов использования биогаза

Тип вырабатываемой 
эмерпшГ

характеристический
параметр

Только тепло Тепло и электричество (ТЭГ) Биометан (эквивалент природного газа)

Назначение энергии Тепло для уста
новки АС

Тепло и электричество для 
установок АС/ОС. Частич
ное замещение потребле
ния энергии из сети

Экспорт биометана в сеть или исполь
зование в качестве газомоторного 
топлива. Энергоснабжение ОС пол
ностью из сети

Капитальные
затраты

Ниже, чем на 
биогазовую 
энергоустановку 
ТЭГ

Базовый вариант Выше, чем на биогазовую энергоуста
новку ТЭГ (в связи с дополнительной 
обработкой биогаза, оборудованием 
для мониторинга и трубопроводным 
подключением к сети)
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Окончание таблицы Б. 2

Тип вырабатываемой 
анергии/

характеристический
параметр

Только тепло Тепло и электричество (ТЭГ) Биомстам (эквивалент природного газа)

Эксплуатационные
затраты

Эксплуатация 
котла обходится 
дешевле, но 
приходится за
купать электро
энергию из сети

Обеспечивается экономия 
за счет замещения сетевой 
электроэнергии

Высокие энергозатраты на обработку 
биогаза и сжатие биометана (для за
качки в сеть или использования в ка
честве топлива). Также приходится за
купать электроэнергию из сети

Потенциальные 
источники доходов

Отсутствуют, 
если отсутствует 
возможность 
продавать из
лишки тепла 
другим потреби
телям

Если есть возможность 
продавать энергию в сеть 
или тепло другим потреби
телям

Биометан можно продавать. Тепло
творная способность продукта соот
ветствует требованиям, предъявляе
мым к сетевому газу

Сложность
эксплуатации

Самая низкая Базовый вариант. Более 
простая очистка биогаза 
и использование электро
энергии на собственные 
нужды

Болев высокий уровень сложности, 
более сложная очистка биогаза и 
сложное взаимодействие с операто
ром газораспределительной сети

Влияние на 
уровень выбросов 
парниковых газов

Благоприятное 
(альтернативой 
было бы исполь
зование 
ископаемого 
топлива)

Благоприятное (альтерна
тивой было бы использо
вание ископаемого топлива 
для потребляемой тепло
вой и электрической энер
гии из сети)

Благоприятное (замена природному 
газу)

Т а б л и ц а  Б.З — Сравнение биогаза и синтез-газа в рамках использования энергетического потенциала осадка 
сточных вод:

Показатель Синтез-газ Биогаэ

Процесс обработки ОС В. 
в результате которого 

образуется газ
Пиролиз, плазменная газификация Анаэробное сбраживание

Состав газовой смеси, 
определяющий калорийность

Водород, угарный газ. 
углекислый газ Метан, углекислый газ

Необходимость очистки перед 
когенерацией От соединений серы От соединений серы, влаги

Калорийность Примерно в 3 раза меньше, 
чем у биогаза 6000—9000 ккал/м3

Требования к обеспечению 
безопасности

Объект повышенной 
опасности. Соблюдение 

требований взрывоопасности 
и пожароопасности

Объект повышенной опасности. 
Соблюдение требований 

взрывоопасности и пожароопасности

Примеры применения 
в промышленных масштабах 

наОСВ
Нет Есть

Когенерационные установки. 
Срок службы

Значительно меньше, 
чем на биогазе 7— 10 лет

15



ГОСТ Р 59748—2021

ш 8
$ I

В
югаа
юо
>s
5о

20 
а

1
3
§

« И
о  '  |

-  |  5о § ? 
§

!»

I t

S |
о  a

8 £ 2
3 §8 I

*

га J

I I

6 § Я 5
о  *

■

81«8о

' ч*

11 g I
О *

га
50
5

1 
8 8

6  S 

6 ?  
18

1!
и  _

* г
О S
| £

«  _ 
I  &  
8  § 
| 5

1!с  о

5  ®

!С о

I I
I f
§§
*  всо

I!с  о

11fiS

2 5
s i
р?о g

I s
8 l
СО п

Г;
5

со

ч
2*
§
в
£
$
3пго*
§2о
я

16



Т
а

б
л

и
ц

а
 

В
.2

 —
 О

бщ
ие

 р
ек

ом
ен

да
ци

и 
по

 о
пт

им
из

ац
ии

 т
ех

но
ло

ги
й 

об
ра

бо
тк

и 
ос

ад
ка

. 
Ч

ас
ть

 2

ГОСТ Р 59748—2021

17



ГОСТ Р 59748—2021

Приложение Г 
(рекомендуемое)

Качественная характеристика оборудования для реализации процессов 
механического обезвоживания осадков сточных вод

Т а б л и ц а  Г.1 — Качественная характеристика оборудования для реализации процессов механического обезво
живания осадков сточных вод

Оборудование
обезвоживания

осадка
Преимущество Недостаток

Центрифуга
(декантер)

Применима для любых размеров сооружений, высокая 
производительность. Самая низкая влажность кека. 
Эффективно обезвоживает осадок с высоким содержани
ем жиров.
Обезвоживание проходит без фильтрующего материала, 
в результате не возникает дополнительных ограничений 
(промывка и т. п.).
Высокая степень очистки (низкое содержание взвешен
ных веществ в фугате).
Высокий уровень автоматизации процесса (при соответ
ствующем исполнении), обеспечивающий возможность 
удаленного контроля, автоматической адаптации расхо
да флокулянта относительно изменения содержания СВ 
в исходном осадке или фугате

Более высокое потребле
ние электроэнергии (удель
ное энергопотребление со
ставляет в среднем около 
0.4 кВт/м3 — 0.6 кВт/м3). 
Требования по содержанию 
песка — абразивный износ у 
высокоскоростного оборудо
вания

Ленточный
фильтр-пресс

Применим для любых размеров сооружений, высокая 
производительность.
Низкая влажность кека.
Эффективно обезвоживает осадок с высоким содержани
ем абразивных включений.
Низкое энергопотребление

Высокие трудозатраты при 
обслуживании.
Большой расход промывной 
воды.
Сложность работы с жиросо- 
держащими осадками. 
Вторичное загрязнение для 
ОС после обезвоживания 
из-за большого расхода про
мывной воды

Камерно-мембран
ный фильтр-пресс

Самая высокая степень обезвоживания; применим для 
любых размеров сооружений, высокая производитель
ность.
Высокое качество фильтрата с минимальным влиянием 
вторичного загрязнения на процесс очистки сточных вод. 
Низков потребление электроэнергии.
Низков потребление флокулянта

Периодический режим рабо
ты.
Потребность в ручном труде 
оператора

Рамный пресс Содержание сухого вещества в продукте может достигать 
40 % СВ.
Относительно низков потребление энергии и флокулянта 
(например, в сравнении с центрифугами)

Большое потребление про
мывочной воды.
Участие оператора требуется 
в большей степени, чем при 
работе центрифуг
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Окончание таблицы Г. 1

Оборудование
обезвоживания Преимущество Недостаток

осадка

Мулыидискоеый Применим для любых размеров сооружений. Ограничение по максималь-
шнековый Низкая влажность кека. ной производительности од-
дегидратор Эффективно обезвоживает осадок с высоким содержали- ного дегидратора — не более

ем как абразивных включений, так и жиров.
Минимальное вторичное загрязнение для ОСК после 
обезвоживания из-за низкого содержания взвешенных 
веществ в фильтрате.
Не требует предварительного сгущения осадка.
Низкое энергопотребление.
Модульная конструкция, позволяющая выводить в резерв 
часть производительности оборудования. 
Автоматизированная работа без участия оператора. 
Отсутствие шума и вибрации и простота обслуживания

50 м3/ч исходного осадка
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Приложение Д 
(рекомендуемое)

Сравнительная оценка процессов анаэробного сбраживания

Т а б л и ц а  Д.1 — Сравнительная оценка процессов анаэробного сбраживания

Процесс
анаэробного
сбраживания

О писание П р е и м у щ е с т в Недостаток

Мезофильное 
АС (MAC)

Традиционный процесс 
АС. который исполь
зуется во всем мире. 
Жидкий осадок выдер
живается в метантен- 
ках с обогревом, где 
поддерживается темпе
ратура 33 "С — 37 *С. 
15— 18 дней

Все процессы АС вырабатывают 
биогаз для получения энергии 
(тепловой и электрической, на 
собственные нужды) и уменьша
ют количество твердых веществ 
осадка, направляемых на даль
нейшую обработку или утилиза
цию

Эффективность процесса сни
жается. если в смеси осадка со
держится больше 55 % ИАИ. 
Для стабилизированного про
дукта. полученного на выходе 
традиционного процесса, диапа
зон возможных схем утилизации 
с внесением в почву ограничен

Термофиль
ное АС (ТАС)

Процесс подобен MAC, 
но проходит при более 
высокой температуре 
(53 *С — 56 *С) и мень
шем времени выдержки

Большая степень деструкции 
твердых веществ осадка и выра
ботки биогаза. Благодаря мень
шему времени выдержки можно 
использовать более дешевые 
установки для сбраживания

Некоторая нестабильность и по
вышенная чувствительность к 
изменениям температуры. 
Повышенное потребление теп
ла и необходимость использо
вания дополнительного топлива

Углубленное 
АС с пред
варительным 
гидролизом

Осадок проходит пред
варительную тепловую 
обработку (например, 
с использованием тер
могидролиза) перед по
дачей на мезофильное 
АС. В большинстве слу
чаев в процессе термо- 
гидролиза обработка 
осадка осуществляется 
при высокой температу
ре и давлении, что по
могает разрушить оса
док и повысить эффект 
деструкции твердых 
веществ и выработку 
биогаза

В сравнении с MAC процессы 
характеризуются более высоким 
эффектом деструкции летучих 
твердых веществ и выработки 
энергии, уменьшенным выходом 
конечного продукта и понижен
ными выбросами дурно пахну
щих веществ.
Стабилизированный продукт 
УАС отличается лучшим каче
ством и пригоден для широкого 
применения в сельском хозяй
стве или сжигания.
Возможность сбраживания до 
100 % ИАИ.
Уменьшенный объем метан- 
тенка в сравнении с другими 
технологиями АС за счет повы
шенного содержания СВ в загру
жаемом осадке.
Лучшие показатели обезвожи
вания осадка после обработки в 
сравнении с MAC и ТАС

Довольно сложный процесс, и 
для эффективной эксплуатации 
системы нужны специалисты с 
соответствующей подготовкой. 
Дополнительные капитальные 
затраты в сравнении с тради
ционным процессом АС. но их 
перекрывает выгода от выра
ботки возобновляемой энергии 
и уменьшения затрат на пере
возку продукта.
Необходимость дополнительно
го обезвоживания осадка перед 
сбраживанием (больше потре
бление энергии и флокулянта)
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Приложение Е 
(рекомендуемое)

Сравнительная оценка процессов альтернативных технологий конверсии ОСВ — 
пиролиз (ПОСВ), газификация

Т а б л и ц а  Е.1 —  Сравнительная оценка процессов альтернативных технологий конверсии ОСВ —  пиролиз 
(ПОСВ), газифихация

Процесс О писание П реимущ ество Недостаток

Пиролиз Процесс термохимиче
ской деструкции в зам
кнутых герметизиро
ванных агрегатах, без 
доступа кислорода и вы
хода вредных веществ в 
окружающую среду

При осуществлении процес
сов пиролиза вырабатывается 
парогазовая смесь, при кон
денсации которой получаются 
энергоносители в виде жид
кого и газообразного топлива 
для получения энергии, кото
рой недостаточно для поддер
жания процесса, т. е. требуют
ся дополнительные источники 
электроэнергии. Углистый 
остаток (технический углерод) 
может использоваться в виде 
отдельной товарной продук
ции (экологичность); не об
разуются: диоксины (процесс 
без доступа кислорода) и тя
желые металлы в связанной 
форме

Необходима предварительная под
готовка:
- гомогенизация ОСВ;
- обезвоживание/сушка ОСВ (чем 
более сухой ОСВ. тем меньше тре
буется энергозатрат от внешних 
источников).
Неэффективные технико-экономи
ческие показатели:
- высокие энергозатраты (в ОСВ — 
не более 30 % утлерода —  низкая 
теплотворная способность);
- низкий КПД по сравнению с био- 
газом преобразования электриче
ской энергии в тепловую энергию 
газового потока —  калорийность 
ниже, чем у биогаза, более чем в 
3 раза;
- нет аналогов применения в про
мышленных масштабах на ОСВ

Плазменная
газификация

Процесс термической 
деструкции в высоко
температурной плазме, 
которая образуется в 
плазмотроне путем воз
действия электрической 
дуги на воздушный по
ток при температуре до 
5000 "С. Основной блок 
системы — плазмотрон, 
устройство для создания 
плотной (с давлением 
порядка атмосферно
го) низкотемпературной 
плазмы. Холодный газ не
прерывным потоком про
дувают через область, 
где горит стационарный 
разряд, газ нагревается, 
ионизуется, превраща
ется в высокотемпера
турную плазму, которая 
вытекает из области раз
ряда в виде плазменной 
струи

Уменьшение количества вы
броса вредных газов. 
Получение безопасного сте
клованного шлака

Необходима предварительная под
готовка:
- гомогенизация ОСВ;
- обезвоживание/сушка ОСВ (чем 
более сухой ОСВ. тем меньше тре
буется энергозатрат от внешних 
источников).
Эксплуатация установок сопряже
на с промышленными рисками:
- в синтез-газе содержится свобод
ный водород — вещество, взрыво
опасное в сочетании с кислородом;
- высокая температура в донной 
части реактора (1600 "С). 
Неэффективные технико-экономи
ческие показатели:
- высокая себестоимость (заме
на электродов, высокие энергоза
траты, обеспечение безопасности 
и т. д.);
- низкий КПД по сравнению с био- 
газом преобразования электриче
ской энергии в тепловую энергию 
газового потока:
- нет аналогов применения в про
мышленных масштабах на ОСВ
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Приложение Ж 
(рекомендуемое)

Оборудование для переработки ОСВ в энергоносители и энергию

Т а б л и ц а  Ж.1 — Оборудование для переработки ОСВ в энергоносители и энергию

Оборудование обезвоживания осадка Преимущество Недостаток

Комплексное пиролизное оборудование: 
сушильное оборудование, транспор
тировочное (конвейеры), пиролизный 
агрегат, блок конденсации парогазовой 
смеси (теплообменники, скрубберы, 
фильтры), трубопроводы и запорная ар
матура. АСУ

Комплексное решение. При совмест
ном использовании с генерирующим 
оборудованием — самообеспечение 
энергией. Приемлемые сроки окупа
емости

Пиролиз имеет отрицатель
ный энергетический баланс. 
Мало углерода

Газовые и жидкотопливные когенераци- 
онные установки

Высокий КПД. Возможность выра
ботки энергии для нужд ОС ЦСВ. 
Приемлемые сроки окупаемости

—
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