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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СОЕДИНЕНИЯ ЗАКЛЕПОЧНЫЕ 

Выбор параметров

Coupling rivets. Selection procedure

Дата введения — 2023—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает размеры замыкающ их головок и зависимость длин заклепок 

с полукруглой головкой по ГОСТ 10299 и заклепок с потайной головкой по ГОСТ 10300 от суммарной 
толщины склепываемых деталей.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 10299 Заклепки с полукруглой головкой классов точности В и С. Технические условия
ГОСТ 10300 Заклепки с потайной головкой классов точности В и С. Технические условия
ГОСТ 11284 Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры
ГОСТ 12876 Поверхности опорные под крепежные детали. Размеры

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения
3.1 Размеры полукруглых замыкающ их головок заклепок, должны соответствовать указанным на 

рисунке 1 и в таблице 1; длины заклепок —  в таблице 2. Расчет длин заклепок в зависимости от толщи
ны пакета приведен в приложении А.

Издание официальное
1
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а) для заклепок по ГОСТ 10299 

* Размеры для справок.

Рисунок 1

б) для заклепок по ГОСТ 10300

Т а б л и ц а  1
В миллиметрах

d 1 1,2 (1,4) 1,6 2 2,5 3 (3,5) 4 5 6

D Номин. 1,8 2,1 2,5 2,9 3,5 4,4 5,3 6,3 7,1 8,8 11,0

Пред. откл. ±0,30 ±0,40 ±0,50 ±0,70

Н, не менее 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,0 3,6

R 1,0 1,2 1,6 1,6 1,9 2,4 2,9 3,8 3,8 4,7 6,0

Окончание таблицы 1
В миллиметрах

d 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 30 36

D Номин. 14,0 16,0 19,0 22,0 25,0 27,0 30,0 35,0 37,0 45,0 55,0

Пред. откл. ±0,70 ±1,00 ±2,00

Н, не менее 4,8 6,0 7,2 8,4 9,5 11,0 12,0 13,0 16,0 20,0 24,0

R 7,5 8,3 9,8 11,4 13,0 13,8 15,4 18,3 18,7 22,7 27,8

П р и м е ч а н и е  — Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
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Т а б л и ц а  2
В миллиметрах

L
S , не более , при d

1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6

2,0 0,6 0,6

3,0 1,3 1,2 1,1 1,0 0,7 0,4

4,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,5 1,1 0,8

5,0 2,7 2,8 2,7 2,6 2,3 1,9 1,6 1,2 0,8

6,0 3,4 3,5 3,5 3,4 3,0 2,8 2,4 2,1 1,6

7,0 4,1 4,2 4,2 4,2 3,8 3,6 3,2 2,9 2,4 1,7

8,0 4,8 5,0 5,0 5,0 4,5 4,4 4,0 3,7 3,2 2,5 1,7

9,0 5,7 5,8 5,8 5,3 5,2 4,8 4,6 4,0 3,4 2,5

10,0 6,4 6,5 6,6 6,0 6,0 5,6 5,4 4,8 4,2 3,3

12,0 8,0 8,2 7,5 7,6 7,3 7,1 6,4 5,9 5,0

14,0 9,0 9,2 9,0 8,8 8,2 7,7 6,7

16,0 10,6 10,8 10,6 10,5 9,8 9,4 8,4

18,0 12,3 12,2 12,1 11,4 11,1 10,0

20,0 13,9 13,8 13,8 13,1 12,8 11,7

22,0 15,5 15,5 14,7 14,5 13,4

24,0 17,1 17,2 16,3 16,2 15,1

26,0 18,8 18,9 18,0 17,9 16,8

28,0 20,4 20,6 19,6 19,6 18,4

30,0 22,0 22,2 21,3 21,3 20,1

32,0 23,7 23,9 22,9 23,0 21,8

34,0 25,3 25,6 24,5 24,7 23,5

36,0 26,9 27,3 26,2 26,4 25,2

38,0 28,6 29,0 27,8 28,1 26,8

40,0 30,2 30,6 29,5 29,8 28,5

45,0 33,5 34,0 32,7

48,0 36,0 35,7 35,2

50,0 37,6 38,3 36,9

52,0 40,0 38,6

55,0 42,5 41,1

58,0 45,0 43,6

60,0 46,8 45,3

3
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Окончание таблицы 2
В миллиметрах

L
S , не более , при d

8 10 12 14 16 18 20 22 24 30 36

10,0 1,7

12,0 3,5

14,0 5,2 3,5

16,0 7,0 5,2

18,0 8,7 7,0 5,0

20,0 10,5 8,8 6,6 5,1 3,5

22,0 12,2 10,5 8,3 6,8 5,2

24,0 14,0 13,1 9,9 8,5 6,9

26,0 15,7 14,0 11,6 10,2 8,6

28,0 17,5 15,8 13,2 11,9 10,4 8,7

30,0 19,2 17,5 14,9 13,6 12,1 10,5

32,0 21,0 19,3 16,6 15,3 13,9 12,3

34,0 22,8 21,0 18,2 17,0 15,6 14,0 12,4

36,0 24,5 22,8 19,9 18,7 17,3 15,8 14,2

38,0 26,2 24,5 21,5 20,4 19,1 17,5 15,9 14,3

40,0 28,0 26,3 23,2 22,1 20,8 19,3 17,7 16,2 14,5

45,0 32,4 30,6 27,3 26,4 25,1 23,7 22,2 20,7 19,0

48,0 35,0 33,3 29,8 28,9 27,7 26,3 24,9 23,3 21,6

50,0 36,8 35,0 31,5 30,6 29,5 28,1 26,6 25,1 23,6

52,0 38,5 36,8 33,1 32,3 31,2 29,8 28,4 26,9 25,4

55,0 41,1 39,4 35,6 34,9 33,8 32,5 31,1 29,6 28,1 23,0 17,7

58,0 43,8 42,0 38,1 37,4 36,4 35,1 33,8 32,3 30,8 25,7 20,6

60,0 45,5 43,8 39,8 39,1 38,1 36,9 35,5 34,1 32,6 27,6 22,5

65,0 49,9 48,2 43,9 43,4 42,5 41,3 40,0 38,6 37,2 32,3 27,1

70,0 54,2 52,6 48,0 47,6 46,8 45,6 44,4 43,1 41,7 36,9 31,8

75,0 57,0 52,2 51,9 51,2 50,0 48,9 47,6 46,2 41,5 36,5

80,0 61,3 56,4 56,1 55,5 54,4 53,3 52,1 50,7 46,1 41,1

85,0 65,7 60,5 60,4 64,2 58,8 57,8 56,6 55,3 50,7 45,8

90,0 70,1 64,7 64,6 64,1 63,2 62,2 61,1 59,8 55,3 50,5

95,0 74,5 68,8 68,9 68,5 67,6 66,6 65,6 64,3 59,9 55,1

100,0 78,9 72,9 73,1 72,9 72,0 71,0 70,1 68,9 64,5 59,8

110,0 81,2 81,6 81,5 80,7 80,0 79,1 77,9 73,7 69,1

120,0 90,2 90,2 89,5 88,9 88,0 87,0 82,9 78,5

130,0 98,7 98,9 98,3 97,8 96,9 96,1 92,2 87,8

140,0 107,2 107,5 107,1 106,7 106,0 105,1 101,4 97,1

150,0 115,6 115,0 114,2 110,6 106,4

160,0 124,5 124,0 123,3 119,8 115,8

170,0 133,0 132,3 129,0 125,2

180,0 141,4 138,2 134,5

4
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3.2 Размеры потайных замыкающ их головок заклепок, должны соответствовать указанным на ри
сунке 2; длины заклепок —  указанным в таблице 4. Расчет длины заклепок в зависимости от толщины 
пакета приведен в приложении А.

Размеры опорных поверхностей для замыкающ их головок заклепок устанавливает конструктор. 
Рекомендуемые размеры для установки заклепки без выступания головки над поверхностью склепыва
емых деталей указаны в таблице 3. В иных случаях рекомендуется выбирать размеры в соответствии 
с ГОСТ 12876.

*
■-J

а) для заклепок по ГОСТ 10299 

* Размеры для справок.

Рисунок 2

Т а б л и ц а  3
В миллиметрах

d 1 1,2 (1,4) 1,6 2 2,5 3 4 5 6

D 1,9 2,3 2,7 2,9 3,9 4,5 5,2 7,0 8,8 10,3

Н 0,5 0,6 0,7 0,7 1,0 1,1 1,2 1,6 2,0 2,4

a

оОСТ>

Окончание таблицы 3
В миллиметрах

d 8 10 12 (14) 16 20 24 30 36

D 13,9 17,0 20,0 24,0 30,0 36,0 41,0 49,0

Н 3,2 4,8 5,6 6,8 7,2 9,0 11,0 14,0 16,0

a 90° 75° 60° 45°

П р и м е ч а н и е  — Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.

3.3 Диаметры сквозных отверстий под заклепки d0 выбирают по ГОСТ 11284 в зависимости от точ
ности сборки и расположения сквозных отверстий.

П р и м е ч а н и е  — Для расчета толщины S использовались диаметры отверстий d0, выбранные по 
1-му ряду с учетом предельных отклонений диаметров отверстий. Формулы для расчета пакета S заклепочных со
единений с другими параметрами приведены в приложении А.

5
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Т а б л и ц а  4
В миллиметрах

L
S , не более , при d

1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8

2,0 1,1

3,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7

4,0 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4

5,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,0 2,7

6,0 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,5

7,0 4,4 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 4,3

8,0 5,1 5,4 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5 5,2 4,8 4,5

9,0 6,1 6,3 6,4 6,3 6,4 6,3 5,9 5,6 5,2 4,5

10,0 6,9 7,0 7,1 7,0 7,2 7,1 6,7 6,5 6,1 5,3

12,0 8,5 8,7 8,5 8,8 8,7 8,4 8,2 7,8 7,1

14,0 10,3 10,0 10,3 11,2 10,0 9,9 9,5 8,8

16,0 11,5 12,0 12,0 11,7 11,6 11,1 10,5

18,0 13,5 13,7 13,4 13,3 12,8 12,2

20,0 15,1 15,3 15,0 15,0 14,5 14,0

22,0 16,9 16,6 16,7 16,2 15,8

24,0 18,5 18,3 18,4 17,8 17,6

26,0 20,2 19,9 20,1 19,5 19,4

28,0 21,8 21,5 21,8 21,2 21,1

30,0 23,5 23,2 23,6 22,9 22,8

32,0 25,1 24,8 25,3 24,6 24,6

34,0 26,7 26,5 27,0 26,3 26,4

36,0 28,4 28,1 28,7 27,9 28,1

38,0 30,0 29,7 30,4 29,6 29,9

40,0 31,6 31,4 32,1 31,3 31,6

45,0 35,5 36,3 35,5 36,0

48,0 37,9 38,9 38,1 38,6

50,0 39,6 40,6 39,7 40,4

52,0 42,3 41,4 42,1

55,0 44,8 43,9 44,7

58,0 47,4 46,5 47,4

60,0 49,1 48,1 49,0

6
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Окончание таблицы 4
В миллиметрах

L
S, не более , при d

10 12 14 16 20 24 30 36

16,0 9,7

18,0 11,5 10,6

20,0 13,2 12,2

22,0 15,0 13,9 13,2

24,0 16,7 15,5 14,9 14,2

26,0 18,5 17,2 16,6 15,9

28,0 20,3 18,9 18,4 17,6

30,0 22,0 20,5 20,1 19,4

32,0 23,8 22,2 21,8 21,1

34,0 25,5 23,8 23,5 22,8

36,0 27,3 25,5 25,2 24,6

38,0 29,1 27,2 26,9 26,3 24,9

40,0 30,8 28,8 28,6 28,1 26,6 25

45,0 35,2 33,0 32,8 32,4 31,1 29,5

48,0 37,8 35,5 35,4 35,0 33,8 32,2

50,0 39,6 37,2 37,1 36,8 35,5 34,0

52,0 41,3 38,8 38,8 38,5 37,3 35,8 33,2

55,0 44,0 41,3 41,3 41,1 40,0 38,5 36,0

58,0 46,6 43,8 43,9 43,7 42,7 41,3 38,8

60,0 48,4 45,5 45,6 45,4 44,4 43,1 40,6 37,8

65,0 52,7 49,5 49,8 49,8 48,9 47,6 45,2 42,5

70,0 57,1 53,6 54,1 54,1 53,3 52,1 49,9 47,1

75,0 61,5 57,8 58,3 58,5 57,8 56,6 54,4 51,8

80,0 62,0 62,6 62,8 62,2 61,2 59,1 56,4

85,0 66,2 66,8 67,1 66,7 65,7 63,6 61,1

90,0 71,1 71,5 71,1 70,2 68,3 65,7

95,0 75,3 75,8 75,6 74,8 72,8 70,4

100,0 79,6 80,1 80,0 79,3 77,5 75,0

110,0 88,9 88,4 86,7 84,5

120,0 97,8 97,5 95,9 93,8

130,0 106,6 106,6 105,1 103,1

140,0 115,6 115,6 114,3 112,4

150,0 124,5 124,7 123,5 121,7

160,0 133,8 132,7 131,2

170,0 142,8 141,9 140,5

180,0 151,9 151,1 149,8

7
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Приложение А 
(справочное)

Расчет длин заклепок в зависимости от толщины пакета

А.1 Длину заклепок с полукруглыми замыкающими головками в зависимости от толщины пакета S следует 
рассчитывать по формуле

где d — номинальный диаметр стержня заклепки; 
dQ — наибольший допустимый диаметр отверстия;
S — расчетная толщина пакета.

А.2 Длину заклепок с потайными замыкающими головками в зависимости от толщины пакета S следует рас
считывать по формуле

где к — коэффициент для припуска на высадку заклепок; 
d — номинальный диаметр стержня заклепки; 

d0 — наибольший допустимый диаметр отверстия;
S — расчетная толщина пакета.

П р и м е ч а н и е  — Коэффициент к зависит от формы замыкающей головки. При расчете заклепочных со
единений для таблицы 4, к принимался равным 0,8, для диаметра d до 1,6 мм включительно и равным 0,6 для 
диаметров от 2 мм.
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