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Введение
Настоящий стандарт разработан в составе серии национальных стандартов «Единая энергетиче

ская система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергети
ки» для решения расчетных, аналитических, статистических и иных задач в электроэнергетике, вклю
чая задачу стандартизации информационного обмена между организациями отрасли.

Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования на
пряжением 0,4— 35 кВ представляет собой обязательную часть профиля информационной модели, не
обходимую для обеспечения однозначной интерпретации всеми участниками информационного обме
на передаваемых и получаемых данных в отношении субъектов и объектов электроэнергетики, линий 
электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 0,4— 35 кВ.

Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования на
пряжением 0,4— 35 кВ является расширением базисного профиля, описанного в ГОСТ Р 58651.2 и про
филя информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 
110— 750 кВ, описанного в ГОСТ Р 58651.3.

Классы, атрибуты классов, а также ассоциации между классами профиля информационной моде
ли линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 0,4— 35 кВ могут использо
ваться вместе с профилями информационной модели, описанными в серии ГОСТ Р 58651.

При моделировании информации о линиях электропередачи и электросетевом оборудовании 
напряжением 0,4— 35 кВ могут использоваться классы, атрибуты классов, а также ассоциации между 
классами профилей информационной модели описанных в серии ГОСТ Р 58651.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Профиль информационной модели линий электропередачи 
и электросетевого оборудования напряжением 0,4—35 кВ

United power system and isolated power systems. Information model of power industry.
0,4—35 kV power lines and power network equipment profile of information model

Дата введения — 2022—08—01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает состав профиля информационной модели линий электро

передачи (ЛЭП) и электросетевого оборудования напряжением 0,4— 35 кВ для обеспечения однознач
ной интерпретации передаваемых и получаемых данных всеми участниками информационного обмена 
в электроэнергетике.

П р и м е ч а н и е  — Допускается применение настоящего стандарта для линий электропередачи и электро
сетевого оборудования напряжением 0,23 кВ.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на участвующие в автоматизированном 
информационном обмене органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие 
государственное регулирование и контроль в электроэнергетике, субъектов электроэнергетики, потре
бителей электрической энергии, проектные и научные организации.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 58651.1 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 

Информационная модель электроэнергетики. Основные положения
ГОСТ Р 58651.2 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 

Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели
ГОСТ Р 58651.3 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 

Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропере
дачи и электросетевого оборудования напряжением 110— 750 кВ

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 58651.1.

4 Правила применения имен и определений

4.1 В настоящем стандарте для имен классов и атрибутов, являющихся расширениями модели и 
отсутствующих в [1] и [2], впереди добавляется префикс «rf:», определенный в ГОСТ Р 58651.1.

4.2 В настоящем стандарте используются, но не дублируются определения классов, их атрибутов 
и ассоциаций классов, которые даны в ГОСТ Р 58651.2 и ГОСТ Р 58651.3.

5 Классы профиля информационной модели линий электропередачи
и электросетевого оборудования напряжением 0,4—35 кВ

5.1 Профиль инф ормационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудова
ния напряжением 0,4— 35 кВ должен включать в себя перечень основных классов, приведенный в 
таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Основные классы профиля информационной модели линий электропередачи и электросетевого 
оборудования напряжением 0,4—35 кВ

Определение основного класса Имя класса (англ.) Имя вышестоящего класса (англ.)

Токосъемник — точка гальванического присо
единения к участку ЛЭП дополнительного элек
тропроводящего оборудования

Clamp ConductingEquipment

Временный разрыв линии Cut Switch

Указатель повреждения — индикатор для опре
деления поврежденного участка линии электро
передачи и сигнализации о произошедшей ава
рийной ситуации

Faultlndicator AuxiliaryEquipment

Питающая линия — контейнер оборудования, 
соединяющего распределительное устройство 
питающей подстанции с одним или несколь
кими распределительными устройствами, либо 
потребителями

Feeder EquipmentContainer

Датчик тока/напряжения линии электропере
дачи

PostLineSensor Sensor

Технические параметры оборудования защиты 
от перенапряжения

SurgeArresterlnfo Assetlnfo

6 Атрибуты и ассоциации классов профиля информационной модели 
линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 
0,4—35 кВ

6.1 Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования 
напряжением 0,4— 35 кВ должен включать в себя перечень атрибутов классов, приведенный в таб
лице 2.
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Т а б л и ц а  2 — Атрибуты классов профиля информационной модели линий электропередачи и электросетевого 
оборудования напряжением 0,4—35 кВ

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута (англ.) Имя класса 
атрибута (англ.) Тип данных

Область применения трансформатора transformerApplication AssetDeployment TransformerApplication
Kind1)

Расстояние до места присоединения к 
участку ЛЭП, вычисляемое от полюса 
ЛЭП с порядковым номером 1, м

lengthFromTerminaM Clamp Вещественный

Расстояние до места разрыва участка 
ЛЭП, вычисляемое от полюса ЛЭП с 
порядковым номером 1, м

lengthFromTerminaM Cut Вещественный

Ток срабатывания, А rf:operationCurrent Faultlndicator Вещественный

Номинальный разрядный ток, А nominalDischargeCurrent SurgeArresterlnfo Вещественный

Номинальное напряжение разрядни
ка, В

ratedVoltage SurgeArresterlnfo Вещественный

Если присвоено значение «Истина», 
фактическое коммутационное положе
ние «Отключен»

open Switch Логический

Дата и время последнего включения 
коммутационного аппарата

switchOnDate Switch DateTime

1) Справочный класс профиля информационной модели оперативной технологической информации в соот
ветствии с приложением А.

6.2 Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования 
напряжением 0,4— 35 кВ должен включать в себя перечень ассоциаций, приведенный в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Ассоциации классов профиля информационной модели линий электропередачи и электросетево
го оборудования напряжением 0,4—35 кВ

Смысловое назначение ассоциации Начальный класс Конечный класс Имя ассоциации (англ.) Множест
венность

Токосъемники, подключенные к 
участку ЛЭП

ACLineSegment Clamp Clamp 0..*

Временные разрывы участка 
ЛЭП

ACLineSegment Cut Cut 0..*

Участок ЛЭП, к которому под
ключен токосъемник

Clamp ACLineSegment ACLineSegment 1..1

Участок ЛЭП, на котором вы
полнен временный разрыв

Cut ACLineSegment ACLineSegment 1..1

Подстанции, на которые по нор
мальной схеме подается напря
жение через питающую линию

Feeder Substation NormalEnergizedSub-
station

0..*

Питающие линии, посредством 
которых подается напряжение 
на подстанцию

Substation Feeder NormalEnergizingFeeder 0..*

Полюс или полюсы электро
проводящего оборудования, 
являющиеся концами головного 
участка питающей линии

Feeder Terminal NormalHeadTerminal 1..*
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Окончание таблицы 3

Смысловое назначение ассоциации Начальный класс Конечный класс Имя ассоциации (англ.) Множест
венность

Питающая линия, которая в 
нормальной схеме питается от 
данного полюса электропрово
дящего оборудования. Указыва
ется только для полюсов голов
ного участка питающей линии

Terminal Feeder NormalHeadFeeder 0..1

Питающие линии, на которые по 
нормальной схеме подается на
пряжение отданной подстанции

Substation Feeder NormalEnergizedFeeder 0..*

Подстанция, подающая напря
жение на питающую линию по 
нормальной схеме

Feeder Substation NormalEnergizingSub-
station

0..1

4
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Приложение А 
(обязательное)

Справочные классы профиля информационной модели линий электропередачи 
и электросетевого оборудования напряжением 0,4—35 кВ

Т а б л и ц а  А.1 — Справочные классы профиля информационной модели ЛЭП и электросетевого оборудования 
напряжением 0,4—35 кВ

Определение справочного класса Имя класса (англ.) Имя вышестоящего класса (англ.)

Область применения транформатора TransformerApplicationKind —

Т а б л и ц а  А.2 — Атрибуты справочных классов профиля информационной модели ЛЭП и электросетевого обо
рудования напряжением 0,4—35 кВ

Смысловое назначение атрибута Имя атрибута (англ.) Имя класса атрибута (англ.)

Трансформатор для распределения электро
энергии

distribution TransformerApplicationKind

Трансформатор повышающий генераторное 
напряжение

generatorStepUp TransformerApplicationKind

Трансформатор для передачи электроэнергии 
между шинами станции/подстанции

transmissionBusToBus TransformerApplicationKind

Трансформатор для передачи электроэнергии 
с шин станции/подстанции в распределитель
ную сеть

transmissionBusToDistribution TransformerApplicationKind

5
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[1] МЭК 61970-301:2020

[2] МЭК 61968-11:2013
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