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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ИНДИКАТОРЫ ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ

Система параметров

Sign-synthesizing liquid crystal indicators. Parameter system

Дата введения — 2023—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые инди
каторы знакосинтезирующие жидкокристаллические (далее — индикаторы) и устанавливает состав 
электрических и светотехнических параметров, способы задания норм на эти параметры, важнейшие 
параметры, параметры — критерии годности при различных видах испытаний, состав типовых характе
ристик. Также в стандарте приведены справочные параметры индикаторов.

Стандарт следует применять для выбора параметров при разработке технических заданий (ТЗ) 
на научно-исследовательские (НИР) и опытно-конструкторские работы (ОКР), технических условий и 
программ испытаний на индикаторы.

Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями, организациями и другими 
субъектами научной и хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и подчинения, 
а также федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в раз
работке, производстве, эксплуатации индикаторов в соответствии с действующим законодательством.

2 Состав параметров и способы задания норм
2.1 Состав параметров индикаторов и способы задания норм установлены в таблице 1.

Табли ца  1

Наименование параметра, единица измерения
Буквенное

обозначение
параметра

Способ
задания
нормы

Примечание

1 Параметры индикатора:

1.1 Собственный яркостной контраст К ОП —

1.2 Ток индикатора, мА / ОП —

1.3 Время реакции, мс
ТР

ОП —

1.4 Время релаксации, мс трл ОП —

1.5 Число разрядов — н 2

1.6 Число элементов отображения — н —

1.7 Цвет свечения — — 3

Издание официальное
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Окончание таблицы 1

Наименование параметра, единица измерения
Буквенное

обозначение
параметра

Способ
задания
нормы

Примечание

2 Параметры режима измерения

2.1 Напряжение на индикаторе, В и Н 4

2.2 Частота (период) напряжения на индикаторе, Гц(с) /(Т) Н —

2.3 Величина постоянной составляющей напряжения на индикато
ре, мВ

Ч> ОП —

3 Параметры режима эксплуатации

3.1 Напряжение на индикаторе, В и HP, Р 4

3.2 Частота (период) напряжения на индикаторе, Гц(с) /(Т) HP, Р —

3.3 Величина постоянной составляющей напряжения на индикато
ре, мВ

ОП —

П р и м е ча н ия
1 Для указания способа задания нормы на параметр приняты следующие условные обозначения:
- Н — номинальное значение параметра;
- HP — номинальное значение параметра с двухсторонним допускаемым отклонением (разбросом);
- ОП — односторонний предел значения параметра без указания номинального значения;
- Р — двухсторонние границы значения параметра (разброс) без указания номинального значения.
2 Для многоразрядных индикаторов.
3 Контролируют визуально.
4 При импульсных напряжениях указывают параметры импульса.

2.2 К важнейшим параметрам индикаторов относят:
- собственный яркостной контраст;
- ток индикатора;
- время реакции;
- время релаксации.
2.3 К типовым характеристикам индикаторов относят:
- зависимость тока индикатора от напряжения на индикаторе;
- вольт-контрастную характеристику;
- зависимость времени реакции и релаксации от температуры окружающей среды;
- зависимость времени реакции и релаксации от напряжения на индикаторе;
- зависимость потребляемой мощности от частоты напряжения на индикаторе;
- зависимость собственного яркостного контраста от угла наблюдения.
2.4 Параметры — критерии годности индикаторов при различных видах испытаний установлены 

в таблице 2.
2.5 В технически обоснованных случаях по согласованию с заказчиком состав параметров и ти

повых характеристик индикаторов, регламентированный настоящим стандартом, при составлении кон
кретных документов на индикаторы допускается расширять и сокращать.

2.6 Справочные параметры индикаторов приведены в приложении А.

2



Т
а

б
л

и
ц

а
ГОСТ Р 70506—2022

Ви
ды

 и
сп

ы
та

ни
й

аос1о1>1еф х1яняиеиЬэиэ эиахэиэЬеоа ен + + + + + 1

aiooHhodu ен ихаохеиА + + + + + 1

ко
нт

ро
ль

на
де

ж
но

ст
и я1эоиэвнес1хоз ен + + + + + 1

эоняиэхииЬ ‘яхэонееххоеэд ен + + + + + 1

eoHHawedaoxiedx ‘яхэонееххоеэд ен + + + + + 1

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ис

пы
та

ни
я

вне^Ах o j o h b u o o  эиахэиэЬеоа ен + + 1 + + 1

aogndj х1яаэноэии эиаюиэЬ'еоа ен 1 1 1 1 1 +

винэиаеЬ о-юннэгтяаои эиахэиэЬеоа ен 1 + 1 + + 1

винэиаеЬ оюннэжинои 
OJOнdэфoolЛlle эиаюиэЬеоа ен 1 + 1 + + 1

aoHHaiAiedaoxxedx ‘ехЛЬеоа 
ихэонжеиа ионнэгшяаои эиахэиэЬеоа ен + + 1 + + 1

эоняиэхииЬ ‘ехАЬеоа 
ихоонжеиа ионнэпияаои эиахэиэЬеоа ен + + 1 + + 1

laood и вэни эиахэиэЬеоа ен + ! 1 + + 1

1яЬэЬэ иэЬlo^eжЛdxo 
iadAxedaui/\iax винэнэиеи эиахэиэЬеоа ен + + + + + 1

HHHaHedx и HHHeaodnxdouoHedx ndu iabado 
ladAxedauwax ионнэжинои эиахэиэЬеоа ен + + + + + 1

ииЬехеАииэхе ndu labodo 
ladAxedouwox ионнэжинои эиахэиэЬеоа ен + + + + + 1

HHHaHedx и HHHeaodnxdouoHedx ndu inbado 
ladAxedouwox ионнэгшяаои эиахэиэЬеоа ен + + 1 + + 1

ииЬехеАииэме ndu labodo 
ladAxedouwox ионнэт1яаои эиахэиэЬеоа ен + + 1 + + 1

м
ех

ан
ич

ес
ки

е 
ис

пы
та

ни
я

OHHeanhAdxo ен aoboaiaa хихдш 1 + 1 + + 1

дшеи ен aoboaiaa xnxgnj 1 + 1 + + 1

1яииэ nebioieaHjBxoed эиахэиэЬеоа ен 1 + 1 + + 1

ewAm О-ЮхээьихэАхе эиахэиэЬеоа ен 1 + 1 + + 1

винэЬомэА о-юниэнии эиахэиэЬеоа ен 1 + 1 + + 1

aodebA х1яниониЬо эиахэиэЬеоа ен 1 + 1 + + 1

яхэоаиьиохэА oiAHdebA ен 1 + 1 + + 1

axooHhodu oiAHdebA ен 1 + 1 + + 1

90HH9W9dao>uedx ‘axooHhoduodgna ен 1 + 1 + + 1

эоняиэхииЬ ‘axooHhoduodgna ен 1 + 1 + + 1

axooanhHoxoAodgna ен 1 + 1 + + 1

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

па
ра

м
ет

ра
 —

 к
ри

те
ри

я 
го

дн
ос

ти

С
об

ст
ве

нн
ы

й 
яр

ко
ст

но
й 

ко
нт

ра
ст

То
к 

ин
ди

ка
то

ра

Вр
ем

я 
ре

ак
ци

и 
и 

ре
ла

к
са

ци
и

О
тс

ут
ст

ви
е 

ко
ро

тк
их

 з
а

мы
ка

ни
й 

и 
об

ры
во

в

О
тс

ут
ст

ви
е 

де
ф

ек
то

в,
 

оп
ре

де
ле

нн
ы

х 
вн

еш
ни

м 
ос

мо
тр

ом

С
те

пе
нь

 б
ио

ло
ги

че
ск

ог
о 

об
ра

ст
ан

ия

кон(D
К
О.
CD

се *

I  го

*  н

о  у

О. 5.

I  s

I щ s 2

3



ГОСТ Р 70506—2022

Приложение А 
(справочное)

Справочные параметры индикаторов

Табли ца  А.1

Наименование параметра Примечание

Неравномерность контраста —

Координаты цветности Необходимость определения значения параметра 
указывают в ТЗ на НИР и ОКР в технически обосно
ванных случаях

Цветовая разность То же

Цветовой контраст —

Размеры элемента отображения В зависимости от вида отображаемой информации 
указывают высоту, ширину, цифр и букв

Размеры информационного поля —

Угол обзора —

Угол наклона цифробуквенных знаков Для цифробуквенных индикаторов

Предельно допустимое расстояние наблюдения —

Минимальная внешняя освещенность —

Помехоустойчивость —

Привычность начертания знаков Для цифробуквенных индикаторов

Потребляемая мощность —

Удельная емкость —

Коэффициент яркости (элемента и собственного 
фона индикатора)

—

4
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