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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ  

Определение длины, ширины и прямолинейности рулонного покрытия

Elastic and textile floor coverings. Determination of length, width and straightness of the roll coating

Дата введения —  2023— 10— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы определения длины, ширины и прямолинейности 

эластичных или текстильных напольных покрытий, поставляемых в рулонной форме.
Прямолинейность эластичного или текстильного напольного покрытия является важным факто

ром, поскольку уложенное напольное покрытие будет иметь непривлекательный внешний вид, если 
кромки покрытия в продольном направлении чрезмерно отклоняются от прямой линии.

2 Сущность метода
Испытуемый образец, лежащий на плоской поверхности, измеряют в нескольких точках по его 

ширине и длине.
Прямолинейность в точке отклонения испытуемого образца эластичного или текстильного покры

тия, лежащего на плоской поверхности, определяют путем измерения отклонения от виртуальной пря
мой, проходящей через оба конца кромки.

3 Средства испытаний
3.1 Линейка или полужесткая рулетка с точностью измерения 0,05 %.
3.2 Стол или плоская поверхность большей ширины и, если возможно, большей длины, чем из

меряемый образец.
3.3 Измерительное устройство для измерения длины покрытия, обеспечивающее точность изме

рения до 0,1 %, например калибровочное измерительное колесо, стальная лента.
3.4 Отбивочный шнур длиной 10 м.

4 Кондиционирование и проведение испытаний
Выдерживают образцы для испытаний при комнатной температуре не менее 4 ч и проводят ис

пытание в тех же условиях окружающей среды.

5 Отбор проб и выбор образцов
Для определения длины и ширины используют весь рулон напольного покрытия. Для определе

ния только ширины испытуемый образец должен иметь длину около 200 мм.
Для определения прямолинейности покрытия необходимо взять образец длиной не менее 5 м.

Издание официальное
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6 Порядок проведения испытаний

6.1 Измерение ширины

Укладывают испытуемый образец на стол лицевой стороной вверх. Измеряют ширину с помощью 
линейки или полужесткой рулетки (3.1) в трех местах на одинаковом расстоянии друг от друга по длине 
испытуемого образца, как показано на рисунке 1.

а — ширина испытуемого образца; / — длина испытуемого образца 

Рисунок 1 — Измерение ширины

6.2 Измерение длины

6.2.1 Укладывают покрытие ровно лицевой стороной вверх. Определяют измерительным прибо
ром (3.3) длину в двух местах параллельно оси испытуемого образца примерно на расстоянии 200 мм 
от кромок, как показано на рисунке 2.

Размеры в миллиметрах
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/ — длина испытуемого образца 

Рисунок 2 — Измерение длины
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6.2.2 Если длина стола меньше длины рулона, проводят измерение по частям. Разворачивают 
рулон, насколько возможно, и повторяют процедуру столько раз, сколько необходимо для измерения 
всей длины.

В качестве альтернативы, если длина рулона значительно превышает длину стола, измеряют дли
ну рулона путем повторной раскатки с использованием устройства с калиброванным измерительным 
колесом.

6.3 Измерение прямолинейности

Укладывают испытуемый образец ровно лицевой стороной вверх. На длине от 5 до 10 м измеряют 
прямолинейность кромки покрытия относительно отбивочного шнура и регистрируют наибольшее от
клонение и контрольную длину, как показано на рисунке 3.

1 — покрытие; 2 — отбивочный шнур; 

а — контрольная длина; Ь — отклонение 

Рисунок 3 — Измерение с помощью отбивочного шнура

7 Расчет и выражение результатов испытаний
Вычисляют действительную ширину испытанного образца как наименьшее из трех значений из

мерений. Округляют с точностью до ближайших 5 мм и выражают результат в миллиметрах.
Вычисляют среднее значение двух полученных значений длин. Округляют с точностью до ближай

ших 0,05 м и выражают результат в метрах.
Выражают результаты наибольшего отклонения от прямолинейности с точностью до ближайших

5 мм.

8 Презиционность
Для оценки прецизионности данного метода проводят межлабораторные исследования.

9 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
a) заявление о том, что испытания были проведены в соответствии с настоящим стандартом 

(ИСО 24341:2006);
b) полную идентификацию испытанного продукта, включая указание типа, поставщика, цвета и 

ссылочные номера производителя;
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c) историю образца;
d) среднее значение ширины в миллиметрах;
e) среднее значение длины в миллиметрах;
f) значение прямолинейности в миллиметрах и контрольной длины в метрах; 
д) температуру, при которой проводилось испытание;
h) заявление о прецизионности испытаний (см. раздел 8);
i) любые отклонения от настоящего стандарта, которые могли повлиять на результаты.
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