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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Российский научно-исследовательский институт 

«Электронстандарт» (АО «РНИИ «Электронстандарт»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 303 «Электронная компонентная база, 
материалы и оборудование»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 11 мая 2023 г. № 300-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ВАРИКАПЫ  

Система параметров

Varicaps. Parameter system

Дата введения — 2024—03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые варикапы 

и устанавливает состав параметров и типовых характеристик, подлежащих включению в технические 
условия (ТУ) или стандарты на варикапы конкретных типов при их разработке или пересмотре.

Стандарт следует применять для выбора параметров при разработке технических заданий на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, программ испытаний опытных образцов.

Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями, организациями и другими 
субъектами научной и хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и подчинения, 
а также федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в раз
работке, производстве, эксплуатации варикапов в соответствии с действующим законодательством.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 25529 Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозначения пара

метров
ГОСТ Р 57436 Приборы полупроводниковые. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на который дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25529 и ГОСТ Р 57436, а также следующий 

термин с соответствующим определением:
3.1 нестабильность постоянного обратного тока Д/0бр: Относительное изменение обратного 

тока варикапа за время, заданное в ТУ на варикап конкретного типа.

Издание официальное
1
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4 Система параметров
4.1 Состав параметров варикапов и способы задания норм установлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование параметра
Буквенное

обозначение
параметра

Параметры, подлежащие 
обязательному 
включению в ТУ

Способ задания 
нормы

1 Параметры варикапа

1.1 Общая емкость с в + ОП, Р

1.2 Коэффициент перекрытия по емкости кс + ОП, Р

1.3 Добротность* 0 В + ОП

1.4 Последовательное сопротивление потерь* Гп + ОП

1.5 Температурный коэффициент емкости Ч
+ ОП, Р

1.6 Индуктивность L п О ОП

1.7 Постоянный обратный ток ^обр + ОП

1.8 Нестабильность постоянного обратного тока о.юо
<

О ОП

2 Параметры режима эксплуатации варикапа

2.1 Максимально допустимое постоянное об
ратное напряжение

^обр.макс + ОП

2.2 Максимально допустимая обратная рассеи
ваемая мощность

р
' обр.макс О ОП

* Для варикапа конкретного типа указывают один из двух параметров: добротность или последовательное 
сопротивление потерь.

П р и м е ч а н и я
1 В графе «Параметры, подлежащие обязательному включению в ТУ», знаком «+» обозначены параметры, 

подлежащие включению в ТУ на варикапы категорий качества «ВП», «ОС», «ОСМ» и «ОТК»; буквой «О» обо
значены параметры, подлежащие обязательному включению в ТУ на варикапы категорий качества «ВП», «ОС», 
«ОСМ».

2 Для указания способов задания норм на параметры варикапов в настоящей таблице применены следую
щие сокращения:

- ОП — односторонний предел значения параметра без указания номинального значения;
- Р — двухсторонние границы значения параметра (разброс) без указания номинального значения.
3 Параметр 2.2 является справочным.

4.2 Основные параметры варикапов:
- общая емкость;
- добротность;
- последовательное сопротивление потерь;
- коэффициент перекрытия по емкости;
- температурный коэффициент емкости;
- постоянный обратный ток.

П р и м е ч а н и я
1 Для варикапа конкретного типа указывают один из двух параметров: добротность или последовательное 

сопротивление потерь.
2 Основные параметры подлежат обязательному включению в ТУ на варикапы конкретных типов.

4.3 Состав типовых характеристик варикапов установлен в таблице 2.

2



ГОСТ Р 70743— 2023

Т а б л и ц а  2

Наименование типовой характеристики Обозначение типовой характеристики Характеристики, подлежащие 
обязательному включению в ТУ

Зависимость общей емкости от постоян
ного обратного напряжения

О ГО II +̂3 оС о\ -О +

Обратная вольтамперная характеристи
ка при нормальных климатических усло
виях и при крайних температурах

^обр ^(Ц)бр) +

Зависимость добротности от постоянно
го обратного напряжения

Ов = * Ц * р ) +

Зависимость температурного коэффи
циента от постоянного обратного напря
жения

а Св = ^Чзбр) О

Зависимость добротности варикапа от 
температуры окружающей среды

~̂Q_
к°IIшо

О

Зависимость добротности от частоты* О
* Включают в состав типовых характеристик по требованию заказчика.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице применены следующие обозначения:
- знак «+» — характеристики, подлежащие включению в ТУ на варикапы категорий качества «ВП», «ОС», 

«ОСМ» и «ОТК»;
- буква «О» — характеристики, подлежащие обязательному включению в ТУ на варикапы категорий качества 

«ВП», «ОС», «ОСМ».

4.4 Параметры-критерии годности варикапов в испытаниях различных видов установлены 
в таблице 3.

3
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4.5 Важнейшие параметры варикапов:
- добротность;
- коэффициент перекрытия по емкости.

П р и м е ч а н и е  — Для важнейших параметров в стандартах на варикапы конкретных типов должны быть 
предусмотрены более жесткие планы контроля.
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