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Введение

Значение pH водного экстракта текстильного изделия является полезным показателем истории 
его обработки. Кроме того, становится все более распространенным требование о том, чтобы текстиль 
в его различных формах соответствовал определенным пределам в отношении его кислотности или 
щелочности, часто выражаемым в терминах значения pH водного экстракта.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

Определение pH водного экстракта

Textile materials and products. Determination of pH of aqueous extract

Дата введения — 2023—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения pH водного экстракта текстильных мате

риалов и изделий. Данный метод распространяется на любые виды текстильных материалов и изделий 
(например, волокна, пряжа, текстильные материалы).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт [для датиро

ванной ссылки применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированной — по
следнее издание (включая все изменения)]:

ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лаборатор
ного анализа. Технические требования и методы испытаний)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением.
ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следу

ющим адресам:
- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна на https: //www .ISO .ora/obo:
- Электропедия IEC: доступна на http: //www .electropedia .ora/.
3.1 pH: Кологарифм концентрации ионов водорода в водном экстракте.

4 Принцип проведения испытания
Значение pH водного экстракта текстильных материалов измеряют электрометрическим методом 

при комнатной температуре с использованием стеклянного электрода.

5 Реактивы
Все используемые реактивы должны быть признанной аналитической степени чистоты.
5.1 Дистиллированная или деионизированная вода: не менее 3-й степени чистоты в соответствии 

с ISO 3696, со значением pH от 5,0 до 7,5.
Перед первым использованием проверяют значение pH воды. Если это значение не укладыва

ется в указанный диапазон, то воду повторно дистиллируют с использованием химически стойкой сте
клянной посуды. Кислота или органическое вещество могут быть удалены путем дистилляции воды из 
раствора перманганата калия 1 г/дм3 и гидрооксида натрия 4 г/дм3. Щелочность (например, наличие 
аммиака) может быть удалена путем дистилляции воды из раствора разбавленной серной кислоты.

Издание официальное
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Если дистиллированная вода не соответствует 3-й степени чистоты, кипятят 100 см3 дистиллированной 
воды в стакане при умеренном нагревании в течение (10 ± 1) мин и дают накрытому стакану остыть до 
комнатной температуры.

5.2 Раствор хлорида калия 0,1 моль/дм3, приготовленный с использованием дистиллированной 
или деионизированной воды (см. 5.1).

5.3 Буферные растворы, которые могут быть приготовлены, как приведено в приложении А, или 
приобретены на коммерческой основе, имеющие значение pH, близкое к определяемому, для кали
бровки pH-метра перед измерением. Рекомендуется использовать буферные растворы с определен
ными значениями pH 4, 7 или 9.

6 Аппаратура
6.1 Химически стойкие стеклянные или полипропиленовые колбы с пробками для приготовления 

водного экстракта.
Рекомендуется, чтобы стеклянная посуда, используемая при этом испытании, была предназначе

на только для этой цели.
6.2 Механический шейкер, обеспечивающий вращательное или возвратно-поступательное дви

жение, достаточное для обеспечения быстрого обмена жидкостью между внутренней частью текстиль
ного материала и раствором, используемым для приготовления экстракта. Установлено, что возвратно
поступательное движение со скоростью 60 колебаний в минуту или частотой вращения 30 оборотов в 
минуту достаточно для испытания.

6.3 Химические стаканы, химически стойкие, вместимостью 150 см3 (см. 6.1).
6.4 Стержни химически стойкие (см. 6.1).
6.5 pH-метр со стеклянным электродом, способный измерять с разрешением не менее 0,01 еди

ницы pH.
Рекомендуется использовать pH-метр с температурной компенсацией.
6.6 Весы с разрешением не менее 0,01 г.
6.7 Мерные колбы объемом 1 дм3, высшего качества.

7 Подготовка испытуемой пробы
Отбирают лабораторный испытуемый образец, типичный, репрезентативный для большей части 

текстильного материала, и достаточный для приготовления всех необходимых испытуемых проб. Раз
резают лабораторный испытуемый образец на куски со сторонами приблизительно 5 мм или такого 
размера, который позволит испытуемым пробам быстро намокать.

Для того чтобы избежать загрязнения, необходимо как можно меньше касаться испытуемого мате
риала. От лабораторного испытуемого образца отбирают две испытуемые пробы весом (2,00 ± 0,05) г 
каждая.

8 Метод испытаний

8.1 Приготовление водного экстракта

Подготавливают экстракт каждой испытуемой пробы при комнатной температуре следующим 
образом.

Помещают каждую испытуемую пробу для испытаний и 100 см3 экстрагирующего раствора (рас
твор хлорида калия по 5.2) в колбу с пробкой (см. 6.1). В течение короткого периода времени взбалты
вают колбу вручную, чтобы обеспечить надлежащее смачивание текстильного материала, затем встря
хивают ее механически (см. 6.2) в течение 2 ч ± 5 мин.

8.2 Измерение pH водного экстракта

Записывают температуру используемого экстрагирующего раствора.
Калибруют pH-метр в соответствии с инструкциями изготовителя при температуре измерения экс

тракта. Проверяют калибровку pH-метра, используя два буферных раствора.
Электрод погружают несколько раз в раствор KCI, используемый для приготовления экстракта, до 

тех пор, пока указанное значение pH не стабилизируется.
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Наливают порцию первого экстракта в химический стакан, немедленно погружая электрод на глу
бину не менее 10 мм, и осторожно перемешивают стержнем, пока значение pH не стабилизируется 
(значение pH этого раствора не записывают).

Оставшуюся порцию первого экстракта наливают в другой химический стакан, быстро погружают 
электрод в химический стакан, не промывая, на глубину не менее 10 мм и дают постоять, без переме
шивания, до стабилизации значения pH. Записывают это значение как первое измерение.

Наливают второй экстракт в другой химический стакан, быстро погружают электрод в химический 
стакан, не промывая, на глубину не менее 10 мм и дают постоять, не помешивая, до стабилизации зна
чения pH. Записывают это значение как второе измерение.

9 Расчет результатов испытаний
Если разница между двумя значениями pH, выраженная до ближайших 0,1 единиц pH больше, 

чем 0,2, процедуру повторяют с другими испытуемыми пробами. Когда будут получены два достовер
ных измерения, рассчитывают среднее значение.

10 Прецизионность
Межлабораторные испытания семи образцов были проведены между девятью лабораториями. 

Был проведен статистический анализ и получены следующие результаты:
При использовании раствора KCI (см. 5.2) в качестве экстрагирующего раствора предел воспроиз

водимости R составляет 1,1 единицы pH.

П р и м е ч а н и е  — Статистический анализ был проведен в соответствии с ISO 5725-2.

11 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b ) среднее значение pH до ближайших 0,1 единиц pH;
c) pH экстрагирующего раствора;
d) температуру экстрагирующего раствора;
e) любой фактор, который мог повлиять на результаты, включая любую устойчивость к намока

нию испытуемого образца;
f) дату проведения испытания.
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Приложение А 
(справочное)

Подготовка стандартных буферных растворов

А.1 Общие требования
Используют только химические реактивы, признанные аналитической степени чистоты. Подготавливают бу

ферные растворы, используя воду не ниже 3-й степени чистоты, как установлено в ISO 3696, и обновляют их не 
менее одного раза в месяц.

А.2 Раствор кислого фталата калия со значением pH 4,0 (0,05 моль/л)
Растворяют 10,21 г кислого фталата калия (КНС8Н40 4) в дистиллированной или деионизированной воде в 

мерной колбе объемом 1 дм3 и разбавляют до метки. Значение pH этого раствора составляет 4,00 при 20 °С и 4,01 
при 25 °С.

А.З Раствор однозамещенного фосфорно-кислого калия и двузамещенного фосфорно-кислого
натрия со значением pH 6,9 (0,08 моль/л)
Растворяют 3,9 г однозамещенного фосфорно-кислого калия (КН2Р04) и двузамещенного фосфорно-кислого 

натрия (Na2HP04) в дистиллированной или деионизированной воде в мерной колбе объемом 1 дм3 и разбавляют 
до метки. Значение pH этого раствора составляет 6,87 при температуре 20 °С и 6,86 при температуре 25 °С.

А.4 Раствор тетраборнокислого натрия со значением pH 9,2 (0,01 моль/л)
Растворяют 3,8 г 10-водного тетраборнокислого натрия (Na2B40 7 ■ ЮН20) в дистиллированной или деиони

зированной воде в мерной колбе объемом 1 дм3 и разбавляют до метки. Значение pH этого раствора составляет 
9,23 при температуре 20 °С и 9,18 при температуре 25 °С.

4
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта 
межгосударственному стандарту

Т а б л и ц а  ДА. 1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного
стандарта

ISO 3696 ЮТ ГОСТ ISO 3696—2013 «Вода для лабораторного анализа. Техниче
ские требования и методы контроля»1)

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандарта:

- ЮТ — идентичный стандарт.

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501—2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного 
анализа. Технические условия».
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