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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПОГЛОТИТЕЛИ РЕЗИСТИВНЫЕ 

Система параметров

Resistive attenuators. Parameter system

Дата введения — 2024— 03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые резистив

ные поглотители (далее — поглотители) и устанавливает систему параметров, способы задания норм 
на эти параметры, параметры — критерии годности, применяемые в испытаниях различных видов, а 
также состав типовых характеристик, подлежащих включению в общие технические условия (ОТУ) и 
технические условия (ТУ) на поглотители при их разработке или пересмотре.

Стандарт следует применять для выбора параметров при разработке технических заданий на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, программ испытаний опытных образцов.

Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями, организациями и другими 
субъектами научной и хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и подчинения, 
а также федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в раз
работке, производстве, эксплуатации поглотителей в соответствии с действующим законодательством.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 70392 Поглотители резистивные. Термины и определения
ГОСТ Р 70505 Поглотители резистивные. Классификация и система условных обозначений

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на который дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 70392.

Издание официальное
1
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4 Классификация

Классификация и условные обозначения поглотителей — по ГОСТ Р 70505. 
Классификационные группы поглотителей и их обозначения установлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование группы Обозначение
классификационной группы

Поглотители большой мощности и сверхбольшой мощности 1

Поглотители средней мощности 2

Поглотители малой мощности 3

5 Состав параметров и способы задания норм
5.1 Состав конструктивных параметров и характеристик, электрических параметров, параметров 

режимов эксплуатации поглотителей и способы задания норм установлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование параметра
Буквенное

обозначение
параметра

Условное 
обозначение 

способа 
задания нормы

Обозначение 
классификацион

ной группы

Приме
чание

1 Конструктивные параметры и характеристики
1.1 Размеры — HP 1—3 —

1.2 Масса т ОП 1—3 —

1.3 Внешний вид, маркировка — ОТ 1—3 —

1.4 Способность к пайке — ОТ 2, 3 —

1.5 Теплостойкость при пайке — Р 2, 3 —

1.6 Герметичность — ОТ 1 2
1.7 Наличие (отсутствие) резонансных частот — ОТ 1—3 —

1.8 Характеристики охлаждающего вещества — ОП 1, 2 3
1.9 Расход охлаждающего вещества — ОП 1, 2 3
1.10 Прочность резьбовых выводов и соеди

нений
— ОП 1, 2 —

2 Электрические параметры
2.1 Номинальное сопротивление D

НОМ Н 1—3 4
2.2 Допускаемое отклонение сопротивления б R Р 1—3 4
2.3 Номинальное сопротивление входа (вы

хода)
*вх(*вы х) Н 2, 3 5

2.4 Допускаемое отклонение сопротивления 
входа (выхода)

б К в х ^ в ы х ) Р 2, 3 5

2.5 Номинальное ослабление л
л ном Н 2, 3 5

2.6 Допускаемое отклонение ослабления ДЛ Р 2, 3 5
2.7 Отношение реактивной составляющей со

противления к активной
X/R ОП 1—3 —

2.8 Температурный коэффициент сопротив
ления

ТКС Р 1—3 —

2.9 Уровень электромагнитного излучения — ОП 1,2 6
2.10 Электрическая прочность изоляции ^исп ОП 1,2 —

2
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Окончание таблицы 2

Наименование параметра
Буквенное

обозначение
параметра

Условное 
обозначение 

способа 
задания нормы

Обозначение 
классификацион

ной группы

Приме
чание

3 Параметры режимов эксплуатации
3.1 Номинальная мощность рассеяния Р' ном Н 1—3 —
3.2 Средняя мощность р' CD

ОП 1—3 7
3.3 Импульсная мощность Р' имп ОП 1—3 7
3.4 Импульсное напряжение Ц/1МП ОП 1—3 7
3.5 Длительность импульсов т ОП 1—3 7
3.6 Частота повторения импульсов 'и ОП, Р 1—3 7
3.7 Скважность S ОП 1—3 7
3.8 Рабочий диапазон частот r̂nin r̂nax ОП, Р 1—3 —

3.9 Коэффициент стоячей волны по напряже
нию (КСВН)

^ ctU ОП 1—3 —

П р и м е ч а н и я
1 Для указания способа задания нормы на параметры в настоящей таблице применены следующие 

обозначения:
- Н — номинальное значение параметра;
- HP — номинальное значение параметра с односторонним или двухсторонним допускаемым отклонением 

(предельным отклонением);
- Р — двухсторонние границы значения параметра без указания номинального значения;
- ОП — односторонний предел значения параметра без указания номинального значения;
- ОТ — требование к характеристике поглотителей, в котором по характеру параметра норма не подлежит 

установлению.
2 Параметр, относящийся к поглотителям с принудительным жидкостным и испарительным охлаждением.
3 Параметр, относящийся к поглотителям с принудительным охлаждением.
4 Параметр, относящийся к поглотителям, имеющим сопротивление на постоянном токе.
5 Параметр, относящийся к поглотителям, подключаемым по схеме четырехполюсника.
6 Параметр, относящийся к экранированным поглотителям.
7 Параметр, относящийся к поглотителям, работающим в импульсном режиме.

5.2 Состав типовых характеристик поглотителей, подлежащих включению в ОТУ и ТУ при их раз
работке или пересмотре, установлен в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование типовой характеристики
Обозначение 
классифика

ционной группы
Примечание

Зависимость мощности рассеяния поглотителя от темпера
туры

1—3 Приводят в виде графика

Зависимость мощности рассеяния поглотителя от давления 1—3 То же

Зависимость ослабления поглотителя от частоты в рабочем 
диапазоне частот

2, 3 »

Зависимость КСВН поглотителя от частоты в рабочем диа
пазоне частот

1—3 Приводят в виде графика 
или таблицы

Зависимость отношения реактивной составляющей сопро
тивления к активной от частоты в рабочем диапазоне частот

1—3 То же

5.3 Параметры — критерии годности поглотителей, применяемые в испытаниях различных видов, 
установлены в таблице 4.
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5.4 В технически обоснованных случаях по согласованию с заказчиком состав параметров и ти
повых характеристик, регламентированный настоящим стандартом, при составлении конкретных до
кументов на поглотители допускается расширять или сокращать.

5.5 Состав испытаний и разделение испытаний на категории установлены в таблице 5.

Т а б л и ц а  5

Вид испытаний*

Категория испытаний

Обозначение
классификационной

группы
Примечание

Приемо
сдаточные Периодические Квалифи

кационные

1 Контроль конструкции

1.1 Контроль внеш
него вида

+ — + 1—3 —

1.2 Контроль каче
ства маркировки

+ — + 1—3 —

1.3 Контроль соот
ветствия габаритным, 
установочным и при
соединительным раз
мерам

+ + 1—3

1.4 Контроль массы — + + 1—3 —

1.5 Контроль проч
ности резьбовых вы
водов и соединений на 
воздействие крутящего 
момента

+ + 1,2

1.6 Испытание на 
способность к пайке

— + + 2, 3 —

1.7 Испытание на 
теплостойкость при 
пайке

— + + 2, 3 —

1.8 Испытание на 
герметичность

+ + 1 Применяют 
к поглотителям с 
принудительным 

жидкостным и 
испарительным 
охлаждением

1.9 Контроль харак
теристик охлаждающе
го вещества

+ + 1,2 Применяют к 
поглотителям с 

принудительным 
охлаждением

1.10 Контроль рас
хода охлаждающего 
вещества

+ + 1,2 Применяют к 
поглотителям с 

принудительным 
охлаждением

1.11 Испытание по 
определению (на про
верку отсутствия) резо
нансных частот

+ 1—3

5
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Продолжение таблицы 5

Вид испытаний*

Категория испытаний

Обозначение
классификационной

группы
Примечание

Приемо
сдаточные Периодические Квалифи

кационные

2 Измерение электрических параметров

2.1 Измерение со
противления

+ — + 1—3 —

2.2 Измерение со
противления входа 
(выхода)

+ + 2, 3 Применяют к 
поглотителям, 
подключаемым 

по схеме 
четырех

полюсника

2.3 Измерение ос
лабления в рабочем 
диапазоне частот

+ + 2, 3 Применяют к 
поглотителям, 
подключаемым 
по схеме четы
рехполюсника

2.4 Измерение 
КСВН в рабочем диа
пазоне частот

+ + 1—3 —

2.5 Измерение от
ношения реактивной 
составляющей сопро
тивления к активной

+ + 1—3

2.6 Измерение 
уровня электромагнит
ного излучения

— — + 1,2 Применяют к 
экранированным 

поглотителям

2.7 Измерение тем
пературного коэффи
циента сопротивления

— + + 1—3

2.8 Контроль рабо
тоспособности в им
пульсном режиме

— + + 1—3

2.9 Контроль элект
рической прочности 
изоляции

— + + 1,2 —

3 Механические испытания

3.1 На вибропроч
ность, длительное

— — + 1—3 —

3.2 На вибропроч
ность, кратковремен
ное

— + — 1—3 —

3.3 На ударную 
прочность

— + + 1—3 —

3.4 На воздействие 
одиночных ударов

— + + 1—3 —
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Продолжение таблицы 5

Вид испытаний*

Категория испытаний

Обозначение
классификационной

группы
Примечание

Приемо
сдаточные Периодические Квалифи

кационные

3.5 На воздействие 
линейного ускорения

— — + 2, 3 —

3.6 На воздействие 
акустического шума

— — + 1—3 —

4 Климатические испытания

4.1 На воздействие 
изменений температу
ры окружающей среды

— + + 1—3 —

4.2 На воздействие 
повышенной влажно
сти воздуха, длитель
ное

+ 1—3

4.3 На воздействие 
повышенной влажно
сти воздуха, ускорен
ное

+ 1—3

4.4 На воздействие 
пониженного атмос
ферного давления

— + + 1—3 —

4.5 На воздействие 
повышенного давления

— + + 1—3 —

4.6 На воздействие 
повышенной темпера
туры среды при эксплу
атации

+ + 1—3

4.7 На воздействие 
повышенной темпера
туры среды при транс
портировании и хране
нии

+ 1—3

4.8 На воздействие 
пониженной темпера
туры среды при эксплу
атации

+ + 1—3

4.9 На воздействие 
инея и росы

— — + 1—3 —

4.10 На воздей
ствие соляного тумана

— — + 1—3 —

4.11 На воздействие 
статической пыли

— — + 1—3 —
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Окончание таблицы 5

Вид испытаний*

Категория испытаний

Обозначение
классификационной

группы
Примечание

Приемо
сдаточные Периодические Квалифи

кационные

4.12 На воздей
ствие плесневых 
грибов

— — + 1—3 —

5 Контроль устойчи
вости к специальным 
факторам

— + 1—3

6 Испытание упа
ковки на прочность

— + + 1—3 —

7 Испытание на 
безотказность

— + + 1—3 —

8 Испытание на 
долговечность

— — + 1—3 —

9 Испытание на со
храняемость

— — + 1—3 —

* В технически обоснованных случаях допускается перевод испытаний отдельных видов из одной категории 
в другую.
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