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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Гидроприводы объемные 

ГИДРОМОТОРЫ

Правила приемки и методы испытаний

Hydraulic drives. Hydraulic motors. 
Acceptance rules and methods of tests

Дата введения — 2023— 11—30

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на гидромоторы и насос-моторы производственно-техни

ческого назначения для объемных гидроприводов и устанавливает правила приемки и методы испы
таний.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо

вания
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требо

вания к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.032 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ 

сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ 

стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности
ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка 

выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 33 Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинема

тической и динамической вязкости
ГОСТ 166 (ИСО 3599— 76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 14066 Фильтры объемных гидроприводов и смазочных систем. Ряды основных параметров
ГОСТ 15108 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Маркировка, упа

ковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества 

продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 16962 Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воз

действия. Требования и методы испытаний

Издание официальное
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ГОСТ 17216 Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей
ГОСТ 17752 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения
ГОСТ 22976 Гидроприводы, пневмоприводы и смазочные системы. Правила приемки
ГОСТ 27372 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия
ГОСТ Р 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ Р 8.568 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испыта

тельного оборудования. Основные положения
ГОСТ Р 52543 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности
ГОСТ Р 58758 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические

условия
ГОСТ Р 70769 Гидроприводы объемные. Насосы объемные и гидромоторы. Общие технические 

требования
ГОСТ Р 70770 Гидроприводы объемные. Насосы. Правила приемки и методы испытаний 
ГОСТ Р 70813 Гидроприводы объемные. Общие технические требования 
ГОСТ Р 70814 Гидроприводы объемные. Методы измерений параметров

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17752 и ГОСТ 16504.

4 Требования безопасности

4.1 Испытания гидромоторов следует проводить при соблюдении требований безопасности, уста
новленных в ГОСТ Р 52543 и ГОСТ 12.3.002.

4.2 При испытаниях следует использовать приспособления, обеспечивающие безопасное прове
дение работ по ГОСТ Р 58758, ГОСТ 27372.

4.3 Условия на рабочих местах должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004 
и ГОСТ 12.1.005.

4.4 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032 и 
ГОСТ 12.2.033.

4.5 Используемое при испытаниях производственное оборудование должно соответствовать тре
бованиям ГОСТ 12.2.003 и [1].

4.6 Эксплуатацию электроустановок следует проводить в соответствии с требованиями [2].

5 Правила приемки
5.1 Правила приемки — по ГОСТ 22976, ГОСТ 15.309 и настоящему стандарту.
5.2 Гидромоторы подвергаются следующим испытаниям:
- приемо-сдаточным;
- типовым;
- периодическим.
5.3 При проведении испытаний следует проверять параметры в соответствии с таблицей 1.

2



ГОСТ Р 70986—2023

Т а б л и ц а  1 — Состав испытаний

Параметр
Виды испытаний

Приемо-сдаточные Периодические

1 Внешний вид + +

2 Габаритные и присоединительные размеры - +

3 Масса - +

4 Проверка материалов деталей + +

5 Проверка функционирования + +

6 Прочность + +

7 Наружная герметичность + +

8 Номинальный рабочий объем - +

9 Номинальная частота вращения + +

10 Максимальная частота вращения + +

11 Минимальная частота вращения - +

12 Гидромеханический КПД - +

13 Коэффициент полезного действия + +

14 Номинальный крутящий момент + +

15 Крутящий момент страгивания - +

16 Номинальная мощность + +

17 Удельная масса - +

18 Момент инерции вращающихся масс - +

19 Допускаемая частота реверса - +

20 Допускаемое время реверса - +

21 Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот - +

22 Ресурс - +

23 Наработка на отказ - +

24 Вибрационная характеристика - +

25 Виброустойчивость - +

26 Вибропрочность - +

27 Функциональные зависимости параметров - +

28 Функционирование при предельных температурах и другие параме
тры, установленные в стандартах и технических условиях на насосы 
конкретного типа "

+

П р и м е ч а н и я
1 Знак «+» в таблице означает, что испытание или проверку проводят, знак «-» означает, что испытание или 

проверку не проводят.
2 Допускаемые частоту и время реверса проверяют, если эти параметры установлены в стандартах или тех

нических условиях на гидромоторы конкретного типа.
3 Необходимость проведения испытаний наработки на отказ определяет производитель, допускается про

водить наработку на отказ отдельных узлов гидромотора (механизмы управления, механизмы регулирования, 
гидроклапаны, уплотнения и т. д.).

4 Проверку допускаемой частоты реверса, допускаемого времени реверса, уровней звуковой мощности в ок
тавных полосах частот, вибрационную характеристику, виброустойчивость, вибропрочность, функционирование 
при предельных температурах проводят при отсутствии параметров при других видах испытаний.
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5.4 Приемо-сдаточным испытаниям следует подвергать каждый производимый гидромотор.
5.5 Типовым испытаниям подвергают образцы гидромоторов с внесенными изменениями в кон

струкцию или технологический процесс, если внесенные изменения могут повлиять на его характери
стики или его эксплуатацию (надежность).

На типовые испытания предоставляют гидромотор, прошедший приемо-сдаточные испытания.
Типовые испытания рекомендуется завершать повторным проведением приемо-сдаточных испы

таний, за исключением случаев, когда в составе типовых испытаний были проведены испытания на 
наработку на отказ.

5.6 Периодическим испытаниям следует подвергать базовые модели гидромоторов и модели 
(модификации), указанные в стандартах или технических условиях на гидромоторы конкретного типа, 
а при отсутствии модификаций базовых моделей — все модели типоразмерного ряда. Допускается ре
зультаты испытаний базовых моделей распространять на их модификации.

На периодические испытания предоставляют гидромотор, прошедший приемо-сдаточные испы
тания.

Периодические испытания рекомендуется завершать перепроверкой изделия в объеме приемо
сдаточных испытаний, за исключением случаев, когда в составе периодических испытаний были про
ведены испытания на наработку на отказ.

5.7 При испытании регулируемых гидромоторов показатели (за исключением функциональных 
зависимостей) следует определять при максимальном и минимальном рабочих объемах. При необхо
димости испытания проводят также при промежуточных значениях рабочего объема, выбираемых с 
равным интервалом между минимальным и максимальным рабочими объемами.

При периодических и приемо-сдаточных испытаниях параметры следует определять при номи
нальном рабочем объеме.

5.8 Испытания реверсивных гидромоторов следует проводить при вращении вала в обоих на
правлениях, если это указано в стандартах или технических условиях на гидромоторы конкретного 
типа. При приемо-сдаточных испытаниях допускается проводить испытания при вращении вала гидро
мотора в одном направлении.

5.9 Все испытания насос-моторов, за исключением приемо-сдаточных, следует проводить в на
сосном режиме в соответствии с ГОСТ Р 70770 и в моторном режиме — в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта.

Приемо-сдаточные испытания насос-моторов допускается проводить в режиме: насосном или мо
торном — в соответствии со стандартами или техническими условиями на насос-моторы конкретного 
типа.

5.10 Все испытания гидромоторов, входящих в объемные гидропередачи и комплектуемых с на
сосами, допускается проводить в составе гидропередачи совместно с насосами. При этом показатели 
следует определять для гидропередачи в целом в соответствии со стандартами или техническими ус
ловиями на конкретные гидропередачи.

5.11 Объем испытаний встраиваемых гидромоторов необходимо устанавливать в стандартах или 
технических условиях на изделие, в которое встроен гидромотор.

5.12 Гидромоторы, насос-моторы и гидромоторы в составе гидропередач, предназначенные для 
работы на рабочих жидкостях различных видов (минеральные масла, синтетические жидкости, 
жидкости на водной основе и т. д.), при периодических и приемо-сдаточных испытаниях допускается 
проверять на одной из жидкостей, указанных в стандартах или технических условиях на гидромоторы 
конкретного типа.

6 Методы испытаний
6.1 Общие требования

6.1.1 Измерение параметров и погрешности измерений при проведении испытаний — по 
ГОСТ Р 70814.

Погрешности измерений параметров, не установленные в ГОСТ Р 70814, не должны превышать 
следующих значений:

±3 % ......................................................................................  частоты реверса;
±0,02 с ..................................................................................  времени реверса;
±5 % ......................................................................................  угловой скорости;
±15 % ....................................................................................  параметров вибрации.
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6.1.2 Испытания гидромоторов следует начинать с проверки функционирования, прочности и гер
метичности.

6.1.3 При приемо-сдаточных испытаниях проверку номинальной частоты вращения, номиналь
ного крутящего момента и КПД допускается проводить по предельным значениям крутящего момента, 
частоты вращения и КПД не менее установленных значений в стандартах или технических условиях на 
гидромоторы конкретного типа.

6.1.4 Измерение габаритных и присоединительных размеров следует проводить измерительной 
линейкой по ГОСТ 427, штангенциркулем по ГОСТ 166 или иными средствами измерений линейных и 
угловых величин.

6.2 Условия испытаний

6.2.1 Параметры следует измерять при установившейся температуре рабочей жидкости, обеспе
чивающей кинематическую вязкость от 30 до 35 мм2/с (сСт).

Отклонения температуры рабочей жидкости в гидробаке от указанной в стандартах или техни
ческих условиях на гидромоторы конкретного типа при проведении измерений не должны превышать:

±4 ° С .................................................  при проведении приемо-сдаточных испытаний;
±2 ° С .................................................  при проведении предварительных, приемочных, типовых и пе

риодических испытаний.
6.2.2 Испытания следует проводить на рабочей жидкости, марка и класс чистоты (по ГОСТ 17216) 

которой указаны в стандартах или технических условиях на гидромоторы конкретного типа.
6.2.3 Перед испытаниями гидромоторы следует подвергать обкатке в объеме и на режимах, уста

новленных стандартами или техническими условиями на гидромоторы конкретного типа. Допускается 
совмещать обкатку с проверкой функционирования и герметичности.

6.2.4 Перед каждым испытанием необходимо удалить воздух из испытуемого гидромотора и ги
дравлической системы испытательного стенда, если это предусмотрено его конструкцией.

6.2.5 Для сравнительной оценки результатов испытаний гидромоторов, работающих на мине
ральных маслах или других жидкостях с подобными свойствами, используются данные испытаний при 
температуре рабочей жидкости, обеспечивающей кинематическую вязкость от 30 до 35 мм2/с (сСт).

Если испытания гидромоторов проводят на рабочей жидкости, вязкость которой невозможно обе
спечить в указанном интервале (вода, эмульсия и т. п.), параметры проверяют при одном из значений 
температуры рабочей жидкости от 20 °С до 50 °С.

6.3 Стенды

6.3.1 Испытания следует проводить на стендах, которые должны быть аттестованы в соответ
ствии с ГОСТ Р 8.568.

Типовые схемы стендов приведены на рисунках А.1, А.2. Допускаются другие схемы испытатель
ных стендов, технически и экономически обоснованные конкретным производством гидромоторов и 
удовлетворяющие требованиям погрешности измерения параметров.

П р и м е ч а н и е  — Приемо-сдаточные испытания гидромоторов, изготовляемых тем же предприятием, что 
изделия, на которые устанавливают эти гидромоторы, допускается проводить на этих изделиях в соответствии с 
5.11 и 5.12.

6.3.2 Допускается испытывать гидромоторы на стендах с рекуперацией энергии.
6.3.3 Стенды должны быть оборудованы кондиционерами рабочей жидкости.
6.3.4 Номинальная тонкость фильтрации рабочей жидкости при испытании — в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14066.
Не более чем через 750 ч работы стенда, но не реже одного раза в три месяца, следует проверять 

следующие параметры рабочей жидкости:
- кинематическую вязкость при температуре 50 °С — по ГОСТ 33;
- класс чистоты — поГОСТ 17216.

6.4 Проведение испытаний

6.4.1 Параметры гидромоторов следует проверять при номинальном значении давления на вхо
де. Для регулируемых гидромоторов параметры следует проверять с учетом 5.7.

При испытаниях гидромоторов на стендах с рекуперацией мощности допускается проверять пара
метры, обобщенные для двух одновременно испытываемых гидромоторов.
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6.4.2 Параметры гидромоторов при приемо-сдаточных испытаниях следует проверять при макси
мальном значении рабочего объема (для регулируемых гидромоторов) и номинальной частоте враще
ния выходного звена.

6.4.3 Давление на входе в гидромотор, на выходе из него и давление дренажа следует измерять 
манометрами, установленными как можно ближе к испытуемому изделию непосредственно у самого 
входа, выхода гидромотора и выхода дренажной гидролинии.

При необходимости для измерения давления может быть использован метод осциллографиро- 
вания.

6.4.4 Внешний вид гидромоторов (покрытие, маркировка и т. д.) следует проверять визуально на 
соответствие требованиям ГОСТ 15108, ГОСТ Р 70769 и ГОСТ Р 70813.

6.4.5 Проверку габаритных и присоединительных размеров следует проводить по ГОСТ Р 70814.
6.4.6 Массу следует проверять по ГОСТ Р 70814, при этом полости гидромотора должны быть 

свободными от рабочей жидкости.
6.4.7 Проверку материалов деталей следует проводить по документам, подтверждающим соот

ветствие продукции действующим нормативным документам.
6.4.8 При проверке функционирования следует визуально проверять:
- вращение выходного звена при подаче рабочей жидкости в гидромотор;
- изменение направления вращения выходного звена при смене портов подачи рабочей жидкости 

(для реверсивных гидромоторов);
- изменение значения вращения выходного звена при работе механизмов регулирования и/или 

механизмов управления;
- реакцию на повышение нагрузки на выходное звено (изменение давления на входе, изменение 

дренажных утечек и т. п.);
- отсутствие повышенной вибрации, ударов, стуков, резкого шума, толчков давления в магистра

лях, повышенного нагрева;
- отсутствие каплеобразования из-под крышек, пробок, фланцев, через стыки корпусных деталей

и т. п.
Проверку функционирования следует проводить в два этапа: в начале испытаний без нагрузки не 

менее двух кратковременных включений гидромотора от 5 до 10 с, а затем под нагрузкой до максималь
ного значения давления.

Гидромоторы должны функционировать с сохранением заданных параметров после проведения 
испытаний давлением до максимального включительно при продолжительности испытаний, установ
ленных в стандартах или технических условиях на изделия конкретного типа.

6.4.9 При приемочных, периодических и типовых испытаниях функционирование следует прове
рять при максимальной температуре рабочей жидкости, а также при других температурах, указанных в 
стандартах или технических условиях на изделия конкретного типа.

6.4.10 Проверке на прочность под давлением следует подвергать все полости, в которых во вре
мя работы гидромотора может быть создано рабочее давление, путем создания давления рабочей жид
кости в указанных полостях не менее 1,25 номинального (но не менее максимального) не менее 3 мин.

Гидромоторы, подвергнутые проверке на прочность, должны нормально функционировать, появ
ление остаточных деформаций не допускается.

6.4.11 Наружную герметичность следует проверять визуально, путем создания давления рабочей 
жидкости до максимального, но не менее 1,25 номинального, в полостях, в которых во время работы 
гидромотора может быть создано рабочее давление.

При этом температура рабочей жидкости и давление дренажа должны быть максимальными. Про
должительность испытания должна соответствовать установленной в стандартах или технических ус
ловиях на гидромоторы конкретного типа.

При испытании потение наружных поверхностей, утечки рабочей жидкости через неподвижные 
соединения и уплотнения, стенки, стыки, сварные и резьбовые соединения не допускаются. Признаком 
негерметичности является появление капель и пятен.

Допускается при приемо-сдаточных испытаниях проверять гидромоторы на наружную герметич
ность при температуре рабочей жидкости, при которой определяют основные параметры гидромото
ров, и при давлении дренажа не выше максимального.

6.4.12 Номинальный рабочий объем следует измерять по ГОСТ Р 70814.
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6.4.13 Номинальную, максимальную и минимальную частоту вращения выходного звена следует 
проверять при номинальном давлении на входе гидромотора или давлениях, указанных в стандартах 
или технических условиях на гидромоторы конкретного типа.

6.4.14 Максимальную частоту вращения следует определять, как предельную частоту вращения 
выходного звена гидромотора, при котором гидромотор нормально функционирует. Критерии нормаль
ного функционирования необходимо устанавливать в стандартах или технических условиях на гидро
моторы конкретного типа.

П р и м е ч а н и е  — Критериями нормального функционирования могут быть: отсутствие недопустимого 
шума, вибраций и перегрева; безотрывное движение рабочих звеньев; отсутствие увеличения или колебания пере
пада давления при сохранении постоянства нагрузки на выходном звене гидромотора и т. д.

6.4.15 Для гидромоторов, не допускающих работу с мощностью выше номинальной, максималь
ную частоту вращения следует проверять при давлении на входе, при котором мощность не превышает 
номинальную.

6.4.16 Критерием оценки минимальной частоты вращения гидромотора является коэффициент 
неравномерности вращения 5 при заданном моменте инерции нагрузки, определяемый по формуле

6 =  2
г \

Ютах ~ e>min
^Ютах + Юпнпу

100%, ( 1)

где оотах — максимальная угловая скорость в течение одного оборота выходного звена гидромотора, 
рад/с;

u)min — минимальная угловая скорость в течение одного оборота выходного звена гидромотора, 
рад/с.

Значение момента инерции нагрузки на выходном звене гидромотора необходимо устанавливать 
в стандартах или технических условиях на гидромоторы конкретного типа.

Данные для расчета определяют осциллографированием сигнала аналогового измерительного 
прибора угловой скорости или другими методами, обеспечивающими необходимую точность измере
ния. При этом следует осуществлять одновременный визуальный контроль частоты вращения тахо
метром.

6.4.17 Номинальную частоту вращения следует определять, как частоту вращения при номиналь
ном расходе.

6.4.18 Гидромеханический КПД цгм при испытании гидромоторов рассчитывают по формуле

Лг.м. = щ  или Лг.м. = (  ) ’ (2 )

гД е Лг.м. —  
М —

Мт — 
Ар —

гидромеханический КПД гидромотора; 
измеренный крутящий момент гидромотора, Н • м; 
теоретический крутящий момент гидромотора, Н • м; 
перепад давлений, МПа; 
измеренный рабочий объем гидромотора, см3.

При испытании гидромоторов по рекуперативной схеме нагружений необходимо определять сред
нее значение гидромеханического КПД испытываемых гидромоторов. Среднее приближенное значение 
гидромеханического КПД одного гидромотора при испытании по рекуперативной схеме с взаимным 
нагружением и с жестким соединением выходных звеньев испытуемых гидромоторов т]гм ср рассчиты
вают по формуле

Лг.м.ср.
' Рн-Рвх 
Рн -  Рвых ’

( 3 )

где Рн — давление нагнетания на входе в испытуемый гидромотор, МПа;
Рвх — давление на входе в гидромотор, используемый в качестве нагрузочного устройства, МПа; 

РВЫх — давление на выходе испытуемого гидромотора, МПа.

П р и м е ч а н и е  — При испытании гидромоторов по другим схемам с рекуперацией мощности метод опре
деления гидромеханического КПД испытуемого гидромотора необходимо устанавливать в соответствии с конкрет
ной схемой испытаний.
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6.4.19 КПД гидромотора и насос-мотора ц рассчитывают по формуле

_ 2 • я • М • п
10® • АР ■ (СЗЬых + О^г) ^

где п — измеренная частота вращения, об/мин;
А Р — перепад давления, МПа;

Qgbix — расход, измеренный расходомером на выходе из гидромотора, дм3/мин;
QyT — утечки из дренажного отверстия гидромотора, дм3/мин.

П р и м е ч а н и я
1 При приемо-сдаточных испытаниях допускается значение КПД определять косвенно, путем контроля зна

чений параметров, характеризующих КПД, и не подсчитывать по формулам.
2 При измерении расхода на выходе из гидромотора следует вводить поправку на сжимаемость жидкости 

при давлении на входе не менее 20 МПа.

При испытании гидромоторов по рекуперативной схеме среднее значение КПД г\ рассчитывают 
по формуле

Ч -  ^г.м.ср. Ч у  (5)

гдег|гмср — среднее значение гидромеханического КПД гидромотора;
г)у — объемный КПД гидромотора, представляющий собой отношение полезного расхода к 

общему расходу рабочей жидкости, прошедшей через гидромотор, и определяемый по 
формуле

От
m'~<% bK + < V  <6)

где QM — геометрический расход через гидромотор, определяемый по формуле

Ом = V -  (7)

где \/0 — измеренный рабочий объем гидромотора, см3;
п — измеренная частота вращения выходного звена гидромотора, об/мин.
Измерение утечек из дренажного отверстия следует проводить при номинальном давлении на 

входе в гидромотор, а также при других давлениях, указанных в стандартах или технических условиях 
на гидромоторы конкретного типа.

Утечки следует измерять по прошествии 1 мин с момента достижения заданного давления на 
входе в гидромотор.

6.4.20 При проверке крутящего момента в качестве нагрузочных устройств следует применять 
нагружатели типа электрических, механических и гидромеханических тормозов, гидромоторов и насос- 
моторов и других устройств, не вызывающих изменения параметров испытуемого гидромотора со ско
ростями не более 10 % номинального в 1 с.

6.4.21 Значение крутящего момента М, Н • м, испытуемых гидромоторов с равными рабочими 
объемами по рекуперативной схеме с взаимным нагружением и с жестким соединением выходных 
звеньев следует устанавливать косвенно путем вычисления по формуле

<«)

где \/0 — измеренный рабочий объем гидромотора, см3;
Рн — давление нагнетания на входе в испытуемый гидромотор, МПа;

Рвх — давление на входе в гидромотор, используемый в качестве нагрузочного устройства, МПа; 
РВЫх — давление на выходе испытуемого гидромотора, МПа.

6.4.22 Крутящий момент страгивания выходного звена гидромотора следует определять путем 
настройки переливного клапана, установленного перед гидромотором, и плавного снижения нагрузки 
на заторможенном выходном звене гидромотора.

При испытании выходное звено гидромотора, нагруженное моментом, который превышает но
минальный, должно быть зафиксировано (заторможено) в определенном положении. Плавно снижая 
нагрузку, следует определить крутящий момент страгивания, при котором начинается вращение выход-
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ного звена гидромотора. Крутящий момент страгивания следует измерять в диапазоне угловых положе
ний выходного звена, охватывающих угол 360°. Число и расположение точек измерения устанавливают 
в стандартах или технических условиях на гидромоторы конкретного типа. За момент страгивания при
нимают наименьшее из полученных значений.

Допускаются другие методы определения крутящего момента страгивания, удовлетворяющие по
грешность измерений.

Крутящий момент страгивания Мстр, Н • м, при испытании гидромоторов по рекуперативной схеме 
с взаимным нагружением и с жестким соединением выходных звеньев испытуемых гидромоторов вы
числяют по формуле

где Рвх — давление на входе в гидромотор, используемый в качестве нагрузочного устройства, при 
котором неподвижная система (испытуемый нагрузочный гидромотор) начинает вращаться, 
МПа.

6.4.23 Номинальную мощность гидромотора следует определять по ГОСТ Р 70814.
6.4.24 Удельную массу следует проверять расчетным путем: отношение массы, кг, к номинально

му крутящему моменту, Н • м.
6.4.25 Момент инерции вращающихся масс, кг • м2, следует проверять расчетным путем по фор

муле

где ту — масса тела вращения, кг;
гj — радиус инерции, м.
6.4.26 Допускаемую частоту реверса следует определять методом измерения числа циклов по 

ГОСТ Р 70814.
6.4.27 Допускаемое время реверса следует определять по ГОСТ Р 70814.
6.4.28 Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот следует проверять по ГОСТ Р 70814 

при номинальном давлении на входе в испытуемый гидромотор и номинальной частоте вращения вы
ходного звена гидромотора.

6.4.29 Проверку наработки до отказа и ресурс следует проводить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 22976 на режимах, установленных в стандартах или технических условиях на гидромоторы кон
кретного типа.

Наработку на отказ и ресурс на стендах следует проверять при постоянной и/или циклической 
нагрузках. Продолжительность, характер и метод получения циклической нагрузки устанавливают в 
стандартах или технических условиях на гидромоторы конкретного типа.

Критерием предельного состояния является снижение КПД на номинальном режиме работы. До 
начала и после окончания испытаний на ресурс следует провести обмер основных деталей и опреде
лить износ трущихся поверхностей.

При испытании гидромоторов в режиме постоянной нагрузки продолжительность испытаний сле
дует регистрировать счетчиком времени наработки.

При испытании гидромоторов в режиме циклической нагрузки схемой испытаний следует пред
усмотреть регистрацию числа циклов нагружения.

6.4.30 Проверку вибрационной характеристики следует проводить по ГОСТ Р 70814.
6.4.31 Проверку виброустойчивости следует проводить по ГОСТ 16962, метод 102-1.
6.4.32 Проверку вибропрочности следует проводить по ГОСТ 16962, метод 103-1.1.
6.4.33 Функциональные зависимости параметров по ГОСТ Р 70769 следует проверять определе

нием их не менее чем для пяти значений измеряемых величин, в том числе предельные и номинальные 
значения.

6.4.34 Зависимость крутящего момента от частоты вращения следует представлять в виде фор
мулы

(9 )

1=Ъ т гП > ( 10)
/=1

( 11)

где М — текущее значение крутящего момента, И ■ м;

9



ГОСТ Р 70986—2023

Ином — номинальный крутящий момент, Н ■ м;
п — текущее значение частоты вращения, об/мин; 

лном — номинальная частота вращения, об/мин.
Зависимость крутящего момента от частоты вращения приведена на рисунке Б.1.
Допускается представлять зависимость в виде формулы

М = f(n). (12)

6.4.35 Для построения диаграммы зависимости крутящего момента от частоты вращения следует 
измерять крутящий момент при диапазоне частоты вращения от ее минимального до максимального 
значений при различных значениях перепада давлений, включая: 0,5АРНОМ; ДРН0М; д РМакс-

Для регулируемых гидромоторов с бесступенчатым изменением рабочего объема диаграммы за
висимости следует строить для пяти значений рабочего объема, включая номинальное и минимальное 
значения.

Для ступенчато-регулируемых гидромоторов графические зависимости следует строить для каж
дой ступени рабочего объема.

Для гидромоторов с автоматическим изменением рабочего объема интервалы устанавливаемых 
параметров должны быть указаны в стандартах или технических условиях на гидромоторы конкретного 
типа.

6.4.36 Зависимость гидромеханического КПД от частоты вращения следует представлять в виде 
формулы

Лг.м. (13)

где п — текущее значение частоты вращения, об/мин; 
лном — номинальная частота вращения, об/мин.

Зависимость гидромеханического КПД от частоты вращения приведена на рисунке Б.2. 
Допускается представлять зависимость в виде формулы

\ М. = Ш  О4)
6.4.37 Построение зависимостей гидромеханического КПД от частоты вращения для различных 

перепадов давления следует проводить в соответствии с требованиями 6.4.35
6.4.38 Зависимость КПД от частоты вращения ц следует представлять в виде формулы

где п — текущее значение частоты вращения, об/мин; 
лн0м — номинальная частота вращения, об/мин.

Зависимость КПД от частоты вращения приведена на рисунке Б.З.
Допускается представлять зависимость в виде формулы

4 = f(n). (16)
6.4.39 Построение зависимостей КПД от частоты вращения для различных перепадов давления 

следует проводить в соответствии с требованиями 6.4.35.
6.4.40 Зависимость частоты вращения от расхода следует представлять в виде формулы

где п — текущее значение частоты вращения, об/мин; 
п ном — номинальная частота вращения, об/мин;

Q — текущее значение расхода рабочей жидкости, дм3/с;
QH0M — номинальный расход рабочей жидкости, дм3/с.

Зависимость частоты вращения от расхода рабочей жидкости приведена на рисунке Б.4. 
Допускается представлять зависимость в виде формулы

n = f(Q). (18)
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6.4.41 Для построения зависимости частоты вращения от расхода следует измерять частоту вра
щения при диапазоне расхода от его минимального до номинального значений при различных значени
ях перепада давлений, включая: 0,5АРНОМ; АРН0М; ДРМакс-

Построение зависимостей частоты вращения от расхода для регулируемых гидромоторов следу
ет проводить в соответствии с требованиями 6.4.35.

6.4.42 Зависимость частоты вращения от перепада давлений следует представлять в виде фор
мулы

где п — текущее значение частоты вращения, об/мин; 
лном — номинальная частота вращения, об/мин;

АР — текущее значение перепада давлений, МПа;
ДРН0М — номинальный перепад давлений, МПа.

Зависимость частоты вращения от перепада давлений приведена на рисунке Б.5.
Допускается представлять зависимость в виде формулы

п = f{P). (20)
6.4.43 Для построения диаграммы зависимости частоты вращения от перепада давлений следует 

измерять параметры при различных значениях расхода рабочей жидкости в диапазоне от его мини
мального до номинального значения, включая эти значения.

Для регулируемых гидромоторов с бесступенчатым изменением рабочего объема диаграммы за
висимости следует представлять для различных значений рабочего объема, включая номинальное и 
минимальное значения.

Для ступенчато-регулируемых гидромоторов графические зависимости следует представлять для 
каждой ступени рабочего объема.

Для гидромоторов с автоматическим изменением рабочего объема интервалы устанавливаемых 
параметров указывают в стандартах или технических условиях на гидромоторы конкретного типа.

6.4.44 Функционирование при предельных температурах проверяют при минимальной и макси
мальной температурах окружающей среды и соответственно максимальной и минимальной вязкостях 
рабочей жидкости при номинальных перепадах давления и частоте вращения.

Если температура рабочей жидкости меньше минимального значения, указанного в стандартах 
или технических условиях на гидромоторы конкретного типа, необходимо до начала испытаний темпе
ратуру рабочей жидкости довести до установленного значения.

Критерии функционирования — в соответствии с 6.4.8.

7 Оформление результатов испытаний
7.1 Результаты всех видов испытаний, кроме приемо-сдаточных, следует оформлять по 

ГОСТ 22976.
7.2 Результаты приемо-сдаточных испытаний следует оформлять следующим образом: в журнал 

приемо-сдаточных испытаний ежесменно следует вносить записи о количестве испытанных гидромо
торов каждой модели, о количестве гидромоторов, не выдержавших испытания, с указанием модели и 
показателей, не соответствующих стандарту или техническим условиям на гидромоторы конкретного 
типа; на каждый гидромотор или партию гидромоторов, отправляемых одному потребителю, следует 
оформлять свидетельство о приемке в соответствии с ГОСТ Р 2.601.

Допускается не оформлять свидетельство о приемке гидромоторов, которые устанавливают на 
изделия, выпускаемые предприятием — изготовителем этих гидромоторов. При этом гидромоторы 
должны иметь клеймо технического контроля предприятия-изготовителя.
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Типовые схемы стендов

1 — испытуемый гидромотор; 2 — нагрузочное устройство с динамометром; 3 — расходомер; 4 — преобразователь импульсов; 
5 — счетчик импульсов; 6 — термометр; 7 — манометр; 8 — дроссель; 9 — предохранительный клапан; 10 — вентиль;

11 — гидробак; 12 — сапун

Рисунок А. 1 — Стенд для испытания реверсивных гидромоторов
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1 — испытуемый гидромотор; 2 — нагрузочное устройство с динамометром; 3 — расходомер; 4 — преобразователь импульсов; 
5 — счетчик импульсов; 6 — термометр; 7 — манометр; 8 — дроссель; 9 — предохранительный клапан; 10 — вентиль;

11 — гидробак; 12 — сапун

Рисунок А.2 — Стенд для испытания нереверсивных гидромоторов
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8( 1)

5 ( 1 )

1 — нагрузочный гидромотор; 2 — испытуемый гидромотор; 3 — насос; 4 — насос подпитки; 5 — предохранительный клапан; 
6 — расходомер; 7 — дроссель; 8 — манометр; 9 — гидробак; 10 — термометр; 11 — сапун

Рисунок А.З — Рекуперативная схема с взаимным нагружением и с жестким соединением выходных звеньев
испытуемых гидромоторов
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Типовые формы функциональных зависимостей

М^НОМ 

1

0,8 

0,6 

0,4 

0,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 л/лном

1 — АР=  0,5ДРН0М; 2 — АР = АРном, 3 — АР = АРмакс 

Рисунок Б.1 — Зависимость крутящего момента от частоты вращения

3
___________ ^

I
|2

11

1 -  АР = 0,5ДРНОМ; 2 -  ДР = ДРН0М; 3 - А Р =  ДРмакс 

Рисунок Б.2 — Зависимость гидромеханического КПД от частоты вращения
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1 -  АР = 0,5ДРН0М; 2 -  АР = ЛРН0М; 3 -  АР = ДРмакс 

Рисунок Б.З — Зависимость полного КПД от частоты вращения

0 0,2 0,4 0,6 0,8 ОЯЭном

1 -  АР = АРноМ; 2 -  АР = 0,5ДРНОМ; 3 -  АР = ДРмакс 

Рисунок Б.4 — Зависимости частоты вращения от расхода рабочей жидкости
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 Др/Др„ом

1 - Q  = 0,25AQHnM; 2 -  Q = 0,5QHnM; 3 - 0  = 0,75Онпм; 4 - 0 = 0 »

Рисунок Б.5 — Зависимость частоты вращения от перепада давлений
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