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Введение
Настоящий стандарт разработан в развитие положений статьи 117 Федерального закона от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с измене
ниями на 14 июля 2022 г.).
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

УСТАНОВКИ СДЕРЖИВАНИЯ ПОЖАРА ВОДЯНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Общие технические требования. Методы испытаний

Fire containment water automatic installations. General technical requirements.
Test methods

Дата введения — 2023—12—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний авто

матических водяных установок сдерживания пожара, обеспечивающих снижение скорости увеличения 
площади пожара и образования его опасных факторов в зданиях и помещениях, относящихся к 1-й 
группе согласно приложению А СП 485.1311500.2020.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требова

ния и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности
ГОСТ 12.3.046 Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. 

Общие технические требования
ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. 

Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ Р 50680 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. 

Методы испытаний
ГОСТ Р 58832 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Внутренний про

тивопожарный водопровод. Трубы и фитинги из неметаллических материалов. Методы испытаний на 
пожаростойкость

ГОСТ Р 59636 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, мон
тажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматиче
ские. Нормы и правила проектирования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информаци
онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если изменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше

Издание официальное
1



ГОСТ Р 71080— 2023

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это по
ложение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном фонде стандартов.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 сдерживание пожара: Снижение скорости увеличения площади пожара так, чтобы его пло

щадь не превысила допустимую площадь сдерживания пожара, а также снижение скорости образова
ния (распространения) опасных факторов пожара.

3.2 допустимая площадь сдерживания пожара: Площадь, в пределах которой пожар может 
быть ликвидирован силами одного прибывшего караула пожарной охраны.

3.3 установка сдерживания пожара: Совокупность технических средств, предназначенных для 
сдерживания пожара в здании, помещении.

3.4 ____________________________________________________________________________________________

техническое средство: Прибор и (или) устройство, обеспечивающие безопасность при пожаре 
и (или) функционирующие в составе систем (средств) обеспечения пожарной безопасности и пожа
ротушения.

[[1], статья II, пункт 6]

3.5 автоматическая установка сдерживания пожара: Установка сдерживания пожара, обеспе
чивающая приведение в действие средств для сдерживания пожара при поступлении управляющего 
сигнала от системы пожарной сигнализации либо собственных технических средств обнаружения воз
горания без участия человека, а также передачу сигнала о пожаре во внешние цепи.

3.6 автоматическая водяная установка сдерживания пожара: Автоматическая установка сдер
живания пожара, в которой в качестве средства для сдерживания пожара используется вода.

3.7 интенсивность орошения: Количество воды, поступающей на единицу площади в единицу 
времени.

3.8 время срабатывания: Время с момента поступления управляющего сигнала от системы пожар
ной сигнализации, или достижения контролируемым фактором пожара уровня срабатывания собствен
ных технических средств обнаружения возгорания, или команды ручного управления до начала подачи 
огнетушащего вещества из наиболее удаленного и высокорасположенного оросителя установки.

4 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АУП —  автоматическая установка пожаротушения;
АУСП(В) —  автоматическая водяная установка сдерживания пожара;
АУСП(В)-ПП —  автоматическая водяная установка сдерживания пожара с принудительным пу

ском спринклеров;
ОТВ —  огнетушащее вещество.

5 Классификация
Установки подразделяют:
5.1 По функциональному назначению на предназначенные:
- для снижения скорости распространения пожара и мощности тепловыделения пожара;
- ограничения площади пожара.
5.2 По типу оросителей:
- на дренчерные;
- спринклерные с принудительным пуском.
5.3 По времени срабатывания:
- на быстродействующие —  не более 3 с;
- среднеинерционные —  не более 30 с.
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6 Общие технические требования
6.1 Общие положения

6.1.1 Установки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.3.046, 
ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ Р 50680, правилам, установленным в [2]— [5] и 
технической документации, утвержденной в установленном порядке.

6.1.2 Установки должны обеспечивать заданное время срабатывания согласно 5.3 и нормативным 
документам, утвержденным в установленном порядке.

6.1.3 Допустимую площадь сдерживания пожара определяют в соответствии с приложением А.
6.1.4 Узлы управления, насосное и прочее оборудование, монтаж трубопроводов должны соот

ветствовать требованиям ГОСТ Р 59636. В случае применения труб и фитингов из неметаллических 
материалов в составе АУСП(В), их пожаростойкость должна быть подтверждена в соответствии с 
ГОСТ Р 58832.

6.1.5 Входной контроль технических средств, ф ункционирующих в составе АУСП(В), проводят по 
ГОСТ 24297. Применение для монтажа АУСП(В) технических средств без эксплуатационной документа
ции и документов об обязательном подтверждении соответствия не допускается.

6.1.6 В комплект поставки АУСП(В), помимо паспортов на комплектующие узлы и агрегаты, долж
но входить руководство по эксплуатации АУСП(В), содержащее сведения о принципе действия, соста
ве, характеристиках установки и указания по ее эксплуатации.

6.2 Снижение скорости распространения пожара и мощности тепловыделения

6.2.1 Снижение скорости распространения пожара и мощности тепловыделения в зоне горения 
обеспечивается подачей воды в зону обнаружения очага пожара на площадь, не менее допустимой 
площади сдерживания пожара.

6.2.2 Интенсивность орошения должна быть не менее рассчитанной в соответствии с приложением Б.
6.2.3 При стационарном размещении пожарной нагрузки оросительную сеть над участками, сво

бодными от пожарной нагрузки, допускается не предусматривать.

6.3 Ограничение площади пожара

6.3.1 Ограничение площади пожара в пределах допустимой площади сдерживания обеспечивает
ся дренчерными оросителями или оросителями с принудительным пуском, устанавливаемыми по пери
метру площади, как показано на рисунке 1. При определении месторасположения оросителей следует 
учитывать радиус их зоны орошения.

1 — ороситель; S — площадь сдерживания пожара; Sd — допустимая площадь сдерживания пожара;
R — радиус зоны орошения оросителями

Рисунок 1
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В случае, если пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций 
здания, сооружения и (или) пожарного отсека соответствуют степени огнестойкости I, II и классу кон
структивной пожарной опасности СО, С1, размещение оросителей вдоль стен не требуется, как показа
но на рисунке 2.

1 — ороситель; S — площадь сдерживания пожара; Sd — допустимая площадь сдерживания пожара

Рисунок 2

Если площадь помещения меньше допустимой площади сдерживания пожара, то оросители уста
навливают только над дверными и оконными проемами помещения, как показано на рисунке 3.

1 — ороситель; S — площадь сдерживания пожара; Sd — допустимая площадь сдерживания пожара

Рисунок 3

6.3.2 Интенсивность орошения в зоне установки оросителей определяют в соответствии 
с СП 485.1311500 применительно к 1-й группе защищаемого помещения по приложению А 
СП 485.1311500.2020. Интенсивность орошения при применении тонкораспыленной воды определяют 
по соответствующим стандартам организации, утвержденным в установленном порядке.

6.3.3 Расход воды на сдерживание пожара принимается равным расходу наибольшей группы под
лежащих пуску оросителей.

6.3.4 В АУСП(В) должно быть предусмотрено автоматическое и ручное (дистанционное или мест
ное) включение оросителей по периметру допустимой площади сдерживания.

7 Методы испытаний
7.1 Испытания проводят при сдаче АУСП(В) в эксплуатацию и в период эксплуатации. Периодич

ность эксплуатационных испытаний АУСП(В) —  не реже одного раза в пять лет.
7.2 Перед проведением испытаний необходимо провести внешний осмотр установки.
7.3 Внешним осмотром устанавливают:
- соответствие размещения технологического и электротехнического оборудования рабочим чер

тежам проекта:

4
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- правильность установки и соединений оборудования, щитов, приборов, панелей, приемных 
станций, извещателей и т. п.;

- соответствие монтажа электротехнического оборудования требованиям [2];
- качество выполнения монтажных работ.
Результаты осмотра оформляют протоколом и актом.
7.4 При приемке АУСП(В) в эксплуатацию монтажная и наладочная организации должны предъ

явить заказчику или уполномоченной эксплуатирующей организации:
- технический проект и исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными 

в них изменениями);
- руководство по эксплуатации АУСП(В);
- результаты неразрушающего контроля;
- копии документов об обязательном подтверждении соответствия, технические паспорта, экс

плуатационную документацию, протоколы входного контроля, удостоверяющие качество материалов, 
изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акты скрытых работ и производственную документацию.
7.5 Испытания узлов управления, трубопроводов, насосов, компрессоров, а также проверку вре

мени срабатывания в соответствии с 6.1.2 и интенсивности орошения в соответствии с 6.2.2, 6.3.2 и 
проверку выполнения алгоритма работы АУСП(В)-ПП проводят по ГОСТ Р 59636.

7.6 Порядок учета и хранения технической документации определяется правилами, действующ и
ми на защищаемом объекте, или эксплуатирующей организацией по согласованию с заказчиком.

8 Транспортирование и хранение
Требования к транспортированию и хранению технических средств, входящих в состав установки, 

должны быть указаны в технических условиях (описаниях) на конкретные технические средства.
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Приложение А 
(обязательное)

Определение допустимой площади сдерживания пожара

Допустимую площадь сдерживания пожара Sd, которую сможет потушить один прибывший караул пожарной 
охраны без привлечения дополнительных сил и средств, определяют по формуле

Sd =nc -2~ , (А.1)
'ном

где пс — количество стволов, которые может подать на тушение один прибывший караул пожарной охраны; 
q — расход воды из ствола, л/с;

/ном — номинальная требуемая интенсивность подачи воды на тушение пожарными стволами, л/(м2 ■ с). 
Параметры q и /ном определяют в соответствии со справочной литературой [6] и [7].
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Приложение Б 
(обязательное)

Определение интенсивности подачи воды для снижения скорости распространения пожара
и мощности тепловыделения

Б.1 Допустимую площадь сдерживания пожара Sd определяют в соответствии с приложением А.
Б.2 Время от начала возникновения пожара до подачи ОТВ одним прибывшим караулом пожарной охраны 

тп вычисляют по формуле
\ i  -  ^д.с + ^сб +1:сл + ^б.р1 (Б -”0

где тдс — промежуток времени от начала возникновения пожара до сообщения о нем в пожарную часть, мин; 
тсб — время сбора личного состава по тревоге (1 мин);
тсл — время следования подразделений на пожар (в соответствии с [8] в городских поселениях и городских 

округах принимается равным 10 мин, в сельских поселениях — 20 мин); 
тб — время боевого развертывания пожарного подразделения по введению первых стволов.

Параметры хд с ихбр определяют в соответствии со справочной литературой [9].
Б.З Интенсивность I, (л/с • м2), подачи воды оросителями на площадь пожара вычисляют по формуле

1-1и (Б.2)

где Sd — допустимая площадь сдерживания пожара, рассчитанная по формуле А.1 (приложение А), м2;
/н — нормативная интенсивность подачи воды АУП (определяют по таблице 6.1 СП 485.1311500.2020 при

менительно к 1-й группе защищаемого помещения по приложению А СП 485.1311500.2020), л/с • м2;
VH — номинальная линейная скорость распространения пожара (определяют в соответствии с приложением 

В СП 485.1311500.2020), м/мин;
тп — промежуток времени от начала возникновения пожара до подачи ОТВ первым прибывшим караулом 

пожарной охраны (определяют в Б.2), мин.
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