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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТЕРМ И С ТО РЫ

Методы измерения горячего сопротивления и максимальной мощности подогревателя

Thermistors. Methods for measuring the hot resistance and maximum heater power

Дата введения — 2025— 03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на термисторы и устанавливает методы измерения горя

чего сопротивления термисторов и максимальной мощности подогревателя.
Совместно с настоящим стандартом следует применять ГОСТ Р 71386.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 57436 Приборы полупроводниковые. Термины и определения
ГОСТ Р 71386 Термисторы. Общие требования при измерении параметров

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 57436.

4 Общие требования к проведению измерений
4.1 Измерение горячего сопротивления термистора проводят мостовым методом при пропу

скании постоянного тока через подогреватель.
Значение тока через подогреватель должно быть указано в технических условиях (ТУ) на терми

сторы.
4.2 Измерение максимальной мощности подогревателя проводят косвенным методом. Значение 

мощности подогревателя рассчитывают, как произведение значения тока, прошедшего через подогре
ватель, на величину падения напряжения на нем.

4.3 Режимы измерения — в соответствии с ТУ на термисторы конкретных типов.

Издание оф ициальное
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5 Измерительная аппаратура
5.1 Измерения проводят на установке, структурная схема которой приведена на рисунке 1.

* Подбирают при регулировании.

G1 и G2 — источники постоянного тока с регулируемым выходом; R:* — резистор 3,3 кОм; R2* — резистор 1 кОм;
R3* — резистор 8 кОм; R4* — резистор 4,7 кОм; PIT, — вольтметр; PV2 — цифровой вольтметр; Р — мост постоянного 
тока; А — термостатирующая камера; РА: — микроамперметр со шкалой 50-0-50 мА; RK — испытуемый термистор;

РА2 — миллиамперметр

Рисунок 1

5.2 Источники постоянного тока с регулируемым выходом должны удовлетворять следующим 
требованиям:

а) выходное напряжение — в пределах 50 В;
б) нестабильность выходного напряжения — в пределах ±0,2 %.
5.3 Вольтметр постоянного тока класса точности не ниже 0,5.
5.4 Мост постоянного тока класса точности не ниже 0,1.
5.5 Микроамперметр постоянного тока класса точности не ниже 0,5.
5.6 Термостатирующая камера должна обеспечивать установление и поддержание температуры, 

заданной ТУ, с погрешностью в пределах ±2 °С (К).
5.7 Электронный цифровой вольтметр постоянного тока с входным сопротивлением не менее 

100 кОм с предельной погрешностью не более 0,5 %.
5.8 Миллиамперметр постоянного тока класса точности не ниже 0,5.

6 Подготовка и проведение измерений
6.1 Помещают термистор в термостатирующую камеру и устанавливают в ней заданную темпе

ратуру.
6.2 Подают питание на мост от источника постоянного тока G1( контролируя величину напряже

ния по вольтметру PV
Значение напряжения при измерении — по стандартам или ТУ на термисторы конкретных типов.
6.3 Устанавливают по миллиамперметру ток через подогреватель от источника постоянного 

тока G2. Значение тока при измерении — по стандартам или ТУ на термисторы конкретных типов.
6.4 Считывают по показанию цифрового вольтметра значение напряжения на подогревателе.
6.5 Производят балансировку моста вращением ручек декад плеча сравнения, что соответствует 

нулевому показанию микроамперметра.
6.6 Считывают по показаниям переключателя плеч отношений и декад плеча сравнения моста 

значение горячего сопротивления термистора.

П р и м е ч а н и е  — Допускается измерение горячего сопротивления термистора производить цифровым 
омметром постоянного тока.

Относительная погрешность цифрового омметра не должна превышать 0,3 %.
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7 Обработка результатов
Максимальную мощность подогревателя Рп, мВт, рассчитывают по формуле

^ n  = ' n - 4 v  0 )

где /п — значение тока, прошедшего через подогреватель, мА;

Un — значение напряжения на подогревателе, В.

8 Показатели точности измерений
8.1 Погрешность измерения горячего сопротивления термистора находится в пределах ±1,5 %, с 

установленной вероятностью 0,95.
8.2 Погрешность измерения максимальной мощности подогревателя термистора находится в 

пределах ±1,5 % с установленной вероятностью 0,95.
8.3 Расчеты погрешностей измерений приведены в справочном приложении А.
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Приложение А 
(справочное)

Расчет погрешностей измерения

А.1 Расчет погрешности измерения горячего сопротивления термисторов
А.1.1 Полагают, что все составляющие измерения случайны, независимы и распределены по равномерному 

закону.
А.1.2 Погрешности, вносимые вольтметром Р\Л, и нестабильностью источников постоянного тока, не учиты

вают, так как продолжительность измерения незначительна и они практически не оказывают влияния на суммар
ную погрешность измерения.

А.1.3 При измерении горячего сопротивления термистора температура рабочего тела (чувствительного 
элемента), разогретого подогревателем, значительно выше, чем температура в термостатирующей камере, по
этому возможные погрешности, вносимые колебаниями температуры в термостатирующей камере в пределах 
норм ТУ, практически не влияют на суммарную погрешность и их не учитывают.

А.1.4 Погрешность измерения горячего сопротивления 5 ^ , %, определяют по формуле

ч  = ±К5
1,73 1,73 1,73

К °уст .1 
1,73

(А.1)

где Кт — коэффициент, зависящий от закона распределения суммарной погрешности и установленной веро
ятности.
Для нормального закона и вероятности 0,95 К2 = 1,96;

5р — основная погрешность моста постоянного тока, равная 0,1 %;
5 — дополнительная погрешность моста, равная 0,33 % (определена экспериментально);

“ доп

5 — предельная погрешность цифрового вольтметра, равная 0,5 %;
5уст/ — погрешность установления тока через подогреватель, рассчитанная с учетом погрешности милли

амперметра РА2 и возможной ошибки оператора при его установке, равная 0,64 %;
К — коэффициент влияния неточности установления тока через подогреватель на измерение, опреде

лен экспериментально и равен 1,3.
А. 1.5 Подставляя указанные выше значения в формулу, получают погрешности измерения горячего сопро

тивления

Ч = ±1,17 %.

А.2 Расчет погрешности измерения максимальной мощности подогревателя
А.2.1 При расчете учитывают требования А.1.1 — А.1.3.
А.2.2 Погрешность измерения максимальной мощности подогревателя 5р, %, рассчитывают по формуле

5 усг./

1,73

\2

J
>РУ2

ч2

1,73 (А.2)

Обозначения и их значения — по А.1.
А.2.3 Подставляя значения, указанные в А.1, в формулу, получают погрешность измерения максимальной 

мощности подогревателя

5р = ±1,96. + = ±1,1 %.
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