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ГОСТ Р 71498—2024

Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Российский научно-исследовательский институт 

«Электронстандарт» (АО «РНИИ «Электронстандарт»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 303 «Электронная компонентная база, 
материалы и оборудование»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 1 октября 2024 г. № 1338-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЭЛЕМЕНТЫ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ

Классификация и система условных обозначений

Piezoceramic elements.
Classification and system of designations

Дата введения —  2025— 03— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на пьезоэлектрические керамические элементы, приме

няемые в радиоэлектронной аппаратуре, и устанавливает их классификацию и систему условных обо
значений.

Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями, организациями и другими 
субъектами научной и производственной деятельности независимо от форм собственности и подчине
ния, а также федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в 
разработке, производстве, эксплуатации пьезоэлектрических керамических элементов в соответствии 
с действующим законодательством.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р 71499 Элементы пьезоэлектрические керамические. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 71499.

4 Классификация
4.1 В зависимости от функционального назначения, марки пьезокерамического материала, гео

метрической формы, конструктивного исполнения пьезоэлектрические керамические элементы клас
сифицируют в соответствии с рисунком 1 и таблицами 1— 3.

4.2 По функциональному назначению пьезоэлектрические керамические элементы подразделя
ют на подгруппы согласно таблице 1.

Издание официальное
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Класс

Рисунок 1

Т а б л и ц а  1

Функциональное назначение Условное
обозначение

Чувствительные элементы датчиков различного назначения 1

Трансформаторные элементы трансформаторов и преобразователей тока и напряжения 2

Излучающие и принимающие элементы гидроакустических устройств 8
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Окончание таблицы 1

Функциональное назначение Условное
обозначение

Преобразующие элементы гидроакустических устройств 4

Элементы памяти 5

Элементы оптоэлектронных устройств 6

Резонаторные элементы частотно-избирательных устройств 7

Элементы устройств квантовой электроники 8

Чувствительные и преобразующие элементы прочих устройств 9

4.3 По геометрическим формам пьезоэлектрические керамические элементы подразделяют на 
виды согласно таблице 2.

Т а б л и ц а  2
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Окончание таблицы 2

Геометрическая форма Чертеж

Брусок трапецеидальный

Пластина

L S

Соотношение размеров Условное
обозначение

L> В
0,5 B < S < B

БрТ

L> В 
S< 0,5В

Пл

4.4 По исполнению пьезоэлектрические керамические элементы подразделяют на типы согласно 
таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Исполнение Условное обозначение

Однослойное —

Биморфное Б

Полиморфное П

5 Система условных обозначений
5.1 Условное обозначение пьезоэлектрического керамического элемента должно состоять из ше

сти элементов, указанных в 5.1.1— 5.1.6.
5.1.1 Элемент 1
Сочетание букв, определяющее условное наименование пьезоэлектрического керамического эле

мента:
- ЭП — элемент пьезоэлектрический керамический.
5.1.2 Элемент 2
Цифра, определяющая функциональное назначение пьезоэлектрического керамического элемен

та в соответствии с таблицей 1.
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5.1.3 Элемент 3
Сочетание двух цифр, определяющее марку материала, из которого изготовлен пьезоэлектриче

ский керамический элемент.
5.1.4 Элемент 4
Сочетание букв, определяющее форму и исполнение пьезоэлектрического керамического 

элемента в соответствии с таблицами 2 и 3.
Для однослойного исполнения пьезоэлектрического керамического элемента элемент обозначе

ния состоит из двух букв, определяющих его геометрическую форму, а для биморфного или полиморф
ного пьезоэлектрического керамического элемента добавляется буква «Б» или «П».

5.1.5 Элемент 5
Сочетание трех цифр, определяющее порядковый номер разработки пьезоэлектрического кера

мического элемента (типоразмер).
5.1.6 Элемент 6
Число, определяющее порядковый номер типономинала пьезоэлектрического керамического эле

мента. Этот элемент проставляется в том случае, если конструкторская документация пьезоэлектриче
ского керамического элемента предусматривает несколько типономиналов.

5.1.7 Все элементы условного обозначения отделяются друг от друга дефисом.
5.2 П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  п ь е з о э л е к т р и ч е с к и х  к е р а м и ч е с 

к и х  э л е м е н т о в :
- пьезоэлектрический керамический элемент гидроакустического устройства, выполненный из ма

териала ЦТС-19 в форме пластины, однослойного исполнения, с порядковым номером разработки 005:
ЭП-3-04-ПЛ-005

- пьезоэлектрический керамический элемент датчика давления, выполненный из материала 
ТБК-3 в форме диска биморфного исполнения с порядковым номером разработки 012, десятого типо
номинала:

ЭП-1 -02-ДкБ-012-10
- пьезоэлектрический керамический элемент памяти, выполненный из материала ЦТС-19 в 

форме трапецеидальной пластины биморфного исполнения с порядковым номером разработки 351:

ЭП-4-04-ПлТБ-351
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