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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КОЖА

Химические, физические, механические испытания и испытания на прочность. 
Расположение и подготовка образцов для испытаний

Leather. Chemical, physical and mechanical and fastness tests.
Position and preparation of specimens for testing

Дата введения — 2025—06—01 
с правом досрочного применения

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает расположение на коже лабораторных испытуемых образцов 

и их маркирование для дальнейшей идентификации. Кроме того, настоящий стандарт устанавливает 
конструкцию резаков для вырубки и подготовки испытуемых проб.

Стандарт применим ко всем видам кож, полученным из шкур млекопитающих, независимо от спо
соба дубления.

Стандарт не применим к кожам, полученным из птиц, рыб, рептилий, или меху.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для дати

рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 15115, Leather — Vocabulary (Кожа. Словарь)
International Council of Tanners. International Glossary of Leather Terms, 2nd edition, 1975 (Междуна

родный глоссарий кожевенных терминов. 2-е издание, 1975)1)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ISO 15115 и Международному глоссарию коже

венных терминов, а также следующие термины с соответствующими определениями:
ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации 

по следующим адресам:
- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/;
- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/
3.1 образец (specimen): Фрагмент или часть кожи из шкуры или шкурки, из которой вырезают 

испытуемые пробы.

Пример —  Квадрат GJKH в 4.2.

3.2 испытуемая проба (test piece): Конкретная часть образца, вырезанная в подходящей форме 
или размерах для испытания.

Пример —  Испытуемая проба в форме собачьей кости для испытания на прочность при растяже
нии (см. ISO 3376).

1) Издано Международным советом кожевников в 1975 г. с дополнениями 1978 г.

Издание официальное
1

https://www.mosexp.ru#  
https://files.stroyinf.ru#  
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4 Расположение лабораторных испытуемых образцов

4.1 Общие положения

4.1.1 Деление кожи на участки
В настоящем стандарте рассматриваются следующие участки кожи (см. рисунок 1): получепрак 

(или чепрак), вороток и пола.
Определение местоположения испытуемого образца в получепраке или чепраке (4.3), воротке 

(4.4) или поле (4.5) лабораторией возможно только в случае четко идентифицируемого участка, то есть 
от целой кожи или полукожи. Если репрезентативное местоположение образца не может быть точно 
определено, его идентификация не должна рассматриваться как ответственность лаборатории.

1 — вороток; 2 — получепрак (чепрак); 3 — пола; В — основание хвоста (если видно); С — верхняя часть шеи; ВС — линия
хребта; R — точка воротка, где CR = ВС/3

Рисунок 1 — Деление целой кожи на участки

4.1.2 Отбор испытуемых образцов
4.1.2.1 Области, отобранные для лабораторных испытуемых образцов, не должны иметь всех 

видимых дефектов, таких как царапины и подрези.
4.1.2.2 Описанные процедуры отбора образцов разработаны таким образом, чтобы одновремен

но проводить химические, физические испытания и испытания на устойчивость окраски.
4.1.2.3 Результаты испытаний, проведенных на испытуемых образцах, взятых из различных 

участков, могут существенно отличаться. По этой причине, в дополнение к невозможности однозначно 
определить размер участков, предпочтительным является отбор испытуемых образцов от целых кож 
или полукож (см. 4.2).

4.1.3 Расположение образцов для физических и механических испытаний
4.1.3.1 Для проведения физических и механических испытаний отбирают испытуемые образцы 

кожи из незаштрихованных областей, указанных на рисунках 2—5, соответственно, или согласно ука
заниям заказчика.
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4.1.3.2 Если заказчиком не указано иное, лаборатория отбирает образцы для физических и меха
нических испытаний из получепраков или чепраков, как указано в 4.2 и 4.3.

4.1.4 Расположение образцов для химических испытаний
4.1.4.1 Для проведения химических испытаний отбирают испытуемые образцы кожи из заштри

хованных областей, указанных на рисунках 2—5, соответственно, или согласно указаниям заказчика.
4.1.4.2 Если требуемая для химических испытаний минимальная масса не получена, отбирают 

образец из соответствующей области на другой стороне от линии хребта. Если это невозможно, то сле
дует взять дополнительный материал из области, непосредственно прилегающей к репрезентативному 
установленному расположению образца, то есть из области, входящей в пределы 50 мм.

4.1.4.3 Незагрязненные обрезки от испытуемых образцов для физических и механических испы
таний могут быть использованы для химических испытаний, за исключением арбитражных испытаний.

4.1.5 Расположение образцов для испытания на устойчивость окраски
Для испытания на устойчивость окраски отбирают образцы кожи из незаштрихованных областей, 

указанных на рисунках 2—5, в зависимости от ситуации. При согласии заказчика допускается проведе
ние испытаний на устойчивость окраски в других местах.

4.1.6 Местоположение испытуемых образцов в местах, где существуют зоны напряжения
Если кожу разрезают на полукожи или участки и затем сушат на рамной сушилке или в процессе

сушки создают натяжение кожи по краям, то расстояние областей испытуемого образца от краев кожи 
должно быть увеличено с 50 мм до не менее 100 мм, где это возможно.

4.1.7 Местоположение образцов для испытаний в случае арбитражного разбирательства
При арбитражном испытании, если это не оговорено заранее, в качестве испытуемых образцов

используются только образцы кожи, взятые из соответствующего участка целой кожи или полукожи 
(см. 4.2).

4.2 Целые кожи и полукожи

Берут незаштрихованный квадратный кусок GJKH и/или заштрихованный квадратный кусок HLMN, 
показанные на рисунке 2.

Куски могут быть взяты с правой и/или левой стороны кожи.

3
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В — основание хвоста; С — верхняя часть шеи; ВС — линия хребта; D — край кожи; AD — линия, перпендикулярная к ВС,
АВ = ВС/3, так что АС = 2АВ;

АЕ = см. таблицу 1;
AF = FD;
JK = EF;
GE = ЕН;

HL = NM = HN = ML = НК/2 

П р и м е ч а н и е  — Линии GH, JK, HN и LM параллельны ВС.

Рисунок 2 — Местоположение образцов для целых кож и полукож

В небольших кожах область GJKH может быть меньше, чем поверхность, необходимая для одной 
серии испытаний. По этой причине расстояние АЕ должно быть выбрано в соответствии с таблицей 1.

Табли ца  1 — Расстояние АЕ для определения местоположения в зависимости от размера кожи

AD, мм АЕ, мм

<350 0

>350 и <600 20

>600 50

Если кожа, имеющая размер AD менее 350 мм, имеет признаки сгибания вдоль линии хребта 
вследствие упаковки, АЕ должно считаться равным 20 мм.

4.3 Получепраки (чепраки)

Берут незаштрихованный квадратный кусок GJKH и/или заштрихованный квадратный кусок HLMN, 
показанные на рисунке 3.

4
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В — основание хвоста; R — точка воротка (см. рисунок 1); BR — линия хребта; D' — край получепрака (чепрака); AD' — линия,
перпендикулярная к линии BR;
АВ = BR/2 также как АВ = AR;

АЕ = см. таблицу 1;
AF = FD';
JK = EF;
GE = ЕН;

HL = NM = HN = ML = НК/2

П р и м е ч а н и е  — Линии GH, JK, HN и LM параллельны BR.

Рисунок 3 — Изображение получепрака, показывающее местоположение образца 
для получепраков (или чепраков)

5
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4.4 Воротки

Берут незаштрихованный прямоугольный кусок GHJK и/или заштрихованный квадратный кусок 
HLMN, показанные на рисунке 4.

С — верхняя часть шеи; R — точка воротка (см. рисунок 1); CR — линия хребта; S — край воротка; КР = (20 ±2) мм (см. также 4.1.5);
HQ = АЕ как определено в таблице 1;

RP = PS;
GH = JK = HL = LM= MN = GK/2

П р и м е ч а н и е  — Линии RS, HJ, GK и LM перпендикулярны CR. Линии GL, KJ и NM параллельны CR. 

Рисунок 4 — Изображение воротка, показывающее местоположение образца для воротков

6
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4.5 Полы

Берут незаштрихованный прямоугольный кусок GHJK и/или заштрихованные квадратные куски 
HLMN и GL'M'N', показанные на рисунке 5.

T — конец шеи на поле; U — надхвостовая часть полы; D — край кожи; AD — линия, перпендикулярная к линии TU;
ТА = AU;

GE = EH = EF = GK = HJ;
LH = NH = GIST = GL’ = GH/4;

GH = (150 ± 15) мм;
АЕ = 10 мм

Рисунок 5 — Изображение полы, показывающее местоположение образца для пол

5 Хранение лабораторных кусков кожи и образцов
Хранение кусков кожи и образцов осуществляют таким образом, чтобы избежать загрязнения и 

воздействия локального нагрева.

6 Идентификация репрезентативных испытуемых образцов
6.1 Маркирование направления хребта

Маркируют направление линии хребта с помощью стрелки, указывающей в сторону головной ча
сти (воротка), расположенной вдоль края образца, ближайшего к хребту.

6.2 Идентификационное маркирование

Маркируют лабораторный образец со следующей информацией:
а) регистрационный номер партии кожи;

7
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b) дата подготовки образца;
c) регистрационный номер образца (при наличии);
d) наименование участка кожи, из которого был взят испытуемый образец: получепрак (или че

прак), вороток или пола.

7 Конструкция резаков для вырубки испытуемых проб
Конструкция резака показана на рисунке 6. Внутренние поверхности должны быть перпендику

лярны к плоскости, в которой находится режущая кромка. Угол, образующийся между внутренней и 
внешней поверхностями резака на режущей кромке, должен обеспечивать возможность вырубки ис
пытуемых проб за одну операцию.

Подходящий резак должен иметь угол заточки примерно 20°, а клин этого угла должен иметь глу
бину d, превышающую толщину кожи.

П р и м е ч а н и е  — Для резаков подходит закаленная ножевая сталь.

8 Подготовка испытуемых проб
Испытуемые пробы подготавливают, прикладывая резак к лицевой поверхности кожи (или имити

рованной лицевой поверхности кожи), если таковая имеется. Если лицевая или имитированная лице
вая поверхность отсутствует, прикладывают резак к любой поверхности.

8
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Табли ца  ДА. 1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

ISO 15115 — *

International Council of Tanners. 
International Glossary of Leather 
Terms, 2nd edition, 1975

*

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта.
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