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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПАНЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА  

Технические условия

Solid polycarbonate panels. Specifications

Дата введения — 2025—05—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на монолитные панели из поликарбоната: плоские и про

филированные (гофрированные), светопропускающие и глухие, неокрашенные (бесцветные) и окра
шенные, с защитой от ультрафиолетового (УФ) излучения и без защиты, предназначенные для устрой
ства ограждающих конструкций зданий и сооружений, и устанавливает технические требования для 
их изготовления. Монолитные панели из поликарбоната не предназначены для применения в оконных 
(балконных) блоках жилых и общественных зданий, в т. ч. зданий дошкольных образовательных и об
щеобразовательных организаций.

В наружных ограждающих конструкциях применяют только панели с защитой от ультрафиолето
вого излучения (далее — УФ-излучение).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 12.1.010 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требо

вания
ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статическо

го электричества. Общие требования
ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Об

щие требования безопасности
ГОСТ 12.2.049 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Об

щие эргономические требования
ГОСТ 12.2.062 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 

Ограждения защитные
ГОСТ 12.3.030 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требо

вания безопасности
ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие тре

бования
ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Техни

ческие условия
ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, сред

ства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты орга

нов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия
ГОСТ 4647 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи
ГОСТ 4648 (ISO 178:2010) Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

Издание официальное
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ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и терми
ческого сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
ГОСТ 11262 Пластмассы. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 15088 (ISO 306:2004) Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термо

пластов по Вика
ГОСТ 15139 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)
ГОСТ 19109 (ISO 180:2000) Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Изоду 
ГОСТ 25951 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 
ГОСТ 26302 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отраже

ния света
ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения 
ГОСТ 30673 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия 
ГОСТ Р 56712— 2015 Панели многослойные из поликарбоната. Технические условия 
ГОСТ Р 58939 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра

вила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ Р 58941 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра

вила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ Р ИСО 10140-2 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. 

Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума 
СП 51.13330 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информаци
онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Све
дения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 56712, а также следующий термин с со
ответствующим определением:

3.1 монолитная панель из поликарбоната: Сплошное изделие без внутренних пустот, изготов
ленное из поликарбоната методом экструзии или литья.

4 Классификация и условные обозначения
4.1 Монолитные панели из поликарбоната (далее — панели) подразделяют на типы по следую

щим классификационным признакам:
- по форме сечения;
- виду защиты от УФ-излучения;
- цвету.
4.1.1 По форме сечения панели подразделяются:
- на плоские;
- профилированные (Пр).
4.1.2 По виду защиты от УФ-излучения различают панели:
- с односторонним защитным покрытием (1УФ);
- с двусторонним защитным покрытием (2УФ);
- без защитного покрытия (0УФ).

2
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4.1.3 По цвету панели подразделяют:
- на бесцветные;
- цветные.
4.1.4 Выделяют следующие способы получения цвета панелей:
- окраска в массе;
- нанесение соэкструзией.
4.2 Условное обозначение панелей состоит из сокращенного обозначения с указанием вида за

щиты от УФ-излучения, толщины (только для панелей постоянной толщины), габаритных размеров в 
миллиметрах, наличия и величины периодических гофров, указания основных или вторичных цветов 
спектра, уточненных по эталонным образцам, обозначения настоящего стандарта, перечисляемых че
рез дефис. В условном обозначении панелей по усмотрению предприятия-изготовителя могут быть 
включены дополнительные признаки, характеризующие коэффициент направленного пропускания све
та (КСП), группу горючести, фактуру наружной поверхности, наличие защитного абразивостойкого, хи
мически стойкого, антибликового или другого покрытия.

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :
1 Панель монолитная из поликарбоната с односторонним защитным покрытием от УФ, толщиной 

4 мм, шириной 2050 мм, длиной 3050 мм, плоская, бесцветная
ПМП-1УФ-4 х 2050 х 3050-бесцветный-ГОСТ Р 72007— 2025

2 Панель монолитная из поликарбоната с двусторонним защитным покрытием от УФ, толщиной 
1 мм, шириной 1050 мм, длиной 2000 мм, профилированная с размером трапеции 70 х 20 х 12 мм, 
зеленого цвета

ПМП-2УФ-1 х Ю50 х 2000-Пр(70 х 20 х 12)-зеленый-ГОСТ Р 72007— 2025

3 Панель монолитная из поликарбоната без защитного покрытия от УФ, толщиной 5 мм, шириной 
2050 мм, длиной 3050 мм, плоская, бронзового цвета, с коэффициентом светопропускания 50 %, груп
пы горючести Г-1

ПМП-ОУФ-5 х 2050 х 3050-бронзовый-КСП50-Г-1 -ГОСТ Р 72007— 2025

5 Технические требования

5.1 Ширина плоских панелей составляет 1250 и 2050 мм, длина — 2050 и 3050 мм, ширина про
филированных панелей — 1050 и 1150 мм, длина — 2000, 3000 и 6000 мм. По согласованию с потреби
телем допускается поставка панелей других геометрических размеров.

5.2 Допустимые отклонения панелей от номинальных размеров приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Отклонения геометрических параметров панелей

Наименование показателя Значение показателя

1 Допуск по толщине для панелей:

- толщиной от 0,4 до 2,0 мм вкпюч. ±10 %

- толщиной от 2 до 15 мм включ. ±5%

2 Допуск по ширине панелей Не более +0,2 %

3 Допуск по длине панелей Не более +0,4 %

4 Разность длин диагоналей 5 мм на 1 м ширины, 
но не более 15,0 мм

5 Отклонение от плоскостности на любом участке длиной 1000 мм Не более 5 мм

6 Отклонение прямолинейности для панелей:

- толщиной от 0,4 до 2,0 мм включ. Не более 3 мм

- толщиной от 2 до 15 мм включ. Не более 5 мм

3
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5.3 Внешний вид панелей должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 — Требования к внешнему виду панелей

Наименование показателя Значение на 1 м2 панели

1 Посторонние включения в разбросанном виде, шт., не 
более, размером:

- до 1,4 мм вкпюч. 5

- св. 1,4 мм 3

2 Негрубые царапины в разбросанном виде, шт., не более, 
длиной:

- до 30 мм включ. 8

- от 30 до 60 мм включ. 3

- св. 60 мм Не допускаются

3 Ворсинки в разбросанном виде, шт., не более, длиной:

- до 3,0 мм включ. 10

- св. 3,0 до 5,0 мм включ. Не допускаются

4 Бесцветные точки в разбросанном виде, шт., диаметром 
более 1,0 мм

Не допускаются

5 Малозаметные волосяные царапины, но не в виде 
сплошной сетки

Допускаются

6 Вздутия поверхности, поверхностные наплывы, отпечат
ки трещин, складки, заломы, сколы

Не допускаются

7 Щербины, зазубрины, сколы в кромке панели по месту 
резки длиной более 4 мм

Не допускаются

8 Равномерность окрашивания Окраска панелей должна быть равномерной. Не 
допускается разнооттеночность окрашивания, 
непрокрашенные участки. Разница в светопропу- 
скании участков окрашенных панелей не должна 
превышать 10 % от КСП

9 Соответствие цвета Цвет панелей должен соответствовать образцу- 
эталону, утвержденному производителем

5.4 Технические характеристики панелей и требования к коэффициенту направленного пропуска
ния света и индексу изоляции воздушного шума должны соответствовать таблицам 3 и 4.

Т а б л и ц а  3 — Технические характеристики панелей

Наименование показателя Значение показателя

1 Плотность, кг/м3 1200 ±60

2 Предел прочности при растяжении, МПа, не менее 30

3 Предел прочности на изгиб, МПа, не менее 50

4 Относительное удлинение при растяжении, %, не менее 30

5 Термическое сопротивление, м2 • К/Вт, не менее, для панелей толщиной:

- до 4 мм включ. 0,016

- св. 4 0,017

6 Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %, не более 2

4
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Окончание таблицы 3

Наименование показателя Значение показателя

7 Термостойкость при 120 °С в течение 30 мин Не допускаются вздутия, трещи
ны, расслоения

8 Ударная вязкость:

- по Шарпи, кДж/м2, не менее 90

- по Изоду, кДж/м2, не менее 75

9 Температура размягчения по Вика, °С, не менее 145

10 Стойкость к удару Разрушение не более одного об
разца из 10

11 Долговечность, условных лет, не менее 151)

1) При применении панелей для конструкций со сроком эксплуатации 50 и 100 лет (нормальный и повышен
ный уровни ответственности по ГОСТ 27751) требуется обеспечение проектными решениями беспрепятствен
ной замены для панелей с меньшим сроком подтвержденной долговечности.

5.5 Толщина защитного слоя от УФ-излучения для панелей толщиной до 2,0 мм должна состав
лять не менее 30 мкм, для панелей толщиной более 2,0 мм — 50 мкм. Концентрация активного ве
щества (УФ-стабилизатора) в массе защитного слоя от УФ-излучения должна составлять не менее 5 %. 
Допускается применение защитных покрытий от УФ с другой толщиной при подтверждении их защит
ных свойств для обеспечения долговечности панелей.

Т а б л и ц а  4 — Требования к коэффициенту направленного пропускания света и индексу изоляции воздушного 
шума

Наименование показателя

Толщина панели, мм

От 0,4 
до 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0

1 Коэффициент направленного пропуска
ния света, %, не менее

86 85 85 84 84 83 83 82 82

2 Индекс изоляции воздушного шума, дБ, 
не менее

151) 17 18 19 20 22 25 26 26

1) Для панелей толщиной 2,0 мм.

5.6 Сырье для изготовления панелей должно соответствовать требованиям действующих норма
тивных документов.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды
6.1 Требования безопасности при производстве панелей устанавливают на основании санитарно- 

гигиенических правил, правил по электробезопасности, требований пожарной безопасности и в соот
ветствии с используемым технологическим оборудованием и технологией производства.

6.2 Поликарбонат относится к 4-му классу опасности (см. [1]). При производстве панелей сле
дует соблюдать требования ГОСТ 12.3.030, [2] и правил взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.010. Обо
рудование для переработки поликарбоната должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003 и 
ГОСТ 12.2.049, оградительные устройства и предохранительные приспособления — ГОСТ 12.2.062, 
средства защиты от статического электричества — ГОСТ 12.1.018.

6.3 В процессе производства панелей не допускается разложение поликарбоната и выделение 
вредных веществ. В аварийных случаях и при нарушении режимов переработки возможны частичная 
деструкция поликарбоната и выделение в воздух рабочей зоны производственных помещений продук
тов его деструкции. В процессе производства панелей при вскрытии упаковки с сырьем допускаются
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образование мелкой пыли и при нагревании выше 330 °С выделение в воздух рабочей зоны летучих 
продуктов разложения и окисления.

6.4 Контроль за санитарными параметрами производственной и окружающей среды осуществля
ют в соответствии с [3] по договору предприятия-изготовителя с аккредитованной лабораторией.

6.5 Рабочие места должны быть обеспечены спецодеждой, отвечающей требованиям 
ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103, респираторами по ГОСТ 12.4.028, а также противогазами марки А, БКФ 
или М по ГОСТ 12.4.121 для использования в аварийных ситуациях. Допускается применять средства 
индивидуальной защиты, в т. ч. респираторы, противогазы, спецодежду, спецобувь, очки, перчатки и 
т. д., по техническим характеристикам не уступающие требованиям к вышеупомянутым средствам за
щиты.

6.6 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяж
ной вентиляцией и местной вытяжной вентиляцией, которые обеспечивают допустимую концентрацию 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений. Система вентиляции произ
водственных, складских и вспомогательных помещений должна отвечать требованиям ГОСТ 12.4.021.

6.7 Отходы поликарбоната и отходы сырья для его производства рекомендуется направлять на 
повторную переработку. Если отходы не направляют на повторную переработку, их утилизируют в со
ответствии с [4].

6.8 Гранулы поликарбоната, рассыпанные на полу, могут вызвать опасность скольжения и об
разования статического электричества; их следует удалять в отдельный контейнер. Панели являются 
экологически чистым строительным материалом, не оказывающим вредного влияния на окружающую 
среду. При производстве панелей сточных вод не образуется, отходами производства почва не загряз
няется.

7 Правила приемки
7.1 Приемку панелей на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят партиями. 

Партией считают количество панелей одного типа, изготовленных из одной партии сырья, по одному 
технологическому документу, оформленное одним документом о качестве.

7.2 Панели подвергают приемо-сдаточным и периодическим испытаниям. Перечень испытаний 
на соответствие требованиям раздела 5 принимают согласно таблице 5.

7.3 Периодические испытания проводят при постановке на производство новых типов панелей, 
изменении технологии (рецептуры), типа панелей.

7.4 При изготовлении партии окрашенных панелей каждого нового цвета проводят испытания по 
пункту 7 таблицы 5.

7.5 При проведении приемо-сдаточных испытаний объем выборки принимают по 
ГОСТ Р 56712— 2015 (таблица 6).

Т а б л и ц а  5 — Приемо-сдаточные и периодические испытания

Структурный Вид испытания
Периодичность

контроля
Стандарт на метод 

испытанияНаименование показателя элемент
настоящего
стандарта

Приемо
сдаточное

Перио
дическое

1 Отклонения геометрических 
параметров

5.2, табли
ца 1

+ + По ГОСТ Р 58941, 
ГОСТ Р 58939

2 Показатели внешнего вида 5.3, табли
ца 2

+ + По ГОСТ Р 56712

3 Плотность 5.4, табли
ца 3

+ +

Каждая
По ГОСТ 15139

4 Предел прочности при растя
жении

5.4, табли
ца 3

+ + партия По ГОСТ 11262

5 Предел прочности при изгибе 5.4, табли
ца 3

+ + По ГОСТ 4648

6 Относительное удлинение 
при растяжении

5.4, табли
ца 3

+ + По ГОСТ 11262
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Окончание таблицы 5

Наименование показателя

Структурный
элемент

настоящего
стандарта

Вид испытания
Периодичность

контроля
Стандарт на метод 

испытанияПриемо
сдаточное

Перио
дическое

7 Коэффициент направленного 
пропускания света

5.4, табли
ца 4

+ +

Каждая
партия

По ГОСТ 26302

8 Толщина защитного слоя от 
УФ-излучения

5.5 + + По ГОСТ Р 56712—2015 
(подраздел 8.4)

9 Термическое сопротивление 5.4, табли
ца 3

— +

Не реже одного 
раза в 6 мес, а 
также при каж- 
дом изменении 
материалов или 
технологии про
изводства, перед 
началом серий- 
ного производ
ства изделий

По ГОСТ 7076

10 Изменение линейных раз
меров после теплового воздей
ствия

5.4, табли
ца 3

— + По ГОСТ Р 56712—2015 
(подраздел 8.16)

11 Термостойкость при 120 °С в 
течение 30 мин

5.4, табли
ца 3

— + По ГОСТ 30673

12 Ударная вязкость 5.4, табли
ца 3

— + По ГОСТ 4647, 
ГОСТ 19109

13 Температура размягчения 
по Вика

5.4, табли
ца 3

— + По ГОСТ 4647, 
ГОСТ 19109

14 Стойкость к удару 5.4, табли
ца 3

— + По ГОСТ 30673

15 Индекс изоляции воздушно
го шума

5.4, табли
ца 4

— + По ГОСТ Р ИСО 10140-2

16 Долговечность 5.4, табли
ца 3

— + По ГОСТ Р 56712—2015 
(подраздел 8.15)

7.6 Партию принимают, если количество дефектных изделий в выборке для первой ступени мень
ше или равно приемочному числу Ас для первой ступени контроля. Партию не принимают, если количе
ство дефектных изделий больше или равно браковочному числу Rc для первой ступени контроля. Если 
количество дефектных изделий в выборке для первой ступени контроля больше приемочного числа Ас, 
но меньше браковочного числа Rc, переходят к контролю второй ступени, для чего отбирают выборку 
такого же объема, как на первой ступени контроля.

Партию изделий принимают, если общее количество дефектных изделий в выборках первой и вто
рой ступени меньше или равно приемочному числу Ас. Партию не принимают, если общее количество 
дефектных изделий в выборках первой и второй ступени равно или больше браковочного числа Rc для 
второй ступени контроля.

7.7 Порядок проведения производственного операционного контроля качества продукции, а так
же входного контроля применяемых при ее изготовлении материалов устанавливают в технологической 
документации предприятия-изготовителя.

7.8 Каждая партия панелей должна сопровождаться документом о качестве (паспортом), в кото
ром указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- наименование продукции (условное обозначение панелей);
- технические характеристики согласно таблицам 3 и 4;
- цвет согласно 4.2 и способ его получения;
- правила и условия безопасного хранения;
- номер партии и (или) смены изготовления;
- дату изготовления;
- геометрические размеры и количество панелей;
- обозначение настоящего стандарта;
- гарантийный срок эксплуатации;
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- другие требования (по усмотрению предприятия-изготовителя или по согласованию изготовите
ля с потребителем).

Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии изделий тех
ническим контролем предприятия-изготовителя.

8 Методы испытаний
8.1 Отклонения геометрических параметров панелей определяют по ГОСТ Р 58941 и 

ГОСТ Р 58939.
8.2 Показатели внешнего вида определяют согласно подразделу 8.6 ГОСТ Р 56712— 2015.
8.3 Толщину защитного слоя от УФ-излучения определяют согласно подразделу 8.4 

ГОСТ Р 56712— 2015.
8.4 Плотность определяют по ГОСТ 15139 методом гидростатического взвешивания.
8.5 Предел прочности на растяжение и относительное удлинение при растяжении определяют по 

ГОСТ 11262.
8.6 Предел прочности при изгибе определяют по ГОСТ 4648.
8.7 Термическое сопротивление определяют по ГОСТ 7076.
8.8 Изменение линейных размеров после теплового воздействия определяют по методике, ука

занной в подразделе 8.16 ГОСТ Р 56712— 2015.
8.9 Термостойкость при 120 °С в течение 30 мин определяют по ГОСТ 30673 с учетом следующих 

дополнений. Испытания проводят на трех образцах размерами (200 * 200) ± 5 мм, до испытаний тем
пературную камеру нагревают до (120 ± 3) °С. Образец считают выдержавшим испытание, если на его 
внешних поверхностях отсутствуют вздутия, трещины, расслоения.

8.10 Ударную вязкость по Шарпи определяют по ГОСТ 4647 для образцов типа 2 с надрезом 
типа В. Ударную вязкость по Изоду определяют по ГОСТ 19109.

8.11 Температуру размягчения по Вика определяют по ГОСТ 15088 при испытательной нагрузке 
50 Н со скоростью повышения температуры 50 °С/ч. Испытание проводят на трех образцах. В качестве 
теплопередающей среды используют силиконовое масло или жидкий парафин.

8.12 Стойкость к удару определяют по ГОСТ 30673. Образцы перед испытанием выдерживают 
при температуре минус (20 ± 1) °С.

8.13 Коэффициент направленного пропускания света определяют по ГОСТ 26302, метод А.
8.14 Определение изоляции воздушного шума проводят согласно ГОСТ Р ИСО 10140-2, расчет 

индекса изоляции воздушного шума проводят согласно СП 51.13330.
8.15 Долговечность определяют согласно подразделу 8.15 ГОСТ Р 56712— 2015.

9 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
9.1 Упаковка должна обеспечивать сохранность панелей при хранении, транспортировании и по

грузочно-разгрузочных работах.
9.2 Панели должны быть покрыты с обеих сторон полиэтиленовой пленкой, предохраняющей их 

от повреждений при транспортировании, а также при монтаже. Лицевые поверхности панелей должны 
быть покрыты защитной полиэтиленовой пленкой с маркировкой. Маркировка должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;
- условное обозначение панелей;
- обозначение внешней стороны;
- дату изготовления.
9.3 Фронтальные поверхности панелей должны быть защищены самоклеящейся полиэтиленовой 

пленкой, которая подлежит удалению только после завершения монтажа.
9.4 Панели укладывают на деревянные поддоны, обеспечивающие их сохранность.
9.5 Панели одного вида и типоразмера могут быть уложены в пачки. Пачки панелей на поддонах 

или без них для формирования транспортного пакета могут быть упакованы в полиэтиленовую пленку 
по ГОСТ 10354, термоусадочную пленку по ГОСТ 25951, обмотаны стрейч-пленкой и обвязаны полипро
пиленовой лентой. На каждую упаковку панелей прикрепляют этикетку с маркировкой, которая должна 
включать:

- условное обозначение панелей;
- число панелей;
- номер заказа.
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9.6 Возможно использование другого вида упаковки в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов или технической документации, утвержденной в установленном порядке.

9.7 Панели транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки гру
зов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортировать следует с осторожностью, чтобы 
предотвратить образование царапин и повреждений кромок панелей.

9.8 Панели следует хранить в крытых сухих, незапыленных складских помещениях на расстоянии 
не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред 
(кислот, щелочей, органических растворителей и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жид
костей. Запрещается хранить панели в зоне попадания прямых солнечных лучей.

9.9 При транспортировании, хранении, погрузке и выгрузке панелей должны быть приняты меры, 
предохраняющие их от атмосферных осадков.

9.10 Панели хранят в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях в го
ризонтальном положении.

9.11 Панели с защитным покрытием от ультрафиолетового излучения должны храниться так, что
бы поверхность, имеющая упаковочную пленку с нанесенной маркировкой, т. е. с покрытием, была с 
наружной стороны в случае нанесения защитного покрытия от ультрафиолетового излучения с одной 
стороны.

10 Указания по монтажу и эксплуатации

10.1 Порядок монтажа панелей в конструкциях устанавливают в проектной документации на эти 
конструкции. При монтаже панели следует устанавливать наружу стороной, покрытой защитным слоем 
от УФ-излучения.

10.2 Очистку панелей от загрязнения следует проводить большим напором воды. Небольшие по
верхности допускается промывать теплой водой, используя раствор мягкого мыла. Для очистки пане
лей от краски (граффити) допускается использовать уайт-спирит без содержания ароматических угле
водородов, изопропиловый спирт.

10.3 Запрещается использовать для очистки панелей средства с сильной щелочной реакцией, 
бензин, бензол, ацетон, метилэтилкетон, растворы аммиака и органические растворители, сильные 
кислоты или щелочи, такие как гидроокись натрия.

10.4 Не допускается использование для удаления механических загрязнений абразивных мате
риалов, скребков, лезвий и других острых предметов.

10.5 Не допускается мыть нагретые панели, которые подвергались воздействию солнца или вы
соких температур.

10.6 Панели допускается резать циркулярной пилой с диском для металла, также можно исполь
зовать ручную пилу и слесарную ножовку. Зубья пилы должны быть хорошо заточены. При использо
вании автоматической пилы или ножовки панели следует прижать к верстаку, с тем чтобы избежать не
желательной вибрации. По окончании пиления кромки панелей должны быть без зазубрин и наружных 
заусенец.

10.7 Отверстия допускается сверлить ручной или автоматической дрелью, при этом используя 
сверла для металла. При сверлении для избежания вибрации непосредственно под дрель необходимо 
поместить опору. Применение охлаждающих средств не рекомендуется.

10.8 При изготовлении из панелей конкретных видов продукции выбор требуемой толщины пане
ли осуществляется исходя из нормативных документов или технической (проектной, конструкторской) 
документации на данный вид продукции.

10.9 При установке (монтаже) панелей следует предусматривать зазоры на термическое расши
рение из расчета 0,065 мм/(м ■ °С). При креплении панелей метизами диаметр отверстия должен быть 
больше диаметра крепежного элемента. Расстояние отверстия до края панели должно быть не менее 
12 мм.

10.10 Панели в конструкциях допускается изгибать. Способ определения минимально допустимо
го радиуса изгиба приведен в приложении Е ГОСТ Р 56712—2015.

10.11 Допускаемая длительная эксплуатация панелей при температурах от минус 40 °С до плюс 
115 °С, кратковременная — от минус 50 °С до плюс 130 °С.
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11 Гарантии изготовителя

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям настоящего стан
дарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, упаковки, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок хранения панелей — три года со дня изготовления при условии соблюде
ния правил хранения и обращения с продукцией.
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