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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр тек
стильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 442 «Продукция легкой промышлен

ности»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 14 апреля 2025 г. № 292-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

©  Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2025

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии

https://www.mosexp.ru
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТКАНИ КАМВОЛЬНЫЕ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ И 
ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

Worsted all-wool and half-wool fabrics of departmental application. Specifications

Дата введения — 2025— 10—01 
с правом досрочного применения

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на камвольные чистошерстяные и полушерстяные ткани 

ведомственного назначения для изготовления одежды и головных уборов (далее — ткани).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 358 Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Определение сортности 
ГОСТ 878 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Первичная упаковка и 

маркировка
ГОСТ 3811 (ИСО 3932— 76, ИСО 3933— 76, ИСО 3801— 77) Материалы текстильные. Ткани, нетка

ные полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной 
плотностей

ГОСТ 3812 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотностей 
нитей и пучков ворса

ГОСТ 3816 (ИСО 811—81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водо
отталкивающих свойств

ГОСТ 4659 Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний 
ГОСТ 7000 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 
ГОСТ 9204 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Номинальные ширины 

и размеры
ГОСТ 9913 Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию 
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 18117 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения 

сминаемости
ГОСТ 19616 Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного элек

трического сопротивления
ГОСТ 20566 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб 
ГОСТ 21768 Ткани и штучные изделия военного ассортимента. Правила приемки 
ГОСТ 28000 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические 

условия
ГОСТ 32995 Материалы текстильные. Методика измерения напряженности электростатического

поля
ГОСТ ISO 811 Материалы текстильные. Определение водоупорности. Испытание под гидростати

ческим давлением

Издание официальное
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ГОСТ ISO 3998— 2023 Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости к некото
рым насекомым-вредителям

ГОСТ ISO 5077 Материалы и изделия текстильные. Метод определения изменения размеров по
сле стирки и сушки

ГОСТ ISO 13934-1 Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при растяжении. 
Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии 
методом полоски

ГОСТ Р 71966 Ткани чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Нормы 
устойчивости окраски и методы ее определения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 28000, а также следующий термин с соот

ветствующим определением:
3.1 ткани ведомственного назначения: Ткани, предназначенные для изготовления одежды для 

военнослужащих, работников специальных ведомств и учащихся, для которых установлена форма.

4 Технические требования
4.1 Ткани необходимо изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по 

технологическим режимам, утвержденным в установленном порядке, и по заправочным расчетам, со
гласованным с потребителем.

4.2 Ткани по внешнему виду (структуре, отделке, цвету и интенсивности окраски) должны соответ
ствовать образцам-эталонам и вилке цветов, утвержденным в установленном порядке.

4.3 Характеристики

4.3.1 Ткани по физико-механическим и химическим показателям должны соответствовать требо
ваниям, указанным в таблицах 1, А.1 (приложение А).

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя Значение показателя

Массовая доля остаточного жира, %, не более 1,5

Стойкость к истиранию, число циклов истирания до разрушения (образо
вания дыры), тыс., не менее:

ткани чистошерстяные 5,0

ткани полушерстяные:

арт. 2217 «С» 6,0

арт. 2911 «С» 8,0

арт. 2906, 23736/С «С», 23748/1 «С» 10,0

арт. 2219 12,0

арт. 2204 «С», 2205 «С», 2203 «С», 2233 «С», 2253 «С», 2243 «С» 16,0
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Окончание таблицы 1

Наименование показателя Значение показателя

Коэффициент сминаемости:

ткани чистошерстяные 0,3

ткани полушерстяные:

арт. 2911 «С», 2233 «С», 2253 «С», 2217 «С», 2243 «С» 0,3

арт. 2204 «С», 2205 «С», арт. 2219, 2203 «С», 23736/С «С», 23748/1 «С» 0,4

Водопоглощение тканей с водоотталкивающей отделкой (ВО)*, %, не бо
лее 35,0

Водоупорность тканей с водоотталкивающей отделкой (ВО)*, мм вод. ст., 
не менее 160

Ширина каждой кромки в куске ткани**, см, не более 1,7

Стойкость к пиллингообразованию, количество пиллей на 1 см2 Отсутствует

Напряженность электростатического поля полушерстяных тканей, кВ/м, 
не более 15,0

* Ткани со значениями водопоглощения более 30 % и водоупорностью менее 160 мм вод. ст. считают без 
водоотталкивающей отделки (ВО).

** Показатель определяют для тканей, вырабатываемых на бесчелночных ткацких станках.

4.3.2 Устойчивость окраски тканей должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 71966.
4.3.3 Номинальные ширины тканей, предельные отклонения по ширине, ширины кромок должны 

соответствовать ГОСТ 9204.
4.3.4 Сортность куска ткани устанавливают по ГОСТ 358.
4.3.5 Ткани, содержащие более 40 % шерстяного волокна, должны быть с молестойкой отделкой 

(МО). Ткани недостаточно устойчивые по ГОСТ ISO 3998— 2023 (пункт 8.4.3) считают без молестойкой 
отделки.

4.3.6 Полушерстяные ткани с синтетическими волокнами должны быть с антистатической отдел
кой (АО). Ткани со значением удельного электрического сопротивления более 10x1013 Ом считают без 
антистатической отделки.

4.4 Упаковка

4.4.1 Первичная упаковка тканей — по ГОСТ 878.
4.4.2 Упаковка тканей для транспортирования — по ГОСТ 7000.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировку каждого куска ткани осуществляют по ГОСТ 878 со следующим дополнением: 
маркировка каждого куска ткани должна содержать штамп «ТВЗ» рядом со штампом «ОТК», а также 
штамп «ВО» — при наличии водоотталкивающей отделки, штамп «АО» — при наличии антистатической 
отделки, штамп «МО» — при наличии молестойкой отделки.

4.5.2 Маркировка дополнительно может содержать информацию о символах по уходу за тканью.
4.5.3 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Боится 

сырости» и «Крюками непосредственно не брать».

5 Правила приемки
5.1 Приемка тканей ведомственного назначения — по ГОСТ 21768.
5.2 Периодичность контроля изготовителем тканей по физико-механическим и химическим пока

зателям должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

3
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Т а б л и ц а  2

Наименование показателя Периодичность испытаний

Стойкость к истиранию

Не реже одного раза в годСтойкость к пиллингообразованию

Коэффициент сминаемости

6 Методы испытаний
6.1 Отбор проб — по ГОСТ 20566.
6.2 Определение линейных размеров и поверхностной плотности — по ГОСТ 3811.
6.3 Определение числа нитей на 10 см — по ГОСТ 3812.
6.4 Определение массовой доли остаточного жира и шерстяного волокна — по ГОСТ 4659.
6.5 Определение стойкости к истиранию и пиллингообразованию — по ГОСТ 9913.
6.6 Определение коэффициента сминаемости — по ГОСТ 18117.
6.7 Определение водоупорности — по ГОСТ ISO 811, водопоглощения и влажности — по ГОСТ 

3816 со следующим дополнением: нормированную влажность полушерстяной ткани И/'н, %, вычисляют 
по формуле

]//l = WHx + lW ixi
юо (1)

WH — нормированная влажность чистошерстяной пряжи, %;

х — массовая доля шерстяного волокна в ткани по ГОСТ 4659, %;

Wj— нормированная влажность пряжи (нитей) из соответствующих волокон, %;

Xj— массовая доля каждого вида волокна, входящего в состав ткани, %.

6.8 Определение напряженности электростатического поля — по ГОСТ 32995.
6.9 Определение устойчивости окраски тканей — по ГОСТ Р 71966.
6.10 Определение наличия молестойкой отделки (МО) — по ГОСТ ISO 3998.
6.11 Определение удельного поверхностного электрического сопротивления — по ГОСТ 19616.
6.12 Определение изменения линейных размеров после стирки и сушки — 

по ГОСТ ISO 5077.
6.13 Определение разрывной нагрузки и относительного удлинения при разрыве — по ГОСТ ISO 

13934-1.

7 Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000.

4
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