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Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс государственных стандартов на взрывозащищенное элек
трооборудование, разрабатываемых Техническим комитетом ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное 
электрооборудование» на основе международных стандартов МЭК на взрывозащищенное электрообо
рудование.

В настоящий стандарт, дополнительно к требованиям международного стандарта МЭК 
60079-1—98, включены положения, конкретизирующие отдельные пункты этого стандарта с учетом 
сложившейся национальной практики, норм и требований государственных стандартов.

Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, выделены в тексте 
курсивом.

В разрабатываемом стандарте сохранены ряд действующих терминов, в разделе «Методы испыта
ний» приведена программа испытаний, включающая проверку соответствия оболочки технической 
документации, оценки образцов и все виды испытаний со ссылками на соответствующие пункты 
технических требований и методов испытаний. В том же разделе более детально описаны испытания 
оболочек малых размеров. Сохранены принятые в национальной практике действующие нормы техни
ческих требований и методов испытаний вентиляционных и разгрузочных устройств для рудничного 
электрооборудования и взрывонепроницаемых оболочек из металлических сеток для датчиков прибо
ров газового контроля, а также стенд для испытания на взрывозащишенность электрооборудования во 
взрывонепроницаемой оболочке. Кроме того, в разрабатываемом стандарте приведены рекомендации 
по проведению гидравлических испытаний взрывонепроницаемых оболочек и их частей. При этом 
сохранены значения испытательных давлений при статическом методе испытаний взрывонепроницае
мых оболочек на взрывоустойчивость.
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ГОСТ Р 51330.1-99 
(МЭК 60079-1-98)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩ ИЩЕННОЕ 

Ч а с т ь  1

B ipuuolauiH ia вила «взрывоиепроницаемая оболочка*

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 1. Construction 
and verification test of flameproof enclosures of electrical apparatus

Дата введения 2001—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное электрооборудование групп I и II с 
взрывозащитой вида «взрывонепроннцаемая оболочка*, предназначенное для работы во взрывоопас
ных смесях газов или паров с воздухом и устанавливает технические требования и методы испытаний 
этого электрооборудования. Электрооборудование с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая обо
лочка* должно также удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51330.0.

Настоящий стандарт распространяется на взрывонепроницаемые оболочки и части оболочек, из
готовленные из металлических и неметаллических материалов. Некоторые дополнительные требования 
к неметаллическим оболочкам и ее деталям приведены в приложении А. Требования настоящего стан
дарта обеспечивают взрывозащиту электрооборудования при температурах взрывоопасной смеси и ок
ружающей среды от минус 20 до плюс 60 *С. При температуре окружающей среды ниже минус 20 "С 
может потребоваться более прочная оболочка, так как при низких температурах может увеличиться 
давление взрыва и ухудшиться механические свойства материала оболочки. При температуре окружаю
щей среды выше 60 ‘С потребуется уменьшить ширину взрывонепронипаемых соединений, так как 
безопасный экспериментальный максимальный зазор снижается с увеличением температу ры взрыво
опасной смеси.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки наследующие стандарты:
ГОСТ 3187—76 Сетки проволочные тканые фильтровые. Технические условия 
ГОСТ 6613—86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия 
ГОСТ 9833—73 Кольпа резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пнев

матических устройств. Конструкция и размеры
ГОСТ 10178—85 Портландцемент и шлакопортлашшемент. Технические условия 
ГОСТ 14254—%  (М ЭК 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 18829—73 Кольца резиновые уплотнительные крутлого сечения для гидравлических и 

пневматических устройств. Технические условия
ГОСТ 20403—75 Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 

1001RHD)
1'ОСТ 21207—81 Пластмассы. Метод определения воспламеняемости 
ГОСТ 25142—82 Шероховатость поверхности. Термины и определения

Издание официальное
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ГОСТ Р 51330.1-99

ГОСТ Р 51330.0—99 (МЭК 60079-0—9S) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Об
щие требования

ГОСТ I’ 51330.11—99 (М ЭК 60079-12—78) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. 
Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным 
зазорам и минимальным воспламеняющим токам

ГОСТ Р 51330.20—99 (М ЭК 60079-20—99) Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути 
утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний

I О Б Щ И Е  П О ЛО Ж ЕН И Я 

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 взрывонеироннцаемая оболочка: Вид взрывозащиты электрооборудования, в котором его час

ти, способные воспламенить взрывоопасную смесь, заключены в оболочку, способную выдерживать 
давление взрыва воспламенившейся смеси без повреждения и передачи воспламенения в окружающую 
взрывоопасную смесь, для которой она предназначена.

П р и м е ч а н и е  — Взрывозащиту этого вида обозначают буквой *d«.

3.2 свободный объем оболочки (отделения) V: Внутренний объем оболочки (отделения) за выче
том объема, занимаемого встроенными элементами.

П р и м е ч а н и е  — Для светильников свободный объем определяют без лампы светильника.

3.3 взрывонепроницаемое соединение: Соединение частей оболочки, через щель которого взрыв 
внутри оболочки не распространяется в окружающую взрывоопасную смесь с установленным коэффи
циентом безопасности.

3.4 длина щели L: Кратчайший путь по азрывозащитиой поверхности из оболочки в окружающую 
среду или из одного отделения в другое на участке, где отсутствует отверстие для болта или другого 
хюмеита кремения.

3.5 ширина щели: Расстояние между соответствующими поверхностями взрывонепроницаемого 
соединения. При цилиндрических поверхностях за ширину щели принимают диаметральный зазор 
(разность диаметров).

3.6 ват: Деталь круглого поперечного сечения, применяемая для передачи вращательного движе
ния.

3.7 тяга или валик управления: Летать круглого поперечного сечения, применяемая для передачи 
движений управления, которые могут быть вращательными или поступательными, или сочетанием 
обоих.

3.8 увеличение нача1Ыюго давления взрывоопасной смеси: Увеличение начального давления взры
воопасной смеси в камере или отделении оболочки при взрыве взрывоопасной смеси в смежной камере 
или отделении оболочки.

3.9 взрывонепроницаемое отделение оболочки: Отделение, которое образовано при наитии взрыво- 
непроницаемых перегородок внутри оболочки.

3.10камера взрывонепроницаемой оболочки: Камера, которая образуется при наличии внутри обо
лочки перегородок, не обеспечивающих взрывонепроницаемость.

3.11 взрывозащитная поверхность: Поверхность части оболочки, которая совместно с соответ
ствующей ей поверхностью другой части образует щель взрывонепроницаемого соединения.

3.12 наружное взрывонепроницаемое соединение: Взрывонепроницаемое соединение, щель которого 
соединяет внутреннюю часть отделения и.ш оболочки с окружающей средой.

3.13 внутреннее взрывонсиронинаемое соединение: Взрывонепроницаемое соединение, щель кото
рого соединяет одно взрывонепроннцаемое отделение с дру гим.

3.14 наружная часть оболочки: Часть оболочки, при повреждении которой продукты взрыва 
могут проникать непосредственно в окружающую среду.

3.15 внутренняя часть: Часть оболочки, при повреждении которой продукты взрыва могут про
никать из одного взрывонепроницаемого отделения в дру гое.
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3.16 ширина радиальной щели: Расстояние между поверхностями отверстия и вала в цилиндричес
ком соединении.

3.17 длина щели до отверс1ия /: Кратчайший путь по взрывозащитной поверхности из оболочки 
в окружающую среду или из одного отделения в другое на участке, где имеется отверстие для болта 
или другого элемента крепления.

3.18 параметры взрывонепроницаемого соединения: Значения ширины и длины щели, обеспечи
вающие взрывонепроницаемость оболочки с установленным коэффициентом безопасности.

3.19 подвижное соединение частей оболочки: Соединение взрывозащитных поверхностей, у  которых 
хотя бы одна из частей при работающем электрооборудовании находится в постоянном иш  периодичес
ком движении (например, соединение ваза хзектродвигателя с подшипниковым щитом, валика управления 
с втулкой в стенке оболочки).

3.20 неподвижное соединение частей оболочки: Соединение взрывозащитных поверхностей, части 
которых при работающем электрооборудовании не находятся в движении (например, соединение крышки с 
корпусом оболочки).

3.21 обслуживаемое отделение оболочки: Отделение оболочки, в котором размещены части хзект- 
рооборудования, требующие периодической проверки и настройки.

3.22 испытательное давление: Значение давления, установленное настоящим стандартом для ис
пытания оболочки или ее деталей на взрывоустойчивость.

3.23 взрывоустойчивость оболочки: Способность оболочки сопротидляться давлению, возникше
му при взрыве в ней взрывоопасной смеси, без нарушения средств взрывозащиты.

3.24 прямой ввод: Ввод кабеля или проводов непосредственно во взрывонепроницаемую оболоч
ку, в которой смонтировано электротехническое устройство.

3.25 промежуточный ввод: Ввод кабеля или проводов во вводное взрывонепроницаемое отделение 
оболочки, разделенное взрывонепроницаемой перегородкой с проходными изоляторами от отделения 
с электротехническим устройством.

3.26 изоляционная колодка: Проходной изолятор во взрывонепроницаемой перегородке или стен
ке взрывонепроницаемой оболочки с более чем одной токопроподяшей шпилькой.

3.27 алоскос взрывонспроннцаемое соединение: Соединение частей взрывонепроницаемой оболоч
ки. в котором щель образуется между плоскими взрывозащитными поверхностями.

3.28 цилиндрическое взрывонепроницаемое соединение: Соединение частей взрывонепроницаемой 
оболочки, в котором щель образуется между цилиндрическими взрыпозашнтными поверхностями.

3.29 шоскоцилиндрическое взрывонспроннцаемое соединение: Соединение частей взрывонепрони- 
цаемой оболочки, в котором шель образуется частично плоскими и частично цилиндрическими взры- 
возащитными поверхностями.

3.30 резьбовое взрывопепрошшаемое соединение: Соединение частей взрывонепроницаемой обо
лочки, в котором щель образуется между резьбовыми взрывозащитными поверхностями.

4 Классификация

Классификация взрывозащищенного электрооборудования по группам и температурным клас
сам. принятая в ГОСТ Р 51330.0, применима и к электрооборудованию с взрывозащитой вида «взры
вонепроницаемая оболочка».

Взрывозащищенное электрооборудование подразделяют на следующие группы:
I — рудничное взрывозашшценное электрооборудование, предназначенное для применения в 

подземных выработках шахт и рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу 
и/или горючей пыли;

II — взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназ
наченное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их 
наземных строений, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли.

Электрооборудование, предназначенное для шахт и рудников, атмосфера которых может содер
жать, в дополнение к метану, значительные примеси других горючих газов, должно конструироваться 
и испытываться по требованиям, устаноазенным как для группы I, а также для той подгруппы 
группы II, которая соответствует категории взрывоопасности рудничного газа.

Электрооборудование группы II подразделяют на подгруппы ПА, 11В. ПС в зависимости от 
категории взрывоопасных смесей, для которых оно предназначено.

2* 3
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II Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

5 Взрывонепроницаемые соединения

5.1 Общие требования
Параметры всех взрывоиепроницаемых соединений должны в отсутствие избыточного давления 

соответствовать значениям, указанным в таблицах 1 —5. и следующим примечаниям.

П р и м е ч а н и я
1 Допускаются специальные соединения, такие как лабиринтные (см. рисунок I) или зубчатые (см. ри

сунок 2). Однако конструкция и требования к испытаниям dm таких соединений не описаны в настоя
щем стандарте. Испытания таких соединений потребуют, по усмотрению испытательной организации, 
иной методики, чем стандартная.

2 Взрывозащитные поверхности взрывонепроницаемых соединений должны иметь защиту от коррозии, на
пример, с помощью консистентной смазки, гальванического покрытия или химической обработки. 
Покрытие взрывозащитных поверхностей краской ши лаком недопустимо.

5.2 Нерезьбовые соединения
5.2.1 Д л и н а  с о е д и н е н и й
Длина соединений не должна быть меньше минимальных значений, приведенных в таблицах 1—4.

Т а б л и ц а  1 — Параметры взрывоиепроницаемых соединений оболочек электрооборудования группы I

Вии BjpuBOHCcipDiiiiuacMo- 
го соединения

Данна щели L, мм Максимальная ширина щели. мм. для объема ободочки
V i  100 см’ V > 100 см'

Плоские и
цилиндрические
соединения

6.0 S L < 12,5 0.30 -
12,5 <.L <25,0 0.40 0.40

25,0 s  L 0.50 0.50

Тяги управления 
и валики

6.0 s  L < 12,5 0,30 —

12,5 s  L < 25.0 0.40 0.40
25,0 s  L 0.50 0.50

Ваты с подшипниками 
скольжения

6.0 s  L < 12,5 0.30 —
I2.5S L<  25.0 0.40 0.40
25.0 S L < 40.0 0.50 0.50

40,0 s  L 0,60 0.60

Ваты с подшипниками 
качения

6,0 s  i  < 12.5 0,45 —
12,5s I  <25.0 0.60 0,60

25,0 s  L 0,75 0,75

Т а б л и ц а  2 — Параметры взрывоиепроницаемых соединений оболочек электрооборудования подгруппы ИА

Вид инрывомепромииасмо- 
го соединения Длина щели L. мм

Максимальная ширима щели, мм. для объема оболочки

УС 100 см’ 100 < V S 2000 см’ У > 2000 см’

Плоские и
цилиндрические
соединения

6.0 S L < 12,5
0,30

— —

12,5s К  25,0 0.30 0.20
25.0 S L 0.40 0.40 0.40

Тяги управления 
и валики

6.0 s  L < 12.5 0.30 — -
12,5s L<  25.0 ------------ О ) ------------ — <ш —

25.0 s L 0.40 0,40 0.40

4
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Окончание таблицы 2

Вия к р ш ю и еп р о н и и а ем о  
го соединения

Длина шелм /.. мы
Максимальная ширина шел и , мм. для объема оболочки

У £ 101» см 1 100 < V £ 2000 см 1 V 2000 ем 1

Валы с подшипниками 
скольжения

6 ,0 s А < 12,5 0,30 — -
12,5 s  L <25,0 0.40 0.40 0.40
25,0 S L < 40.0 о,з5 О )

40.0 S L 0.50 0.50 0.50

Валы с подшипниками 
качения

6,0 s  L < 12,5 0,45 — —

12.5 S Z. < 25.0 0,50 0.45 0.30
25,0 S L<  40.0 0.60 0.60 0.60

40 s  L 0.75 0.75 0.75

Т а б л и ц а  3 — Параметры в:фьшонепрошшасмых соединений оболочек электрооборудования подгруппы 11В

Вия взрыиомепроиииасчо- 
ю соединения Длина шели /.. мм

Максимальная ширина щели. мм. для объема оболочки
V £ 100 см1 100 < К £ 2000 см1 У > 2000 см*

Плоские и
цилиндрические
соединения

6.0 s  L < 12.5 — —

12.5 s /.<25.0
0.20

0.15
25,0 s  L 0.20

Тяги управления 
и валики

6.0 s  L < 12.5
0,20

- —
12.5 s /.<25,0 0.20 0.15

25.0 s  L 0.20

Валы с подшипниками 
скольжения

6.0 s  L < 12,5 - —

12,5 S/ L< 25,0 0,25 0.20 0.15
25.0 S L < 40,0 0.30 0.25 0.20

40.0 S L 0.40 0.30 0,25

Ваты с подшипниками 
качения

6.0 S L < 12.5 0.30 — —
12,5 s /.<25.0 0.40 0.30 0.20
25.0 S i <  40.0 0,45 0.40 0.30

40.0 s  L 0.60 0.45 0.40

Т а б л и ц а  4 — Параметры втрывонснронииасмых соединений оболочек электрооборудования подгруппы ПС

Вид пзры воиспрони
цаемого соединения

Д лина шелм 
L, мм

Максимальная ширина ш ели. мм. для объема оболочки

У £ 100 СМ* 100 < V  £ 500 см ’ 500 < К £ 2000 см ’ У > 2000 см*

Плоские1' 6.0 s  L <  9,5
0,10

— — —

9,0S L 0.10 — —

Цилиндрические 
(рисунки 5—7)

6.0 s  L < 12,5 0,10 0.10 — —

12,5 s  L<  25.0 0.15 0.15 0.15 -
25,0 s  L <  40,0 0,15

40,0S L 0.20 0.20 0,20 0.20

3 - 7 5 6 5
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Окончание таблицы 4

Вид озрывойепропи
наемого соединении

Длина шел» 
/., мм

Максимальная ширина шели. мм. дли объема оболочки

V S 100 см5 100 < V i  500 см5 500 < V & 2000 см’ V > 2000 см»

Плоскоцилнндрн- 
ческие5' (рисунок 4) 
С2 6 мм.
dzO.SL.
L = С + d: f  s  1 мм

12,5 s  £<25,0 0,15 0,15 0,15 —

25,0 s  L < 40,0 0,18 0,18 0,18 0,18
40.0 s  L 0,20 0,20 0.20 0,20

Тяти управления 
и шишки

6,0 S L < 9,5 0.10
— — —

9.5 s  L < 12.5 0,10 - -
12,5 s  L< 25,0 0,15 0,15 0.15 -
25,0 s  L < 40.0 0.15

40,0 S L 0.20 0,20 0.20 0.20

Валы с подшипника- 
ми качения

6,0 S L < 9,5
0,15

— — —

9,5 s  L < 12.5 0,15 — -
12,5 s  L< 25,0

0.25 0,25 0,25
—

25,0 s  L < 40,0 0,25
40,0 s  L 0.30 0.30 0.30 0.30

11 Для взрывоопасных смесей ацетилена с воздухом плоские соединения нс допускаются.
!' Если размер фаски/S  0,5 мм, то вместо 0,18 и 0,20 мм допускается принимать соответственно 

0,20 и 0,25 мм.

Т а б л и ц а  5 — Параметры взрывонспроницасмых резьбовых соединений

Шаг резьбы, мм г  0.7

Число полных неповрежденных непрерывных 
ниток резьбы

25

Осевая длина резьбы, мм. для оболочек объемом:
V s  100см> 25
V > 100 см’ 28

Качество резьбы Среднее и хорошее*

* Цилиндрические резьбовые соединения, которые нс отвечают требованиям настоящего стан
дарта. допускаются, если они выдерживают испытания на взрывонспрошшасмость по разделу 111. при 
уменьшенной на одну треть осевой длины резьбы, принятой разработчиком.

Длина соединений для металлических деталей, например втулок, впрессованных в стенки метал
лических взрывонспроницасмых оболочек объемом не более 2000 см5, может быть снижена до 5 мм. если 
конструкция:

- не рассчитывается только на посадку, которая предотвращает смещение детали во время типовых 
испытаний по 15;

- выдерживает испытания на удар по ГОСТ Р 51330.0, учитывая наихудший (по допускам) вариант 
посадки;

- наружный диаметр запрсссонанной детали не превышает 60 мм.
Там. тле соединения включают в себя конические поверхности, длина щели и ширина щели взры- 

вонепронииаемого соединения, нормального к поверхностям соединения, должны соответствовать зна
чениям. приведенным в таблицах 1—4. Взрывонсиронииасмая щель должна быть единообразной по всей 
конической части. Для оболочек подгруппы 11C угол конуса нс должен превышать 5‘.

6
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5.2.2 Ш е р о х о в а т о с т ь  п о в е р х н о с т и
Взрывозащнтиые поверхности должны быть обработаны так. чтобы средняя шероховатость Ra не 

превышала 6,3 мкм по ГОСТ 25142.
5.2.3 Ш и р и н а  щ е л и
В плоских взрывонепроницаемых соединениях не допускается преднамеренно увеличивать шири

ну щели, за исключением быстрооткрываемых крышек.
Ширина щели, если таковая имеется между поверхностями соединения не должна превышать 

максимальных значений, приведенных в таблицах 1—4.
В электрооборудовании группы I должна быть предусмотрена возможность прямого или косвен

ного контроля ширины щели плоских соединений крышек, предназначенных для периодического 
открывания (см. рисунок 3).

5.2.4 Ц и л и н д р и ч е с к и е  и п л о с к о ц и л и н д р и ч е с к и е  с о е д и н е н и я
Длина плоскоцилиндрического соединения должна удовлетворять следующим требованиям (см. 

рисунок 4):
L = с +  </;
с> 6 мм (только для электрооборудования подгруппы 11С);
*/^0,5 /.(толькодля электрооборудования подгруппы ПС);
/  й 1 мм.
Длина цилиндрического соединения (см. рисунок 5—7) должна удовлетворять следующим требо

ваниям:
— для электрооборудования группы 1 и подгрупп ПА и ИВ плоская часть может не выполнять 

требования к взрывонепроннцаемому соединению;
— для электрооборудования подгруппы ПС ширина щели плоской части не должна превышать 

значений, приведенных в таблице 4 дтя цилиндрической части соединения
Если в плоской части соединения установлена прокладка (см. рисунок 6). то ширина щели плос

кой части соединения должна измеряться после уплотнения прокладки, минимальная длина цилинд
рической части должна поддерживаться до и после уплотнения прокладки. Если мет&тлнческую или 
покрытую металлом уплотняющую прокладку применяют дтя электрооборудования подгруппы ПС

з* 7

П р и м е ч а н и е  — Лабиринтное 
взрынанспроницаемос соедин ение с  па 
раме 1 рамн. отличаю щ имиси от приве
денны х в таблицах 1—4 (см . 5.1)

х  — х  — ось сопрягаемых деталей: а  -  
угол туба; Г  — ширина луба; у — д л и 
на зубчатой влры палаш киш и поверх

ности

Рисунок 1 — Пример лабиринтного 
соединении для электрических машин

Рисунок 2 — Пример зубчатого со
единения (см. примечание 1 и 5.1)
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(см. рисунок 7), то ширина щели между каждой поверхностью плоской части и уплотняющей проклад
кой должна быть измерена после уплотнения.

5.2.5 П л о с к и е  с о е д и н е н и я  д л я  п о д г р у п п ы  НС
Плоские соединения для электрооборудования подгруппы ПС, предназначенного для эксплуата

ции во взрывоопасной среде, содержащей ацетилен, допускаются только при выполнении условий 
сноски 2 к таблице 4.

П р и м е ч а н и е  — Соответствующими мерами для предотвращения воспла.иенения окружающей среды 
вследствие выброса через взрывопроницаемые соединения внутренних отложений, частиц и пыли, в частности отло
жений у города, которые могут образовываться от неполного сгорания ацетилена, являю/пся, например, нетернющи- 
еся прокладки (см. 5.4), плоскоцитидрические или лабиринтные соединения, отражатели или экраны.

5.2.6 О т в е р с т и я  в о  в з р ы в о  н е п р о н и ц а е м ы х  с о е д и н е н и я х
Если поверхность соединения прерывается отверстиями для крепежных болтов или шпилек, то

минимальная длина щели до отверстия /, как показано на рисунках 8—10, должна быть равна или 
более:

6 мм при длине щели L < 12,5 мм;
8 мм при длине щели 12.5 мм й L <25,0 мм;
9 мм при длине щели L 2 25.0 мм.
5.2.6.1 П л о с к и е  с о е д и н е н и я
Длина щели до отверстия /должна измеряться между каждым отверстием и внутренней частью 

оболочки, если отверстия расположены снаружи оболочки, и между каждым отверстием и наружной 
частью оболочки, если отверстия расположены внутри оболочки (см. рисунки 8—10).

I — » тры но нс проник ас мая о б о 
лоч ка; 2  — ц и л и н д р и ч ес к и й  
штифт; J  — критика: /. — длина  
итры номе прок и пае мото соеди н е
нии: 4 — поверхность крышки 
(ш тифта); должна бить в одной  

плоскости

L -  с  * </; 
г г  6 м и; 
d  а  0 .5 £ ;
/ S  I мм

для электрооборудовании под  
группы НС

Рисунок 3 — Пример кос
венного контроля шири
ны взрывоненроннцаечой 
щели плоского соединения 

(см. 5.2.3)
2

Рисунок 4 — П.ЮСКОИНДИНД- 
рическое взрывонспронииас- 

мое соединение

Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7
/  — !Ш)трсм»1яя часть оболочки; 2 — только для подгруппы ПС: 3  — металлическая или покрытая металлом

упругая прокладка

Рисунки 5—7 — Цилиндрические взрывонепроницаемые соединения

8
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3.2.6.2 П л о  с к о  и и л и II д р и ч е с к и е с о е д и н е н и я
Длина щели до отверстия /является суммой длин цилиндрической а и плоской Ь частей соедине

ния, если размер фаски/ 5  1 мм и L 5 0,2 мм для электрооборудования группы 1 и подгруппы ПА. 
L =  0,15 мм — для подгруппы ИВ или /. =  0,1 мм — для подгруппы НС (см. рисунок II). Если одно из 
этих условий не выполняется, то длина щели до отверстия / должна измеряться только в части h 
плоскоцилиндрического соединения.

5.3 Резьбовые соединения
5.3.1 В оболочках электрооборудования группы I и подгрупп ПА и ИВ резьбовые взрывонепронн- 

цаемые соединения должны иметь минимум пять полных неповрежденных ниток резьбы и осевую 
длину резьбы К мм для оболочек объема Р>  100 см1 и 5 мм — для V 5 100 см*.

5.3.2 Для оболочек подгруппы ПС параметры резьбовых соединений должны соответствовать 
таблице 5.

П ри м е ч а  ни е— Это требование может быть применено также din оболочек электрооборудования группы 
I и подгрупп ПА и ИВ

5.3.3 К/шшки и части оболочек, уапапов.ленные па резьбе, должны быть предохранены от самооптш- 
чивания. Их снятие должно быть возможным только с помощью инструмента.

5.4 Уплотнительные прокладки и О-образные кольца
5.4.1 Если применяют прокладку из эластичного материала (например, для зашиты от доступа 

влаги или пыли, или утечки жидкости), то она должна применяться как дополнение к взрывонепро- 
нинаемому соединению, но не должна включаться в него (см. рисунки 12—15). Эго требование не 
применяют к уплотнению ввода проводов или кабелей или к светопропускающим элеменам светиль
ников.

Конструкция уплотнения должна быть такой, чтобы при сборке оболочки прокладки не мешали 
установить требуемую настоящим стандартом длину и ширину взрывонепроницаемых соединений.

Язя электрооборудования группы /  п/юкладки должны быть нетеряющимися. например установлены 
на клею.

5.4.2 В соединениях частей оболочки, которые при эксплуатации электрооборудования редко 
разбираются, и в соединениях светопропускаюших частей могут применяться металлические проклад
ки или прокладки из негорючего материала с металлической обшивкой. Такая прокладка способствует 
защите от взрыва и является исключением из требований 5.4.1.

5.5 Герметизированные соединения
5.5.1 Там, где применяют компаунд или другие материалы (герметики), конструкция должна 

быть такой, чтобы механическая прочность оболочки не зависела от компаунда или герметизирующего 
материала.

5.5.2 Наикратчайшнй путь через герметизированное соединение изнутри наружу взрывонепрони- 
наемой оболочки объема Г дат жен быть:

£ 3 мм, если К5 10 см3;
£ 6 мм, если 10 см 1 5 V <. 100 см';
£ 10 мм, если V > 100 см3.

Рисунок 9 Рисунок 10

4 -7 S 6

/  — niivi рсиняя часть оболочки: /  — длина шсли до отверстия: L — длина шелк 

Рисунки 8—10 — Отверстия под крепежные элементы во взрывонспроннцаечых соединениях

9
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i  i  0 .2  мм для глемрооборулспиннн группы  I и подгруппы ИЛ; i  S 0.1S мм для 
электрооборудования подгруппы 11В: i  i  0.15  мм для э;1ек 1рооборудавании

подгруппы ПС: /  — внутренняя часть оболочки

Рисунок 11 — Плоскоиилиндричсскос взрывонепроницасмос соединение

5.5.3 Такие соединения могут нс отвечать требованиям 5.2, если части оболочки загерметизирова
ны так. что составляют неразделимое целое, или загерметизированы в металлическую оправу так, что 
весь узел может быть заменен целиком без повреждения компаунда (герметика).

6 Тяги управления и валики

Там, где тяги управления или валики проходят через стенку взрывонепроницаемой оболочки, 
должны соблюдаться следующие требования.

6.1 Длина щели между тягой управления или валиком и втулкой или стенкой оболочки должна 
соответствовать значениям, приведенным в таблицах I—4 для соответствующего объема оболочки.

6.2 Если диаметр тяги управления или валика превышает минимальную длину щели, приведен
ную в таблицах I —4, то длина щели должна быть не менее диаметра тяги управления или валика. Это 
требование не распространяется на взрывонепроницаемые соединения длиной св. 25 мм.

6.3 Ширина диаметральной щели между тягой управления или валиком и втулкой или стенкой 
оболочки не должна превышать соответствующую максимальную величину, приведенную в таблицах 
1 -4 .

6.4 В случае, если существует возможность увеличения диаметральной ширины щели от износа 
при нормальной эксплуатации, следует предусмотреть возможность восстановить детали для обеспече
ния первоначального состояния, например, путем сменной втулки.

7 Валы и подшипниковые щиты вращающихся электрических машин

7.1 Взрывоненроницаемые соединения вращающихся электрических машин должны быть сконст
руированы так. чтобы не подвергаться износу при нормальной эксплуатации.

Взрывонепроницаемое соединение может быть:
- цилиндрическим (см. рисунок 16) или
- лабиринтным (см. рисунок 1). или
- с плавающими втулками (см. рисунок 17).
Ширина радиальной щели (см. рисунок 18) во взрывонепроницаемом соединении вала с под

шипниковым шитом должна быть не менее 0.075 мм для электрооборудования группы 1 и подгрупп 
ИА, IIВ и 0,05 мм — для полгруппы ИС.

7.2 Подшипники скольжения
Длина щели взрывонепроницаемого соединения вала с подшипниковым щитом должна быть не 

менее диаметра вата. Это требование не распространяется на взрывонепроницаемое соединение длиной 
св. 25 мм.

В электрических машинах с  подшипниками скольжения взры во защитная поверхность вала или 
подшипникового щита должна быть выполнена из материала, не образующего искр трения (например, 
латуни), если воздушный зазор между статором и ротором больше минимальной ширины радиальной 
щели между валом и подшипниковым шитом (см. рисунки 19 и 20). Это требование не применимо к 
плавающим втулкам.

10
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Рисунок 12 Рисунок 13
/  — прокладка: 2  — имутрсммяя часть оболочки: I. — ДЯнна адры комспронмиаемаю  соединения но таблицам 1—4 

Рисунки 12 и 13 — Прокладки и» эластичного материала во вэрывоненроннцаемых соединениях

/  — прокладка: 2  — внутренний часть оболочки: L  — длина пэрыпонепронииаемой щели по таблицам 1—4 

Рисунки 14 и 15 — Прокладки из эластичного материала во втрывоненроницаемых соединениях

Использование подшипников скольжения для врашаюшихся электрических машин подгруппы 
ПС не допускается.

7.3 Подшипники качения
7.3.1 В электрических машинах с подшипниками качения максимальная ширина радиальной 

щели во взрывонепроницаемом соединении вала с подшипниковым шитом за счет эксцентричности 
вала должна быть не более двух третьих максимальной ширины щели, установленной в таблицах 1—4.

7.3.2 Ширина масяоулавливающих канавок и промежутки между ними не должны включаться в 
значение длины щели взрывонепроницаемого соединения. Непрерываемая длина соединения должна 
быть не менее значений, приведенных в таблицах 1—4 (см. рисунок 16).

7.3.3 Ширина диаметральной щели между валом и подшипниковым щитом не должна превышать 
соответствующее значение, приведенное в таблицах 1—4. но быть не менее 0.1 мм.

8 Светопропускающие части

Светопропускающие части светильников и смотровые окна должны выдерживать испытания по 
ГОСТ Р 51330.0.

8.1 Материал
Может применяться стекло или подходящий заменитель. Заменитель стекла должен быть хими

чески и физически устойчив и выдерживать без потери этих свойств максимальную температуру 
электрооборудования при номинальных условиях.

Рисунок 14 Рисунок 15

4* II
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8.2 Монтаж светопропускающих частей
8.2.1 Компаунды, герметики или прокладки, применяемые для фиксации светопропускающей 

части, должны удовлетворять требованиям 5.4 и 5.5.
8.2.2 Светопропускающая часть может быть смонтирована одним из следующих способов:
- залита непосредственно в отверстие в стенке оболочки или в оправу, образуя единое целое:
- закреплена непосредственно в оболочке, с прокладкой или без нее;
- загерметизирована в оправу, которая закрепляется в оболочке, так что окно может быть заме

нено целиком.
8.2.3 Должны быть приняты меры предосторожности, чтобы монтаж светонропускаюшнх частей 

не создавал нежелательные внутренние механические напряжения в них.

9 Вентиляционные, разгрузочные и сливные устройства

9.1 Вентиляционные, разгрузочные и сливные устройства, если они необходимы по техническим 
причинам, должны быть сконструированы так, чтобы не подвергаться отказу в эксплуатации (напри
мер, из-за накопления грязи или краски).

Вентиляционные, разгрузочные и сливные устройства нельзя обеспечивать посредством умыш
ленного увеличения ширины щели плоских взрывонепроницаемых соединений.

I — подш ипниковы й шит; I. — длина соеди
нении (СМ. таблицы I — 4)

Рисунок 16 — Пример взрывонспронииас- 
мото соединения вала е подшипниковым 
ши юм для электрических машин с подшип

никами качения

П р и м е ч а н и е — Для степени плавучести, 
обеспеченной в конструкции, должен прини
маться и расчет воздушный промежуток между 
статором и ротором и допустимый износ в под
шипниках

I — максимальная ш ирина щ ели , соответствую щ ая  
требованиям таблиц 1 — 4; 2  — сгопор . препятствую
щий краш ению  под шип пикового шита; L  — длина  
соединении по таблицам I —4; J  — ш ирина шели 
(см . таблицы 1—4); 4 — иолш ипниканый щит: явля
ется свободны м , опускается с  палом, н о остается  

концентрическим
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Рисунок 17 — Соединение с плавающими 
втулками
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к — минимальная ширима радиальной шел и: m — максимальная ширина
радиальной шел и . D - d  — ширина диаметральной шели

Рисунок 18 — Соединение вала с подшипниковым шкгом вращающихся 
электрических машин

а — радиальный ia iop  между статором и ротором: $  — 
допустим ое илмененис радиального даю ра и подш ипн и
ковом m in e: /  — подш ипниковы й щит; 2  — подш ипник  

скольжении

а  — радиальный гатор между р ою р ом  и статором: g  — 
радиальное перем ещ ение, допускаемое подш ипнике  
вым ш итом. I — подш ипниковый шит; 2  — подш ипник  

скольжении

Рисунок 19 — Подшипники скольжения. Случай, 
когда а < g

Рисунок 20 — Подшипники скольжения. Случай, 
когда а > g

9.2 Размеры отверстий венгиляпионных, разгрузочных и сливных устройств, которые не соответ
ствуют значениям, приведенным в таблицах 1—4. должны обеспечивать коэффициент безопасности не 
менее значений, приведенных в этих таблицах.

Электрооборудование, снабженное вентиляционными, разгрузочными или сливными устрой
ствами, должно выдерживать испытания по разделу 111.

Параметры взрывозащиты, по которым могут выполняться вентагяционные и разгрузочные устрой
ства ззектрооборудования группы /, приведены в приложении Б. Испытания наружных разгру зочных уст
ройств злектрооборудования группы /  ни пыле защищенность могут проводиться согласно приложения В.

Размеры отверстий вентиляционных, разгрузочных и сливных устройств должны быть указаны на 
чертежах, в  технических условиях и инструкции по эксплуатации изделия и обеспечивать возможность их 
проверки.

9.3 Если изделие содержит вентиляционные, разгрузочные и слитые устройства и имеет разборную 
конструкцию, то в нем должна быть предотвращена возможность его повторной сборки с уменьшением 
am  увеличением щели или отверстий этих устройств.

10 Крепежные детали

10.1 Крепежные болты не должны проходить сквозь стенку оболочки.
Толщина металла, окружающего отверстие под крепежный болт, должна быть не менее 3 мм или 

одной трети диаметра отверстия.
10.2 В глухих отверстиях после затяжки болта без шайбы должен оставаться запас резьбы, не 

менее одного полного витка резьбы.

5 - 7 3 6 13
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10.3 Отверстия, просверленные сквозь стенку оболочки по технологическим причинам, должны 
быть заглушены при помощи пробок, закрепленных сваркой, накладок или других деталей, или 
резьбовыми заглушками, обеспечивающими соединение в соответствии с таблицей 5. Такие заглушки 
должны быть зафиксированы как описано в 10.4.

10.4 Шпильки должны быть надежно закреплены к корпусу, например, сваркой или другим 
равно эффективным способом.

10.5 Там, где необходимо, крепежные детали должны иметь средства, препятствующие их ослаб
лению от вибрации.

10.6 Для оболочек электрооборудования группы 1 крепежные детали должны отвечать специальным 
требованиям, приведенным в ГОСТ Г  51330.0.

10.7 Болты, шпильки и гайки из пластмассы или легкого сплава не допускаются.
10.8 Прочность на разрыв металлических болтов и гаек должна быть не менее 392 Н/мм-\
Если необходима п/ючность болтов на разрыв выше 392 Н / м м т о  в технических условиях должна 

быть указана прочностьна /нлзрыв, предусмотренная изготовителем.

11 Механическая прочность оболочки

11.1 Взрывонепроницаемая оболочка должна выдерживать внутреннее испытательное давление 
согласно раздела III. без разрушения частей корпуса и остаточной деформации стенок отделения и 
крепежных элементов, не приводящей к увеличению ширины щели взрывонепроницаемых соедине
ний до значений, превышающих допустимые в таблицах 1 —4.

11.2 При объединении нескольких взрывонепроннцаемых оболочек каждая из них отдельно дол
жна отвечать требованиям настоящего стандарта.!! особенно разделяющие их перегородки, а также 
проходные зажимы, тяги и валики управления.

11.3 Поджатне взрывоопасной смеси, как это определено в 3.8. может произойти, если оболочка 
включает в себя несколько соединяющихся между собой камер или имеется особое размещение внут
ренних частей электрооборудования. Такое явление должно учитываться при конструировании элект
рооборудования. Если невозможно избежать этого явления, следует при конструировании принять в 
расчет возникающее при этом более высокое давление взрыва взрывоопасной смеси.

11.4 Жидкости не должны применяться во взрывонепроннцаемых оболочках, если есть опасность 
образования взрывоопасной смеси более опасной, чем рассчитанная для оболочки.

12 Ввод проводов и кабелей в оболочку

12.1 Провода и кабели могут быть введены в оболочку любым из следующих двух способов:
- промежуточным вводом через вводное отделение или через электрический соединитель (штеп

сельный разъем);
- прямым вводом внутрь оболочки.
При любом способе должны быть приняты меры, исключающие влияние натяжения или пере

кручивания кабеля на качество присоединения проводников.
12.2 Оборудование, предназначенное для трубного ввода, должно иметь соответствующий трубный 

вход с резьбой не менее чем на пять нагруженных ниток резьбы.
12.3 Промежуточный ввод
Ecjiu вводное отделение имеет взрывонепроницаемую оболочку, то требования 12.4 должны выпол

няться.
Если вводное отделение имеет взрывозащиту другого вида, то оно должно отвечать требованиям 

стандарта на взрывозащиту много вида.
Вводное отделение должно удовлетворять следующим дополнительным требованиям.
12.3.1 Подсоединение внешних проводов и кабелей к внутренним цепям взрывонепроницаемой 

оболочки должно осу ществляться через проходные зажимы, соответствующие разделу 5 и встроенные 
в перегородку, отделяющую вводное отделение от взрывонепронинаемой оболочки изделия.

12.3.2 Вместо проходных зажимов могут применяться провода, затитые в обойме или перегород
ке изоляционной затвердевающей массой, не изменяющей взрывозащитные свойства оболочки.

14
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12.3.3 Применение электрического соединителя в качестве промежуточного ввода допускается, 
если его конструкция не приводит к нарушению защитных свойств оболочки при отделении вилки от 
розетки.

12.3.3.1 Параметры соединений взрывонепроницаемой оболочки электрического соединителя дол
жны выбираться исходя из объема на момент размыкания силовых контактов.

12.3.3.2 Для электрических соединителей с защитой вида d  азрывонепроницаемостъ оболочки 
должна обеспечиваться в случае внутреннего взрыва, когда вилка соединена с розеткой, и в момент 
размыкания контактов, кроме заземляющих или искробезопасных.

12.3.3.3 Требования 12.3.3.1 и 12.3.3.2 не распространяются на электрические соединители, 
соединенные и зафиксированные вместе посредством крепежа в соответствии с разделом 9 ГОСТ 
Р 51330.0.

12.4 Прямой ввод
Прямой ввод проводов и кабелей может осуществляться при помощи эластичных уплотнитель

ных колец или герметизирующими материалами, которые не изменяют взрывозащитные свойства 
оболочки.

Применение уплотнительных колец для прямого ввода допускается для электрооборудования, не 
имеющего в нормальном режиме работы искрящих и нагретых частей, опасных в отношении воетамене
ния взрывоопасной смеси.

Минимальная осевая высота х уплотнительного кольца в сжатом состоянии должна соответство
вать длине щели £, указанной в таблицах I —4 (см. рисунки 21 —23).

Если кабель введен в оболочку герметично (например, залит компаундом), то длина кабеля 
должна быть не менее I м.

12.5 Кабельные вводы
12.5.1 Если в кабельном вводе может устанавливаться уплотнительное кольцо с надрезами (шаг 

надрезов не более 2 мм) или ряд уплотнительных колец под вводимые кабели различного диаметра, то 
такие кольца должны иметь минимальную осевую высоту в несжатом состоянии:

20 мм для кабелей диаметром до 20 мм:
25 мм для кабелей диаметром св. 20 мм

и на них должны быть обозначены минимальный и максимальный диаметр вводимого кабеля.
12.5.2 Для взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования группы 1 и подгруппы 11C объе

мом св. 2000 см ', в которых при нормальном режиме работы возникают электрические разряды или 
образуются нагретые поверхности с температурой выше температурного класса, уплотнительные коль
ца с осевой высотой менее 20 мм в несжатом состоянии не допускаются.

12.5.3 Уплотнительные кольца должны изготавливаться из материала, который выдерживает ис
пытания на сопротивление старению по 15.7.1.

12.5.4 Кабельные вводы с уплотнительными кольцами должны выдерживать испытания на гер
метичность и механическую прочность по 15.7.2.

12.6 Трубные вводы
12.6.1 Трубные вводы допускаются только для электрооборудования группы II.
12.6.2 Если взрывонепроницаемая оболочка имеет трубный ввод, то на входе проводов в оболоч

ку они должны заливаться изоляционным компаундом в специальной коробке. Коробка с залитыми 
проводами должна выдерживать испытания по 15.7.3.
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А-А

Т а

I — уплотнительное k o . i i . u o ; 2  — внешним оболочка кабе
ля. 3  — и ж и м  для крепления бр он и : 4  — броня: 5  — 
внутренний оболочка кабеля: 6 — фланеи для крепления 
к корпусу оболочки: х  — осе паи высота уплотнительного 

кольца: и т ер я ет ся  после сжатия

Рисунок 22 — Пример кабельного ввода для брони
рованного кабеля с крепящим приспособлением для 

брони (см. 12.4)

13 Маркировка

/  — внешняя оболочка кабели: 
2  — внеш нее уплотнительное коль
цо: 3  — крепя ши й зажим для б р о 
ни: 4  — бр оня. 5  — оболочка внут
ренняя: 6  — уплотнительное коль
цо: 7 — ретьбовой ввод: Я — стенка 
оболочки: х  — осевая высота уплот

ни тельною  кольца

Рисунок 23 — Пример прямого 
кабельного ввода бронированно
го кабеля с крепящим приспособ

лением для брони (см. 12.4)

13.1 Маркировка взрывонепроницаемых оболочек должна соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 5/330.0.

13.2 В маркировке взрывозащиты хгектрообор\гк>вания группы //. предназначенного только для кон
кретной взрывоопасной смеси, после индекса II должна указываться в скобках химическая формула 
горючего вещества, образующего с воздухом такую смесь. В этом случае указывать температурный 
класс электрооборудования не требуется. Например, взрывобезопасное электрооборудование, предназ-
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каченное для применения только п водородно-воздушной или только в аммиачно-воздушной взрыво
опасной смеси, должно иметь соответственно следующую маркировку взрывозащиты: lExdll (Н>) или 
lExdll (NH,).

13.3 Электрооборудование подгруппы НС, не подверженное при работе нагреву, например тем
пературного класса Тб, испытанное согласно раздела III тотько на водородно-воздушной взрывоопас
ной смеси, может иметь маркировку по взрывозащите как электрооборудование подгруппы НС темпе
ратурного класса Т1 и подгруппы 1113 температу рного класса, например Тб.

Пример маркировки: 1 ExdlICTI/IIВТ6 или lExdllBT6/I1CT1.
Обе маркировки по взрывозащите являются равноценными. При этом во второй маркировке 

вместо IICT1 может быть указана химическая формула водорода, например 1 Exdl IВТ6/Н,.
13.4 Крышки, даюшне доступ к внутренним частям оболочек, должны быть заблокированы 

разъединителем или иметь табличку, указывающую, что крышка не должна открываться, когда элек
трооборудование находится под напряжением.

III М ЕТОДЫ  ИСПЫ ТАНИЙ 

14 Общие положения

14.1 Оболочка хзект/юоборудования должна подвергаться испытаниям на взрывозащищенность по 
программе, составляемой испытателыюи организацией в соответствии с та&шцей 6, в зависимости от 
требований, предъявляемых настоящим стандартом к оболочкам и их частям.

Данные испытания дополняют испытания, изложенные в ГОСТ Р 51330.0.
Оболочку или отдельные ее части допускается не испытывать по отдельным пунктам таблицы 6 

ш и не подвергать испытаниям на взрыва защищенность, если она ш и ее части идентичны оболочке ш и  
частям, выдержавшим соответствующие испытания.

Ни п/юдприятии-изготовителе все оболочки хзектрооборудования должны подвергаться испытани
ям по по()пунктам I и 4 таблицы б, включенным в программу приемо-сдаточных испытаний.

Т а б л и ц а  6 — Программа проверок и испытаний

Виды испытаний и проверок Разделы технических ф еооианин П у н к т  методов испытаний

1 Проверка соответствия оболочки тех
нической документации

5-10, 12 15.1. 15.2

2 Испытание кабельных вводов на герме
тичность и механическую прочность

12 15.7

3 Определение давления взрыва 11 15.3
4 Испытания оболочки на взрывоустои- 
чивость

11 15.4. 15.6

5 Испытания оболочки на варывонепро- 
иицаемоегь при искровом разряде

5 15.5

6 Испытания огненреградителей на хими
ческие. механические, тепловые воздей
ствия и взрывозатишеннооь

9 15.6

7 Испытания на взрывозащищенность 
оболочек из металлических сеток и спе
ченных материалов

9 15.6.1

14.2 Могут не испытываться по подпункту 4 таблицы 6 по программе приемо-сдаточных 
испытаний:

- хзект/юиштциониые колсх)ки, установленные во взрывонепроницаемых перего/кк)ках внутри 
обаючки;

- обаючки со свободным объемом до 10 см', за исключением обаючек сварной конструкции:
- обаю чки не сварной конструкции объемом св. 10 см'. образцы которых выдерживают испыта

ния повышенным статическим давлением, равным четырехкратному давлению взрыва, определенному 
по 15.3.6;
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- оболочки и их детали, изготовленные из проката, не имеющие глухих отверстий из сварных швов, за 
исключением швов приваренных охранных колец, та&шчек и других подобных деталей, есш они выдержива
ют испытания статическим давлением, равным 1,5-кратному давлению взрыва, определенному по 15.3.6.

14.3 Все изготовленные пластмассовые заглушки должны подвергаться проверке по 15.2. Не допус
кается наличие трещин, раковин, посторонних включений и других дефектов.

Одна заглушка из каждой изготовленной партии, но не менее одной заглушки из партии 100 шт. 
должна подвергаться на предприятии -изготовипше испытаниям статическим давлением, определенным 
по 15.3.6.

Допускается не подвергать заггушки испытаниям статическим давлением, е а и  в объеме предвари
тельных и типовых испытаний они выдерживают испытания давлением, превышающим в четыре раза 
давление взрыва, опресненное по 15.3.6.

15 Проверка и испытания оболочки

15.1 Соответствие оболочки требованиям настоящего стандарта должно проверяться осмот
ром с использованием стандартных средств измерений, обеспечивающих измерение размеров е погрешнос
тью, указанной в стандартах или технических условиях на конкретное электрооборудование.

15.2 Проверку параметров взрывозащиты проводят стандартными средствами измерений с погреш
ностью:

- ширина щели плоских взрывонепроницаемых соединений— 0,05мм;
- цилиндрические соединения — 0.01 мм;
- длина шел и — 0,5 мм.
При наличии в оболочке нескольких одинаковых по конструкции сборочных единиц (проходных 

зажимов, смотровых окон, валиков управления и др.) допускается проводить измерение параметров 
только одной сборочной единицы.

15.3 Определение давления взрыва
15.3.1 Испытания заключаются в воспламенении искровым разрядом взрывоопасной смеси внут

ри оболочки при атмосферном давлении и температуре окружающей среды и в измерении давления, 
возникающего при взрыве, при ширине взрывонепронипаемых щелей в пределах допусков, указанных 
в технической документации.

Горючие газы, применяемые для получения взрывоопасных смесей, их содержание в смеси с 
воздухом и число опытов должны соответствовать таблице 7.

Т а б л и ц а  7 — Параметры испытаний

Группа или 
подгруппа электро

оборудовании

Определение давления парыпа Испытании на и ipuBoticnpOHiiiiuoaocTt.

Число
ОМЫ VOB

Горючий ra.i и его 
содержание во в>рыво- 

оласиой смеси
Число

ОПЫТОВ
Горючий газ н его 

содержание во и>рив<>- 
<> паси ой смеси

Метан 
(9,010,5) %

1 3 Метан 
(9.8±0,5) %

5

Метан и водород,
(58.011.0) $  СН, н
(42.011.0) % Н, при 

концентрации 
(12,510,5) %

ПА 3 Пропан 
<4.6±0,3) %

Водород 
(55.011.0) %

и в 3 Этилен 
(8,010.5) %

Водород 
(37,011,0) %

НС
5 Водород 

(31,011.0) %
Водород 

(27,011,0) %

5 Ацетилен 
(14.011,0) %

Ацетилен 
(7,511.0) %

IS
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Оболочки электрооборудования группы I могут также испытываться на смеси природного газа с 
воздухом, эквивалентной в части развиваемого давления взрыва метановоздушной смеси, указанной в 
таблице концентрации.

В случае испытания оболочки электрооборудования группы I с внутренними разгрузочными 
устройствами взрывоопасную смесь создают во всех отделениях оболочки.

При испытаниях оболочек электрооборудования подгруппы IIВ, в которых при взрыве происхо
дит поджатие взрывоопасной смеси, должно быть проведено не менее пяти опытов на 
этиленовоздушной смеси и не менее пяти опытов на взрывоопасной смеси, содержащей (24,0±1,0) % 
Н, и (3.6±0,3) % СН 4.

Если электрооборудование подгруппы ПС предназначено для применения только в среде водоро
да или ацетилена, то испытания должны быть проведены только для данного газа. Электрические 
аппараты, предназначенные для использования в среде индивидуального газа или пара, могут быть 
испытаны в смеси этого газа или пара с воздухом при атмосферном давлении, которая обеспечивает 
наибольшее давление взрыва.

15.3.2 Оболочка должна быть испытана со всеми находящимися внутри частями или их эквива
лентами, но если она сконструирована так. что в нес может встраиваться различное электрооборудова
ние или его детали, то испытания должны быть проведены в наиболее жестких условиях. Отделение 
электрических соединителей испытывают в положении, когда вилка вставлена в розетку до начала 
касания заземляющих контактов. Если в оболочке предусмотрены уплотнительные прокладки, то они 
должны быть смонтированы при испытаниях.

15.3.3 Вращающиеся электрические машины должны быть испытаны в состоянии покоя и на 
ходу. По усмотрению испытательной организации оба вида испытаний могут быть не обязательны.

При испытаниях на ходу электрическая машина может быть включена или выключена, по испы
тание должно выполняться со скоростью, равной или близкой к максимальной номинальной скорости 
электрической машины. Давление взрыва должно быть измерено как со стороны источника воспламе
нения. так и с противоположной стороны.

15.3.4 Взрывоопасная смесь внутри оболочки должна быть воспламенена посредством одной или 
большего числа высоковольтных запальных свеч или посредством других низкоэнергетических источ
ников зажигания. Где оболочка имеет встроенное коммутирующее устройство, оно может быть исполь
зовано в качестве источника воспламенения.

15.3.5 Давление взрыва должно быть измерено и зарегистрировано в процессе каждого испытания. 
Местоположение свечи или свечей зажигания и прибора или приборов для измерения давления опре
деляется испытательной организацией.

15.3.6 В качестве расчетного давления взрыва принимают максимальное значение сглаженного 
давления, измеренное в проведенных опытах.

15.3.7 Допускается не измерять давление взрыва, если измерение его затруднительно или оно 
мало, например, вследствие малого объема оболочки.

15.4 Испытания на взрывоусгойчивость
15.4.1 Испытания должны проводиться статическим или динамическим методом. Оба метода 

считают эквивалентными. В качестве испытательного давления принимают 1.5-кратное давление взры
ва, определенное по 15.3.6, но не менее 0.35 МПа.

15.4.2 При испытаниях статическим методом оболочку необходимо заполнить водой или другой 
жидкостью. Затем в оболочке создают давление, равное испытательному, которое должно быть выдер
жано в течение ( 10Т2) с. Оболочка может быть испытана также сжатым воздухом.

15.4.3 Для оболочек объемом св. 10 см1, которые не подвергают установленным испытаниям (см. 
15.2), испытательное давление должно составлять четырехкратное значение давления взрыва, опреде
ленного по 15.3.6.

15.4.4 Если давление взрыва в ободочке не может быть измерено вследствие ее малых размеров и 
динамический метод испытаний не приемлем, то статическое испытательное давление в оболочке 
должно быть: 1,0 МПа для электрооборудования группы I и подгрупп ПА и 11В: 1,5 МПа для электро
оборудования подгруппы НС.

15.4.5 Испытания статическим методом проводят один раз.
15.4.6 Испытаниям статическим методом могут подвергаться как оболочки в сборе, так и ее 

части. Схемы испытаний должны быть согласованы с испытательной организацией.
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15.4.7 При испытаниях динамическим методом в ободочке должно создаваться давление, равное 
испытательному. Скорость нарастания давления не должна слишком отличаться от скорости, которая 
была получена во время определения давления взрыва. Это может быть достигнуто путем предваритель
ного увеличения начального давления взрывоопасной смеси, примененной для определения давления 
взрыва.

В оботочках с разгрузочными устройствами для достижения при взрыве смеси давления, равного 
испытательному, допускается сочетание повышения начального давления с закрытием части разгру
зочных устройств. Оболочки, в которых давление взрыва не измерялось, могут испытываться при 
начальном избыточном давлении взрывоопасной смеси 0.05 МПа.

15.4.8 Испытания динамическим методом проводят один раз. за исключением оболочек подгруп
пы 11C. испытания которых должны проводиться по три раза для каждой взрывоопасной смеси.

15.4.9 Оболочку считают выдержавшей испытания, если не происходит разрушения ее частей и 
остаточная деформация стенок и крепежных шементов не приводит к остаточной деформации фланцев 
или других сопряжений, ведущих к  увеличению ширины взрывонепроницаемой щели до значений, превышаю
щих допустимые настоящим стандартом.

15.5 Испытания оболочки на взрывонепроницаемость при искровом разряде
Оболочка должна помешаться во взрывную камеру и заполняться той же взрывоопасной смесью, 

которой заполняется взрывная камера.
Взрывоопасная смесь внутри оболочки должна воспламеняться с помошью высоковольтной све

чи зажигания или другим низкоэнергетическим источником воспламенения. Где оболочка содержит 
коммутирующее устройство, оно может быть применено для инициирования взрыва.

Результаты испытаний считают положительными, если воспламенение не передалось во взрыв
ную камеру.

15.5.1 О б о л о ч к и  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  г р у п п ы  I и п о д г р у п п  
ИА, ИВ

15.5.1.1 Испытания должны проводиться при ширине щели во всех взрывонепроницаемых соеди
нениях, обусловленной нормальной сборкой оболочки (искусственно не увеличивается), соответству
ющей уравнению

где it  — максимальная ширина шели. указанная в рабочих чертежах;
/Е — ширина щели, устанавливаемая при испытаниях;
/, — максимальная ширина шели. допустимая настоящим стандартом.

Испытуемую оболочку и взрывную камеру заполняют взрывоопасной газовоздушной смесью. 
При этом должны применяться следующие взрывоопасные смеси:

- для электрооборудования группы I — метановодородно-воздушная смесь при атмосферном 
даатении, содержащая (7,2±0.5) % метана и (5,2±0.5) % водорода или метановоздушная смесь при 
начальном даатении на 60 % выше атмосферного, содержащая (9,0±0,5) % метана, или эквивалентная 
ей в части БЭМЗ, равном 0.8 мм, смесь природного газа с воздухом или кислородом при таком же 
начальном давлении, как и давление метановозаушной смеси;

- для электрооборудования подгруппы ПА — водородно-воздушная смесь при атмосферном дав
лении. содержащая (55±0,5) % водорода, или эквивалентная ей в части БЭМЗ. равном 0.65 мм, смесь 
природного газа с воздухом или кислородом при таком же начальном давлении, как и давление 
пропановоздушной смеси;

- аля электрооборудования подгруппы 11В — водородно-воздушная смесь при атмосферном давле
нии. содержащая (37±0,5) % водорода, или эквивалентная ей в части БЭМЗ, равном 0.35 мм, смесь 
природного газа с воздухом или кислородом при таком же начальном давлении, как и давление 
этиленовоздушной смеси;

- для электрооборудования подгруппы ПС — смесь природного газа с кислородом, БЭМЗ которой 
равен 0,19 мм;

- электрические аппараты, предназначенные для использования в среде индивидуального газа 
или пара, могут быть испытаны в смеси природного газа с воздухом или кислородом, БЭМЗ которой 
равен БЭМЗ смеси индивидуального газа или пара с воздухом, уменьшенному на величину коэффи
циента безопасности.

Для испытаний огнепреградителей допускается применять другие взрывоопасные смеси, эквива
лентные указанным, например метановоздушные смеси, обогащенные кислородом.
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15.5.1.2 Испытания могут проводиться также при увеличенной ширине щели свыше максималь
но допустимой настоящим стандартом. При этом коэффициент увеличения ширины шели должен 
составлять:

- дтя электрооборудования группы I и подгруппы ПА — 1.42;
- для электрооборудования подгруппы 11В — 1,85.
В этом случае должны применяться следующие взрывоопасные смеси при атмосферном давлении, 

которыми заполняют испытуемую оболочку и взрывную камеру:
- для электрооборудования группы I — метановоздушная смесь, содержащая (9,0±0,5) % метана 

или эквивалентная ей в части БЭМЗ смесь природного газа с воздухом;
- для электрооборудования подгруппы ПА — пропановоздушная смесь, содержащая (4,2±0.1) % 

пропана;
- для электрооборудования подгруппы IIВ — этиленовоздушная смесь, содержащая (6,5±0,5) % 

этилена, или водородно-метановоздушная смесь, содержащая (16.2±0,5) % водорода и (2,8±0.1) % 
метана;

- электрические аппараты, предназначенные для использования вереде индивидуального газа 
или пара, могут быть испытаны в смеси их с воздухом или в смеси природного газа с воздухом или 
кислородом, БЭМЗ которой равен БЭМЗ смеси индивидуального газа или пара с воздухом.

15.5.1.3 Отделения оболочек с малым свободным объемом или с малыми габаритными /номерами 
могут испытываться следующим образом: испытуемое отделение соединяют посредством трубки с 
зкеперименталыюй, заранее испытанной взрывонепроницаемой оболочкой объемом до 500см*. Диаметр и 
длину соединителыюй трубки принимают такими, чтобы обеспечиваюсь передача взрыва из эксперимен- 
т аш юй оболочки в испытуемое отделение. К зкеперименталыюй обаючке присоединяют газопроводы и 
свечу зажигания.

15.5.1.4 Если испытуемая оболочка состоит из нескольких одинаковых отделений, то допускается 
подвергать испытаниям одно отделение.

Под одинаковыми отделениями понимают отделения, имеющие одинаковые размеры, конфигурацию, 
объем, материал, технологию изготовления и параметры взрывозащиты. Такие отделения могут отли- 
чаться количеством проходных зажимов, вводных устройств, смотровых окон и тому подобных стандар
тизованных (нормализованных) и испытанных ранее деталей.

/5.5.1.5 Производят не менее пяти опытов
В случае испытаний отделений оболочек вращающихся машин проводят не менее пяти опытов 

при остановленной машине и не менее пяти опытов при вращающейся машине. Если опыты, ранее 
проведенные на оболочках аналогичных машин, показали, что при вращении не возникают более 
жесткие условия в части передачи взрыва, то все опыты могут проводиться при остановленной машине.

15.5.2 О б о л о ч к и  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  п о д г р у п п ы  ИС
15.5.2.1 Испытания должны проводиться во взрывной камере с применением водородно-воздуш

ной взрывоопасной смеси, содержащей (28,0±1.0) % водорода, и ацетиленовоздушной взрывоопасной 
смеси, содержащей (7,5±1.0) % ацетилена.

Перед начилом испытаний ни смеси, содержащей (7,5±1,0) % ацетилена, в оболочке производят 
воспламенение ацетиленовоздушной смеси при атмосферном давлении, содержащей 30,0 % ацетилена.

Испытания на ацетиленовоздушпой смеси допускается не проводить, если электрооборудование 
не предназначено для применения в среде ацетилена.

15.5.2.2 Испытания должны проводить одним из следующих методов.
П е р в ы й  м е т о д .  Испытуемую оболочку или отделение и взрывную камеру заполняют 

взрывоопасной смесью согласно 15.5.2.1 при избыточном давлении 0,05 МПа. Ширина шели во взры- 
вонепроннцаемых соединениях обуелаашвается нормальной сборкой оболочки (искусственно не уве
личивают).

В т о р о й  м е т о д .  Испытуемую оболочку или отделение и взрывную камеру заполняют 
взрывоопасной смесью согласно 15.5.2.1 при атмосферном давлении. Ширина щели во взрывонепрони
цаемых соединениях уста нашивается равной:

/с s  /с +1/2/с, минимум 0.1 мм — для плоских соединений;
1Ъ в  /с +1/2/, — для цилиндрических соединений;
/Е =• 1,5/, — для плоских соединений.
где /Е — ширина щели, устанавливаемая при испытаниях;
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iL — максимальная ширина щели по конструкторской документации;
/, — максимальная ширина шел и. допускаемая настоящим стандартом.
Длина резьбовых взрывонепроницаемых соединений должна быть уменьшена на 1/3 по сравне

нию с минимально допустимой по конструкторской документации и на 1/2. если посадка хуже 
рекомендованной стандартом.

Длину конусных резьбовых соединений не уменьшают. При этом при испытаниях оболочки в 
ацетиленовоздушной взрывоопасной смеси уплотнительные прокладки не удаляют.

15.6 И с п ы т а н и я  о б о л о ч е к  из  м е т а л л и ч е с к и х  с е т о к  и о г и е п р е -  
г р а д и т е л е й

15.6.1 Испытания оболочек из металлических сеток на взрывозашищенность, а также гранулиро
ванных и металлокерамических огнепреграднтелей на механические и тепловые воздействия и на взры- 
вонепроиицаемость должны проводиться по методикам испытательных организаций.

Указанные испытания щелевых огнепреграднтелей должны проводиться по разделу 111 настояще
го стандарта совместно с испытаниями оболочек, в которые они встроены как часть взрывонепроннца- 
емых соединений оболочки.

15.6.2 Испытания огнепреграднтелей на химические воздействия должны проводиться в соответ
ствии с требованиями стандарта или технических условий на конкретное электрооборудование.

15.7 И с п ы т а н и я  к а б е л ь н ы х  в в о д о в  на г е р м е т и ч н о с т ь  и м е 
х а н и ч е с к у ю  п р о ч н о с т ь

15.7.1 И с п ы т а н и е  м а т е р и а л а  д л я  э л а с т о м е р н ы х  у п л о т н и 
т е л ь н ы х  к о л е ц  к а б е л ь н ы х  о в о д о в

15.7.1.1 Материал, используемый для изготовления уплотнительных колец, подготавливают в 
виде образца согласно ГОСТ 18829 и ГОСТ 9833; твердость определяют в соответствии с теми же 
нормами по ГОСТ 20403.

15.7.1.2 Образцы для испытаний помещают в печь и выдерживают при температуре (100±5) *С в 
течение не менее 168 ч без перерыва: затем их выдерживают в течение 24 ч при температуре окружаю
щей среды, потом помещают в хагодшьник и выдерживают при температуре минус ( 10±2) ~С в течение 
48 ч без перерыва; после чего выдерживают при температуре окружающей среды в течение 24 ч.

15.7.1.3 Результаты испытании считают положительными, если твердость материала посге ста
рений, выраженной в единицах IRHD, не превышает 20 % твердости материала до старения.

15.7.2 И с п ы т а н и я  к а б е л ь н ы х  в в о д о в  с з л  а с т о м е р и ы м и и л и м е- 
т а л  л и ч е с  к  и м и у п л о т н и т е  А ь н  ы м  и к о л ь ц а м  и

15.7.2.1 Для проверки уплотнительных колец из эластомеров необходимо испытывать кольца каж
дого размера, предусмотренного в документации. Кольцо закрепляют на чистом сухом и гладком вшике из 
мягкой стали диаметром, равным наименьшему по документации диаметру кабеля или провода.

Испытания проводят в системе, принцип которой показан на рисунке 24.
Необходимо постепенно увеличивать гидравлическое дарение, зажимая одновременно кольцо из 

гшетомера таким образом, чтобы не произоиио вытекание цветной жидкости. Дарение увеличивают до 
1 М/la, а затем в течение 2  мин проверяют, сохраняется ли герметичность кольца. Краме того, необходи
мо опредешть величину минималыюго момента, зажимающего ушотняющие элементы (метаыическое 
кольцо, болты), при котором сохраняется герметичность уплотнитешюго кольца.

При проверке герметичности вводов с использованием металлического кольца последние закрепляют 
на чистой сухой обаючке кабеля диаметром, равным минимшыюму допустимому диаметру, обозначенно
му на вводе.

Испытания необходимо проводить аналогично испытаниям кагец из эластомеров.
15.7.2.2 Проверку механической прочности вводов с резьбовым соединением проводят, применяя 

крутящий момент, в два раза больший минимального крутящего момента, определенного по 15.7.2.1, но не 
менее значения, равного трем диаметрам (в миниметрах) кабеля ш и  провода.

Д м  вводов с фланцевым ушотнением. зажатым болтами, при проверке механической прочности для 
каждого болта принимают крутящий момент, равный двукратному значению минималыюго крутящего 
момента, определенного согласно 15.7.2.1, причем значение этого момента, в  зависимости от диаметра 
болта, должны быть не ниже указанных в таблице 8.

Результат испытания считают положительным, если не появились повреждения или деформации 
вводов кабелей и проводов.
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Т а б л и ц а  8 — Зависимость крутящего момента от диаметра болта

Бол т Кругишмй момент, Н‘ М

Мб 10
MS 20
м ю 40

MI2 60
М14 100
М16 150

15.7.3 И с п ы т а н и я  к а б е л ь н ы х  в в о д о в .  з а л и т ы х  э п о к с и д н ы м  
к о м п а у н д о м

Проверку герметичности вводов, залитых эпоксидным компаундом, необходимо проводить в 
системе, принцип действия которой показан на рис. 25.

Необходимо постепенно увеличивать гидравлическое давление от 0 до 1 МПа в течение 1 мин, а 
затем в течение 2 мин проверить, не снижается ли давление и не вытекает ли цветная жидкость.

15.8 О ф о р м л е н и е  р е з у л ь т а т о в  и с п ы т а н и й
Результаты испытаний оболочек электрооборудования на взрывозащищенность должны оформ- 

ляться протоколами.

16 Испытания оболочек на предприятии-изготовителе электрооборудования

16.1 На предприятии-изготовителе должна проводиться проверка параметров взрывозащиты обо
лочки на соответствие технической документации, согласованной с испытательной организацией.

16.2 На предприятии-изготовителе оболочки или их части должны подвергаться испытаниям на 
взрывоустойчивость по 15.4. Значение испытательного давления и критерии оценки испытаний долж
ны приниматься в соответствии с технической документацией, согласованной с испытательной орга
низацией. Схемы проведения испытаний оболочек или их деталей должны разрабатываться разработчи
ком или предприятием-нзготовителем электрооборудования и согласовываться с испытательной орга
низацией.

16.3 Стекла смотровых окон, установленные на замазке tuu компаунде, должны испытываться в 
оправе.

16.4 Оболочка вновь разрабатываемого электрооборудования может быть рассчитана, а впервые 
изготовленный опытный образец может быть испытан исходя из ориентировочных значений давлений, 
указанных в таблице 9.

/ — гилраплический насос; 2 — маномор; .? — гибкий шланг: 4 — приспособление для 
подсоединении: 5  — и с и ш у е м о е  уплотнительное кольцо; 6 — и ал  и к  и> у л и к о й  стали;

7 — зажимавшее кольцо: S — крепящая обойма: 9 — бумага
Рисунок 24 — Установка для определения герметичное! и кабельных вводов
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/  — уплотнения (удаляемые во время испытаний); 2  — узел герметичного анодного устройства: 3  — гибкий шланг; 
4 — манометр: 5  — гидравлический насос: 6 — бумага: 7 — ап оксидны й компаунд

Рисунок 25 — Установка для определения герметичности кабельных вводов

Т а б л и ц а  9 — Ориентировочные значения давления для расчета и испытания опытных образцов оболочек 
электрооборудования

П одгруппа
ддектрооборудо

нами»

Ориекгнроиочныс значения расчетного давления. М П а, при свободном  объеме оболочки, см*

д о  100 Си. 10(1 д о  500 Св. 500 д о  2000 Св. 2000 до ЮООО Св. ЮООО

1 0,3 0,6 0,7 0.8 0.9

II А . ИВ 0,4 0.4 0,8 1.0 1.0
НС 0,5 0.6 0,8 1.0 1.0

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)

Неметаллические взрывонепроницаемые оболочки и их детали

А.1 Требования настоящего приложения распространяются на неметаллические обточки и их детали, 
за исключением таких неметаллических деталей, как уплотнительные кольца кабельных вводов, изоляторы 
штепсельных разъемов, изоляторы проходных -зажимов, уплотнительные прокладки, свстоиропускаюшис де
тали с плошалыо поверхности менее 100 см'.

А. 1.1 Допускаемые неметаллические оболочки
Требования настоящего приложения не распространяются на неметаллические оболочки:
- со свободным объемом до 3000 см*;
- без ограничения объема, если обточка выполнена частично из неметаллического материала и пло

щадь каждой неметаллической части не превышает 500 см', а светопроиускаюшая часть светильника может 
иметь площадь нс более 8000 см2.

А. 1.2 Специальные технические требования
А. 1.2.1 Т р с к и н г о с т о й к о с т ь  и п у т и  у т е ч к и  на  в н у т р е н н и х  п о в е р х н о с 

т я х  с т е н о к  о б о л о ч е к
Когда оболочка или часть оболочки из неметаллического материала служит опорой токоведуших неизо

лированных частей, то трскингостойкость и пути утечки по внутренней поверхности стенки оболочки должны 
отвечать следующим требованиям.
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А. 1.2.1.1 Трскингостойкость
Неметаллический материал оболочки по трекингостойкости должен соответствовать СИТ 250.
Для оболочек электрооборудовании группы I. в котором может возникнуть электрический разряд, при 

номинальных токах се. 16 А. неметаллический материал оболочки по трекингостойкости должен соответство
вать СИТ 400.

А.1.2.1.2 Пути утечки
Значения путей утечки по поверхности должны отвечать требованиям таблицы А. 1.1.

Т а б л и ц а  А. 1.1 — Минимальные значения путей утечки по внутренним поверхностям стенок оболочки, 
служащим опорой неизолированным то ко ведущим частям

Рабочее напряжение. В Минимальная длина 
пути утечки, мм Рабочее напряжение. В Минимальная длина 

пути утечки, мм

15 2 750 12
30 3 1100 20
60 3 3300 45

275 6 6600 85
420 8 11000 125
550 10

П р и м е ч а н и е  — Номинальное напряжение может превышать значения, приведенные в таблице А. /. /, 
на 10 %.

А. 1.3 Неметаллические оболочки и неметаллические части оболочек должны выдерживать испытания по 
ГОСТ Р 51330.0 и А. 1.3.1 настоящего приложения.

А. 1.3.1 И с п ы т а н и я  н а  в з р ы в о з а ш и щ е и и о с т ь
А.1.3.1.1 Испытания на взрывозашишенностьоболочск. которые выдержали испытания по ГОСТ Р 51330.0, 

проводят в следующем порядке.
А. 1.3.1.2 Испытания оболочки на определение давления взрыва и взрывоусгойчнвость проводят в соот

ветствии с 15.3 и 15.4 настоящего стандарта.
А. 1.3.1.3 Испытания на аррозию материала от пламени
Данному испытанию подвергают оболочки объемом более 100 см’, имеющие хотя бы одну взрывоза- 

шитную поверхность из пластмассы.
Испытания должны проводиться при ширине щели в плоских взрывонспрошшаемых соединениях, рав

ной от 0,1 до 0,15 мм.
Если максимально допустимая ширина щели для испытуемой оболочки меньше 0,15 мм, то должна 

быть установлена максимально допустимая ширина шели.
Параметры взрывозашиты цилиндрических и резьбовых соединений нс изменяются.
Проводят 50 опытов на взрывоопасных смесях но 15.3 для соответствующей подгруппы (для оболочек 

подгруппы ПС — по 25 опытов на каждой из двух взрывоопасных смесей, указанных в 15.3).
Оболочку считают выдержавшей испытания, если она выдерживает последующие испытании на взрыво- 

непроницаемоегь.
А.1.3.1.4 Испытания на взрывонеирошшасмость проводят согласно 15.5 настоящего сгандарга.
А. 1.3.2 И с п ы т а н и я  на  о г н е с т о й к о с т ь
Испытаниям подвергают оболочки или части оболочек, изготовленные из пластмассы.
Толщина образной для испытаний должна быть (3±0.2) мм.
Образцы для испытаний должны быть вырезаны из оболочки электрооборудования или отлиты как от

дельные части, или вырезаны из плиты, приготовленной для этих целей.
Образцы для испытаний, отлитые как отдельные части или плиты, из которых вырезают образцы, дол

жны изготавливаться при тех же условиях, при которых была изготовлена оболочка электрооборудования. Эти 
условия лехлжны быть записаны в протокол испытаний.

Время, в течение которого образец продолжает горсть после удаления пламени. — менее 15 с. За это 
время образен нс должен полностью сгореть.

А. 1.3.3 П р о т о к о л
В протоколе испытаний должно быть указано:
- полные сведения об электрооборудовании:
- полные сведения о неметаллическом материале, из которою изготовлена оболочка;
- результат каждого испытания;
- повреждения, которые произошли во время испытаний;
- причины, по которым не были проведены какие-либо испытания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Вентиляционные и разгрузочные устройства, применяемые в электрооборудовании группы 1

Б. I Щелевые огнепреградители вентиляционных и разгрузочных устройств с целью увеличения сечения венти
ляционных и разгрузочных каналов и снижения аэродинамического сопротивления могут иметь на взрывозащитных 
поверхностях канавки (рисунок Б. I). соединяющие внутреннюю часть оболочки с окружающей средой и распаюжен- 
ные под углом к напра&гению кратчайшего пути по взрывозащитной поверхности из оболочки в окружающую 
среду, канавки на сопрягаемых взрывозащитных поверхностях даяжны иметь рахинное направление, чтобы канав
ки на одной поверхности пересекшись с канавками на другой поверхности.

Рисунок Б.1 — Пример взрывоза
щитной поверхности щелевого огне- 
преградителя разгрузочного устрой
ства с канавками сечением в виде 

равностороннего треугольника

Допустимые ра змеры поперечного сечения канавок должны иметь коэффициент запаса не менее 1.42 по отно
шению к БЭМЗ по ГОСТ Р 51330.2.

Параметры взрывозащиты плоских и цилиндрических соединений с канавками сечением в виде равносторон
него треугольника, удовлетворяющими требованиям настоящего стандарта, приведены в таблице Б. Г

Т а б л и ц а  Б.1— Параметры плоских и щииндрических взрывонепроницаемых соеди
нений с канавками в виде равностороннего треугольника (с.м. рисунок Б. 1)

В миллиметрах

Л ли п а  
канавки  L ,

Р а ш  ер стороны т реугольника «а* для м ет аллических и 
пласт массовы х частей без м ет аллического -жрава

50 2

Б.2 Металлокерамические огнепреградители венти.зяиионных и разгрузочных устройств спекают из гранул 
некорродирующего метаиа размером не менее 0,8мм.

Б.З В огнепреградителях в виде гранулированной набивки, имеющих диаметр зии размер гранул d от 3 до 4 мм, 
минимальную толщину уплотнительного слоя гранул . мм, определяют по формуле

h e  kd  , (Б.1)

где к  -  2,75 для рудничного хзектрооборудования;
d — средний диаметр или размер гранул, мм.
Б.4 Уплотнение гранул огнепреградителя производят на вибростенде при амляитуде колебаний (1±0,2) мм с 

частотой 25—50 Гц в течение 3 мин. Гранулированную набивку фиксируют перфорированными или решетчатыми 
деталями вентиляционного или разгрузочного устройства.

Б.З Размер перфорации или ширину щелей решетчатых детаяей вентиляционного или разгрузочного устрой
ства с гранулированной набивкой принимают на 0,5 мм меньше минимального размера гранул.

Перфорацию или щели решеток выполняют на расстоянии не менее 10 мм от торцов этих деталей.
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Б. 6 Наружные вентиляционные и разгрузочные устройства
Б. 6.1 Вентиляционные и разгрузочные устройства выполняют со степенью защиты не ниже IP54 по 

ГОСТ 14254.
Защита от попадания в венпиияционные и разгрузочные каналы посторонних твердых тел может осуществ

ляться. например, с помощью одного слоя фильтровой латунной сетки № 200по ГОСТ3187.
Допускается применение вентиляционных и разгрузочных устройств с базее низкой степенью защиты при 

выполнении одного из следующих условий:
- вештияционные и разгрузочные устройства выдерживают испытания на пылезащищенность согласно при

ложению Б:
- электрооборудование снабжено прибором контроля содержания вредных газов в оболочках с вентиляционны

ми устройствами.
Б.6.2 Ориентировочное давление взрыва, которое может развиваться в оболочках с вентиляционными и раз

грузочными устройствами, в зависимости от суммарного удельного сечения канаюв огнепреградителей этих уст
ройств и подгруппы хзектрооборудования определяют по графику, приведенному на рисунке Б. 2

Б. 6.3 Суммарную теплоемкость взрывозащитных цементов огнепреградителей принимают не менее 
/О кДж/“С на 1 м' свободного объема оболочки.

Б.6.4 При использовании фильтровой сетки по 6.1 суммарное сечение ее отверстий должно превышать сум
марное сечение канаюв огнепреградителя в 1.2 раза для огнепреградителей с гранулированной набивкой и в 2,2раза 
для ще/евых огнепреградителей.

Б.6.5 Площадь отверстия в защитном кожухе разгрузочного аш вентиляционного устройства принимают в 
1,5 раза больше суммарного сечения каналов огнепреградителей этого устройства.

аду1(|Д О

/ — для уст ройст в с м ет аллическим и ом епреградит елям и; 2 — для устройст в 
с оспе пре.-ради т елами с срапулироваппои пабивкоа и сеточными огнепрегради  
щ елями; 3  — для уст ройст в с щ елевыми оспепресрадителями; Vt — свободный 
объем оболочки ,м '; S — суммарная площ адь сечения каналов огнен ре.-ради теля, 
м !;  S v — суммарная площадь сечения капало в, приведенная к  эквивалент ном)/ 

от верст ию , м !

Рисунок Б.2 — Зависимость давления взрыва от суммарного удель
ного сечения каналов огнепреградителей наружных вентиляцион
ных и разгрузочных устройств и подгруппы хзектрооборудования

Б.7 Внутренние разгрузочные устройства
Б. 7.1 Отделения оболочки, в перегородке между которыми установлено внутреннее разгру зочное устройство, 

имеют степень защиты не ниже 1Р54по ГОСТ 14254.
Б. 7.2 Язя внутренних разгрузочных устройств рекомендуется применение огнепреградителей с негорючей гра

нулированной набивкой.
Б. 7.3 Минимальную расчетну ю площадь гранулированного огнепреградителя S. см-, при свободном объеме раз

гружаемого отделения оболочки 10000 см'и базее определяют по формуле

S  = 0.09 (Б.2)

где V, — свободный объем разгружаемого отделения. см>.
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Л ~  V2/ V t -  кратность объемов отделения,в кот о
ром происходит раи рузка  доп.гения (объем V.) и смеж 

ного отделения (объем Н, )

Рисунок Б.З — Зависимость расчетного дав
ления Р  от относительной площади S грану
лированного огненреградителя внутреннего 

разгрузочного устройства

При свободном объеме разгружаемого отделения обо
лочки менее 10000 см1 значение S устанавливает испыта
тельная организация по результатам специсиьного иссле
дования.

Расчетное давление Р,, МПа, рассчитывают по 
форму.ге

Р, -  P/К . (Б.З)
где Р— максимашюе давление взрыва в отделении 

обо,точки без разгрузочного устройства, МПа:
К = 2.75 d/я рудничного электрооборудования.
Б. 7.4 Расчетное давление Р1 для оболочки руднично

го электрооборудования с гранулированной набивкой внут
ренних разгрузочных устройств устанавливают по графи
ку, приведенному на рисунке Б.З. в зависимости от приня
тых значений а и 8.

Б.8. Окончательные значения параметров вентиля
ционных и разгрузочных устройств, а также значение ис
пытательного давления die оболочек серийного электро
оборудования устанавливает испытательная организация 
по результатам испытаний опытных образцов.

Б. 9 Взрывонепроницаемые вентитяционные и раз
грузочные устройства маркируют по взрывозащите 
знаком С.

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

Испытания наружных разгрузочных устройств электрооборудования группы I на пылезащищенность

B.I С помощью U-образного манометра или микроманометра определяют значение разрежения в оболочке, 
связанное с изменением температуры воздуха внутри нее и с подсосом воздуха через взрывонепроницаемые щели или 
канаты разгрузочных устройств.

В.2 Определяют засорение взрывонепроницаемых щезей или канатов огнепреградителей разгрузочных уст
ройств при величине разрежения, в два раза превышающем измеренное значение, но не менее 20 Н/м:.

Испытания проводят по ГОСТ 14234 для степени защиты 1Р6Хв течение не менее 2 ч.
В.З В качестве пыли применяют цемент марки 400 по ГОСТ НИ 78. Цемент перед испытанием просеивают 

через сетку Л& 0071 по ГОСТ 6613. Влагосодержание приготовленного цемента не должно превышать 2,5 %.
В.4 Запененные (с учетом В.2и В.З) разгрузочные устройства выдерживают в течение 7сут при температу

ре 25 ‘С в воздушной среде при относительной влажности (98±2) %.
В.5 В оболочке с чистыми и запыленными разгрузочными устройствами определяют давление взрыва по 15.3 

настоящего стандарта.
В. 6 Разгрузочные устройства считают выдержавшими испытания, если:
- нет передачи взрыва во взрывную камеру, разрушений оболочки и разгрузочных устройств:
- величина дав.зения взрыва в оболочке с запыленными разгрузочными устройствами в оболочке не превышают 

испытательного давления, определенного по 15.3.6 с чистыми разгрузочными устройствами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

Взрывонспроминаемые оболочки из металлических сеток лля датчиков приборов га зового контроля

Г. I  О болочки д ат чиков  приборов газового  к о н т р а м  (да лее  дат чики)  и згот авливаю т  и з  м е т а н и ч е с к и х  с е 
т ок . н е  им ею щ их видим ы х деф ект ов, наприм ер  обры вов проволоки, проколов.

Г.2  Д л я  оболочек д а т ч и ко в  элект рооборудования группы  I  прим еняю т  предохранит ельную  сет ку с  п а р а м ет 
ра м и . уст ановленны м и в  т ехн и ч ески х  усло ви я х  на  ко н кр ет н о е  элект рооборудование.

С ет ка  долж на им ет ь ант икоррозийное покры т ие.
Г.3  Д л я  оболочек д ат чиков  элект рооборудования группы  / I .  прим еняем ого в  угольны х ш ахт ах с неф т егазовы м  

реж им ом , а  т акж е во  взры воопасны х пом ещ ениях и  наруж ны х у ст а н о в ка х  прим еняю т  сет ки  №  160 и 2 0 0  п о  Г О С Т  
3187 . изгот овленны е и з  нерж авею щ ей ст альной  проволоки . П арам ет ры  сет ок ук а за н ы  в т аблице Г.2.

Г.4Д.1Я оболочек д ат чиков  элект рооборудования группы  I I  со свободным объемом н е  более 2000см - д о п уска ет 
ся  прим енение проволочны х т к а н ы х  сет ок с квадрат н ы м и  ячей ка м и  п о  Г О С Т  6613  с парам ет рам и, ук а за н н ы м и  в  
т аблице Г. Г

Г.5  О сновны е парам ет ры  взры вонепроницаем ы х оболочек цилиндрической  (fю рм ы . в  кот оры х применены  сет ки  
AS* 160 и  2(H). а  т а кж е сет ки  с квадрат ны м и ячей ка м и  N .‘ 01. 014. 025. приведены  в  т аблице Г.З.

Т .6  В  кон ст рукции  оболочки цилиндрической  формы сет очная т к а н ь  долж на заним ат ь всю  цазиндрическую  
поверхност ь. Д оп уска ет ся  одно и з  оснований  (свободное от  проходны х заж имов д ля  т ерм оэлем ент а) вы полнят ь либо  
и з  сет к и , л и б о  в  вид е  глухой  м ет аллической  ст енки.

Г. 7 П ри  изгот ов.гении оболочек д ат чиков  при  прочих  р а в н ы х  у сл о в и я х  предпочт ение от даю т  вариант ам  
ко н ст р укц и й  с  больш ими значениям и от нош ения обш ей поверхност и ст ен ки  к  свободном у объему оболочки  S /V .

К онст рукция дат чика  долж на им ет ь уст ройст во , и а а ю ч а ю щ е е  возм ож ност ь прям ого обдува оболочки  т ер
м оэлем ент а со  скорост ью  более 8 м /с .

Г .8  О болочки дат чика  элект рооборудования группы  I  долж ны имет ь наруж ны е защ ит ны е оболочки, вы пол
ненны е и з  т ех  ж е м ет а лли чески х  сет ок. К ачест во и  т ехнические хара кт ер и ст и ки  сет ок долж ны  соот вет ст воват ь  
т ребованиям  разделов 4  и  5. Р асст ояние d  м еж ду оболочкой да т чи ка  и  сет кой  защ ит ной оболочки приведены  в 
т а б ли ц е  Г.З.

Д л я  защ ит ы  оболочек д ат чиков  от  м еха н и ч ески х  повреж дений прим еняю т  защ ит ны е уст ройст ва , например  
реш ет ки , ж алю зи, вы держ иваю щ ие ударную  нагрузку согласна Г О С Т  Р  51330.0.

Г .9  Д оп уска ет ся  изгот овление оболочек д ат чиков  элект рооборудования группы  И  без наруж ной защ ит ной  
оболочки, если  п о  усло ви я м  эксп луа т а ц и и  исклю чает ся  возм ож ност ь повреж дения сет к и  и  прям ого обдува о б а ю ч ки  
ст руей  конт ролируем ой атмосферы.

Г. 10  Термоэлем ент  да т чи ка  внут ри  оболочки и з  с ет к и  располагаю т  п о  возм ож ност и на одинаковом  р а сст о 
ян и и  от  ст енок, т . е . в  цент ре оболочки. М иним ально  допуст им ое расст ояние от  т ерм оэлем ент а до сет к и  долж но  
сост авлят ь 4  м м . Д з я  м алогабарит ны х д ат чиков  эт о расст оян ие  мож ет  бы т ь уменьш ено исходя и з  ко н ст р ук т и в
ны х особенност ей д ат чика . П ри этом долж на исклю чат ься возм ож ност ь перем ы кания ст ен кой  о б а ю ч к и  элект ро
дов т ерм оэлемент ов.

Г. I I  С оединение част ей оболочки и з  с ет к и  вы полняю т  способом, исклю чаю щ им  возм ож ност ь наруш ения т к а 
н и  сет ки , а  т акж е и х  целост ност и в  процессе эксплуат ации  от дейст вия  т ем перат уры , агрессивзю й атмосс/зеры или  
хи м и ч ески х  реагент ов.

Т а б л и ц а  Г. I  — П арам ет ры  сет ок п о  Г  О С Т  6613, прим еняем ы х д ля  оболочек хзект рооборудования групп l u l l

Номер
сет ки

Рахи ер старо 
мы ячейки я 

слету, .*с.м

Материал
промолак

Диамет р
прополок, мм

Число пропо
лок па 1 Air' 

сетки

Число ячеек 
па 1 см3 
сет ки

Жипое сечение 
сетки, %

Масса 1 см2 
сетки, г

01 0 ,10 Ф осф орист ая
бронза

0 .07 588 3460 34.6 0 .040

014 0 .14
Н ерж авею щ ая  

с т а  и,

0 .09 435 1890 3 8 .0 0 .056

025 0 ,25 0 .13 264 694 43.3 0 .062
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Т а б л и ц а  Г. 2

Номер сетки
Диаметр проволоки, мм Число проволок ыа 1 дм сетки

Масса 1 см: сетки, г
Основы У т ка Основы У т ка

200 0 ,18
0 ,12

200
833

0 ,23

160 0 .20 160 0 ,14

Т а б л  и  ц  а  Г.2  — П арамет ры  взры вонепроницаем ы х оболочек , изгот овленны х из сет ок

Номер
сетки

Обозначение
ст андарт а

Свободный  
1юьем оболочки. 

К е м ’

Внутренний 
диаметр 

оболочки D. мм. 
не бо.гее

Отношение 
высоты Н 

пилипдрической 
части к  диаметру 

оболочки 1)

Отношение обшей 
поверхности сетки S  
к  свободному облему 
оболочки V, см!/с м \  

не менее

Расст ояние
меж ду

сетками J . мм

200

Т О С Т  3 1 8 7

Д о  3 0 ,0 34 О т  1 .0  до 1 .5 /,1 О т  10 д о  17

160 Д о  8 .0 20 О т  1 ,2  до 1.5 1.7 О т  6  д о  10

160 Д о  4 .0 17 О т  1 ,0  до 1 ,2 2,1 О т  5  д о  9

(И

Г О С Т  6613

Д о  2 .0 14
О т  1 .0  до 1,5

2,6
О т  4  до 6

014 Д о  1 .8
12

2 .9

025 Д о  1,5 О т  1 ,2  до 1.5 3,1 О т  6  до 10

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Испытания оболочек датчиков приборов газового контроля из металлических сеток

Д.1 Испытания на взрывоустоычивость
Д . 1.1 И спы т ания реком ендует ся проводит ь ст ат ическим  и л и  д инам ическим  мет одом . Оба м ет ода  счит аю т  

равноценны м и. В еличин у испы т ат ельного д авления  приним аю т  согласно 15 .3 .6  наст оящ его ст андарт а.
Я . 1 .2  И спы т ания проводят  при  помощ и герм ет ической  взры вонепроницаем ой эксперим ент альной  оболочки  

цилиндрической  и л и  сф ерической фюрмы объемом до 5 0 0  ем', им ею щ ей уст ройст во  д ля  присоединения к  ней  испы т у
ем ой оболочки.

В  испы т уем ую  оболочку пом ещ аю т  эласт ичную  кам еру , вы полненную  и з  резины  т олщ иной до 0 ,5  лш. Э лас
т ичную  кам еру  присоединяю т  к  ш т уцеру. П ри этом обеспечиваю т  герм ет ичност ь всей  системы.

Д . 1 .3  И спы т ания проводят  согласно 15 .3  и  15 .4  наст оящ его ст андарт а.
Д.2 Испытания на взрывонепраницаемость при искровом разряде
Д .2 .1  И с п ы т а н и я  в  н е п о д в и ж н о й  в з р ы в о о п а с н о й  с м е с и
Д .2 .1.1 Защ ит ное уст ройст во  и  наруж ную  защ ит н ую  оболочку удаляю т . И ст очник восплам енения ус т а н а в 

ли ва ю т  вм ест о нагреват ельного ц е м е н т а  дат чика.
Д .2 .1.2 Во взры вной кам ере  и  внут ри  испы т уем ой оболочки при  ат мосф ерном  да влени и  создаю т  взры воопас

ную  см есь горю чего  га за  с воздухом , обогащ енную  кислородом . В зры воопасная смесь долж на содерж ать:
- д ля  ц ек т р о о б о р уд о ва н и я  группы  1 ( 1 1 ,8  ±  0 ,3 ) %  м ет ана , ( 8 ,3  ±  0 ,3 )  %  кислорода , о с т а ш ю е  —  воздух;
- д ля  элект рооборудования подгруппы  И А  ( 1 3 ,8  ±  0 ,3 )  % м ет ана . (1 3 ,8  ±  0 ,3 ) % кислорода. оста.зьное — 

воздух;
- д ля  элект рооборудования подгруппы  I I В  (1 6 .3  ±  0 ,3 ) %  м ет а н а , (2 1 ,3  ±  0 ,3 )  % к и а о р о д а , ост альное  — 

воздух;
- д ля  хзект рооборудования подгруппы  ПС (5 4 ,0 ± 0 ,5 )  % водорода, ( 1 8 ,8 ± 0 ,3 )  % к и а о р о д а , ост еиы ю е— воздух  

и  (1 2 ,8 ± 0 ,3 )  % а ц ет и лен а . ( 8 ,3  ±  0 ,3 )  %  кислорода, ост альное—  воздух.
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Д о п уск а ет ся  прим енение других  взры воопасны х см есей, экви ва лен т н ы х  ук а за н н ы м  смесям . О болочки элект ро
оборудования подгруппы  П С  на ацет илен е  допускает ся не испы т ы ват ь, если  они  не предназначены  d ie  работ ы  в  
этой среде.

Д .2 .1.3 П роводят  н е  м ен ее 10 опы т ов. И спы т ания счит аю т  полож ит ельны ми, если н и  в  одном  из проведенны х  
опы т ов н е  происходит  передачи  взры ва и з  оболочки во  взры вную  кам еру.

Д .2 .2  И с п ы т а н и я  в  п о т о к е  в з р ы в о о п а с н о й  с м е с и
Д .2 .2 . /  Н аруж ную  за щ ит н ую  оболочку н е  у д а м  ю т , уд а л я ю т  т олько защ ит ное уст ройст во . О днако  при  

н а личии  прям ого обдува испы т уем ой оболочки  пот оком  взры воопасной см еси защ ит ное уст ройст во  мож ет  не  
удалят ься.

Д .2 .2 .2  О болочку располагаю т  во взры вной кам ере т а к и м  образом, чтобы набегаю щ ий пот ок взры ы ю пасной  
см еси вхо д и л  и вы ходил через сет ки  испы т уем ой оболочки.

Д .2 .2 .3  Взры воопасную  см есь вы бираю т  п о  т аб лице  7 наст оящ его  ст андарт а.
Д .2 .2 .4  И качест ве  ист очника  восплам енения  прим еняю т  уст ройст во , кот орое периодически через каж дую  I  с 

генерирует  искровой  разряд.
Д .2 .2 .3  И спы т ания проводят  в т ечение не м ен ее 3  м и н  п р и  ст ационарной скорост и п о т о к а  взрывоопасной  

смеси, превы ш аю щ ей н е  м ен ее чем н а  1 .0 м /с  м аксим альн ую  скорост ь позлюка взрывоопасной среды, в  кот орой мож ет  
прим енят ься дат чик.

И спы т ания счит аю т  полож ит ельны м и, если  внут ри  испы т уем ой оболочки  н е  во зн и ка ет  ст ационарное го р е
ние  взры воопасной см еси и  н е  происходит  передача взры ва  из испы т уем ой  оболочки во  взры вную  кам еру.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)

Стенд для испытания на вгрывозашншенность 
электрооборудования во вфывонспроннцаечой оболочке

£ .1  В  сост ав ст енда d ie  испы т ания  н а  взры возащ ищ енност ь элект рооборудования во  взры вонепроницаем ой  
оболочке входят :

- взры вная кам ера , в  кот орую  пом ещ аю т  испы т уем ую  оболочку элект рооборудования:
- вспом огат ельное оборудование, предназначенное д ля  создания в  кам ере и  оболочке взры воопасной смеси, в о с 

плам енения взры вм зпасной см еси  элект рической искрой  и  уд аяен ия  из оболочки и  кам еры  продукт ов взры ва и ш  
невзарвавш ейся взры воопасной смеси;

- приборы для изм ерения д авления  взры ва, концен т рации  горю чего  во  взры воопасной см еси, т ем перат уры  ча с
т ей  испы т уем ого хзект рооборудования, ш ирины  щ ели , а  т а кж е другие приборы , определяем ы е м ет одикой  и сп ы т а 
ния.

£ .2  В зры вная кам ера предст авляет  собой зам кн ут ы й  сосуд, запа т яем ы й  взры воопасной смесью , в  среде ко т о 
рой  проводят  испы т ания о б а ю ч к и . По ко н ст р укц и и  взры вная кам ера  м ож ет  бы т ь герм ет ичной или  с  разгрузочны 
м и  уст ройст вам и, и л и  предст авлят ь собой легкоразруш аем ую  о б а ю ч к у . наприм ер  из полиэт иленовой плен ки . Герме
т ичны е ш и  с  разгрузочны м и уст ройст вам и кам еры  долж ны  быть рассчит аны  н а  м а к с и м а ш ю е  даязение  взры ва, 
кот орое мож ет  в  н и х  возн икн ут ь, и  обеспечиват ь безопасност ь проведения работ  в  соот вет ст вии  с  м ест ны м и  
инст рукциям и .

£ .3  К  вспом огат ельном у оборудованию  испы т ат ельного ст енда от носит ся ст андарт ное оборудование: л зект -  
рооборудование пульт а  управлен ия , вакуум ны е насосы, ком прессоры , хгект роприводы  и  другое оборудование в  за ви си 
м ост и от  ко н ст р укц и и  взры вной кам еры  и  вида  испы т аний , кот оры й проводят  в  соот вет ст вии  с  разделом  IS  
наст оящ его ст андарт а.

Е .4  Н а  испы т ат ельном  ст енде прим еняю т  ст андарт ны е приборы и  изм ерит ельны й инст рум ент , обеспечиваю 
щ ие т очност ь изм ерения, ук а за н н ую  в  соот вет ст вую щ их п ун к т а х  р аздела  15.

E .S  Частота собст венны х колебан ий  изм ерит ельной сист ем ы  д ат чиков  давления  долж на бы т ь н е  менее:
5 0 0  Г« д ля  изм ерения давления  взры ва  взры воопасны х см есей I  кат егории:
1000 Гц д ля  изм ерения д а влен и я  взры ва  взры воопасны х см есей кат егорий  П А  и  И В :
2 5 0 0  Гц д ля  изм ерения давления  взры ва взры воопасны х смесей кат егории  П С .
£ .6  Н есущ ая част от а уси ли т елей  перем енного т ока  к  д а т чи ка м  давления  долж на превы ш ат ь част от у соб

ст венны х колебаний  д ат чиков  не м ен ее чем в  чет ы ре раза .
Е. 7 Ч аст от а собст венны х ко.1ебаний гальваном ет ров, регист рирую щ их осциллограф ов и  других  подобных  

приборов дагж на сост авлят ь не м ен ее 0 .8  част от ы  собст венны х колебан ий  дат чиков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(справочное)

Рекомендации по проведению гидравлических испытаний 
втрывонепроницаемых оболочек и их частей

Ж . I  Г и др а вш ч ески е  испы т ания реком ендует ся проводит ь на испы т ат ельном  ст енде, оборудованном  уст р о й 
ст вом , к  кот ором у п р и к р е ш я ю т  испы т уем ую  част ь о б а ю ч к и . пут ем  создания уст ройст вом  необходимого давления  
ж идкост и, наприм ер насосом  и  прибором  д ля  изм ерения давления. Н а  р и сун ке  Ж .1  пока за н а  прим ерная п р и н ц и п и 
альная схем а, п о  кот орой проводят  гидравлические  
реком ендует ся прим енят ь воду.

Ж .2  И спы т уем ая оболочка не долж на содерж ат ь  
внут ри  част ей, кот оры е м огут  бы т ь повреж дены  при  
ги дравлических  испы т аниях.

Ж .З  Д л я  соединения част ей о б а ю ч ки  м еж ду собой  
и л и  п р и к р е ш ен и я  и х  к  ст енду м огут  прим енят ься 6 a i-  
т ы . ст рубцины  или  другие крепеж ны е приспособления.
П ри эт ом  к р еп лен и е  производят  т олько  в  м ест ах, пре
дусм от ренны х для эт ой цели  конст рукцией  оба ю чки . Не 
допускает ся:

- крепление н а  уч а ст к а х  м еж ду от верст иям и d m  
болт ов:

-  н а к ла д ка  н а  ст ен ки  ш и  ф ланцы  испы т уем ой  
част и т а н о к  иш других  приспособлений:

- к р е ш е н и е  част и о б а ю ч к и  к  ст енду п р и  помощ и  
уст ройст ва , дейст вую щ его непосредст венно на  ее  ст ен
ки .

Ж .4  П еред испы т аниям и оболочка ш и  е е  част ь  
долж на быть очищ ена. И м ею щ иеся в  оболочке от вер
ст ия д ля  валиков  уп р а влен и я , проходны х заж им ов или  
для других целей  закры ваю т , наприм ер, резиновы м и ш ай
бам и и  пробкам и. М ест а соединения част ей оболочки  со 
ст ендом  ш и  м еж ду собой уш о т н я ю т  резиновы м и п р о 
кла дка м и . П рокла дки  долж ны  быть чист ы м и, без  п о 
вреж дений и  хорош о подогнаны . П ерекры т ие п р о 
кл а д к а м и  гл у х и х  от верст ий н е  допускает ся.

Ж .З  П ри  за п а т ен и и  о б а ю ч ки  водой  из нее уд а ляю т  возд ух  через специальное уст ройст во , к а к  показан о  на  
ри сун ке  Ж . I , или  через одно и з  от верст ий, им ею щ ихся в  оболочке. В  последнем  случае от верст ие закры ваю т  после  
заполнения оболочки водой.

Ж . 6 П еред испы т анием  наруж ную  поверхност ь оболочки  вы т ираю т  насухо.
Ж . 7 Д а влен и е  воды  п ла вн о  доводят  до уст ан овленн ого  значения.
Ж . Я И спы т ат ельное давление  поддерж иваю т  в  т ечен ие  врем ени , необходимого для осм от ра оболочки, но  не 

м ен ее  10  с. Е сли наблю дает ся вы пучивание ст енок, испы т ат ельное д а ш ен и е  вы держ иваю т  в  т ечение н е  м ен ее 2  мин.
Ж . 9  О болочку счит аю т  вы держ авш ей испы т ания, если  при испы т аниях н е  будут  обнаруж ены пот ение ст енок, 

кап леп а ден и е  и  ст р уй ки  воды, ст екаю щ ие с  наруж ны х поверхност ей испы т уем ой дет али  или  о б а ю ч к и , а  деф орм а
ц и я  ст ен ок оболочки не приводит  к  ост ат очной  дарорм ации  част ей со  взры возащ ит ны м и поверхност ями.

П ри  испы т аниях дет алей ш и  оболочек, изгот овленны х лит ьем  из нерж авею щ ей ст али и  алю м ин иевы х с т а в о в ,  
а  т а кж е и з  ш а ст м а сс , д опускает ся  вы званное /ю т ением  каплепадение , н е  превы ш аю щ ее одной к а ш и  в  I  м и н  на  
каж ды е /0 0 0  см1 поверхност и испы т уем ой дет али  ш и  оболочки. П ри гидравлических  и спы т ан иях  н е к т р о и зо л я ц и -  
онны х колодок , уст анов-зенных в о  взры вонепроницаем ой перегородке внут ри о б а ю ч к и , количест во  к а п а ь  не норм иру
ют.

Ж . 10 П ри н а личии  деф орм ации взры возащ ит ны х поверхност ей допускает ся исправлен ие  и х  м еханической  
обработ кой, п о а е  чего оболочку ш и  е е  част ь подвергаю т  повт орны м  гидравлическим  испы т аниям . Е сли и при  
повт орны х испы т ан иях  произойдет  де<(юрмация взры возащ ит ны х поверхност ей , оболочку  ш и  ее  част ь бракую т .

П осле ги д р а в ю ч еск и х  испы т ан ий  допускает ся т а кж е производит ь дополнит ельную  м еханическую  обработ 
к у  част ей о б а ю ч к и  при  сохранении  норм ируем ы х разм еров д е т ш е й  без последую щ их ги дравлических  испы т аний. 
П ри эт ом  м аксим альн ая  т олщ ина  снят ого м е т а н а  долж на согласовы ват ься с  испы т ат ельной организацией.

испы т ания. В  качест ве  испы т ат ельной ж идкост и

I — emend для гидравлических испытаний; 2 — устройство 
дли создании давлении воды (насос); J  — прибор для измере 
nun давления; 4  -  резиновая прокладка; 5 — испытуемая 
дета.ia ; 6 — т рубка для выхода воздуха при заполнении во 
дой; 7 — струбцина для креплении испытуемой детали к 
ст енду; S — т рубка для предварительного запазнении обо

лочки водой

Р исунок Ж . I  — П р и н ц и п и а льн а я  с х е м а  д л я  проведе
н и я  ги др а вли чески х  и сп ы т ан ий
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Ж . 1 1 Е сли при  испы т ан иях ст альной  оболочки  обнаруж ены  сквозны е раковин ы , пуст от ы  и л и  порист ост ь, 
даю щ ие ка п л еп а ден и е  больш ее, чем у к а за н о  в  Ж . 9. д опускает ся  производит ь вы рубку  деф ект ны х м ест  последую щ ей  
и х  заваркой . И справлен ия  аналогичны х деф ект ов на  оболочке и з  чугуна м ож ет  производит ься элект росваркой  
пост оянны м т оком  м едны м и иект рсм\ами, обернут ы ми т о н ким  лист овы м  ж елезам .

Д опускаю т ся другие м ет оды  исправления деф ект ов, согласованны е с  испы т ат ельной организацией.
П осле уст р а н ени я  д еф ект ов оболочка долж на подвергат ься повт орны м  гидравлическим  испы т аниям .
Ж . 12  А лю м иниевы е оболочки или  и х  част и, имею щ ие раковин ы , порист ост ь и  другие деф ект ы , приводящ ие при  

ги дравлических  испы т ан иях к  образованию  ст руек  воды, бракую т .
И справление алю м ин иевы х и  чугунны х част ей оболочек, в  кот оры х при гидравлических  испы т ан иях обнаруж е

но ка п лепадение . превы ш аю щ ее допуст им ое значение п о  Ж .9 , допускает ся производит ь опрессовкой и х  2 5  % -ны м  
раст вором  бакелит ового л а к а  или  ж идкого ст екла.

П еред о п р ессш к о й  л а к а м  част и о б а ю ч к и  долж ны  просуш иват ься в  т ечение 2 — 3  ч при  т ем перат уре  
/5 0  °С. П еред опрессовкой ж идким  ст еклом  част и о б а ю ч к и  долж ны  нагреват ься до т ем перат уры  85— 90 "С.
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работ ке в  п ечи  в  т ечен ие  4 — 4 .5  ч  при пост епенная  повы ш ении  т ем перат уры  от 25— 3 5  °С до 160— 180 ‘С. О болочку  
или  ее  часть, опрессованную  ж идким  ст еклом , подвергаю т  суш ке при  т ем перат уре 100— I /O  ‘С  в  т ечение 10— 15мин.

И справленная оболочка или  ее част ь долж на подвергат ься повт орном у гидравлическом у испы т анию . Р езуль
т ат ы  повт орны х испы т ан ий  явля ю т ся  окончат ельны м и.
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Изменение №  1 ГОСТ Р 51330.1-99 (М ЭК 60079-1-98) Электрообо
рудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонеп- 
рошшаемая оболочка»

Утверждено и введено в действие Постановлением Федерального агент
ства но техническому регулированию и метрологии от 08.10.2007 
№  259-ст

Дата введения 2008—01—01

Пункт 2 дополнить ссылкой:
«ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965— 1:1998. ИСО 965-3:1998) Основные 

нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с за
зором»;

для ГОСТ Р 51330.20—99 исключить обозначение: (МЭК 60079-20—99). 
Пункт 5.1. Окончание таблицы 2 изложить в новой редакции:

Вид взрыво- 
ненроницае- 
мого соеди

нении

Диша щели L. 
м м

Максимальная ширина щели, мм. 
для объема оболочки

V s  100 см-' 100 < V £ 2000 см* V > 2000 см*

Валы с 
подшипни

ками
скольжения

6,0 5 L < 12.5 0,30 — —

12.5 < L <  25.0 0.35 0,30 0.20

25.0 £ L < 40.0 0,40 0,40 0,40

40.0 <L 0.50 0.50 0.50

Таблица 5. Заменить слова: «Среднее и хорошее*» на «Средний или 
точный**;

сноску* перед словом «Цилиндрические* дополнить словами:

« В с о о т в е т с т в и и  с Г О С Т  16093».

(Продолжение см. с. 14)



( П родолж ение И зм ен ен и я  №  1 к  Г О С Т  Р  5 1 3 3 0 .1 — 99)

Пункт 5.2.6.2. Заменить формулы: 
L < 0.2 мм на i < 0.2 мм;
L = 0.15 мм на i < 0,15 мм;
L = 0.1 мм на i < 0.1 мм; 
рисунок 11 заменить новым:

Пункт 5.4.1. Первый абзац. Исключить слова: «или к светопропускаю
щим элементам светильников»; 

рисунок 13 заменить новым:

Пункт 10.6. Заменить слова: «группы  1» на  «групп  I  к  II» . 
Пункт 12.4. Второй абзац исключить.
Пункт 13.3 исключить.

(Н УСJSfe 12 2007 г.)
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