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ГОСТ 10819-93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научио-исследовательским и проектно-комструк- 
торскнм институтом редукторостроенма (НИИ редуктор) Мннмашпрома 
Украины

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, 
метрологам м сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, мет
рологии и сертификации (протокол №  4—93 от 21 октября 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государств* Наименование национального 
органа по стандартизации

Республика Азербайджан Азгос стандарт
Республика Армения Арм госстандарт
Республика Беларусь Белстанаарт
Республика Грузия Груэстакдарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстана рт
Республика Молдова Молдова стандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Узбекистан Узгосстамдарт

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандарти
зации, метрологии и сертификации от 10 яшаря 1996 г. №  6 межгосу
дарственный стандарт ГОСТ 10819—93 введем в действие непосредст
венно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 
1 июли 1996 г.

4  ВЗАМЕН ГОСТ 1 0 8 1 9 -7 5

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения 
Госстандарта России
и



УДК «21.13.061:006.354 ГОСТ 10119—93

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ВАРИАТОРЫ ЦЕПНЫЕ 

Парампуы

Variable speed chain drivtv 
Paro meters

ОКП 41 6620

Дата I 1994—07—01

Настоящий стандарт распространяется на вариаторы цепные об
щемашиностроительного применения и устанавливает номинальные 
значения межосевых расстояний, высот осей, концов валов, частот 
вращения входных валов и диапазонов регулирования.

Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведено в 
приложении.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1 Номинальные значения межосевых расстояний вариаторов 

должны выбираться из рядов:
ряд I -  100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 мм;
ряд 2 -  140, 180, 224, 280, 35S, 450, 560, 710, 900 мм.
П р и м е ч а н и е  — Значения ряда 1 предпочтительны
2 Номинальные значения и предельные отклонения высот осей 

-  по ГОСТ 24386.
3 Размеры концов валов — по ГОСТ 24266.
4 Номинальные значения частоты вращения входного вала долж

ны выбираться из ряда 750, 1000, 1500, 3000 об./мин.
5 Номинальные значения диапазона регулирования должны вы

бираться из рядов:
ряд 1 -  2,00; 2,50; 3.15; 4,00; 5,00; 6,30; 8,00; 10,00; 12,50;
ряд 2 -  2,80; 3,55; 4,50; 5,60; 7,10; 9,00; 11,20.
П р и м е ч а н и я :
1 Значения ряда 1 предпочтительны
2 Действительные диапазоны регулирования не должны отличаться от номиналь

ных более чем на 10 %.

Иплтг официальное
1



ГОСТ IM 19-W

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
(справочное)

ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ. ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ 
СТАНДАРТЕ

ВАРИАТОР — агрегат, предназначенный для бесступенчатого изменения частоты 
вращения в пределах диапазона регулирования

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ВАРИАТОРА -  расстояние между осью вала с 
постоянной частотой вращения н осью вала с переменной частотой вращения.

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ -  отношение максимальной частоты вращения 
выходного вала к его минимальной частоте вращения при постоянной частоте враще
ния входного вала.
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ГОСТ I M I 9 -93

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бом м енм г НТД. на которые ш  с с ш и Номер пункт*

ГО С Т 2 4 2 66 -8 0 3
ГО С Т 24386-91 2

з
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