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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ

Нормы устойчивости к пилингу

Knitted fabric» for outerwear.
Norms of pilling resistance

Дата нвелеиия 1996—01—01 

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на готовые трикотаж
ные полотна и полуфабрикаты из смешанной и полиакрилонит
рильной пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи и нитей.

Стандарт пригоден для целей сертификации.
Стандарт нс распространяется на трикотажные полотна с 

эффектох! «плиссе» и «гофре».

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий 
стандарт:

ГОСТ Р 50025—92 Полотна и изделия трикотажные. Метод 
определения пиллиигуемости.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ПИЛЛИНГУ

3.1 Методы испытаний трикотажных полотен на устойчивость 
к пнллингу — по ГОСТ Р 50025.

3.2 Нормы устойчивости к пнллингу трикотажных полотен и 
полуфабрикатов в зависимости от характеристик полотна и 
класса оборудования должны быть не более указанных в таб
лице 1.

Йемене официальное
I



ГОСТ Р S071®—м

Таблица I

Характеристика колотна Число лнллсЯ 
иа И>3 си', не 

вола*

Полотна классических переплетений из смешанной пряжи 
а сочетаний ее с другими видами пряжи 20

Полотна классических переплетений из смешанной и ПАН 
пряжи п сочетании с химическими нитями до 40% включи
тельно в заправке 20

Полотна классических переплетений из смешанной и ПАН 
пряжи в сочетании с-химическими нитями свыше 40% в за
правке 15

Полотна классических переплетений из ПАН пряжи 25
Полотна из смешанной н ПАН пряжи и сочетаний ее с 

другими видами пряжи и химических нитей с кругловязаль
ного и плосковязальиого о<^орудоиання 3—8 класса, полуфаб
рикаты ручного низания из смешанной и ПАН пряжи to

?
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