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1.3Л. ... ГОСТ 4658-73 . иди другой термометрической жидкости). 
Лист 6

термометрической жидкости)
1.3.6. До заполнения ртути? ...

термометрической жидкости 
1.3.8. Мениск столбика-ртути ...

Лист 7
1.3.12. Установленная безотказная наработка должна быть не 
менее 2600 ч.
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2.2. ... проведения предъявительских, ...
Таблица 3

Вид испытаний
предъявительс
кие, приемо
сдаточные

Лист 9
термометрической жидкостью 

4. ... термометров ртуть»

термометрической жидкости 
8. Провер~а иеухода -раута ...
Листы 10, II, 12 без изм. аннулировать и заменить листами 10, II, 12 иэм. "2” 
Лист 13 аннулировать

Лист 14
термометрической жидкость»

3.2. ... наполнения термометров ртутив ...
термометрической жидкости

3.6. ... опускания столбика-ртути-...
3.7. ... /п . 1.3.10./ и установленной безотказной наработки /п . 1.3.12./ ...



____________________ И З В Е Щ Е Н И Е АНТ.3646 ________________ I_____ ___________г г

----------------- - ------СО !':РЖЛ1П1Я НЗ^Ш I: Ю .4 _____________________________ _ __________ ___________

Лист 16

/для ртутных термометров/

4. 2 .  . . . .  кроме авиатранспорта , . . .

Лист 17

5 . 2 .  . . .  со дня изготовления. /для ртутных термометров/ и 18 мес. -  для жидкостных 

термометров.

. . .  со дня ввода в эксплуатацию /для ртутных термометров/ и 18 мес. -  для з-идкостных

термометров.

Лист 38

ОСТ 25-1240-66 Приборы и средства автомата- 2 .6 .1 .

задай. Надежность. Методы 

контрольных испытаний 

Лист 39

ГОСТ 26964-86 Правила государственной приемки 2 .5 .1 .

продукции. Основные положения 

Ввести: ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы 

контроля показателей надежности и 

планы контрольных испытаний 

на надежность
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2. Последовательность испытании по усмотрению пред* 
приятия-изготовителя коиет быть изменена 

2.3» Приемо-сдаточные испытания
2.3Л. Термометру при приемо-сдаточных испытаниях долины 

подвергаться сплошному контролю в объёме, предусмотренном 
табл. 3., кроме п. 1.3.6. /при межопврационноы контроле/ и 
п. 1.3.9., тто котордо проверка проводится путем выборочного 
3 % контроля от партии» л. 1,3.£ - не менее б 1C от партия. 
Результаты выборочной проверки распространяются на всю партию.

Партией считается число термометров, предъявленных к 
приемке по одному документу.

2.3.2. Приемо-сдаточные испытания проводятся отделом тех
нического контроля /ОШ/ предприятия-изготовителя.

2.3.3. Ват термометрах, прощедоос приемо-сдаточные испы
тания, должно быть проставлено поверитедьное клеймо.

На термометрах, предназначенных для учебных целей, нано
сится буква "У*.

2.3.4. Выборочный контроль проводят по ГОСТ 18242-72.
При этом тип плана контроля - одноступенчатый, уровень

контроля П общий, вид контр едя - нормальный.
Приемочный уровень дефектности 

для значительных дефектов - 2,6 % 

для малозначительных - 6,5 %

2.4. Пер эдкчеехме испытания
2.4.1. Порядок проведения периодических испытаний в 

соответствии с ГОСТ 15.001-73.
2.4.2. Термометры должны подвергаться периодическим ис

пытаниям один раз в год. Количество образ в должно быть не
менее 5 шт., прошедяих приемо-сдаточные испытания.
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2.4.3. Термометры при периодических испытаниях должны 
проверяться на соответствие всем требованиям настоящих ХУ 
согласно табл. 3.

2.4.4. Результаты периодических испытаний оформляется 
по ГОСТ 15.001-73.

2.5. Контрольны* испытания на надежность
2.5.1. Контрольные испытания на надежность проводятся 

в соответствии с ГОСТ 27.410-97 и ГОСТ 27883-68.
2.5.2. Контрольные испытания на надежность проводятся гтред- 

приятием-ивготовителем на термометрах, проведтах приемо-сдаточ
ные испытания.

2.5.3. Контрольные испытания на подтверждение вероятности 
безотказной работы /п. 1.3.10,/ следует проводить раз на уста
новочной серии или на первой прсишлекной партии, а талиб в случае 
модернизации, влкящей на безотказность при серийном производст
ве»

2.5.4. Контрольные испытания на безотказность /п. 1.3ЛО,/
| проводят одно ступ енч&тш методом с ограниченной продолжитель

ностью испытаний по ГОСТ 27.410-87 и ГОСТ 27863-88.
Исходные данные для планирования испытаний: 
приемочный уровень вероятности безотказной работы 

F *= 0,94;

браковочный уровень вероятности безотказной работы 
Р » 0,70;

риск изготовителя “ 0,1;
риск потребителя » 0,2;
продолжительность испытаний * 2000 ч.;
объем выборки в Ю  термометров; 
приемочное число отхизов С * I.
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Если число наступившее отказов равно идо метле С» 
результаты контрольных испытания с*штают положительными.
Если число наступивших отказов больше С, результаты конт
рольных испытаний считают отрицатвльнши. В атом случае 
вопрос о дальнейшем доуске изделий решается но ГОСТ 27.410-67 
и ГОСТ 27883-68.

2.6. Государственные контрольные испытания.
2,6.1. Организация и порядок проведения испытаний - 

по ГОСТ 0.001-80*
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