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Изм. Содержание изменения Применяемость
1
Вводная масть 1 авзаца изложить в новой редакции после слов

...паровые резервуары и резервуары газгольдеры (далее резервуары)при температуре 
стенок от минус 60 до плюс 50 С, применяемые в нефтеперерабатывающей, нефтехими
ческой промышленности, на предприятиях по производству минирольных удобрении и 
других отраслях промышленности.

Резервуары предназначены для хранения:
-сжиженных углеводородных газов (вутана, пропана, Бутилена, дивинила,гексана и др.); 
-легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, хранящихся под давлением.

Газгольдеры предназначены для хранения сжатого воздуха, азота и других инерт
ных газов.

Шаровые резервуары и газгольдеры должны соответствовать показателям пожарной 
Безопасности по ГОСТ 12.1.004,показателям взрывоопасности и группе взрывоопасности 
смеси по ГОСТ 51330.5, категория взрывоопасности по ГОСТ 51330.11.

Пункт 2.8
Заменить 'не менее 8-ми часов ' на 'не менее 2-х часов, для связей не менее 1 часа.'
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Содерж ание изменения

пункт 1.7.1 изложить в новой Редакции
Для предохранения от атмосферного воздействия на период транспортировки и хранения наружная и внутренняя

поверхности, а также поверхности усиливающих колец и штуцеров должны выть окрашены лаком ГФ -9 5  ГО С Т8 0 18  
с 20'/ содержанием алюминиевой пудры ГО С Т  5494 V l .y i  или V I.X 7I1 ГО С Т  9.032. Торцы по контуру у лепестков и кры
шек должны быть покрыты ДСП (легкоснимаемое покрытие). Металлоконструкции должны быть окрашены грунтовкой 
ГФ -021 по Г 0 С Т 2 5 1 2 9 -8 2 . Допускается применение других морок лакокрасочных покрытий, не ухудшающих свойств 
изделия в целом и отдельных его составляющих частей, либо в соответствии с указаниями организации проекти
рующей производство заказчика.

пункт 1.7.3 изложить в новой Редакции
После монтажа и гидроиспытоний резервуары, металлоконструкции наружных лестниц, площадок обслуживония и 
переходных площадок должны быть окрашены в соответствии с указаниями организации, проектирующей производст
во заказчика, или по усмотрению самого заказчика. Покрытие выполняется силами заказчика.
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