
Г р у п п а  Е71

ГОСТ 5.387—72 Выключатели путевые конечные серии ВПК 2000. Требо
вания к качеству аттестованной продукции

Изменение № 2
(взамен изменения № 1)

Пункт 5.2. Заменена ссылка:
ГОСТ 8826—61 на ГОСТ 8828—61.

(Продолжение см. стр. 176) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5.387—72)
Пункт 5.3 изложен в новой редакции:

«5.3. В каждой коробке должно быть не более 50 шт. выключа
телей. На коробке или на этикетке должны быть приведены следую
щие данные:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) тип выключателя;
в) номинальное напряжение в вольтах;
г) номинальный ток в амперах;
д) количество выключателей;
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5Щ387—72)
е) месяц и год выпуска;
ж) обозначение настоящего стандарта.
Обязательными являются данные по подпунктам а, б, д и е

Пункт 5.4 дополнен словами:
«На каждый ящик наносится предупредительный знак «Осторож

но, хрупкое!» по ГОСТ 14192—71.
(Продолжение см. стр. 178)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5.387—72)
По согласованию с заказчиком допускается транспортирование 

выключателей в контейнерах без упаковки в деревянные ящики с 
сохранением внутренней упаковки».
Срок введения изменения № 2 01.03.74.
(Пост. № 217 23.01.74. Государственные стандарты СССР. Информ. 
указатель № 3 1974 г.).
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