
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е76

к ГОСТ 18707—81 Перемычки для обеспечения защиты изделий ракетной и ра
кетно-космической техники от статического электричества. Технические усло
вия (Переиздание, апрель 1993 г., с Изменениями № 1, 2, 3)

В каком месте Должно быть

Чертежи 1, 2 Чертежи 1 и 2 поменять местами (кроме подри
суночных подписей).

Заменить обозначения размеров: р* на g* (черт. 1), 
g* на р* (черт. 2)

Напечатано Должно быть

Пункт 5.8. Третий аб
зац

в течение 2 ч при при
менении

в течение 2 ч и при 
температуре (150—5) °С 
в течение 2 ч при приме
нении

(ИУС N° 9 1994 г.)
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2 Зак. 1448
стандартизация и сертификация

Поправка

https://www.stroyinf.ru/standartizaciya.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294790/4294790537.htm

