
Поправка к ГОСТ 32032—2013 (EN 1106:2010) Краны для газовых аппаратов. Общие технические 
требования и методы испытаний

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 6.1.1 инструкциями технической документацией

Пункт 6.1.12 исключено воздействие исключена возможность воз
действия

Таблица 1. Головка таблицы Наружная герметичность Внешняя герметичность

Подраздел 7.2. Третий абзац Запорные элементы Краны

Пункт 7.3.1. Второй абзац в таблице 2 в таблице 1

Подраздел 7.4. Первый абзац расчетного значения номиналь
ного расхода газа

номинального расхода, указан
ного изготовителем

Пункт 7.6.2. Заголовок Неметаллические материалы Эластомеры

Пункт 7.6.2. Первый абзац Неметаллические материалы Эластомеры

Подпункты 7.6.2.1, 7.6.2.2 неметаллических материалов эластомеров

Пункт 8.2.1. Третий абзац (6 бар) (6 мбар)

Пункты 8.2.2, 8.2.3 в таблице 2 в таблице 1
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требования энергетической эффективности здания

Поправка

https://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294795/4294795380.htm

