
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е84

к ГОСТ 20246.9—89 Материал электроизоляционные фольгированный нормированной горючести для печатных плат на осно
ве нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

В каком месте Напечатано
i

1i
Должно быть

Таблица Э Т а б л и ц а  2 Т а б л и ц а  2

Число дефектов Число дефектов

Вид дефекта Размер дефекте, 
мм ив ало*

на пло* 
цеди Вид дефекте Резмер дефекте, 

мм ке пло
дв пло

щади
щжда 1 м* (ЭООХЗОО) щади 1 м* (390X309)

им ММ

1 S 8 4 1 t 3 4

ВЫПУКЛОСТИ Не более 0,1 Неограниченно Выпуклости Не более 0,1 Неограниченно
Св. 0*1 до 4,0

10
Св. 0,1 до 4,0

или высотой 0,1 2 или высотой 0,1 10 5

Св. 4,0 или Св. 4,8 иля
высотой 1,0 0 высотой 1,0 0
Любого

Ссдвдвз, вздутия
0

С&Я8ДКН,
ев дутая Любого 0

(НУС *г Ш 1ОД г.)

скатерть

Поправка

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294796/4294796502.htm

