
Код
цсм

К А Т А Л О Ж Н Ы Й  Л И С Т  П Р О Д У К Ц И И  (UhPfvisa'tSue )штМ
01 05В Г руппа 02 Х 9 3 Регистрационный 03 6.9 /с (

КГС(ОКС) номер. -------

Код ОКП 1 1 25 1334

Наименование продукции 12 Герметик
гермеик ШКСИНГ герметик ВИКСИНГ

■
Обозначение продукции 1 3 ВГО-1, У-1-18, у -4 ;
Обозначение нормативного или 
технического документа (взамен) 
Наименование нормативного или 

технического документа

14 ТУ 38.303-044)4-90(ОСТ 38.Q323B-8]
1 5 Герметики кремнийоргаянческие

Код предприятия-изготовителя 
ПО окно
Наименование предприятия- 

изготовителя

1 6 05666764

17 Каванский завод СК им.С.Й.КНров.а
.........- ' 4 ... — " .... 1 ' ... ...— ■

Адрес предприятия-изготовителя 
(индекс; город; улица; дом) [ 18I 420054,? .Казань ,ул.Лебедева,д. I

Телефон 19 (8432)37-75-46 Т епефакс 20

Телекс 21 Телетайп 22 224187

Наименование держателя 
подлинника 23 Казанский завод СК им.С.М.Киров*
--------------------- !-------------- J.

Адрес держателя подлинника 
(индекс; город; улица-; дом) 24 420054,1’. Казань ,ул. Лебедева ,д. I

—  ... - _

Дата начала выпуска лродукции 
Дата введения в действие 
нормативного или технического 
документа,
Номер сертификата соответствия

25 ----- 0I.0I.9X i
т ------

26 01.01.91

27

----— --------------------- “ ......  -■•••• -

технический надзор

https://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost


30.  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И П Р О Д У К Ц И И

Герметик ВИКСИНТ У-1-18 предназначен для поверхностной гермети
зация металлических соединений изявр&авеедвйоталжувлшиямввых я
титановых сплавов х для герметизации аппаратуры.работающей в среде 
воздуха др* температурах от мадуо 60 до плюс ЗСХГС при действах виб
рационных,ударных я довторкодеремекшх яагрузок.Рерметяк не вызыва
ет коррозмх металлов а сплавов,в том числе меда. Герметак мспользу- 
ется в качестве матера ала для отливки форм при проязводстве изделай 
художественного и декоративяо-отделочяого назначения.

Герметак ВИКСИНТ У-2-20 предназначен для герметизации клепаных, 
болтовых а сварных соедяяеннй конструкций а приборов, работающих в 
яятервале температур от минус 60 до плюс 250 С яра влутряшовяой гер
метизации, от шяус 60 до плюс 300 С яра поверхностной герметизации, 
а также для залавка штепсельных разъемов,работающих при температурах 
от мвнус 60 до плюс 250 С.Герметак ВИКСИНТ У-2-28 используется в ка
честве материала для отливка &орм яра проязводстве изделии художест
венного я декоративно-отделочного назначения.

Герметики ВИКСИНТ У-1-18 а У-2-28 имеют гигненическай № 11-8282 
ОТ 02.12.94г* срок действия до 01.12.199а*.

Герметак одяокомдоненгиый НГО-1 предназначен для поверхностной 
герметизации конструкций,приборов,резисторов,различных изделий ра
диоэлектронной техники,работающих в воздушной среде яра температурах 
от шдус 60 до плюс 250^0;в качестве герметизирующего материала для 
холодильного оборудования,герметизация внутренних отыков наружных 
панелей морозильных а рефрежираторяыд камер,а. также для ремонта из— 
делай,загвр*«Т!!5Еройгцгкх гёриетакаш тапа аШШГ.

Имеет гигиенический сертификат Ji XI 8283 от 02.12.94г. ороком
^о^ахл2.199бг._______________;___________;______________ _______

Наименование- " l  г Щ . ДДя марок , _ . ~ ~ ... _
показателя ТшкСйНГ f В и к е и я т ! §Кь1

___________-_________ ?У-Н8 [  Уг2-28_ _ .J  „ _ ... __________
Т.аизнеспособность, ч,

В пределах,. 0,5-6,0 3,0-8,0 0,17
2. Условная прочность при 

разрыве,МПа,не менее 2,1 1,9 2,0
3. Прочность связи(адге

зия )гермо тика с металлом, 
кН/м,яе менее 1,4 1.3 1.7

4. Относительное удлинение
при разрывеД,не менее 160 220 250-600
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П р е д с т а в и л 04 Борисов В.Б. 22.03.95 (8432)37-73-14
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