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Обоснование к изменению ТУ 24.09.411-82

Извещение 020.2-84 об изменении ТУ 24.09.411-82 выпускается в связи с письмом Госстандарта СССР

от 22.08.83 г. № 39-8/333 о введении дифференцированных значений показателей качества продукции.
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Краны предназначены для работы на трёхфазном токе частотой 

I 50 Гц и напряжением 380 В.

Технические условия не распространяются на враны, предназна

ченные. для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах, в поме- 

| щениях с п а р а ш  кислот и щелочей, дан транспортирования взрывчатых 

и огнеопасных веществ.

По настоящим техническим условиям допускается изготовление 

кранов магнитных с магнитом на вспомогательном крюке, магнитных с 

гибким подвесом траверсы, кранов работающих на постоянном токе :

| грейферных, магнитно-грейферных, магнитных с указанием соответствую-

I щих дополнительных требований в рабочих чертежах. Основные параметры
I
и размеры на них должны соответствовать габаритным чертежам изгото

вителя, согласованным в установленном порядке.

По настоящим техническим условиям допускается изготовление 

кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных: высотой 

подъёма, пролётом, расположением кабины и т.п.-на основании габарит

ных чертежей изготовителя,согласованных в установленном порядке.

Установленные настоящими техническими условиями показатели, 

технического уровня кранов магнитных грузоподъёмностью 16; 16/3,2 

и 20/5 т предусмотрены для высшей категории качества.

Показатели технического уровня остальных специальных кранов 

предусмотрены для первой категории качества.

Пример условного обозначения крана мостового электрического 

специального грейферного грузоподъёмностью 10 т, тяжелого режима 

работы, пролетом 22,5 м, высотой подъёма 20 м, в климатическом ис

полнении У, для категории размещения 3:

Кран ПОТ-22,5-20-УЗ ТУ 24.09.411-82

То же, магнитно-грейферного грузоподъёмностью главного крюка 

16 т, вспомогательного крюка 3,2 т, высотой подъёма главного крюка 

20 м, вспомогательного крюка 18 м;

Кран М И 6/3,2Т-22,5-20/Е8-УЗ ТУ 24.09.411-82
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