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Причины и шифры :

1. Введение конструктивных улучшении - I.

2. По требованию заказчика - 9.
58

Лист 3, в основной надписи : листов 

Лист 7 без изм. аннулировать и заменить листом 7, изм. I. 

Примечание: Пункт дополнен понятием, что в конструктивную массу 

крана не входит масса сменных грузозахватных приспособлений и что, 

масса последних принимается по табл. 13а.

Листы 8-21, 25 в таблице : заголовок графы "Конструктивная масса,т" 

изложить в следующей редакции : "Конструктивная масса^т”.

Листы 9 - 2 1 ,  в таблице : тип магнита М-421ЕЦ.
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Изм. Содержащее вдмзненвя

Лист 22 без изм. аннулировать и заменить листом 22, изм. I.
62Г

Лист 25, в таблице : тип магнита М-40В:

Ввести лист 26а.
на заводе-изготовителе и 

Лист 47, п.5,6 ... хранит ĉ ivy потребителя ...



2* ГОСТ 2Л04-в8

с двумя скоростями на каждом механизме грузоподъёмностью 

16/3,2т - черт. 12 и табл. 13.

Примечания :

1. Чертежи не определяют конструкцию кранов.

2. Высота подъёма : для кранов крюковых, магнитных и грейфер

ных с моторным грейфером - расстояние по вертикали от уровня пола 

до опорной поверхности крюка, находящегося в верхнем рабочем поло

жении; для кранов грейферных с канатным грейфером - расстояние по 

вертикали между верхним и нижним рабочими положениями осей блоков 

верхней траверсы грейфера.

3. Крайние верхние положения крюков h и соответствуют вык

лючению командоаппаратом электрического тока, питающего двигатели, 

работающие на подъём.

4. Подходы £ ,  соответствуют положению тележки у

упоров при несжатых буферах.

5. Размер от торца крана до колонны или стены (60 мм) установ

лен для положения, при котором средние плоскости кранового рельса и 

колеса на данной стороне крана совпадают.

6. Масса крана, тележки и нагрузка на колесо крана указаны для 

кранов, работающих в помещении. Для кранов, предназначенных для рабо

ты на открытом воздухе, масса крана, тележки и нагрузка на колесо 

крана могут быть увеличены на 5% против указанных в таблицах.

7. Пролёты кранов, отмеченные в таблицах звездочкой, применять 

по согласованию с изготовителем.

У. Масса магнитов, грейферов, захватов и других сменных при

способлений входит в грузоподъёмность крана, но не входит в кон

структивную массу, отмеченную в таблицах двумя звездочками. Масса 

сменных грузозахватных приспособлений принимается по табл. 13а.

9. В массу крана включена масса тележки.
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Таблица Ю
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Таблица 13а

Наименование грузозах
ватного приспособления Тип

Ёмкость,
м3

Масса,
т

I. Электромагнит М-42Г - 1,5

2. Электромагнит М-62Г - 3,5

3. Грейфер двухчелюстной
канатный 1,6 4,5

4. Грейфер двухчелюстной
канатный 2,0 4,6

5. Грейфер двухчелюстной
канатный 3,0 5,0

6. Грейфер двухчелюстной
моторный 1,5 2,9

7. Грейфер двухчелюстной
одноканатный 1,5 3,0
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