
ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ
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Изменение № 1 ГОСТ Р 53332—2009 Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные пара
метры. Общие технические требования. Методы испытаний
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Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ Р 50588—93 на ГОСТ Р 50588—2012, ГОСТ 2.601—2006 
на ГОСТ 2.601—2013, ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) на ГОСТ 14254—2015 (IEC 60529:2013), 
ГОСТ 17398—72 на «ГОСТ ISO 17769-1—2014 «Насосы жидкостные и установки. Основные термины, 
определения, количественные величины, буквенные обозначения и единицы измерения. Часть 1. Жид
костные насосы»;

в ссылке на ГОСТ 2991—95 заменить год: «95» на «85»;
ссылка на ГОСТ 15150—69. Наименование. Заменить слова: «Категория» на «Категории», «хра

нения, транспортирования» на «хранения и транспортирования»;
ссылки на ГОСТ 17187—81, ГОСТ 28352—89 и их наименования исключить; 
дополнить ссылками:
«ГОСТ Р 53188.2—2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. 

Часть 2. Методы испытаний
ГОСТ Р 53279—2009 Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические 

требования. Методы испытаний».
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 17398 на ГОСТ ISO 17769-1.
Пункт 4.2. Второй абзац после слова «карбюраторный» дополнить словами: «или инжекторный». 
Пункт 5.2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 28352 на ГОСТ Р 53279.
Пункт 9.11.1. Заменить ссылку: ГОСТ 17187 на ГОСТ Р 53188.2.
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