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ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 57 «Полы» внести следующие дополнения.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные 
работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания: 

Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов

Состав работ:
01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.
02. Укладка на строительной площадке.

Измеритель: 100 м2
57-2-8 Разборка покрытий полов из керамогранитных плит

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 57-2-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 78,74

1.1 Средний разряд работы 2,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,79
3

91.06.06-048
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,79

1
блузка из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 57-2-8
4

01.7.07.07
МАТЕРИАЛЫ
Строительный мусор и масса возвратных материалов т 4,3

Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плинтусов

Состав работ:
01. Разборка плинтусов с очисткой годного материала и оснований.
02. Укладка годного материала на строительной площадке

Измеритель: 100 м
57-3-3 Разборка плинтусов керамогранитных

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 57-3-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 16,08

1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,01
3

91.06.06-048
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,014

4
01.7.07.07

МАТЕРИАЛЫ
Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0,12

Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических плиток в полах

Состав работ:
01. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора.
02. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест.
03. Подгонка плиток по месту.
04. Приготовление раствора.
05. Укладка плиток на клей.
06. Затирка швов.
07. Протирка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 плиток
Смена керамогранитных плит:

57-15-5 до 3 шт.
57-15-6 до 6 шт.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 57-15-5 57-15-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13,06 7,97

1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,14 0,14
3

91.06.06-048
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 маш.-ч 0,071 0,071

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,071 0,071
4

01.7.03.01-0001
МАТЕРИАЛЫ
Вода м3 0,01 0,01

04.3.02.09-0102 Затирка «Старатели» (разной цветности) т 0,002 0,002
14.1.06.02-0044 Клей плиточный «Юнис Гранит» кг 14,4 14,4
06.2.05.03-0011 Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм м2 П П
01.7.07.07 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0,1 0,1

Таблица ГЭСНр 57-16 Ремонт резиновых напольных покрытий из релина

Состав работ:
01. Обрезка напольного покрытия по контуру ремонтируемых мест.
02. Снятие старого покрытия с очисткой основания.
03. Нарезка заготовок из нового материала.
04. Прирезка заготовок к месту укладки.
05. Наклейка нового материала с укаткой.

Измеритель: 100 м2
57-16-1 Ремонт резиновых напольных покрытий из релина

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 57-16-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 54,53

1.1 Средний разряд работы 3,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,48
3

91.06.06-048
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,24

2



Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 57-16-1
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,24

4 МАТЕРИАЛЫ
01.6.03.04 Линолеум резиновый без подосновы (релин) м2 102
14.5.04.05 Мастики полимерные т 0,052
14.5.11.04 Полимерцементная шпатлевка кг 1,9
01.7.07.07 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0,4

Таблица ГЭСНр 57-17 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м2

Состав работ:
01. Нанесение разметки на ремонтируемые участки.
02. Нарезка швов.
03. Вырубка и расчистка поврежденных мест.
04. Заделка выбоин с грунтовкой, нанесением топпинга, разравниванием вручную грунтовки.
05. Нанесение пропитки по бетону.

Измеритель: м2
57-17-1 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м2

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 57-17-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,75

1.1 Средний разряд работы 4,0
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.21.10-005 Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные маш.-ч 0,11
пневматические

4 МАТЕРИАЛЫ
04.3.02.09-0828 Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей кг 5,15

MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный
14.2.06.08-0101 Средство MASTERKURE 216 на парафиновой основе по уходу за свежеуложенным кг 0,13

бетоном
14.3.01.01-0001 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 0,36

3

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294802/4294802611.htm

