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В Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы «IV Приложения» внести следующие 
изменения и дополнения:

Приложение 1.6 изложить в следующей редакции:
Приложение 1.6

Предельно допустимые объемы гидротранспорта грунта по стальным трубам (измеритель: 1000 м3)
Группа
грунта

Наименование грунта Диаметр трубопровода, мм Ежегодные 
отчисления 
на ремонт, 

%

426 530 630 720

1 2 3 4 5 6 7
Трубы тонкостенные, с начальной толщиной 

стенки 7 мм
- вода чистая и оборотная - - - - 4

все
группы

глина, суглинок, супесь (частиц 2-0,05 мм менее 
20%)

1650 2850 4600 6500 5

1 пески от пылеватых до крупных (частиц 
крупнее 2 мм до 50%)

1410 2400 3850 5440 6

2 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 10%) 930 1570 2530 3570 7

3 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 20%) 580 990 1590 2245 8

4 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 30%) 400 690 1105 1565 9

5 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 40%) 270 465 745 1055 10

6 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 50%) 190 320 505 720 -

7 гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 60%) 60 110 170 240 -
8 гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 90%) 25 45 75 105 -

Трубы тонкостенные, с начальной толщиной 
стенки 10 мм

- вода чистая и оборотная - - - - 1
все

группы
глина, суглинок, супесь (частиц 2-0,05 мм менее 
20%)

2800 4900 7800 11200 2

1 пески от пылеватых до крупных (частиц 
крупнее 2 мм до 50%)

2370 4120 6570 9390 3

2 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 10%) 1560 2690 4310 6155 4

3 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 20%) 975 1700 2715 3875 5

4 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 30%) 675 1185 1890 2705 6

5 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 40%) 460 800 1270 1820 7

6 пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 50%) 315 545 865 1245 8

7 гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 60%) 110 185 290 420 9
8 гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 90%) 45 80 125 185 10

Примечание:
- предельно допустимые объемы гидротранспорта грунта определяется по данным 

геодезических замеров грунта в карьере или намытого в сооружение с учетом потерь, 
предусмотренных проектом или СП 45.1330.2012;
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- в случае применения труб с толщиной стенок, отличающихся от указанных, предельно 
допустимые объемы грунта определяются способом интерполяции или экстраполяции.

Дополнить раздел «IV Приложения» приложением 1.13 следующего 
содержания:

Приложение 1.13
Распределение крутизны горных склонов (справочно)

ТИИ склонов Характеристика склонов
Пологие склоны Горные склоны, покрытые растительностью и осыпями камней с обломками размером до 30 

см, с углом наклона к горизонту до 30°, позволяющим перемещаться и переносить грузы без 
использования дополнительных креплений и опор.

Склоны средней 
крутизны

Голые скалы с обилием выступов, трещин и склоны, покрытые растительностью, с углом 
наклона к горизонту до 45°, а также осыпи камней с обломками размером до 1 м крутизной до 
30°, перемещение по которым возможно с помощью опоры на руки, а для переноски груза 
требуется специальное их кропление и торсу рабочего.

Крутые склоны Голые скалы, имеющие незначительное число выступов и трещин, множество плит и стен и 
осыпи камней с различной крупностью обломков при крутизне склонов от 45°, перемещение 
по которым возможно с применением страховки другим рабочим или самостраховки.

Приложение 25.3 изложить в следующей редакции:
Приложение 25.3

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН части 25

Условия применения Шифр таблиц (нормы)

Коэффициенты к нормам
затрат труда 

рабочихстроителей эксплуатац 
ии матттин

расхода
материалов

1 2 3 4 5
3.1. Строительство трубопроводов в усложненных условиях:

3.1.1. Сыпучие пески с редким 
растительным покровом

25-02-011-25-02-014, 25-02- 
018, 25-02-019, 25-02- 
023-25-02-025, 25-02-030-25- 
02-032, 25-03-001- 25-03-004, 
25-03-020, 25-03-021,25-04- 
002-25-04-011, 25-11-001, 25- 
11-005-25-11-008

1,15 1,15

3.1.2. То же 25-05-007-25-05-009, 25-05- 
013-25-05-016, 25-05-020-25- 

05023

1,02 1,15

3.1.3. То же 25-07-001-25-07-008, 25-07- 
015, 25-07-016, 25-07-021, 25- 

07-022

1,2 1,2

3.1.4. Зоны подвижных барханных и 
дюнных песков

25-02-011-25-02-014, 25-02- 
018, 25-02-019, 25-02-023-25- 
02-025, 25-02-030-25-02-032, 
25-03001-25-03-004, 25-03- 
020, 25-03-021, 25-04-002-25-
04- 011,25-11-001,25-11-
005- 25-11-008

1,2 1,2

3.1.5. То же 25-05-007-25-05-009, 25-05- 
013- 25-05-016, 25-05-020-25- 

05-023

1,07 1,2
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3.1.6. То же 25-07-001-25-07-008, 25-07- 
015, 25-07-016, 25-07-021, 25- 

07-022

1,3 1,3

3.1.7. Болота, заполненные торфом, 
илом и другими грунтами 
неустойчивой консистенции, по 
которым машины передвигаются по 
настилам и еланям с погружением 
ходовой части в грунт на глубину до 
200 мм

25-02-011-25-02-014,25-02- 
018, 25-02-019, 25-02-170, 25- 
03-020, 25-03-021

1,25 1,25

3.1.8. То же 25-02-023-02-025, 25-02- 
030-25-02-032, 25-04-002-25-
04- 011,25-11-001,25-11-
005- 25-11-008

1,15 1,15

3.1.9. То же 25-07-005-25-07-008, 25-07- 
021,25-07-022

1,25 1,25 —

Условия применения Шифр таблиц (нормы)

Коэффициенты к нормам
затрат труда 

рабочихстроителей эксплуатац 
ии машин

расхода
материалов

1 2 3 4 5
3.1.10. То же 25-07-003, 25-07-004, 25-07- 

015,25-07-016
1,4 1,4 —

3.1.11. Болота, заполненные торфом, 
илом и другими грунтами 
неустойчивой консистенции, по 
которым машины передвигаются без 
настилов и еланей с погружением 
ходовой части в грунт на глубину 
свыше 200 мм

25-02-018, 25-02-019, 25- 
02023-25-02-025, 25-02- 
030-25-02-032, 25-02-170, 25- 
03-020, 25-03-021,25-04- 
002-25-04-011, 25-07-005-25- 
07-008, 25-07-021, 25-07-022, 
25-11-001,25-11-005-25-11- 

008

1,25 1,25

3.1.12. То же 25-07-003, 25-07-004, 25-07- 
015,25-07-016

1,6 1,6 —

3.1.13. То же 25-05-007-25-05-009, 25-05- 
013-25-05-016, 25-05-020-25- 

05023

1,11 1,25

3.1.14. Горная местность с уклонами 
от
15 до 20 градусов

25-07-003, 25-07-004, 25-07- 
015,25-07-016

1,2 1,2

3.1.15. То же 25-07-005-25-07-008, 25-07- 
021,25-07-022

1,25 1,25 —

3.1.16. Горная местность с уклонами
от
20 до 28 градусов

25-02-023-25-02-025, 25- 
02030-25-02-032, 25-04- 
002-25-04-011,25-11-001,25- 
11-005-25-11-008

1,15 1,15

3.1.17. Тоже 25-05-007-25-05-009, 25-05- 
013- 25-05-016, 25-05-020-25- 

05-023

1,25 1,25

3.1.18. То же 25-07-003, 25-07-004, 25-07- 
015,25-07-016

1,4 1,4 —

3.1.19. То же 25-07-005-25-07-008, 25-07- 
021,25-07-022

1,5 1,5 —

3.1.20. Работа в траншеях, при 
затруднительном доступе к сварному 
соединению

25-05-007-25-05-009, 25-05- 
013-25-05-016, 25-05-020-25- 

05023

1,11 1,25
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3.1.21. Установка гнутых отводов в 
траншее

25-04-002-25-04-011 1,15 1,15 —

3.1.22. Монтаж катушек на бровке 
траншеи

25-02-030-25-02-032 0,8 0,8 —

3.1.23. Балластировка трубопроводов 
железобетонными утяжелителями и 
винтовыми анкерными устройствами 
с переувлажненных бровок

25-09-001-25-09-003 1,34 1,34

3.2. Строительство трубопроводов из труб с заводской изоляцией:
3.2.1. Сварка трубопроводов из труб 
с заводской изоляцией

25-01-001, 25-01-002, 25-01- 
005,25-01-006, 25-01-012, 25- 
02-011-25-02-014,25-02-018, 
25-02-019, 25-02-023-25-02- 
025, 25-02-030-25-02-032,25- 
02-036, 25-03-001-25-03-004, 
25-03-010-25-03-013, 25-03- 
020, 25-03-021

1,15 1,15

3.2.2. Гнутье и установка гнутых 
отводов из труб с заводской 
изоляцией

25-04-001-25-04-011 1,15 1,15

3.2.3. Погрузочно-разгрузочные 
работы

25-06-001-25-06-006 1,15 1,15 —

3.3. Изменение длины поставляемых труб:
3.3.1. Сварка труб условным диаметром до 800 мм (принятая длина трубы 10,5 м) при длине трубы 9,0 м:
а) на трубосварочной базе 25-01-001,25-01-002 1,17 1,17 1,17

Условия применения Шифр таблиц (нормы)

Коэффициенты к нормам
затрат труда 

рабочихстроителей эксплуатац 
ни машин

расхода
материалов

1 2 3 4 5
б) на трассе 25-02-011-25-02-013, 25-02-

018.25- 03-001-25-03-003, 
25-03010-25-03-012, 25-03-
020.25- 03-028, 25-03-029, 
25-03-031,25-03032

1,17 1,17 1,17

3.3.2. Сварка труб условным 
диаметром до 800 мм на трассе 
(принятая длина трубы 10,5 м) при 
применении двухтрубных секций

25-02-001-25-02-003,25- 
02011-25-02-013, 25-02-018, 
25-02-140-25-02-143,25-02- 

161,25-02-162, 25-03-001-25- 
03-003,25-03-010-25-03-012, 

25-03-020

0,5 0,5 0,5

3.3.3. Сварка труб условным диаметром 1000-1400 мм (принятая длина трубы 11,3 м) при длине трубы 18,0 м:
а) на трубосварочной базе 25-01-005, 25-01-006,25-01- 

012
0,64 0,64 0,64

б) на трассе 25-02-005, 25-02-006,25-02- 
014, 25-02-019 25-02-036,25- 
02-144, 25-02-145,25-02-163, 
25-02-164, 25-03-004,25-03- 
013,25-03-021,25-03-030, 
25-03-033

0,64 0,64 0,64

3.3.4. Сварка труб условным 
диаметром 1000-1400 мм на трассе 
(принятая длина трубы 11,3 м) при 
применении двухтрубных секций

25-02-005, 25-02-006,25-02- 
014, 25-02-019, 25-02-036, 
25-02-144, 25-02-145,25-02- 
163,25-02-164, 25-03-004, 
25-03-013,25-03-021

0,5 0,5 0,5
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3.3.5. Погрузочно-разгрузочные работы (разгрузка на железнодорожной станции автокраном):
а) для труб условным диаметром 800 
мм (принятая длина трубы 10,5 м) 
при длине трубы до 18,0 м

25-06-002 (06), 25-06-005 (07), 
25-06-006(12)

0,86 0,86

б) для труб условным диаметром 
1000 мм (принятая длина трубы 11,3 
м) при длине трубы 18,0 м

25-06-003 (01), 25-06-005 (08), 
25-06-006(13)

0,88 0,88

в) для труб условным диаметром 
1200 мм (принятая длина трубы 11,3 
м) при длине трубы 18,0 м

25-06-003 (02), 25-06-006 (14) 0,86 0,86

г) для труб условным диаметром 
1400 мм (принятая длина трубы 11,3 
м) при длине трубы 18,0 м

25-06-003 (03), 25-06-006 (15) 0,84 0,84

3.5. Установка гнутых отводов по месту монтажа, при толщине стенки более принятой в нормах:
3.5.1. При диаметре до 500 мм и 
толщине стенки труб свыше 12 мм

25-04-003-25-04-006 1,15 1,15 1,15

3.5.2. При диаметре 700-800 мм и 
толщине стенки труб свыше 14 мм

25-04-007 1,15 1,15 1,15

3.5.3. При диаметре 1000-1200 мм и 
толщине стенки труб свыше 16 мм

25-04-009 1,26 1,26 1,26

Приложение 34.4 изложить в следующей редакции:
Приложение 34.4

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН части 34

Условия производства и виды работ Шифр таблиц

Коэффициенты

к нормам затрат 
труда рабочих- 

строителей

к нормам на 
эксплуатацию 

машин

1 2 3 4

3.1 По болотистой местности 34-02-042-34-
02044 1,3 —

Условия производства и виды работ Шифр таблиц

Коэффициенты

к нормам затрат 
труда рабочих- 

строителей

к нормам на 
эксплуатацию 

машин

1 2 3 4

3.2 Вблизи действующих кабелей 34-02-001-34-
02018 1,2 1,2

3.3 На крутых продольных склонах Кавказского 
хребта и его отрогов

34-02-024, 34-02- 
025, 34-

02042-34-02-044
1,3 1,3

34-02-027-34-
02029 1,5 1,5

3.4 То же на поперечных склонах 34-02-024, 34-02- 
025, 34-

02042-34-02-044
1,6 1,6

34-02-027-34-
02029 2 2
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3.5 На крутых продольных склонах Уральских, 
Алтайских, Саянских гор, а также гор Кольского 
полуострова

34-02-024, 34-02- 
025, 34-

02042-34-02-044
1,2 1,2

34-02-027-34-
02029 1,3 1,3

3.6 То же на поперечных склонах 34-02-024, 34-02- 
025, 34-

02042-34-02-044
1,5 1,5

34-02-027-34-
02029 1,8 1,8

3.7 Вдоль действующих линий электропередачи при 
расстоянии до них менее 30 м

34-02-024-34-
02055 1,2 1,2

3.8 Прокладка трубопровода на проезжей части улиц 
без прекращения движения транспорта, а также под 
трамвайными и железнодорожными путями

34-02-001-34-
02004 1,76 —

3.9 При креплении траверс на неустановленных 
опорах

34-02-035, 34- 
02036 0,6 —
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