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П .4.3.
П осле сло в  
В вест и СМ С-1,3 
Д а лее  -  по  тексту

... СМ С-1,1

П. 4.5. ... а ) без цоколя
П осле сло в  ... S=2,25 У5=350кДж  у= 0,98

В вест и
11 М О  ТУ52165-017-00110604-02/y-l,3 -S-y (схема 5)

S=2,25 У5=350кДж  у =0,60 раб. ш ирина =0,90 
8=2,0 У6=400кДж  у= 0,68 раб. ш ирина =0,96
S = l,5  У7=450кДж  у= 0,68 раб. ширина =0,96

Д а лее  -  по т екст у

П  4 .7 ., т аблица № 2 
В вест и ст року 4 

| з  | СМС 1,3 11250 120x80x30 Тб

П .6.2.
П осле сло в ...п .6 .2 .
В вест и
Комплекты рабочих участков 11МО (схема 5) приведены в таблице №бб.
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Таблица №66

Количество элементов в 
комплекте рабочего участка

№ п/п Наименование ограждения длиной L, вы
раженное в долях длины

участка, м

1 Секция балки
СБ16, СБ 1А шаг стоек 2,0; U 4
СБ23, СБ 2А шаг стоек 1,5 ; 2,25м L/4,5

2 Стойка СМС1,3
Шаг стоек 1,5; L/1,5+1
Шаг стоек 2,0 L/2+1
Шаг стоек 2,25 L/2,25+1

3 Консоль-амортизатор КА9
Шаг стоек 1,5 ; L/1,5+1
Шаг стоек 2,0 L/2+1
Шаг стоек 2,25 L/2,25+1

4 Детали крепления нижнего прогона КН2
Шаг стоек 1,5; L/1,5+1
Шаг стоек 2,0 L/2+1
Шаг стоек 2,25 L/2,25+1

5 Гурт
Г4 шаг стоек 2,0 L/4
Г5 шаг стоек 1,5; 2,25 м L/4,5

6 Связь диагональная
СДД 4 шаг стоек 1,5; L/1,5+1
С Д Д  6А  шаг стоек 2,0 L/2+1
СДД 5 шаг стоек 2,25 L/2,25+1

5 Световозвращатель дорожнывй типа КД-4 по ГОСТ Р 
50971

L/4

Д а л е е  -  по т екст у

В вест и  лист  с  изменением  «4»: С хем а 5. О граж дение м ост овое одност ороннее У 5-У 7  
вы сот ой 1 ,3
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