
Группа Д42

Изменение № 1 ГОСТ 11589—75 Шлюпки н плоты спасательные для морских 
судов. Таблица спасательных сигналов
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.78 
№ 5155 срок введения установлен

с 01.01.88

Обозначение стандарта дополнить обозначением: (СТ СЭВ 1316—78)
Вводную часть дополнить новым абзацем:
«Стандарт соответствует СТ СЭВ 1316—78 (ом. справочное приложение 3)».
Пункт 1.3. Заменить слова: «в четыре цвета» на «в пять цветов»;
таблица 1. Графу «Цвет краски» после слова «оранжевый» доцолннть сло

вом «белый».
Пункт 1.5 после слов «на прорезиненной ткани» дополнять словами: «свет

лого тона».
Пункт 1.6 изложить в новой редакция:
«1.6. Материал таблицы я  краски должны быть стойкими к воздействию 

морской воды и нефтепродуктов».
Пункт 3.3 после слов «агрессивными средами» дополнить словами: «и

стойкость в них таблиц»; заменять ссылку: ГОСТ 12026-—66 на ГОСТ 12026—76.
(Продолжение см. стр. 130}

проектирование коттеджей

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 11589—75)
Пункт 4.1. Последний абзац дополнить словами: «или» СТ СЭВ 1316—78». 
Пункт 4.4. Заменить ссылки: ГОСТ 9142—59 на ГОСТ 9142—77, ГОСТ 

1908—66 на ГОСТ 1908—77, ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.
Стандарт дополнить новым приложением — 3:

сПРИЛОЖЕНИЕ» 
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 11589—75 и СТ СЭВ 
1316—78

Номер пункта по ГОСТ 11589—75 Номер пункта по СТ СЭВ 1316—78

1.4 1.3; 4
1.5 1; 2
1.3 1; 3
1.6 5
1.7 6
4.1 8
3.3 7

(ИУС № 2 1980 г.)
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