
Поправка к ГОСТ Р 53950—2010 Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные 
готовые. Общие технические условия

в каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 1 Настоящий стандарт распространя­
ется на готовые нефацетированные 
очковые линзы (далее — очковые 
линзы), предназначенные для коррек­
ции зрения.

Стандарт не распространяется на 
солнцезащитные, светозащитные 
(цветные) и фотохромные очковые 
линзы

Настоящий стандарт распространя­
ется на готовые нефацетированные 
очковые линзы (далее— очковые лин­
зы), предназначенные для коррекции 
зрения, в том числе линзы с понижен­
ным пропусканием света, в части их 
геометрических и оптических парамет­
ров.

П р и м е ч а н и е  — К линзам с пони­
женным пропусканием света относятся 
окрашенные, фотохромные и поляризу­
ющие линзы, то есть линзы, коэффици­
ент пропускания света которых находит­
ся в любой из категорий 1—4 по ГОСТ 
Р 55039, то есть менее 80 %.

Подпункт 5.2.5.2 
Примечание после таб­

лицы 5

Подпункт 7.5.3.2 
Подпункт 7.5.3.3 
Пункт 5.9.3

П р и м е ч а н и е  — Пример при­
менения допусков при выписке ре­
цепта на оптическую линзу: S + 0,50; 
С —2,00; Ах20; Рг2,00

для дали 
для близи

- год и месяц выпуска

Стандарт не распространяется на 
сол н цеза щитныелинзы

П р и м е ч а н и е  — Пример при­
менения указанных в таблице допусков 
к зоне для дали многофокальной лин­
зы по рецепту: Sph + 0,50; Су, — 2,50; 
Ах 20°с призматическим действием не 
более Рг 2,00 пдптр

для близи 
для дали
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