
Группа В64
Изменение № 5 ГОСТ 617—72 Трубы медные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но стандартам от 26.08.88 № 3028

Дата введения 01.03.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 4.8.- Заменить ссылки: ГОСТ 13938.G—78 на ГОСТ 13988.1—78. ГОСТ 

9717.0—75 на ГОСТ 9717.1—82.
(Продолжение см. с. ПО)

скатерть

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


Пункт 5.1 дополнить абзацем (перед четвертым): «Допускается не упаковы
вать в связки трубы твердые всех размеров, полутвердые с толщиной стенки 
1 мм и более при соотношении наружного диаметра к толщине стенки равного 
19 и менее, трубы мягкого состояния с толщиной стенки 1 мм и более при со
отношении наружного диаметра к толщине стенки равного 12 и менее при транс
портировании труб в пакетах массой до 1500 кг при отсутствий перегрузки в 
пути»;

заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.
(ИУС No 12 1988 г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294813/4294813609.htm

