
Изменение № 1 ГОСТ 24769—81 Посуда фарфоровая. Метод определения про
свечиваемости
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.12.84 
№ 4854 срок введения установлен

с 01.01.85

Под обозначением стандарта на обложке и первой странице указать обозна
чение: (СТ СЭВ 4024-83).

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распро
страняется на фарфоровую тонкостенную посуду.

Сущность метода заключается в определении относительного коэффициен
та еветопропускания фарфора при длине волны 555 им.

Настоящий стандарт применяется при постановке продукции на производ
ство н при аттестации.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4024—83».
Разделы 1, 2 изложить в новой редакции:
«1. Отбор образцов
1.1. Отбор образцов проводят по ГОСТ 250&7—-81. Образцы отбирают из

одинаковых глазурованных обожженных недекорированиых фарфоровых изде
лий. Из наиболее характерных по толщине и просвечиваемости участков повер
хности изделия вырезают по три прямоугольных (в проекции) образца разме
ром 15x15 мм. Глазурованные поверхности образцов должны быть гладкими 
и без дефектов (в соответствии с требованиями к изделиям 1-го сорта по 
ГОСТ 25201—82).

2. Аппаратура
22. Фотометрический измерительный прибор (например, спектрофотометр 

типа «Spekol» с измерительной приставкой типа Rd/o, применяемой в соответст
вии с одной из рекомендуемых схем, указанных в рекомендуемом приложении), 
который должен соответствовать требованиям, указанным ниже:

(Ьотометрирмемый участок образца должен быть диаметром не более 
5 мм;

узел крепления образцов должен обеспечивать воспроизводимое совмеще
ние оптической оси падающего на образец пучка света с геометрическим цент
ром образца с точностью ±0,5 мм;

суммарная спектральная характеристика измерительного прибора должна 
обеспечивать соответствие результатов измерений коэффициентов пропускания 
образцов длине волны, равной 555 нм с погрешностью ±5 нм;

в случае применения схемы, указанной на черт. 1, угловая апертура пуч
ка света, падающего на образец, должна быть не более 10°;

воспроизводимость результатов измерений должна быть в пределах ±0,5 % 
коэффициента пропускания.

2.2. Образцовая мера спектрального коэффициента пропускания из оптиче
ски плотного молочного стекла (например, стекла МС-20), аттестованная зна
чением коэффициента пропускания при 555 нм.

2.3. Линейка по ГОСТ 427—75».
Разделы 4, 5 изложить в новой редакции: «4, Проведение испытаний
42. Перед измерениями и после каждых 10 измерений прибор настраива

ют по образцовой мере спектрального коэффициента пропускания. При изме
рениях образцы фарфора устанавливают вогнутой стороной к падающему на 
образец пучку света.

Коэффициент пропускания образца фарфора определяют при установлен
ном на барабане длин воли спектрофотометра значения 555 нм или при вве
денном светофильтре фотометра, обеспечивающем соответствие результатов из
мерений длине волны, равной (555±5) нм.

Просвечиваемость каждого образца измеряют три раза, повторяя операции 
по установке образца в приборе.

5. Обработка результатов
(Продолжение см. стр. 302)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24769—81)
5.1. Вычисляют среднее арифметическое значение коэффициента пропуска

ния каждого из пятнадцати образцов и округляют полученный результат до 
первого десятичного знака.

5.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение 
коэффициентов пропускания всех образцов, округленное до первого десятич
ного знака.

5.3. Результат испытания записывают в протокол, который должен содер
жать;

дату изготовления, обозначение и происхождение продукции;
результа т исиыта пня;
место и дату испытания;
обозначение стандарта;
подпись ответственного лица».
Стандарт дополнить приложением:

ПРИ ЛОЖ ЕНИ Е
Рекомендуемое

Схема изменения геометрии измерительной 
приставки типа Rd/o «Spekob

Ф~ фотометрический шар; баритовая пластинка или любой 
другой образец белой поверхности; Л х и Л3—фокусирующие 
линзы; Л2—рассеивающая линза; 3—поворотное зеркало; О—по
сле д у е м ы й образец; Ц—з ер к а л ьн ы й ци л и н д р; Д—д и а фр а г м а:

Я—ф отоэ л ектр и ч ес к п й п р и е м и и к
Черт. 1

(Продолжение см. стр. 303)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24769—81)

И П измерительное приспособление с зеркалом Л ; /7У-~
прижимное устройство приставки Rd/o; Ф..фотометрический
шар; Л\ и Лг-" фокусируют не линзы; поворотное зерка
ло; О—исследуемый образец; и Д 2—диафрагмы; /7— фо

тоэлектрический приемник
Черт, 2

(ИУС Лгз 4 1985 г.)
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