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ИЗМЕНЕНИЕ №/4

Тейп. 1 . Пункт 5  применений изложить в новой редакции:
'5 .  В ставив легированной молибденом марок 1 2Х2ВМФА, 

12Х2НМ1ФА, 23Х2НМФА, 30Х2НМА, 30Х2НМФА, 18Х2Н4МА, 
23Х2Н4МА, ЗОХЗМА допускается Частичная замена молибдена 
вольфрамом.

. Суммарное содержание молибдена и вольфрама, пересчнтав- 
шваба£»*;..иа pacsera- трисвесовые *щ о ш ~ т щ ф и ш  ~ 

заменяют одну весовую часть маязибдена, должно соответствовать 
указанному в табл. 1 ,

[Три этом содержание вольфраме не должно повышать 0,3% .
В стали, легированной вольфрамом марок X 2Х2НВФА, 

12Х2Н В1ФА. 2 3Х2НЙФА„.30ХаЦЙА, ЗОХ2НШ6Д^Л.вХ2Н4ВА, . 
25Х2И4ВА, ЗОХЗВА, допускается частичная замена вольфра
ма остаточным молибденом из расчета: одна весовой часть моииб- 
доле "Чйй^вбЙьфрЗЩГ При этом «одержа
ние вольфраму должно быть не менее: 

12Х2КВФА -  0,60%  
12Х 2Н $1Ф А - 0.60%  
23Х2НВФА -  0,60%  
30Х2НВА т 0,70%
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