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ИЗВЕЩБЖЕ X I
об изменении ОСТ 34-29-582-82 "Покрытие защитное 
стальных конструкций опор воздушных линий электро
передачи (ВЛ) и открытых распределительных устройств 
(ОРУ) высоковольтных подстанций методом горячего 
цинкования. Технические требования. Правила приемки 
и методы контроля".

Дата введения 01.04.88 г.
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Срок действия продлить до 01.04.93 г.

Вводная часть. Заменить ссылку:

ГОСТ 14007-68 на ГОСТ 15150-69.

Пункт I.I. Исключить слова: "техническими условиями".

После обозначения "ТУ 34-29-10057-80" дополнить 

"ТУ 34-29-ЭД1-10057-82".

Пункт 1.5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9.047-75 на ГОСТ 9.305-84, 

СНиП П-28-73 на СНиП 2.03.11-85.

Пункт 1.6.2. Заменить слова: "нормативно-технической документа

ции, утвержденной в установленном порядке" на "ГОСТ 9.305-84,

ГОСТ 9.307-85".

Пункт 1.6.5 после слое "(диаметром не более 2 мм)" дополнить 

словами: "матовый или серый тон, небольшими участками цвета побежа

лости" .

Пункт 3.I.I после слов "не менее 300 лк" дополнить словами:

"на расстоянии 25 см от контролируемой поверхности".

Пункт 3.2.3 изложить в новой редакции: "3.2.3. Контроль магнит

ным методом производится непосредственно на элементах стальных конс

трукций длиной до 6м  в двух точках - по концам элемента, длиной более 

6 м  - в трех точках - по концам элемента и в середине, на контрольных 

образцах - в дву х  точках".

Пункт 3.2.7 исключить.
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