
Изменение J5fe 2 ГОСТ 27570.6—87 Безопасность бытовых и аналогичных элек
трических приборов. Дополнительные требования к пылесосам и водовсасываю
щим уборочным машинам и методы испытаний
Утверждено й введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.02.91 № 157

Дата введения 01.07.91

Разделы 2, 5, 15, 20, 24, 25 дополнить абзацем (после наименования раз
делов): «По ГОСТ 27570.0—87 со следующими изменениями и дополнениями».

Пункт 19.101 изложить в новой редакции: «19.101. Водовсасывающие при
боры, сосуд которых оснащен клапаном или другим устройством безопасности,

(Продолжение см, с. 94)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27570.6— 87)
подвергают испытанию по п. 15.3 с соплом, помещенным в желоб для стока 
водного раствора, но при этом клапан или другое устройство безопасности 
должны быть открыты или их приводят в нерабочее состояние.

П р и м е ч а н и е .  Если прибор оснащен более чем одним устройством бе
зопасности, их приводят в нерабочее состояние по очереди».

Раздел 22. Первый абзац изложить в новой редакции: «Конструкция — по 
ГОСТ 27570.0—87, кроме пп. 22.8, 22.9, 22.26—22.29 и 22.31».

Пункт 24.9 изложить в новой редакции: «24.9. У водовсасывающих прибо
ров выключатель должен отключать все полюса».

(ИУС № 5 1991 г.)
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