
Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа E7S

Изменение № 1 ГОСТ 27370.30—91 Безопасность бытовых н аналогичных элект
рических приборов. Дополнительные требовании к электронасосам для жид- 
костей, температура которых не превышает 35°С, и методы испытаний
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и серти
фикации (отчет ТС JNB 1 от 01.12.93)

Дата введении 1994—417—01

Пункт 19.101 дополнить примечанием; «Примечание.  Погружные на
сосы, предназначенные для нужд народного хозяйства * поставленные т про
изводство до 01.01.93, допускается до 01,01.95 испытывать е открытым иа воз' 
дух входным отверстием в течение 20 мина.

Пункт 22.1 дополнить примечанием — 3: «3. Погружные насосы, предназна
ченные для нужд народного хозяйства, допускается изготавливать класса за* 
щиты 11».

(Продолжение см. с. 32)

украшение квартиры

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения М 1 к ГОСТ 27570.30—91)
Пункт 22.11, Второй абзац после слов «на максимальном напоре нагнета

ния, который может быть достигнут* дополнять словами: «в зависимости от 
того, что больше*.

Пункт 25.4 дополнить примечанием: «Примечание .  Для погружных 
насосов, предназначенных для нужд народного хозяйства, независимо от по
требляемой мощности допускается применять крепление тина 2»,

Пункт 25.6 дополнять примечанием: «Примечание .  Для погружных 
насосов, предназначенных для нужд народит хозяйства, допускается приме
нять шнур питания марки ПВС или ПРО но ГОСТ 7399—30».

Раздел 25 дополнить пунктом — 25.9:
«25.9. Дополнение к пункту
Приме ч а нне .  Для погружных насосов, предназначенных для нужд на

родного хозяйства, допускается применять резиновые вводные втулки, если one 
используются также как сальниковые уплотнения».

(ИУС № 6 1994 г.)
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