
собственным весом к прочими воздействиями, приложенными к 
пролетному строению иа иоикретной монтажной стадии, после че
го выполняется статический расчет сформированной схемы: вычисля
ются усилия во всех стержнях схемы и перемещения всех ее уз
лов. Набор исходных данных, естественно, более сложный, чем для 
программы Р О Л Л И Н Г . но его состав незначительно отличается в 
смысловом отношении от исходной информации для программы 
С ТАРП С С -М . хорошо освоенной многими проектировщиками тран
спортных институтов у каждого стержня и внешнего воздейст
вия еше указывается диапазон его включения в расчетные 
модели стадий монтажа

На расчетную схему, формируемую из одно-, двух- и бесшар- 
Ииоиых стержней, пока допускаются следующие виды внешних 
воздействии узловые сосредоточенные нагрузки вертикальная, 
горизонтальная, моментная. нагрчзка, линейно распределенная по 
полной длине стержня и нормальная к его оси, собственный 
вес стержня, просадки, смешения, повороты опорных ( «земля
ных»! узлов на задаваемую величину, равномерное нагрева
ние или охлаждение всех стержней схемы на заданное Д/ °С . уси
лия от стержней или их отдельных связей, удаляемых из конструк
ции. предварительное напряжение пучков, автоматическое под
домкрачивание опорных узлов

В программе М О Н Т А Н А  предусмотрены два режима обработки 
■сходных данных По одному из режимов каждая схема мон
таж а  заново нагружается заданными воздействиями без накоп
ления Усилий н перемещений по ранее просчитанным стадиям. 
Этот режим подходит, например, для моделирования продоль
ной надвижки равнопанельных нераэрезных ферм. В другом реж и
ме работы программа рассчитывает каж дую  новую схему монта
ж а  на приращения нагрузок (от пристыковки новых стержней и т. п ) 
с суммированием результатов по всем ранее обследованным ста
диям монтажа

Опытная эксплуатация программы только начата и сказать 
что-либо о ее недостатках пока нет возможности. Несомненно 
то, что программа потребует усовершенствования, а такж е  до
полнения ветвями учета проявлений длительных процессов а 
предварительно напряженном железобетоне

Все перечисленные программы написаны на алгоритмическом 
языке Ф О РТРАН -4 и пока эксплуатируются в операционной си
стеме Д О С  ЕС ЭВМ  без использования рабочих файлов иа маг
нитных лентах или дисках Д ля эксплуатации программы М О Н Т А Н А  
требуется ЭВМ  с объемом оперативной памяти 512 К . для осталь
ных программ достаточен объем 256 К . при разбивке программ 
на фазы юверлейная структура) — 128 К

В заключение следует отметить, что разработка программ, 
моделирующих производственные процессы монтажа пролетных 
строении мостов является интересной благодарной задачей, весь
ма актуальной для С АП Р больших мостов Затраты труда по
становщика задачи и программиста быстро ок>паются освобож
дением инженеров занятых расчетами пролетных строений, от рутин
ной работы, поскольку при использовании моделирующих про
грамм резко сокращается объем подготовки исходной информа
ции автоматизированно выполняются анализ или дополнительная 
Обработка результатов просчета на Э ВМ  отдельных заданий, ра
нее проводившихся проектировщиками вр>чную
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ДОПОЛНЕНИЯ

Кандидаты техн наик К В НИКОЛАИ,
Л £  ЛИТВИИЦЕВ (ЦНИИС)

С 1 июля )Ч84 г вводятся в действие разработанные 
11НИИ< ом при участии С КЬ  I  лавмостостроя Изменения и допол
нения к Инструкции по проектированию вспомогательных соору
жений N устройств для строительства мостов ВСН 136-78 Разра
ботка указанных Изменений была произведена иа основании* 
у ч * тя  изменении нормативных документов, использованных при раз- 
рзботке BL.H 136 7ft. последних постановлений (осетров СССР, от
носящихся к проектированию объектов строительства, накоплен
ие го опыта применения Инструкции В С Н -136-78. включая давав
шиеся раиее И Н И И С ом  разъяснения по ее отдельным пунктам , 
изучения и нспольэоваиия запрошенных Ц Н И И С ом  от даимтсре-

сованных проектных м строительно-монтажных ор га вяза ш й  замеча
ний по содержанию Инструкции ВС Н  136*78

Изменения первого раздела содержат указавве, что Иа- 
струкция ВСН 136-78 не распространяется на ороектвровяняе 
подъемно-транспортного оборудования, входящего в номенклатуру 
Госгортехнадзора (Котлонадзора).

В соответствии с утвержденными постановлением Госстроя 
СССР № 219 от 31 декабря 1980 г. изменениями в дополне
ниями главы СНиП 111-43-75 «Мосты н трубы» допускается 
при соответствующем технико-экономическом обосновании при
нимать рабочий уровень с вероятностью превышения до 50 % .

Произведено уточнение формул для расчета конструкций из 
устойчивость против опрокидывания в сдвига.

Во втором разделе введен в соответствии с постановлением 
Госстроя СССР Nf 41 от 19 марта 1981 г. дополнительный 
коэффициент надежности по назначению, равный 0.9, ка к  для вре
менных сооружений. Дана ссылка иа виды вспомогательных со
оружений и их элементов, при проектирования которых этот 
коэффициент не должен применяться

Исключена нагрузка от навала при образования заторов во 
время карчехода ввиду неправомерности ее учета.

В изменениях к  третьему разделу уменьшена длина средств 
подмешивания, с которых при монтаже производится установка 
высокопрочных болтов с применением динамометрических ключей. 
Уточнен в соответствии с ГО С Т 24258— 80 коэффициент надеж
ности при расчете стальных канатов подвесных средств подме
шивания.

В изменениях к  четвертому разделу а соответствии с главой 
С Н иП  11-23*81 «Стальные конструкции» исключено применение при 
расчетах устройств для сооружения фундаментов пластического мо
мента сопротивления. Более подробно рассмотрены вопросы расчета 
устойчивости дна котлована при водоотливе и учтена область 
применения стального шпунта при устройстве ограждения остров
ков.

В раздел шестой включен дополнительный пункт с перечисле
нием вспомогательных конструкций, которые должны проектировать
ся по нормам иа проектирование мостов и труб. В соответствии 
с этим подраздел «Аванбекн. приемные консоли н анкерные уст
ройства» из Инструкции исключен, а содержание некоторых пунк
тов его перенесено в девятый раздел. Уточнено, что при подъе
ме (опускании) пролетного строения опирание его должно быть не 
менее чем в четырех точках.

В соответствии с Изменениями и дополнениями главы 
С Н иП  111-43-75 внесено уточнение, заключающееся в том. что 
определение высоты надводного борта плавучих опор должно 
производиться от воздействия не только расчетных, но н норма
тивных нагрузок.

В седьмом разделе исключена конструкция стыка деревян
ных свай в поддерева с хомутами, а та кж е  приведена более на
дежная конструкция сааи с коротышами, прикрепленными к  ее ни ж 
нему концу.

В восьмом разделе учтены требования к древесине в соот
ветствии с главой С Н иП  11-25-80 «Деревянные конструкции»

Наибольшим изменениям и дополнениям подвергся раздел 
«Металлические конструкции». Основными базовыми документами 
этого раздела являются главы С Н нП  11-23-81 н С Н иП  1 IM 8 -7 5

В связи с новым методологическим подходом к  главе 
С Н нП  11-23-81 по сравнению с отмененной главой С Н нП  П -В . 3-72 в 
части классификации групп конструкций н выбора марок стали 
для стальных конструкций в Изменениях это обстоятельство 
нашло отражение в виде отказа от понятия классов стали, 
введения новой классификации групп конструкций вспомогательных 
сооружений, в которой приняты четыре группы вместо прежних 
восьми по ВСН 136*78 в зависимости от степени их ответственности, 
введения для каждой из групп конструкций более широкой 
номенклатуры мврок стали, включая марки по ТУ 14-1*3023-80. 
дифференцированные по двум группам прочности, использова
ния понятий категории стали как характеристик ее хладостой- 
кости, соответствующих различным климатическим районам строи
тельства по ГОСТ 16350— 70, вместо прямых требований к  нор
мируемой величине ударной вязкости

Нормативные и расчетные сопротивления проката для стальных 
конструкций вспомогательных сооружений приняты по главе 
С Н нП  11-23-81 е учетом особенностей их проектирования, а имен
но указанные характеристики взяты только по пределу тек>честн, 
толщина проката ограничена диапазоном от 4 до 30 мм и т д 
Мри этом коэффициенты надежности и условий работы уточнены с 
учетом специфики этих конструкций

При поставке для элементов конструкций стальных бесшовных 
тр \б  бет гарантии нормированной категории стали регламентиро
вано дополнительно определять ударную вязкость металла каждой 
партии тр>6 на соответствующих типах надрезанных образцов по 
ГU C T  94Г»4 — 78 в зависимости от толщины стенки тр \бы  н ее диамет
ра В Изменениях приведена методика отбора и испытания об
разцов от каждой партии тр )б .

В связи с введением в действие ГОСТ 22353 77— ГОСТ 
22356— 77 взамен ОСТ 35-02— 72 ив высокопрочные болты (В П Б )

Резервы экономии

н метизы к  мни •  Изменения внесены соответствующие по
правки.

Разрешено повторное использование В П Б  н метизов к  ими
и расчетных фрикционных и обычиых болтовых соединениях вспомо
гательных конструкций и  устройств, что позволит получить опре
деленный экономический аффект. О днако это потребует повыше
ния технологической культуры при работе с таким и изделиями. 
Норма допускаемого повторного использования В П Б  (ие более трех
кратного) во фрикционных соединениях принята а соответствие с 
Изменениями и дополнениями глины С Н иП  111-43*75.

В Изменениях учтены требования и подготовке ори повтор
ном использовании проката, бывшего в употреблении. Одновременно 
введены требования к  специальной проверке по С Н иП  11-23— 81 
расчетом на прочность с учетом хрупкого  разрушения растяну
тых элементов и зон растяжения изгибаемых конструкций, воз 
водимых во всех климатических районах

Д л я  конструкций группы I. работающих под непосредствен
ным воздействием повторно-переменных нагрузок, приведены тре 
бования по главе С НяП 11-23-81 к выбору нх конструктивных 
форм и технологии изготовления, обеспечивающие ограниченную 
усталостную прочность отдельных элементов и вспомогательных со
оружений в целом

В качестве основного вида заводских соединений сварных 
конструкций рекомендована освоенная на заводах металлоконструк
ций и гарантирующ ая высокое качество технология с полуавтомати
ческой сваркой в среде углекислого газа по ГО С Т 8050— 76 сва
рочной проволокой типа Св-08Г2С

Дифференцирован аодход в части нанесения антикоррозионных 
покрытий на стальные конструкции вспомогательных сооружений 
Элементы инвентарных конструкций-.для увеличения их эксплуата 
ционной долговечности предусмотрено во всех случаях защ ищ ать 
антикоррозионными покрытиями. Д ля неинвентарных конструкций 
этот вопрос должен решаться в каждом  конкретном случае в 
зависимости от условий н срока их эксплуатации

В связи с корректировкой проектов мостовых инвентарных 
конструкций стоечных М И К -С  и пакетных М И К -П  уточнены кли 
мвтические районы строительства для нх применения с расчет
ной температурой не ниже минус 6 0 *С  и включены схемы их 
сборки с введением в комплекты инвентаря дополнительных марок 

Реализация на практике нормативных требований Измене
ний к  дополнений к  И нструкции ВС Н  136-78 позволит повы
сить эксплуатационную надежность и снизить стоимость вспомо
гательных сооружений и устройств при строительстве мостов, 
уменьшить трудоемкость при их монтаже и демонтаже, а такж е 
получить существенную экономию металла

В А М Строителям БАМа

★  В ц е н тр е  п о с е л ка  У л ька и , е щ е  « « с к о л ь к о  лет 
н а за д  не  о б о з н а ч е н н о го  иа ка р те  тр ассы  Б А М а  п о  тон 
е сте ств е н н о й  п ричи не , ч то  в ту п о р у  е го  е щ е  п р о сто  
не  сущ е ство ва л о , стоит ка м е н н а я  гл ы ба . Н адпись , и зр я д н о  
сте р ш а яся  о т  снегов  и д о ж д е й , гласит, что  а э то м  м е сте  
б уд е т  в о зд в и гн у т  о б е л и с к  •  честь п е р в о п р о х о д ц е в  м а 
ги стр а л и .

С ей час  в п о се л ке  п р о ж и в а е т  7 ты сяч ч е л о в е к  
А  2  н о я б р я  1974 г ,  к о гд а  в гл у х у ю  та й гу  вы садилса 
п е р в ы й  д есант , их б ы л о  е се го  во се м н а д ц а ть , м о л о д ы х  
к о м м у н и с т о в  на И р ку т с ко й  о б л а сти . А  в с ко р е  п р и б ы л о  
м п о п о л н е н и е  —  п о сл а н ц ы  У кр а и н ы  и  А з е р б а й д ж а н а

тЛшяшлш (Б е ку )
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