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Баки и резервуары ТЗСиПЭС 
из углеродистой стали 
вместимостью до WOO м 3. 
Баки цилиндрические 

горизонтальные 
Типы и оснодные размеры.
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Пункт 1. Заменить значения:
„ ...дместимостью от2  до ЮОм3, ..." 

на„... от 2  до 75м 3,... " и  
„...избыточное дадление 0,002МПа(0,02км/см7/, 

на „ . . .  0,02МПа /0 ,2 кгс/см*)у,. *

Второй абзац изложить ( но(ой редакции:
„ Баки цилиндрические горизонтальные 
могут использо/аться как деаэраторные 
с барботажем /  деаэраторной колонке ".

архитектурное бюро
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Пункт 2, изложить 6 но&ой редакции:
„ 2. Баки ёместимостью до 75 м 3 из го-  

та£ли1аютср по рабочим чертежам 
Л в -57100.000; Л8 -57У. 00.000-07:
Л8-572.00.000 +Л8-575.00.ООО ".

Пункт 3 . Таблицу изложить /  hoSou редакции; 

Размеры S мм

Объем
полезный.

м* Ль L Н SoS S *
Масса,

*г Примечание

г
то 2000 2330 1700 6 6 900

без антикор-ч 3500 3890 1250
8 т о 4000 44/5 2260 2400 розионного
15 2000 4600 5360 2610 8 8 3500 покрытия
25 2200 6580 7216 2360 5200
50 хппп 7200 3036 3630 10 12 10300
75 т о 1/496 12 14700
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