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Изменение №  3 ГОСТ Р 51866—2002 (ЕН 228—2004) Топлива мотор
ные. Бензин неэтилированный. Технические условия
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 №  1174-ст

Дата введения 2010—03—01

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТР ЕН  12177—2008Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение 

содержания бензола газохроматографическим методом
ГОСТР ЕНИСО 20846— 2006Нефтепродукты, Определение содержания 

серы методом ультрафиолетовой флуоресценции
ГОСТ 1756—2000 (ИСО 3007—99) Нефтепродукты. Определение давле

ния насыщенных паров

(Продолжение см. с. 44)
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(Продолжение Изменения №  З к  ГО С ТР 51866—2002)

Пункт 3.1. Таблица 1. Графа «Метод испытания». Показатель 4. Заменить 
слова: «По ГОСТ Р  52660» на «По ГОСТ Р  52660 или ГОСТ Р  Е Н  ИСО  
20846 (3 раза)»;

показатель 9. Заменить слова: «По ГО СТР 52063, ГО СТР 52714 (метод 
Б)» на «По ГО С ТР  52714 (метод Б), ГО С ТР  52063»;

показатель 10. Заменить слова: «По ГО С Т Р  52714 (метод Б)» на «По 
ГО С ТР  52714 (метод Б), ГО С Т Р  Е Н  12177»;

показатель 12. Заменить слова: «По ГО С ТР  52256, ГО С ТР Е Н  13132, 
ГОСТ Р Е Н  1601» на «По ГОСТ Р Е Н  13132 или ГОСТ Р  Е Н  1601, или 
ГО С ТР 52256»;

сноска11̂ . Заменить слова: «до 31.12.2009» на «до 31.12.2011»; 
таблица 3. Графа «Метод испытания». Показатель 1. Заменить слова: 

«По ГО С ТР Е Н  13016-1 или приложению А [15]» на «По ГОСТ 1756или 
ГОСТ Р  Е Н  13016-1, или приложению А [15]».
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